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Przedmiar rob6t
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody $ciekowej
45232460-4 Roboty sanitarne
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Kanalizacja deszczowa

1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY D ROG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU
CUKROWNICZYM W £ APACH.
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
0,267 km 0,27
RAZEM 0,27
1.2 Odwodnienie wykopéw
2|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.2/0607-01 bokos¢ do 4 m
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
3|KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1.2/0613-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4|analiza wtas- |Pompowanie wody z wykopow igtofiltrami - rzeczywisty czas pompowania do  |m-g
d.1.2/na ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy
STKS
8 m-g 8,00
RAZEM 8,00
1.3 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- | m3
d.1.3/0210-03 mi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - roboty ziemne liczone z pominig-
ciem warstw konstrukcyjnych drogi (- 0,5 m)
(2,0*1,1*267+0,8*1,5*58+0,8*1,5*14,5+2,5*2,5*2*14+1,5*1,5*2*12)*0,9 m3 813,06
RAZEM 813,06
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-|m3
d.1.3/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
(2,0*1,1*267+0,8*1,5*58+0,8*1,5*14,5+2,5*2,5*2*14+1,5*1,5*2*12)*0,1 m3 90,34
RAZEM 90,34
7|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.1.3/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1ll-1V wraz z roz-
biérka
267*2*2+58*1,5*2+14,5*2*1,5+2,5*2*2*14+1,5*2*2*12 m?2 1497,50
RAZEM 1497,50
8/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem |m2
d.1.3/0501-01
267*1,1+0,8*58+0,8*14,5 m?2 351,70
RAZEM 351,70
9/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.3/0417-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.3/0416-01
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.3/0417-02
2 m 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.3/0416-03
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy hominalnej 200 mm |m
d.1.3/0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
63 m 63,00
RAZEM 63,00
14/KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.3/0411-02 nikiem bez syfonu
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
15/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1.3|0409-03 wykopie o glebokosci 3 m
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
16|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nhominalnej 300 mm |m
d.1.3/0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg
142 m 142,00
RAZEM 142,00
1.4 Roboty monta zowe
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.4/0408-05
267 m 267,00
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RAZEM 267,00
18/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.4/0408-04
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
19/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4/0408-03
59 m 59,00
RAZEM 59,00
20|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.4/0421-05 zewn. 315 mm - TROJNIK 315/200 90 ST.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.4/0421-05 zewn. 315 mm - ZLACZE ELASTYCZNE DO POLACZENIA Z IST. KANALIZA-
CJA DN 300
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o r.  |szt
d.1.4/0421-03 zewn. 200 mm - ZLACZE ELSTYCZNE DO POLACZENIA Z IST. KANALIZA-
CJA DN 200
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/0513-03 gtebokosci 3m, wtaz D400
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4/0513-04 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
-10 [0.5m] -10,00
stud.
RAZEM -10,00
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/0513-01 gtebokosci 3m wiaz D400
9 stud. 9,00
RAZEM 9,00
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-18 [0.5m] -18,00
stud.
RAZEM -18,00
27|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementoéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.4/0625-02 kiem bez syfonu - WPUSTY JEZDNIOWE, KL. D400
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.4/0804-02
58 m 58,00
RAZEM 58,00
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.4/0804-03
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
30|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.4/0804-04
267 m 267,00
RAZEM 267,00
31|Analiza whas- | Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomoca inspekcji telewizyjnej- L= 267 kpl
d.1l.4/na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32|analiza whas- |Regulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia na pierscieniach betonowych |kpl
d.1l.4/na - whazy kanalizacji sanitarnej
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
15 Zasypanie wykopow
33|/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg - wraz z m3
d.1.5/1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu
analiza indy-
widualna
267*1,1*0,6+58*0,8*0,5+14,5*0,8*0,5-(3,14*0,15*0,15*267+3,14*0,1*0,1*58+ |m3 183,82
3,14*0,125*0,125*14,5)
RAZEM 183,82
34|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1.5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
(903,4-35,17-183,82-36,36)*0,9 m3 583,25
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RAZEM 583,25
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.5/0317-01 niem ; kat.gr. I-111
(903,4-35,17-183,82-36,36)*0,1 m3 64,81
RAZEM 64,81
36|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1.5/0236-02
analogia
648,06 m3 648,06
RAZEM 648,06
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.5/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-odwéz urobku
35,17+183,82+36,36+(3,14*0,15*0,15*267+3,14*0,1*0,1*58+3,14*0,125*0,125* | m3 276,75
14,5)
RAZEM 276,75
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.5/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odwo6z ziemi do 5 km
276,75 m3 276,75
RAZEM 276,75
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