wIALIX” s.c.
USLUGI GEOLOGICZNE
Irena Data , Jan Data
ul.Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok
NIP - 966-05-88-352 , REGON - 050315348
| Tel :. (085) 7324039 , tel.kom : 503768128 , email : data@piastapl

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

(opinia geotechniczna)

TEMAT : BUDOWA ULIC.

ADRES : m. Lapy . ul. Krancowa , Jasminowa , Rozana , Konwaliowa i Strazacka .

ZAMAWIAJACY : FIRMA HANDLOWA ,JURAM?” Jerzy Amielanczyk
ul. Antoniuk Fabryczny 40 lokal 48 , 15-741 Biatlystok .

| ,:W L C G!IKJL?\'JE

ata
a 324 039

amwa 12/61




SPIS TRESCI

I Wistep.

2 Opis wykonanych prac.

3 Budowa geologiczna i warunki geotechniczne .
4. Warunki hydrogeologiczne .

3 Whnioski.

SPIS ZAEACZNIKOW GRAFICZNYCH

1. Objasnienia .

2.-9 Profile otworow badawczych

10. - 12. Plany rozmieszczenia otwordw badawczych



1. WSTEP

1.1. ZAMAWIAJACY: FIRMA HANDLOWA _[JURAM”, Jerzy Amielanczyk |,
ul. Antoniuk Fabryczny 40 lokal 48 , 15-741 Bialystok .

1.2. CEL BADAN : Wyniki badan postuza do okreslenia warunkéw gruntowo —
wodnych pod budowe ulic : Krancowej , Jasminowej , Rozanej ,
Konwaliowej i Stra zackiej w m. Lapy , pow. bialostocki , woj.
podlaskie .

1.3.  ZAKRES BADAN : Obejmowal wykonanie otworéw badawczych , okreslenie

rodzaju i stanu gruntoéw oraz polozenia lustra wod gruntowych w
podlozu projektowanych ulic .

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Zgodnie ze zleceniem , w ramach prac terenowych , zakladano wykonanie 8 otworow
badawczych , kazdy do glgbokosei 2,0 m. Lacznie odwiercono 16,0 mb. w gruntach kat. I, III 1
IV . Liczbe , rozmieszczenie oraz glebokos¢ otworow ustalit Zamawiajacy .

Stan gruntéw niespoistych (gruboziarnistych wg. eurocode-7) okreslono na podstawie
sondowania sondg typu DPL — 10 oraz korelacji z wynikami sondowan uzyskanymi w warunkach
podobnych . Stan gruntéw matospoistych i spoistych (drobnoziarnistych wg. eurokode-7)
okreslono na podstawie waleczkowan i $cinania $cinarka typu SO-1 .

Otwory zlokalizowano w terenie na podstawie planu sytuacyjnego dostarczonego przez
Zamawiajacego . Lokalizacje niektérych otworéw nieco zmieniono ze wzgledu na zastane warunki
terenowe .

Wobec braku pewnych punktéw dowigzania i opisu wysokosciowego na dostarczonej mapie ,
nie okreslono bezwzglednych wysokosci wykonanych otworéw , przyjmujac jako poziom
odniesienia 0,00m. w miejscu wykonania wiercenia .

Parametry geotechniczne gruntow i podzial podloza na warstwy geotechniczne okreslono w
oparciu o zalozenia normy PN-81/B-03020 , norm branzowych oraz standardéw europejskich
zalecanych przez Eurocode - 7 . Symbole nazw gruntow wg. Eurocode - 7 przyjeto zgodnie z
zaleceniami poradnika ,,Projektowanie Geotechniczne wedlug Eurokodu 77 , wydanego przez ITB
w 2011 r . Skréty nazw gruntdéw wg. eurokodow  przedstawiono w nawiasach .Profile otworow
opracowano za pomocg programu ,,GeoGraf” . Ze wzgledu na duze odleglosci migdzy otworami i
ich potozenie , nie wykonano przekrojow geotechnicznych wzdtuz tras ulic . Dane z otworow
nalezy traktowac jako obserwacje punktowe .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ na obszarze m. Lapy ., gm. Lapy pow. bialostocki , woj. podlkaskie
1 obejmuje trasy projektowanych do budowy ulic na osiedlu ,,Gozdziki” . Sa to ulice : Krancowa ,
Jasminowa , Rozana , Konwaliowa 1 Strazacka . Ulice posiadaja tymczasowe , nieutwardzone
nawierzchnie ziemne .



Pod wzglgdem morfogenetycznym , badany teren stanowi fragment faliste] wysoczyzny
polodowcowej , ktorej genezg nalezy wigzac¢ z deglacjacja ladolodu zlodowacenia Odry istadiat
Warty . Powierzchnia badanego terenu jest prawie plaska , nieznacznie nachylona w kierunku
potnocno-wschodnim do doliny rzeki Narew .

Deniwelacje w obrgbie ulic objetych badaniami nie przekraczaja 1,0 m. Pierwotna rzezba
terenu jest czesSciowo zatarta . Wzdhuz tras ulic znajdujg sie budynki mieszkalne i inne obiekty
kubaturowe oraz pola i taki .

W bezposrednim podlozu projektowanych obiektéw, do glgboko$ci co najmniej 2,0 m. ,
dominuja utwory pochodzenia zwatowego . Utwory te sg , w znacznym stopniu , zmienione w
wyniku dziatania péznoplejstocenskich zjawisk peryglacjalnych i holocenskich proceséw erozyjno
—akumulacyjnych , ksztaltujacych obecng morfologi¢ powierzchni .

Sg to rozlegle tawice i soczewy glin pylastych , glin piaszczystych i piaskow gliniastych .
Utwory te sa laminowane , poprzewarstwiane , badz przykryte réznoziarnistymi piaskami .

Na nieréwnym stropie glin pochodzenia zwatowego (gliny piaszczyste) , spoczywajg
pokrywy peryglacjalne , na ktore sktadajg si¢ tawice glin pylastych i glin piaszczystych i piaskow
gliniastych . Pokrywa peryglacjalna jest porozmywana ,a nierdwnosci w jej stropie wypelniaja
soczewy 1 nieciagle pokrywy piaszczyste .

Na powierzchni terenu wzdluz tras istniejacych ulic , wystgpuja nieciagle pokrywy z
gruntow antropogenicznych (nasypy) i lokalnie organicznych (gleby , namuty) o facznej grubosci
od 0,5 m. do okolo 1,5 m.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentujg :

A. Grunty antropogeniczne ( nasypowe)

Sa to mieszaniny gruntéw mineralnych , gléwnie piaszczysto-zwirowych , z domieszkami ,
gruzu , zuzla , humusu i réznego rodzaju odpadkéw . Grunty te stanowig tymczasowg nawierzchnie
istniejaeych tras ulic oraz zasypke instalacji podziemnych ( sie¢ wodociggowa , gazowa , itp.) .
Grubos¢ pokrywy z gruntéw antropogenicznych jest zmienna i waha si¢ od okolo 0,2 m. do okolo
1,5 m. W kilku miejscach pokrywy nasypowe nie wystepuje , a nawierzchnie ulicy stanowi grunt
rodzimy (gleba , namuly organiczne) .

Ze wzgledu na sklad 1 znaczne domieszki substabcji organicznej , grunty antropogeniczne
powinny zosta¢ usuni¢te lub wymienione na grunty nasypowe(antropogeniczne) o odpowiednim
skladzie i zaggszezeniu . Grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) oznaczono jako warstwe
geotechniczng ,,la”. Grunty antropogeniczne , generalnie , nalezy zalicza¢ do grupy nosnosci G3
-G4.

B. Grunty niespoiste (gruboziarniste wg. eurocode)

Grunty niespoiste (gruboziarniste) wystepuja podrzednie , jako mniej lub bardziej ciagle .
warstwy , tawice , laminacje 1 soczewy o grubosci od 0,3 m. do ponad 2,0 m.. , przewarstwiajace
lub przykrywajace grunty spoiste i matospoiste (drobnoziarniste) przewaznie na rzednych od 0.5
m. do 2,0 m ponizej poziomu terenu . Grunty te pozostajg w stanie luznym i $redniozageszczonym
(In=0.30 - 0,50) .

Ze wzgledu na polozenie nad stropem lub w obrgbie stabo przepuszczalnych glin .w
laminacjiach i fawicach piaszczystych gromadza sie wody zaskérne infiltrujace w grunt
bezposrednio z powierzchni , co powoduje Ze grunty te sa niemal calkowicie nawodnione .

Na podstawie wykonanych badan , grunty niespoiste (gruboziarniste) wydzielono jako
warstwy geotechniczne , ktére oznaczono symbolami : ,,JIb” i ,,Ile” .

Sgq to grunty niewysadzinowe o dostatecznej i dobrej wodoprzepuszczalnosci oraz



dostatecznych i dobrych parametrach fizyko-mechanicznych . Grunty te zaliczono do grupy
nosnosci G1 .

C. Grunty spoiste i malospoiste (drobnoziarniste wg. eurocode)

Grunty te tworza kompleks , na ktory skiadaja si¢ pokrywy ze zmienionych peryglacjalnie
utworéw pochodzenia splywowgo oraz stabo zmienionych lub niezmienionych peryglacjalnie
utworéw pochodzenia zwalowego lub wytopiskowego . Sa to gliny pylaste , gliny piaszczyste i
piaski gliniaste oraz podrzednie pyly . Grunty pokrywy peryglacjalnej sa laminowane piaskami
réznoziarnistymi , ktore prowadza wody gruntowe .

Zgodnie z nomenklaturg stosowana w PN sa to grunty zaliczane do typu genetycznego ,C”.
Wedhig eurokodow grunty te mozna zaliczy¢ do stabo , Srednio i dobrze skonsolidowanych
gruntéw drobnoziarnistych . Grunty matospoiste i spoiste (drobnoziarniste) zaliczane do typu
genetycznego ,,C” pozostaja w stanie . twardoplastycznym i plastycznym (I, = 0,05 - 0,30) .
Wydzielono je jako warstwy geotechniczne , ktora oznaczono symbolami od ,,IIl¢” do ,,ITTh” .

Wymieniony wyzej typ genetyczny reprezentuje grunty o wlasnosciach wysadzinowych i
duzej wrazliwosci na zmiany wilgotnosci i przemarzanie . Grunty drobnoziarniste zaliczono do
grupy nosnosci G2 - G3 .

D. Grunty oreaniczne

Grunty organiczne wystepuja w skupiskach nie majacych wptywu na statecznos¢ obiektow
budowlanych . Sg to domieszki wystgpujace powszechnie w obrgbie gruntow antropogenicznych
oraz niezbyt grube warstwy gleby i namuléw na powierzchni terenu lub pod nasypami .

Grunty organiczne ( gleby i namuly) nalezy bezwzglednie usuna¢ z bezposredniego podioza
projektowanych ulic .

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podlozu projektowanych obiektow stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych . Sa to
typowe , tzw. wody zaskorne , infiltrujace bezposrednio z powierzchni terenu i stagnujace w
obrebie warstw piaszczystych nad stropem lub w obrebie stabo przepuszczalnych glin lub piaskow
gliniastych .

Wody w obr¢bie przewarstwien i pokryw piaszczystych maja lustro swobodne oraz napigte ,
ktore nawiercano na gigbokosciach od 0,5m. do 1,6 m. ponizej poziomu terenu . Wody te, w dniu
badani , stabilizowaly sie na glebokosci od 1,0 m. do 1.6 m. ponizej poziomu terenu .

Do$¢ powszechne laminacje piaszczyste w obrebie glin i piaskow gliniastych budujacych
pokrywe peryglacjalna sa zrodtem wyciekow i saczen wystepujacych , ze zmiennym natgZeniem ,
na réznych glebokosciach , od 0,5 m. do okolo 2,0 m. ponizej poziomu terenu .

Sa to wody sezonowe , ktore po okresach suchych mogg zanika¢ , intensyfikujac si¢ po
okresach wzmozonych opaddw lub po roztopach .

Obserwowany , wysoki poziom wdd zaskornych i ich powszechna obecnos¢ jest efektem
braku sprawnego systemu drenazu i odwadniania podloza . Przeplyw wod gruntowych w podlozu ,
z powodu dos$¢ zmiennego przebiegu i niewielkiej migzszosci warstw piaszczystych , odbywa si¢
w kierunku p6tnocnym i péinocno-wschodnim , z lokalnymi odchyleniami .

Ogolnie , warunki wodne w podtozu projektowanych ulic nalezy oceni¢ jako przecigtne do
zlych .



5. WNIOSKI
Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastepuje :

e Podloze badanych tras ulic budujg grunty malospoiste 1 spoiste (drobnoziarniste) w stanie
plastycznym i  twardoplastycznym  oraz nieciggle lawice gruntow niespoistych
(gruboziarnistych) w stanie od luZznego do $redniozaggszczonego

e Na powierzchni terenu wystgpujg niezbyt grube pokrywy i nieregularnie rozmieszczone
nagromadzenia gruntow antropogenicznych (nasypow) . Grunty te . ze wzgledu na skfad i
nierOwnomierne zaggszczenie nalezy usunaé¢ z podloza projektowanych ulic lub wynmieé
na grunt nasypowy o odpowiednim skladzie i zaggszczeniu .

e Do glcbokosci 2,0 m. nie stwierdzono obecnosci stalego poziomu wodono$nego .
Powszechnie , natomiast , wystepuja tzw. wody zaskorne .

e Wody zaskdérne) utrzymuja si¢ w obrgbie niecigglych tawic , soczew 1 laminacji
piaszczystych , wystepujacych plytko pod powierzchnia terenu .

e W dniu badan , wody zaskdérne obserwowano na glgbokoscei od 0.5 m. do 1,6 m.. ponizej
obecnej powierzchni terenu . Sgczenia i wycieki wystgpuja rowniez w obrgbie gruntow
spoistych 1 malospoistych (drobnoziarnistych na roznych glgbokosciach , zwlaszcza w
obrebie pokryw peryglacjalnych .

e Podwyzszona wilgotnos¢ gruntéw (saczenia i wycieki) obserwowano , praktycznie , od
powierzchni terenu .

e Sato wody o charakterze sezonowym , zanikajace w okresach suchych 1 intensyfikujace po
okresach roztopéw lub opadow .

¢ Budowe podloza mozna okresli¢ jako prosta , dla obiektow zaliczanych do ,I” i1 ,,ID
kategori geotechnicznej .

* Do celow budownictwa drogowego , warunki wodne nalezy oceni¢ jako przecietne do ztych
a podloze , generalnie , zaliczy¢ do grupy nosnosei G2 — G3 .

e Budowa i eksploatacja  projektowanych obiektow bedzie wymagala  skutecznego
odwadniania podloza na czas budowy i po jej zakonczeniu .

e Szczegolowe dane dotyczace warunkow gruntowo-wodnych zawieraja zatgczniki graficzne 1
tabelaryczne .
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NUMER OTWORU: 1 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): poziom jezdni w miejscu wykonania badar Zalgcznik :
brak mozliwosci dowigzania wysokosciowego

Lws (m.n.p.m.) : TEMAT : BUDOWA ULIC
saczenia
Lwn (m.n.p.m.) : ADRES : Lapy, ul. Kraricowa , JaSminowa , R6zana , Konwaliowa i Strazacka .
SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
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NUMER OTWORU: 2

Lws (m.n.p.m.) :

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) :

TEMAT : BUDOWA ULIC

poziom jezdni w miejscu wykonania badan

brak mozliwosci dowigzania wysokosciowego

Zalgcznik :

wycieki .
Lwn (m.n.p.m.) : ADRES : Lapy, ul. Kraricowa , Jasminowa , R6zana , Konwaliowa i Strazacka .
SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
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NUMER OTWORU: 3

Lws (m.n.p.m.) :

Lwn (m.n.p.m.) : 1,0 m.p.p.t.

SALIX s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 ,

1,0 m.p.p.t.

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) :

TEMAT : BUDOWA ULIC

ADRES :

15-007 Bialystok

poziom jezdni w miejscu wykonania badan

brak mozliwos$ci dowigzania wysokosciowego

tapy, ul. Kraricowa , JaSminowa , R6zana , Konwaliowa i Strazacka .

Zalacznik :

Opracowal - mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
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NUMER OTWORU: 4

Lws (m.n.p.m.) : 1,6m.p.p.t.

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.} :
TEMAT : BUDOWA ULIC

poziom jezdni w miejscu wykonania badan

brak mozliwosci dowigzania wysokosSciowego

Zalacznik: 9

Lwn (m.n.p.m.) : 1,6 m.p.p.t. ADRES : Lapy, ul. Kraricowa , Jasminowa , Rézana , Konwaliowa i Strazacka .
SALIX s.c Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowal - mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 3 . wartosé
= ° orientacyjna
e
Lle typ‘genetyrzny o =3 2 ,E aQ miarodajna
o ,
Nk a laminacje , przewarstwienia g g 8 9 9 & f IRiEE @ ;
8|3 |4 domieszki g |37 %’ gra i ! g g |
2§ | ¥ | naturalina barwa gruntu o 2 2|2 5 g L 1D (7L7 Cu Eo Mo Wp CBR nofinokei | & % |
™ (E £ & o |53 , A
RODZAJ NAWIERZCHNI é 332 Il B wedg | TR =% |1
] fm) 5| e ] IN] | (nasypy] (o] | (kPal | [MPa] |(MPa] ZWiuna | {G] @l
grunt antropogeniczny
nasyp
mieszanina gruntow
mineralnych humusu mwl
Ll i gruzu -
1,3 . [ -
ciemno szara grunt dojusunigcia lubjdo wymiany la
0,8
1 i1 1
& w
NN(Mg |
Piasek drobny {
\
1l } w
VY 16
0.7] 1Bsikrszan 0,50 | 30,4 480|625 (900 | 11-12 | G1 lle
m
Pd(FSa)




NUMER OTWORU: 5

Lws (m.n.p.m.) : 1,5 m.p.p.t.

Lwn (m.n.p.m.) : 1,5 m.p.p.t.

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.):

TEMAT : BUDOWA ULIC

ADRES :

poziom jezdni w miejscu wykonania badan

brak mozliwosci dowigzania wysokosciowego

Lapy , ul. Kraricowa , Jasminowa , Rézana , Konwaliowa i Strazacka .

Zalacznik :

SALIX s.c Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 3 " warto$é
E &5 ientacyi
typ genetyczny 2|2 ] =4 nrggfl;:gjj::
= ; s _ < i
- *m; 2 laminacje ; przgwarstwnema g % 8 :‘é @ % - g 2
8|35 8 domieszki g 37 12| % Is ol 5 | tu o | g g
als ,g naturalna barwa gruntu @ 2 =z |8|8]|8 1o Mo Wp CBR nofnosci | ¥ & | %
Bl g 9 |B3 . 2 |
RODZAJ NAWIERZCHNI E g3 18 ooy | o * g |
(ml| fm] 5| a [m] N | nasypy] [o] | (kPal | MPa] |[MPa ZWwituna | (G In
0,1|nasyp szaro brazowa piasek e zwirem la
gleba
0.2l iemno szara grunt doj usunigcia lubjdo wymiany v
Piasek drobny
1,0{ Z6ito brazowa nw 0,30 |295 32,5450 | 90,0 | 11-12 G1 b
14 1 1
Pd(FSa)
Piasek drobny w
UV 18] |
0.7]  brazowa 0,50 | 30.4 48,0 1625(900| 11-12 | G1 lle
m
Pd(FSa)




NUMER OTWORU : 6

Lws (m.n.p.m.) :

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.):

TEMAT : BUDOWA ULIC

poziom jezdni w miejscu wykonania badan

brak mozliwo$ci dowiazania wysokosciowego

Zalacznik : 7

cieki
Lwn (m.n.p.m.) :wy ADRES : Lapy, ul. Kraricowa, Jasminowa , R6zana , Konwaliowa i Strazacka .
SALIX s.c. Ushugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 3 o wartosé
c ient: o
| s B|% ¢ = Mimrodana
0 laminacje , przewarstwienia o ] i !
5\¢[% chJmi:szki |2 & i’é 2|3 oupa | 5 § |4
218 & a S 2|8lE | = Is I D Cu Eo Mo | w CBR vz | B B LS
9| @ |2 | naturaina barwa gruntu o e 18182 p nosnosci | B & | <
i s |8 2(2|3|3 odoza | £ & |4
RODZAJ NAWIERZCHNI 5 % § ) wedtug p % [
Im}|[m] 5 | a (m] IN] | inasypy] (o] [ [kPa] |[MPa] |[MPaj ZWiuna | {G] [n
grunt antropogeniczny
nasyp
0,3f  humus+ gruz mw| runt dd usuniecia lub do wym{an Ia
ciemno szara g 9 i ¥
NN(Mg)
Piasek gliniasty
laminacje.
piaskéw drobnych
1.0 Z0fto szara ™ 0,30 131 (125 | 16,5 |235 |<30 3.5 a3 lh
1 @ 1,011+ 1
{
Pg/Pd(clSalFSa)
Glina pylasta
0,7| popielato szara mw 0,05 17,0 {250 |29,5 |395 | <20| 5-7 G2 liic
Gpyl(saclSi)




NUMER OTWORU: 7
Lws (m.n.p.m.) :

Lwn {(m.n.p.m.) :

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.):

TEMAT : BUDOWA ULIC

ADRES :

poziom jezdni w miejscu wykonania badarn

brak mozliwosci dowigzania wysokosciowego

Lapy , ul. Kraricowa , Jasminowa , Rézana , Konwaliowa i Strazacka .

Zatacznik :

SALIX s.c Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 2 = wartos¢
< o orientacyjna
=3
|, typ genatyczny 5 g ‘E & miarodajna
o aminacje , przewarstwienia @ @ o ! 3 ®
={® |'2 3 s N |3 =] rupa g8 |
§l2|% domieszki g |3 z|glE|= i : S g B |3
a8 g naturalna barwa gruntu o s o |a g 2 L 1D ‘) Cu Eo Mo Wp CBR riorickc -g £ |z
] & o |als |8 ; 2 [z
RODZAJ NAWIERZCHNI | & | B 2 13 e Lot Balt 1 1
o
[mi | fm) S |a [m] IN] | masypy) [ol | kPa] [[MPa] |[MPa] Z.Wituna (G n
grunt antropogeniczny
nasyp
+7UZ i !
03  humus+zuzel grunt do|usuniecta lub dp wymiany la
czama
Glina piaszczysta
1 1 1
1.7] szaro brazowa . 0.15 158 | 19,0 (23,0 330 |<25| 5-7 |G2-G3 | He
Gp(saCl)




NUMER OTWORU: g RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : poziom jezdni w miejscu wykonania badar Zalacznik: 6
brak mozliwosci dowiazania wysokosciowego

Lws (m.n.p.m.) : TEMAT : BUDOWA ULIC
wycieki . . .
Lwn (m.n.p.m.) : ADRES : tapy, ul. Kraricowa , Jasminowa , R6zana , Konwaliowa i Strazacka .
SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 07096€
RODZAJ GRUNTU 2 - wartosc
c = .
| wamaeny | 5| 8 s 2 et
5 _§ 2 Iamlnacje,pze.warstwnema g g 8 :§ 9 8 !A - © :
S| |8 domieszki g 3 §5|2lg|2 s L g g ¢
a % g’ naturalna barwa gruntu s 2 < |8 I g LL- 1D el Eo Mo | Wp CBR nos$nosci B 5 i
e 2 |o|F g 2 |
RODZAJ NAWIERZCHNI E B2 18 iy | TN = 2 |
[ml| {m] * & [m] N] [nasypy] (o] | [kPal |[MPa] |[MPa] Z Wiluna {G] [n
grunt antropogeniczny
nasyp
0.3 z”&ﬁﬁgm"%ﬂgg}f;‘m grunt dd usunigcia lub{ do wygniany la
NN(Mg)
Glina piaszczysta
1,0 brgzowa mw| 0,05 17,0 | 25,0 | 295 | 39,5 |<25 5.7 G2 llle
1 15 1
Gp(saCl) 13
Piasek gliniasty 2
04 brazowa (1w 0,20 148 1170 (21,0 | 29.0| <30| 3-5 G3 nf
)
Pg(clSa) 1.7
Glina pylasta
03]  brazowa mw 0,10 16.4 |21.0 |26,0 |370 |<20| 5-7 G2 liid
Gpyl(saclSi)
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