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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa urzadzen energetycznych nN 0,4kV kolidujacych
z rozbudowa drogi gminnej — ulicy Polnej w Uhowie.
Rozbiérka i budowa przytacza kablowego nN 0,4kV.
Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV
w zakresie wymiany (przestawienie stupow).

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY.

Kolizja 1 (ul. Polna):
1. Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4 kV
typu YAKXS 4x35 mm? -1 szt. /13 (16) m

2. Przestawienie ztacza kablowego — 1 kpl.
3. Montaz mufy przelotowej — 1 kpl.

4. Demontaz elektroenergetycznego przytgcza kablowego nN 0,4 kV
typu YAKXS 4x35 mm? — 8 m.

Kolizja 2 (ul. Polna rég Spokojnej):
1. Wymiana istniejacego stupa nr 5 typu RNK-10/ZN na stup typu RNK-10,5/12

2. Przelozenie istn. przytacza napowietrznego nN 0,4kV typu 2 x AL16 mm?.

Kolizja 3 (ul. Borowska):
1. Wymiana istniejgcego stupa nr 3 typu NBa-10/ZN na stup typu N-10,5/4,3

2. Sztukowanie istn. przytgcza napowietrznego nN 0,4kV typu AsXSn 4x16 mm?-2m.

Kolizja 4 (ul. Polna):
1. Wymiana istniejgcego stupa nr 6 typu RN-10/ZN na stup typu N-10,5/6



data: 07 wrzesien 2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam ze :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa urzadzen energetycznych nN 0,4kV kolidujacych
z rozbudowa drogi gminnej — ulicy Polnej w Uhowie.
Rozbidrka i budowa przytacza kablowego nN 0,4kV.
Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV
w zakresie wymiany (przestawienie stupow).

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



OPIS TECHNICZNY.

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Gminy Lapy w celu stworzenia podstawy
prawnej i technicznej do przebudowy urzadzen energetycznych nN 0,4 kV kolidujacych z
rozbudowa drogi gminnej W Uhowie przy ulicy Polnej.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki usunigcia kolizji.
Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500.
Obowiazujace normy i przepisy.

ok w0

Ustalenia z wlascicielami nieruchomosci.

Zakres opracowania.
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowe nN 0,4 kV.
Przestawienie ztacza kablowego nN 0,4kV.
Wymiana istniejacych stupow nN 0,4k V.
Przebudowa przylaczy napowietrznych nN 0,4kV.

Ealh

Stan istniejacy.
We wsi Uhowo przy ul. Polnej znajduja si¢ linie napowietrzne nN 0,4kV typu 4 x AL50
+ AL25 mmz, AsXSn 4x50 + 25 mm? ktore sa zasilane ze stacji trafo nr 6-1027, nr 6-129.

Zalozenia projektowe.

Zaprojektowac nalezy budowe przytacza kablowego oraz przestawienie ztacza
kablowego, wymiana istn. stupoéw niskiego napigcia nN 0,4kV oraz przetozenie i sztukowanie
istn. przylaczy napowietrznych.

Kolizja nr 1 (ul. Polna).

Projektuj¢ przylacze kablowe nN 0,4kV typu YAKXS 4x35 mm? o dhugosci trasy 13
(16) m. Przytacze wykonac od istn. kabla ktory nalezy zdemontowa¢ na odcinku nowo
projektowanej drogi gminnej w kierunku istn. ztacza kablowego. Istn. ztacze nalezy
przestawi¢ do krawedzi pasa drogowego. Kable ze soba nalezy potaczy¢ za pomoca mufy
przelotowej JLP-CX4 35. Projektowany kabel na calej dlugosci uktada¢ w rurze ostonowe;j
SRS-75. Nalezy stosowac rur¢ koloru niebieskiego. Do uszczelnienia przepustow zastosowaé
rury termokurczliwe zatozone wstgpnie przed wprowadzeniem kabli do rur.

Kabel w rurze uktada¢ w wykopie o glgbokosci 1,0 m, Kable przysypa¢ 15 cm warstwa
gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ folig¢ koloru niebieskiego. Na foli¢ nasypa¢
pozostaty grunt rodzimy. Kabel przysypywac i warstwami ubija¢. Uktadajac kabel zostawié
zapasy w ziemi przy ztaczu. Kabel po zdjgciu powloki ochronnej zabezpieczy¢ przed wilgocia
obkurczajac palczatke AK4. Kabel nalezy znakowac zaczepiajac tabliczki identyfikacyjne w
nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m , na stupie w miejscu wyjscia z ostony
oraz zlaczu kablowym. Tabliczki powinny posiada¢ trwale wykonane napisy odporne na



dziatanie czynnikow atmosferycznych (wytrawione w plastyku). Tabliczki powinny zawierac¢
nastgpujace informacje: typ kabla, dtugos¢ catkowita, adres, rok budowy, wiasciciela.

Kolizja nr 2 (ul. Polna rég Spokojnej).

Wymiang stupa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV projektuje wg:
»Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25-120 mm? LnniB Tom | — linie napowietrzne wielotorowe
niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z
zerdzi wirowanych E i ELV. Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003r.”

Istniejacy shup nr 5 typu RNK-10/ZN wymienié na stup typu RNK-10,5/12, nalezy wykona¢ z
zerdzi wirowanej E-10,5m/12 kN. Posadowi¢ na glebokosci 2.5 m, zastosowa¢ ustoj U3.
Wykona¢ numeracjg¢ stupa — tabliczka z bialym tlem cyfry koloru czarnego o wysokosci 10
cm.

Wykona¢ numeracj¢ obwodoéw — tabliczka z z6ttym ttem cyfry koloru czarnego o wysokosci
S5cm.

Na projektowanym stupie nalezy zamontowac oprawe oswietleniowa zdemontowana z istn.
stupa za pomoca elementu usztywniajacego wysiggnik Ew.

Istn. przytacze napowietrzne typu 2 x AL16 mm? ktore zasila budynek mieszkalny na dzialce
nr geod. 131/5 nalezy przetozy¢ na proj. stup nr 5.

Kolizja nr 3 (ul. Borowska).

Wymiang stupa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV projektuje wg:
»Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25-120 mm? LnniB Tom | — linie napowietrzne wielotorowe
niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z
zerdzi wirowanych E 1 ELV. Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003r.”

Istniejacy shup nr 3 typu NBa-10/ZN wymieni¢ na stup typu N-10,5/4,3, nalezy wykonaé z
zerdzi wirowanej E-10,5m/4,3 kN. Posadowic¢ na glgbokosci 2.5 m, zastosowac ustoj Ul.
Wykona¢ numeracj¢ stupa — tabliczka z biatym tlem cyfry koloru czarnego o wysokosci 10
cm.

Wykona¢ numeracj¢ obwodow — tabliczka z z6ttym tlem cyfry koloru czarnego o wysokosci
5cm.

Na projektowanym stupie nalezy zamontowac oprawg o$wietleniowa zdemontowana z istn.
stupa za pomoca elementu usztywniajacego wysiggnik Ew.

Istn. przylacze napowietrzne typu AsXSn 4x16 mm? ktore zasila budynek mieszkalny na
dziatce nr geod. 298/8 nalezy dosztukowac 2 m i zlaczy¢ ze soba za pomoca ztaczek MJPB
16.

Kolizja nr 4 (ul. Polna).

Wymiang stupa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV projektujg wg:
»Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25-120 mm? LnniB Tom | — linie napowietrzne wielotorowe
niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z
zerdzi wirowanych E 1 ELV. Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003r.”



Istniejacy stup nr 6 typu RN-10/ZN wymienié na shup typu N-10,5/6, nalezy wykonaé z zerdzi
wirowanej E-10,5m/6 kN. Posadowi¢ na glgbokosci 2.5 m, zastosowac ustoj Ul.

Wykona¢ numeracjg¢ stupa — tabliczka z bialym tlem cyfry koloru czarnego o wysokosci 10
cm.

Wykona¢ numeracj¢ obwodoéw — tabliczka z z6ttym ttem cyfry koloru czarnego o wysokosci
S5cm.

Na projektowanym stupie nalezy zamontowac oprawe oswietleniowa zdemontowana z istn.
stupa za pomoca elementu usztywniajacego wysiggnik Ew.

Ochrona przeciwprzepigciowa.
Ochrona przepieciowa linii nN 0.4 kV.

Jako ochrong przed przepigciami w sieci nN ograniczniki typu ASA-A 500-5 zainstalowane
na przewodach fazowych linii komunalnej na stupach.

Ochrona przeciwporazeniowa.
W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytaczenie zasilania
W wymaganym czasie z zastosowaniem bezpiecznikow (wktadek) topikowych.

Uziemienia.

Projektuje¢ uziemienia powierzchniowo — glgbinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow pomiedziowanych o srednicy 17,2 mm.
Wymagane wartos$ci uziemien dla poszczegdlnych elementdéw sieci:
- uziemienie ztacza kablowego ZKP _ R <10 Q.
- uziemienie stupa nr 5 linitnN _ R <10 Q.
Na stupie linii NN posiadajacych uziemienia wykona¢ potaczenie przewodéw PEN linii do
uziemienia stupa. Polaczenia przewodu PEN do uziemienia wykonac¢ jako odrgbne od
przewodu taczacego ograniczniki z uziemieniem.

Uwagi.
Przed przystapieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Po zakonczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowac¢ powykonawczo. Obydwie
czynnosci powinien wykona¢ geodeta uprawniony.
Wykopy pod kable w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych takich jak
kable energetyczne SN i nN, kable telekomunikacyjne, gazociag, wodociag, rurociagow
drenarskich nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa opracowania:
Przebudowa urzadzen energetycznych nN 0,4kV kolidujacych
z rozbudowa drogi gminnej — ulicy Polnej w Uhowie.
Rozbiérka i budowa przytacza kablowego nN 0,4kV.
Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV
w zakresie wymiany (przestawienie stupow).

Zakres roboty.

11 Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4kV.
1.2 Przestawienie ztgcza kablowego nN 0,4kV.

13 Wymiana istniejgcych stupéw nN 0,4kV.

1.4 Przebudowa przytgczy napowietrznych nN 0,4kV.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
2.1 Obiekty budowlane kubaturowe.

2.2 Linie elektroenergetyczna nN 0.4 kV.
2.2 Kanalizacja.

2.2 Kabel telekomunikacyjny.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie .
3.1 Drogi.
3.2 Wymienione wyzej elementy uzbrojenia terenu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen.

4.1 Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych.
4.2 Prace w pasie drogowym.

4.3 Prace na wysoko$ci.

Wskazanie sSrodkéw zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni otrzymac instruktaz BHP z zakresu prac
przewidzianych do wykonania na budowie. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas
poruszania sie pracownikéw i sprzetu po drodze — obowigzuje Prawo o Ruchu Drogowym.
Podczas wykorzystania sprzetu — dzwig, podnosnik (i inne) obowiazujg instrukcje zaktadowe
pracy sprzetu i pracy w jego poblizu.

Uwaga.

Urzadzenia elektroenergetyczne w obrebie placu budowy sg czynne i pod napieciem.
Praca na tych urzgdzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcjg eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat Biatystok.



ZESTAWIENIE MATERIALOW.
Budowa przytacza kablowego nN 0,4kV — Uhowo ul. Polna — kolizja nr 1.

Tabela — 1.
Lp. Opis materialow — przylacze kablowe ilosé j.m.
1. Kabel YAKXS 4x35 mm? 16 m
2. Folia kablowa ( niebieska ) 14 m
3. Rura ostonowa SRS-75 13 m
4. Rura termokurczliwa RC4S-76,2/20,6 0,4 m
5. Palczatka termokurczliwa AK4 25-70 1 szt.
6. Termokurczliwy oznacznik faz ZOK2 1 kpl.
7. Tabliczka identyfikacyjna — kablowa 2 szt.
8. Opaska kablowa CT 200-3,6 4 szt.
9. Mufa przelotowa JLP-CX4 35 1 kpl.
10. Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01 30 m
11. | Uziom pomiedziowany ®17,2/1,5m (Galmar) 20 szt.
12. | Ztaczka do uzioméw ®17,2 (Galmar) 20 szt.
13. | Gtowica do uziomow ®17,2 (Galmar) 4 szt.
14. | Grot do uzioméw ®@17,2 (Galmar) 4 szt.
15. | Uchwyt krzyzowy-ptaski (Galmar) 4 szt.
16. | Sruba kompletna M10x30 10 kpl.




ZESTAWIENIE MONTAZOWE.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4 kV — Uhowo ul. Polna — kolizja nr 2.

Tabela - 2/1
Typ i numer
Lp. slupa v % j-m.
Zn
Opis materialow x 3
--- | Zestawienie montazowe linii. 5
1 Zerdz wirowana E—10,5m/ 12 kN 1 szt.
2 Glegbokos$¢ posadowienia 2,5 -
3. | Typ ustoju U3 -
4, Roztwor do gruntowania - Abizol R 3,0 | kg
5 Obejma ustojowa Ou —la 2 | szt
6 Plyta ustojowa U 130 2 | szt
7. | Plyta stopowa 0,3x0,3 m 1 | szt
--- | Przewody , uchwyty, zaciski. RNK | ---
8. Ostonki konca przewodu PK 99.2595 3 | szt

9. Koncowka kablowa CPTA-70

10. | Koncéwka kablowa AR-10-25

11. | Uchwyt dystansowy SO 79,6

12. | Zacisk TTD2-CC

13. | Zacisk NTD 301AF

14. | Wysiggnik o$wietleniowy Wo-7

15. | Element usztywniajacy wysiggnik Ew
-- |Konstrukcje do AsXSn, AL

16. | Objemka Y2 (D=263 / d=M16)

17. | Poprzecznik narozny PN-3

NFRPIWO R IFPIOIRININF
w
N
—

18. | Konstrukcja mocna Km-9 szt.
19. | Konstrukcja mocna Km-1 4 | szt
20. | Izolator liniowy S-80/2 12 | szt
21. | Uchwyt petlicowy UP 12 | szt
22. |Tasma AL. 10 x 1 mm 12 m
23. | Sruba kompletna M16x80 10 | kpl.
24. | Taséma stalowa — COT 37 3 m
25. | Klamerka do tasmy — COT 36 2 | szt
--- | Uziemienia i oznaczenia RNK | ---
26. | Ogranicznik ASA-A 500-5 BO+F2+K 3 | szt
27. | Bednarka FeZn 25x4 mm 11001 30 | m
28. | Uziom pomiedziowany ®17,2/1,5m 20 | szt.
29. | Ztaczka do uzioméw ®17,2 (104 03) 20 | szt.
30. | Glowica do uziomow ®17,2 (108 03) 4 | szt
31. | Grot do uziomow ®17,2 (106 03) 4 | szt.
32. | Uchwyt krzyzowy-ptaski (103 23) 5 | szt
33. | Sruba kompletna M10 x 30 6 | szt
34. | Tabliczka identyfikacyjna — numer obwodu 2 | szt
35. | Tabliczka identyfikacyjna — numer stupa 1 |szt.




ZESTAWIENIE MONTAZOWE.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4 kV — Uhowo ul. Polna — kolizja nr 3.

Tabela — 2/2
. ™
Typ i numer <
Lp. stupa g- j.m.
N
Opis materialow <
--- | Zestawienie montazowe linii. 3
36. |Zerdz wirowana E —10,5m/ 4,3 kN 1 | szt
37. | Glgbokos¢ posadowienia 25 | -
38. | Typ ustoju ui | -
39. | Roztwor do gruntowania - Abizol R 3,0 | kg
40. | Obejma ustojowa Ou-—1la 1 |szt.
41. |Plyta ustojowa U 85 1 | szt
42. | Plyta stopowa 0,3x0,3 m 1 | szt
--- | Przewody , uchwyty, zaciski. N | ---
43. | Koncoéwka kablowa AR-10-25 2 | szt
44, | Uchwyt odciagowy — SO 34.95 1 | szt
45. | Uchwyt narozny — SO 136 1 | szt
46. | Zacisk TTD 301 F 4 | szt
47. | Wysiggnik o$wietleniowy Wo-4 1 | szt
48. | Element usztywniajacy wysiggnik Ew 1 | szt
-- |Konstrukcje do AsXSn, AL 3
49. | Objemka %> (D=263 / d=M16) 1 | szt
50. | Sruba hakowa kompletna M20x250 1 |kpl
51. | Hak mocowany tasma — SOT 29 1 | szt
52. | Taéma stalowa — COT 37 6 m
53. | Klamerka do tasmy — COT 36 4 | szt
54. | Ztaczka MJPB 16 4 | szt
55. | Przewod AsXSn 4x16 mm® 4 m
--- |Uziemienia i oznaczenia N | --
56. | Tabliczka identyfikacyjna — numer stupa 1 | szt




ZESTAWIENIE MONTAZOWE.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4 kV — Uhowo ul. Polna — kolizja nr 4.

Tabela — 2/3
Typ i numer ©
Lp. stupa g j.m.
Opis materialow <
--- | Zestawienie montazowe linii. 6
57. | Zerdz wirowana E —10,5m /6 kN 1 | szt
58. | Glgbokos¢ posadowienia 25 | -
59. | Typ ustoju uli | -
60. | Roztwor do gruntowania - Abizol R 3,0 | kg
61. | Obejma ustojowa Ou — la 1 | szt
62. | Ptyta ustojowa U 85 1 | szt
63. | Plyta stopowa 0,3x0,3 m 1 | szt
--- | Przewody , uchwyty, zaciski. N | ---
64. | Koncowka kablowa AR-10-25 2 | szt
65. | Wysiggnik oswietleniowy Wo-4 1 | szt
66. | Element usztywniajacy wysiggnik Ew 1 | szt
-- | Konstrukcje do AsXSn, AL 6
67. | Objemka !5 (D=263 / d=M16) 3 | szt
68. | Konstrukcja mocna Km-9 2 | szt
69. | Konstrukcja mocna Km-1 1 | szt
70. | 1zolator liniowy S-80/2 5 | szt
71. | Uchwyt petlicowy UP 5 | szt
72. | Tasma AL. 10 x | mm 5 m
73. | Sruba kompletna M16x80 6 | kpl
74. | Tasma stalowa — COT 37 3 m
75. | Klamerka do tasmy — COT 36 2 | szt
--- | Uziemienia i oznaczenia N | ---
76. | Tabliczka identyfikacyjna — numer stupa 1 | szt
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Kolizja nr 1
1 Przyt acze elektroenergetyczne kablowe nN 0,4kV.
1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowow dla kabli, r ecznie, grunt
kategorii Ill -- wykop 1 x 0,4 x 13 m 5,2 m3
1.2 KNNR 5/705/1 Uto zenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm --
rura ostonowa SRS-75 13 m
1.3 KNNR 5/713/2 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub
kanatach zamkni  etych, kabel do 1,0-kg/m --
YAKXS 4x35 w rurach 13 m
1.4 KNNR 5/714/3 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na
estakadach bez mocowania, kabel do 2,0-kg/m --
YAKXS 4x35w zt  aczu 2 m
1.5 KNNR 5/726/11 Obrébka na sucho kabli na napi ecie do 1kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5- zytlowy, do 120-mm2 2 szt
1.6 KNNR 9/806/3 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na
kablach energetycznych wielo zytowych o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych, kabel o przekroju zytdo 120-mm2 --
mufa JLP-CX4 35 na YAKXS 4x35 1 szt
1.7 KNNR 5/401/1 Zt acza kablowe i urz adzenia samoczynnego
zat aczania rezerwy -- monta z istn. ZK 1 kpl
1.8 KNNR 5/907/2 Monta z uziomow lub przewoddéw uziemiaj acych,
kategoria gruntu Il 28 m
1.9 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogr  azanie uziomow pionowych
pr etowych, kategoria gruntu lll 75| 4,00 m
1.10 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowow dla kabli, r ecznie, grunt
kategorii Il 5,2 m3
1.11 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej sredniego napi  ecia,
niekiego napi ecia i sterowniczej, kabel n.n.,
4- zylowy 1 odcinek
1.12 KNNRW 9/801/14 Kable wielo  zytowe uktadane w ziemi, do
1,0-kg/m, demonta z w gruncie kategorii lll-IV
--demonta  z kabla w ziemi / YAKXS 4x35 8 m
Kolizja nr 2
2 Linia napowietrzna nN 0,4 kV.
2.1 KNNR 5/1415/2 Zabezpieczenie podziemnej cz esci stupow 4,4 m2
2.2 KNNR 5/1409/4 Monta z przewodu uziemiaj acego 8 m
2.3 KNNR 5/903/1 (1) Monta z i stawianie stupow linii napowietrznej
NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do
10,5-m -- stup nr 5 typu RNK-10,5/15 1 stup
2.4 KNNR 5/902/4 Monta z konstrukcji stalowych i osprz etu linii
napowietrznej nn, konstrukcja typu KTK --
konstrukcje do przewodow AL 5 szt
2.5 KNNR 5/717/3 (1) Uktadanie kabli na stupach betonowych,
bezpo srednio na stupie, masa do 2,0-kg/m, w
uchwytach -- AsXSn 4x70 na uchwytach SO 79,6 2 m
2.6 KNNR 5/1203/6 Podt aczenie przewodow pod zaciski lub bolce,
przewdd pojedynczy do 120-mm2 -- zaciski
TTD2-CC na AsXSn 4x70 4 szt
2.7 KNNR 5/1204/4 Monta z ko ricowek kablowych, zaciskanie, przekroj
zyt do 120-mm2 -- ko ncowka CPTA-70 1 szt
2.8 KNNR 5/1204/3 Monta z ko rcowek kablowych, zaciskanie, przekroj
zyt do 50-mm2 - ko ncowka AR-10-25 2 szt
2.9 KNNR 5/1002/1 Monta z wysi egnikow rurowych i przewieszek z lin
stalowych, na stupie, wysi egnik do 15-kg --
wysi egnik Wo-7 1 szt
2.10 KNNR 5/1004/2 Monta z opraw 0  swietlenia zewn etrznego, na
wysi egniku -- monta Z opraw 1 szt
2.11 KNNR 5/906/3 Monta z ogranicznika przepi eé -- typu ASA-A
500-5 BO 3 szt
2.12 KNNR 5/907/2 Monta z uziomow lub przewoddéw uziemiaj acych,
kategoria gruntu Il 21 m
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2.13 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogr  azanie uziomow pionowych
pr etowych, kategoria gruntu lll 75| 4,00 m
2.14 KNNRW 9/1315/7 Prostowanie stupéw i mocowanie tabliczek
) ostrzegawczych i numeracyjnych, tabliczki
numeracyjne lub ostrzegawcze 1 kpl
2.15 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej,
piorunochronnej i skuteczno $ci zerowania,
skuteczno $¢ zerowania, pomiar pierwszy 1 szt
2.16 KNNR 5/902/4 Monta z konstrukcji stalowych i osprz etu linii
napowietrznej nn, konstrukcja typu KTK --
konstrukcje do przewoddéw AL 1 szt
2.17 KNNR 9/701/2 Przyt acza napowietrzne z przewodow
nieizolowanych, wymiana z udziatem podno snika
samochodowego -- jednostronny demonta zi
ponowny monta z przylaczy typu 2 x AL16 1 szt
Kolizja nr 3
3 Linia napowietrzna nN 0,4 kV.
3.1 KNNR 5/1415/2 Zabezpieczenie podziemnej cz esci stupow 4,4 m2
3.2 KNNR 5/903/1 (1) Monta z i stawianie stupow linii napowietrznej
NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do
10,5-m -- stup nr 3 typu N-10,5/4,3 1 stup
3.3 KNNR 5/903/4 (1) Monta z i stawianie stupow linii napowietrznej
NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z
uchwytem --  sruby hakowe 1 szt
3.4 KNNR 5/1002/1 Monta z wysi egnikéw rurowych i przewieszek z lin
stalowych, na stupie, wysi egnik do 15-kg --
wysi egnik Wo-4 1 szt
3.5 KNNR 5/1004/2 Monta z opraw 0 $wietlenia zewn etrznego, na
wysi egniku -- monta Z opraw 1 szt
3.6 KNNRW 9/1315/7 Prostowanie stupéw i mocowanie tabliczek
) ostrzegawczych i numeracyjnych, tabliczki
numeracyjne lub ostrzegawcze 1 kpl
3.7 KNNR 5/903/4 (1) Monta z i stawianie stupow linii napowietrznej
NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z
uchwytem -- haki mocowany ta smy, 1 szt
3.8 KNNR 9/702/4 Przyt acza napowietrzne z przewoddw izolowanych
typu AsXSn lub podobnych -- jednostronny
demonta z, sztukowanie i ponowny monta z
przytaczy typu AsXSn 4x16 1 szt
Kolizja nr 4
4 Linia napowietrzna nN 0,4 kV.
4.1 KNNR 5/1415/2 Zabezpieczenie podziemnej cz esci stupow 4,4 m2
4.2 KNNR 5/903/1 (1) Monta z i stawianie stupow linii napowietrznej
NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do
10,5-m -- stup nr 6 typu N-10,5/6 1 stup
4.3 KNNR 5/902/4 Monta z konstrukcji stalowych i osprz etu linii
napowietrznej nn, konstrukcja typu KTK --
konstrukcje do przewodow AL 3 szt
4.4 KNNR 5/1204/3 Monta z ko ricowek kablowych, zaciskanie, przekroj
zyt do 50-mm2 - ko ncowka AR-10-25 2 szt
4.5 KNNR 5/1002/1 Monta z wysi egnikow rurowych i przewieszek z lin
stalowych, na stupie, wysi egnik do 15-kg --
wysi egnik Wo-7 1 szt
4.6 KNNR 5/1004/2 Monta z opraw 0  swietlenia zewn etrznego, na
wysi egniku -- monta Z opraw 1 szt
4.7 KNNRW 9/1315/7 Prostowanie stupéw i mocowanie tabliczek
) ostrzegawczych i numeracyjnych, tabliczki
numeracyjne lub ostrzegawcze 3 kpl
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