CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego na przebudowe drogi gminnej - ul. Boczna Sanowa w Jarostawiu
1.Inwestor

Inwestorem zlecajgcym opracowanie jest Gmina Miejska Jarostaw ul. Rynek 1,
37- 500 Jarostaw

2.Podstawa opracowania

-Mapa zasadnicza z zasobéw powiatowych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pozycja 430 z
pozn. zm.),

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

- inwentaryzacja obiektow budowlanych

- niezbedne pomiary sytuacyjno- wysokosciowe.

Wszystkie roboty objete niniejsza dokumentacja powinny by¢ prowadzane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technicznymi, prawnymi a takze zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiascicieli sieci obcych wystepujacych w pasie drogowym.

W miejscach zblizen do granicy dziatki roboty beda prowadzone tylko na dziatkach objetych wnioskiem,

nie przewiduje sie wejscia na tereny sasiednie.

3.Lokalizacjia i stan istniejacy przedmiotowego odcinka ulicy.

3.1 Lokalizacja i zagospodarowanie pasa drogowego

Do przebudowy przewidziana jest droga boczna od ul. Sanowej wraz z zatokg parkingowsa
przy tej drodze. Cato$¢ inwestycji zawiera si¢ na dziatkach bedacych wiasnoscig Inwestora. Ulica
biegnie w terenie rowninnym, w strefie zamieszkania zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej oraz
w okolicy cmentarza, w poziomie przylegtego terenu, niweleta odwzorowuje przebieg i spadki
podhuzne terenu. Odcinki ulicy przeznaczonej do przebudowy wykonane sg: jeden jest z kruszywa
skropionego asfaltem drugi jest ziemny. Na catym odcinku drogi odwodnienie pozostaje istniejace

w nizej potozony teren. Zatoka parkingowa w obecnym stanie jest ziemna.
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Obydwie drogi przeznaczone do przebudowy zamykaja si¢ w pasie drogi gminnej bedacej

wlasnos$cig Inwestora.

4.2 Sieci uzbrojenia podziemnegqo i haziemnego.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi nie koliduja bezposrednio z
urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej ze wzgledu na znaczne ich zaglgbienie.

Pod przedmiotowym odcinkiem drogi zlokalizowane jest:

Sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

5. Opinia geotechniczna, warunki geologiczne

Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowana przebudowa drogi zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkoéw

posadowienia obiektow budowlanych .

Pierwsza kategoria geotechniczna jest ze wzglgedu na nieskomplikowang konstrukcj¢ projektowane;j
przebudowy oraz prostych warunkéw gruntowych panujacych w tym rejonie. Na terenie
projektowanych robot wystepuja gliny pylaste, gliny piaszczyste bragzowe. Do glebokosci 2,0m nie
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, grunt zakwalifikowano do grupy gruntow

wysadzinowych i dobrych warunkéw wodnych, no$nosci G3.

6. Zalozenia projektowe.

Gléwnym zatozeniem projektowym jest przebudowa dwoch odcinkéw ulicy. Odcinek | poprzez
zruszanie istniejacej konstrukcji a nastgpnie potozenie nowej warstwy wyréwnawczej z kruszywa
oraz warstw bitumicznych oraz wykonanie pelnej konstrukcji pod zatoka parkingows i na drodze
Il. Wszystkie zamierzenia projektowe maja w glownej mierze poprawi¢ komfort jazdy
mieszkancow oraz przyjezdzajacych na cmentarz a takze zwigkszy¢ budowlanie atrakcyjnosé
przylegtego terenu. Przebudowie drogi towarzyszy przebudowa istniejacych zjazdow

indywidualnych w zakresie regulacji wysoko$ciowe;.
Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne :
- grupa nosnosci podtoza — przyjeto G3
- szeroko$¢ jezdni 4,00m i 3,00m

- pobocze o szerokosci 0,5m
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- niweleta po istniejacej, spadki poprzeczne daszkowe 2% na jezdni

6.1 Ogdlne zamierzenie projektowe.

Ogolne zamierzenia projektowe obejmujg :

Wykonanie rob6t pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza);
Przebudowe jezdni i zatoki parkingowej
Wykonanie robot wykonczeniowych,

Uporzadkowanie terenu robot.

6.2. Rozwiazanie sytuacyjne

6.2.1 Jezdnia

Projektuje si¢ przebudowg ulic - drogi gminnej w graniach istniejagcego pasa drogowego 0
szerokosci 4,0m droga I oraz szerokosci 4,0 — 3,0m droga Il. Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z

betonu asfaltowego.

6.2.1 Zatoka parkingowa

Projektuje si¢ przebudowg zatoki parkingowej o zmiennej szeroko$ci o nawierzchni z betonu

asfaltowego.

6.2.2 Pobocze

Przewiduje si¢ przebudowg istniejacego pobocza na pobocze z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

6.3 Niweleta ulicy

Projektowang niwelete nalezy poprowadzi¢ po istniejacej, przy zachowaniu normatywnych
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz maksymalnie dopasowac si¢ do zlokalizowanych w

bliskim sgsiedztwie zjazdow.

6.6 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przyjeto nastgpujace parametry:
- Szeroko$¢ jezdni - 4,00m oraz 3,00m
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- Szerokos$¢ pobocza 0,5m
- Szerokos$¢ zatoki parkingowej zmienna

- Spadki poprzeczne daszkowe 2% na jezdni i 3% na poboczu

6.7.Przekrdj normalny

Szczegbly dotyczace rozwigzania konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. Przekrdj normalny

Zatoka parkingowa oraz jezdnia |l

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej z mikrofaza koloru szarego gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 31,5/63. gr. 20 cm

Jezdnia oraz jezdnia |

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W50/70 $rednio gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Pobocze

- Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31.5. gr. 10 cm

7. Odwodnienie:

Odwaodnienie pozostaje bez zmian w nizej potozony teren, na dtugo$ci zatoki parkingowej

projektuje si¢ wykonanie $cieku korytkowego ptytkiego na tawie betonowej z betonu C12/15.

8. Sieci uzbrojenia

Urzadzenia infrastruktury s3a znacznie zaglebione, ze wzgledu na to, ze istniejaca
konstrukcja nie zostanie rozebrana, nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania koryta drogi, roboty
budowlane w bezposrednim sgsiedztwie poszczegdlnych sieci muszg by¢ wykonywane pod

Scistym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie realizacji robdt nalezy recznie
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dokona¢ przekopow kontrolnych w celu doktadnego okreslenia rzeczywistego zagle¢bienia i
przebiegu urzadzen podziemnych. Pozostawienie ich w stanie obecnym lub warunki ewentualnego
ich zabezpieczenia nalezy na roboczo uzgadnia¢ z administratorem sieci. Nie wyklucza si¢
wystepowania urzadzen podziemnych ktore nie zostaly zgloszone przez wykonawcow i

zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i drogowe.
Sie¢ wodociagowa

Nie wymagane zabezpieczenie sieci. Istniejgce zawory wodociggowe nalezy wyregulowaé do

poziomu nawierzchni
Sie¢ gazowa

Stosownie do wydanych przez administratora sieci warunkéw technicznych zabezpieczenia
czynnej sieci gazowej, oswiadcza, ze zostaly zachowane wymagane odleglosci elementow
podziemnych i naziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Nie jest
wymagane zabezpieczenie sieci, a jedynie zachowanie strefy kontrolowanej gazociggu.

9. Zielen

Zatozono plantowanie i obsianie terenu za poboczem. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

11. Nawiazanie sytuacyjno wysokos$ciowe

Niwelete przedmiotowego odcinka ulicy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych

przylegtych ulic.

12. Whnioski koncowe

Realizacja niniejszego zadania ma w glownej mierze poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow
przylegtych posesji, o0sob przyjezdzajacych na cmentarz a takze zwigkszy¢ budowlanie

atrakcyjnos¢ istniejgcego terenu.

13. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne

13.1.Czynnosci geodezyjne.
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Osie gtowne drogi przy jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow glownych trasy.
Pozostate obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwalych punktow

oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu roboét nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawcza i zaklauzulowaé w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Jarostawiu.

14. Wplyw inwestycji na srodowisko.

14.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

Planowane przedsigwziecie obejmuje wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowsa
ulicy Wiejskiej. Roboty bedg prowadzone wyltacznie na nieruchomosciach gruntowych

stanowigcych pas drogowy w/w ulicy.

Opracowala:
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