N.KL2
iISWAY-FC-1.24

17.200 m/h 500 Pa
dach
N Komunikacja H Komunikacja 7
Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. KL 1 odprowadzenie powietrza, celem spelnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-10 Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku 50 Pa 50 Pa > > Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-10
Aeftmin wystapienia pozaru w strefie pozarowe] obejmujace] poziom X. Aeffmi P DR > wystapienia pozaru w strefie pozarowej obejmujace) poziom X. i eft min
+10 Cogme Proponuje sie powietrza poprzez ie otwi okno +15 Pa +15 Pa ‘oﬂ h»_: KT 10-1/1 KT 4 0-1/ Proponuje sie powietrza poprzez ie otwi okno Creme
A w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? = = =0. w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m? !
// KN 09-1/1 KN 09-1/2 DO Iy \\\
Komunikacja < — |— min. > > H Komunikacja
P KL2 30 Pa Aetimh LT 0o-1/1 _
Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. KN 09-1/3 Zoam Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-09 Odprowacdzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku Odprowacdzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-09
Aeff min pozaru w strefie pozarowej obejmujacej poziom IX. P DR DR —> > wystapienia pozaru w strefie patarows obeflace poziom . i eft min
+9 v Proponuje sie powietrza inie poprzez ie otwierane okno . KT 09-1/2 Proponuje sie poprzez ie otwierane okno Ao
g W korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? min. W korytarzu, wymagana powierzchnia o_sm Aeffmin =16 m? !
N 50 Pa 7
\ Komunikacja |— > l— H Komunikacja 7
, - . " . . . P KL2 Aeffmin | KT 08-1/1 _ . . " . . .
Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. KN 08-1/3 Zoam Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-08 Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-08
A eff min pozaru w strefie pozarowej obejmu oziom VIII. P DR ¢_ _¢ wystapienia pozaru w strefie nﬁmass obejmujacej poziom A off min
+8 v Proponuje sie powietrza inie poprzez ie otwierane okno KT 08-1 Proponuje sie poprzez ie otwierane okno Ao
A w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? W Korytarze, wymagana powtetzohnia okna A cf min <16 e !
\ Komunikacja |— > l— | H Komunikacja 7
Aeftmin
Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. P KL2 - KT 07-111 Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KN 07-1/3 0,1 m?
KU L-07 Odprowacdzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypacku KU P-07
O P DR —> [ ]| wasiepienia posors w st posereme ceimeiace oo it
+7 v Proponuje sie twierane okno Proponuje sie powietrza poprzez ie otwierane okno Ao
. w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? KT 07-1/2 w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m? !
/// o KN 06-1/1 KN 06-1/2 —>I#— . \\\
Komunikacja < — |— H Komunikacja
, - . . . . . P KL2 Aeftmin | KT 06-1/1 _ 5 . . . . .
Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. KN 06-1/3 Com Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-06 Odprowacdzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypacku KU P-06
o P DR ||| wasiepienia posers w st poserene oeimeiacs oot o
+6 v Proponuje sie twierane okno KT 06-1/2 Proponuje sie powietrza poprzez ie otwierane okno Ao
i w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? - w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m !
G Komunikacja Tz_¢ >y e Komunikacja 7
Aeftmin
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza, KN 05-1/3 P KL2 Coame § KT 05-1/1 Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-05 Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku - Odprowadzenie powierza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-05
%\ P DR — ol e s o S e / i
+5 v Proponuje sie twierane okno Proponuje sie powietrza poprzez ie otwierane okno Aot
2 w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? KT 05-1/2 w korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m? !
N Komunikacja _¢ v_ _ > | H Komunikacja 7
Aeftmin
Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spelnienia kryterium przeplywu powietrza. KN 04-1/3 P KL2 Coame | KT 04-1/1 Nalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spelnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-04 Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-04
At min P DR —> > wystapienia pozaru w strefie pozarowej obejmujacej poziom V. it min
+4 v Proponuje sie i powietrza grawi poprzez ie otwierane okno Proponuje sie powietrza poprzez ie otwierane okno Aot
A w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? KT 04-1/2 W Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =16 me L
/// KN 03-1/1 KN 03-1/2 7] \\\
Komunikacja <— — _¢ > > Komunikacja
Aeftmin
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. KN 03-1/3 P KL2 Coame § KT 03-1/1 Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-03 Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku > > Odprowadzenie powietrza automatycznie ofwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-03
A e min P DR wystapienia pozaru w strefie pozarowej obejmujce] poziom | A off min
+3 v Proponuje sie twierane okno Proponuje sie poprzez ie otwierane okno Aot
g W korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? KT 03-1/2 W korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m? !
N Komunikacja _¢ v_ _ > | H Komunikacja Y/
Aeftmin
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. KN 02-13 P KL2 Zonme g KT 02-171 Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-02 Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-02
At min pozaru wstrefie pozarovej obejmuiace] poziom Il P DR —> — wystapienia pozaru w strefie pozarowej obejmujace] poziom I it min
+2 A Proponuje sig powietrza poprzez ie otwierane okno KT 02-1/2 Proponuje sig poprzez ie otwierane okno A
A w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m !
N Komunikacja _¢ v_ _ > H Komunikacja y/
A effmin
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza. kN oi-13 P KL2 Coame g KTO1-1/1 _ Nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza.
KU L-01 Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypacku Odprowadzenie powietrza automatycznie ofwierane sygnalem z SSP, w przypadku KU P-01
A eff min pozaru wstrefie pozarowej obejmujace] poziom |. P DR —> — wystapienia pozaru w strefie pozarowej obejmujacej poziom I A off min
+1 A Proponuje sig powietrza poprzez ie otwierane okno KT 01-1/2 Proponuje sig poprzez ie otwierane okno A
A w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? - w Korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =1,6 m? !
\ 0011 w0012 : N7 e AR 17 || B
AN Komunikacja < — _¢ == Hr—= Proponuie omna%m&m:_m powietrza grawitacy o poprz: polaczeni kanalem N KU P-00
, " T akevien . aeimn e o1 PR - kNWR _ ; sana powierzchinia Kiapy Aefimin 144w a4 e
Nalezy zapewnic odprowadzenie powietrza, celem spetnienia kryterium przeplywu powietrza. KN 00-1/3 P KL2 =01 m? . otwierana, wyma ! ap =144 m? - _ =
KU L-00 Odprowadzenie powietrza automatycznie ofwierane sygnalem z SSP, w przypadku > .__ ZNalezy zapewnié odprowadzenie powietrza, celem spefnienia kryterium przeplywu powietrza
et pozaru w sirefe pozarowe; obej ; na zaznaczonych drzwiach ofwartych. ¢_ _¢
arter uomm nﬂ: Proponuje sie powietrza okno KN WO . 2 ) Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez polaczenie kanalem ! KU 01
g W korytarzu, wymagana powierzchnia okna A eff min =0,6 m? KT 00-1/. korytarza z Klapa ppoz na kanal A efflmi
otwierana ia klapy A eff min =144 m? =144 me
. . N.DO b
< _v.m < Komun __Amo._m ISWAY-FC-1.24 L hl_ ISWAYA mnzmmw
AeTmin|  Nalezy zapewnic odprowaczenie powietrza, celem spelnienia kryterium przeplywu powietrza. 26.300 m*/h 300 Pa Tes 17,400 mn 380 Pa
.omm ﬁw_ Odprowadzenie powietrza automatycznie otwierane sygnalem z SSP, w przypadku
o pozaru w strefie pozarowej obejmujacej poziom piwnicy.
Proponuje si¢ odprowadzenie powietrza grawitacyjnie poprzez polaczenic kanalem
e oryarsa s Ko ppobn e aratycarie POMIESZCZENIE
otwierana, wymagana powierzchnia klapy i kanalu A eff min =0,54 m? OCHRONY
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