Kanat wentylacyjny stal.oc.

przeptyw 9425m3/h

nawiew VIl pietro 9425m3/h — przeptyw w kandle glownym — 28275m3/h (0,8x1,0m)

nawiew |V pietro 9425m3/h— przeptyw w kanale gfownym — 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew | pigtro 9425m3/h — przepfyw w kanale gfownym — 9425m3/h (0,7x0,8m)

Kanaf wentylacyjny stal.oc.

kanat obudowaé
piyta warstwowa PW-8

Kanaf wentylacyjny stal.oc.
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nawiew VIl pietro 4300m3/h — przeptyw w kanale glownym — 12900m3/h (0,5x1,0m
nawiew |V pietro 4300m3/h — przeptyw w kanale gfownym — 8600m3/h (0,5x0,8m)

Pk=0,5m2, przeptyw 18900m3/h
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nawiew | pigtro 4300m3/h — przepfyw w kanale gfownym — 4300m3/h (0,5x0,6m)
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LEGENDA:

E Optyczna czujka dymu DOR-4046
[ czujka izotopowa DIO-4046
[T]  Caujka temperatury TuN-4046

r Wskaznik zadzialania czujki WZ—31

I

Przycisk ROP—4001M + ramka n/t RM—60—-R E
Przycisk zewnetrzny ROP—4001MH + ramka n/t E

EIE] Czujka liniowa

kolorem zielonym elementy istniejqce

~a@el

Centrala POLON 6000

Optyczna czujka dymu DOR-4046

Czujka izotopowa DIO—4046

Czujka temperatury TUN-4046

Wskaznik zadziatania czujki WZ-31

Przycisk ROP—4001M + ramka n/t RM—80-R

Przycisk zewnetrzny ROP—4001MH + ramka n/t

kolorem czerwonym elementy projektowane
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Modut EKS B040-4wyjsciowy

9

Modut kontrolny wysoko napieciowy EKS 6400 4—wejsciowy

Modut kontrolny wysoko napieciowy EKS 6202 2—wejsciowy

Modut y jeciowy EKS 6022 2-wejsciowy 2-wyjsciowy

Modut y niskonapieciowy EKS 6044 4—-wejsciowy 4—wyjsciowy
Sygnalizator akustyczny z komunikatem

Zasilacz przeciwpozarowy Merawex 3A
z akumulatorami 18 Ah

H - trzymoacz elektromagnetyczny

E - zamek rewersyJny

E = zwalnlacz trzymaczy

m - przyclsk wyJsclo

RZECZOZNAWCA RAW ZABEZPIECZEN
OWYCH
mgr in @la Nr upr, 540/2011
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Zpodnose projekiu z wymaganiam:
Gohrony przeciwpozarows

bes uwag

stwierdzam
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[romona prowasenca mas

Nowak, Moderacki s.c.

j PRACCOWHNLA PROJEKTOWA, Pracowania Projektowa " HYDROMONT "

YRRONNONE

‘ ﬁ BP TELECOM

BP TELECOM NORBERT GORZYNSKI
09-402 Ptock ul. 3go Maja 12 lokal 68

ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Plock

- POLITECHNIKA WARSZAWSKA

! FILIA W PLOCKU

[Politechnika Warszawska Filia w Plocku
ul. Lukasiewicza 17, 09-400 Plock.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Upanrien

i | Nazwisko [

mgr inz. Marcin Ziemiriski
PROJEKTANT: 1t cw, MAZ/ 0436 /POOE/06

D budynku DS ,Wezesniak"
do aktuainych wymogow p-poz w zal
hydrantowej, rozbudowy instalacii SSP, przebudowy

mgrinz. Ireneusz Kuzmiuk
srRawozac: | nr ew. LUB/0145/POOEM0

instalacji oraz instalacji
ochrony przed zadymieniem drog ewakuacyjnych.

oPRACOWAL:

Nazvane.

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA TELETECHNICZNA
RZUT PIETRA 1

CZUJKI sSSP
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