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Bieznia Kaczan6éw V3 przedmiar.ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Bieznia lekkoatletyczna 0,00
1.1|Podbudowa 0,00
1.2/Nawierzchnia 0,00
2|Skocznia w dal 0,00
2.1|Konstrukcja piaskownicy 0,00
2.2|Obramowanie piaskownicy wraz z od- 0,00
wodnieniem
3|Powierzchnia z kostki 0,00
4|Pas trawnika 0,00
5/Roboty porzadkowe 0,00
6/ Wyposazenie 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Bieznia lekkoatletyczna
1.1 Podbudowa
1/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill- |m2
d.1./0228-05 zebranie warstwy gruntu gr.15cm
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
2|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 8
(3,0+100+10,08)*5,29*0,15 m3 89,729
RAZEM 89,729
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-|m3
d.1./0206-03 + Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/KNR 2-01
0214-03
0214-03
(3,0+100+10,08)*5,29*0,35 m3 209,368
RAZEM 209,368
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 8
(3,0+100+10,08)*5,29*0,35 m3 209,368
RAZEM 209,368
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.1./0105-03 zageszcz.
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 17 cm |m2
d.1./0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnosé = 17
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie - m?2
d.1./0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - frakcja m2
d.1./0104-01 + |31,5-63,0mm
1/KNR 2-23
0104-02
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
10/KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o m2
d.1./0104-03 grub.po zageszcz. 5 cm
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
11|KNR 2-31 tawa betonowa B-15 m3
d.1.|0402-03
1
0,2*0,3*((3+100+10,08)*2+5,29*2) m3 14,204
RAZEM 14,204
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1./0407-03 kiem - na tawie
1
((3+100+10,08)*2+5,29*2) m 236,740
RAZEM 236,740
1.2 Nawierzchnia
13 Nawierzchnia nosna przepuszczalna dla wody - elastyczna. Warstwa nosna to |m?2
d.1.|kalk. wtasna |mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5 cm
2
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
14|Kalkulacja in-|Warstwy podktadowej o gr. 10-11 mm sktadajacej sie z granulatu SBR i lepisz- |[m2
d.1.|dywidualna |cza poliuretanowego, ktérg pokrywa sie dwukrotng warstwg natrysku z granu-
2 latu EPDM potaczonego z lepiszczem PU do wymaganej gr 2-3 mm.
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 598,193
15|Kalkulacja in-|Obrzeza na ktére nanosi sie system poliuretanowy zmieszany z granulatem m2
d.1.|dywidualna |EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
2 specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm. Po catko-
witym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami po-
liuretanowymi metoda natrysku.
(3,072+100*2+10,08*2+5,29)*0,08 m?2 18,516
RAZEM 18,516
16 KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI: m?2
d.1.|kalk. wlasna |- linie separacyjne szer. 5cm,
2 - linie lokalizacji ptotkow
- sektor startowy oraz wybieg,
- tory biezni, kolor nawierzchni
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
2 Skocznia w dal
2.1 Konstrukcja piaskownicy
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2./0206-03 + Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/KNR 2-01
0214-03
0214-03
8,62*4,02*0,52+0,8*2,0*0,5 m3 18,819
RAZEM 18,819
18/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
1 Krotnos¢ = 8
18,819 m3 18,819
RAZEM 18,819
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
8,62*4,02 m?2 34,652
RAZEM 34,652
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 50 cm grubo$¢ warst- |m2
d.2./0105-03 wy po zageszczeniu - dotek odsagczajace
1/0105-04
0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.2./0105-01 geszcz.
1
8,62*4,02 m?2 34,652
RAZEM 34,652
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.  |m2
d.2./0105-02 warstwy po zageszcz.
1 Krotnosé = 2
8,62*4,02 m?2 34,652
RAZEM 34,652
23|KNR 2-23 Warstwa z ttucznia frakcji 0-40 mm - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2./0104-01
1
8,02,92 m2 23,360
RAZEM 23,360
24/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza geowtdkning m2
d.2.|0101-01
1
8,02,92 m2 23,360
RAZEM 23,360
25/KNR 2-31 Piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) frakcji 0,5-2mm gr.40cm m2
d.2./0105-01
1/0105-02
analogia
8,072,92 m?2 23,360
RAZEM 23,360
2.2 Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem
26| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
0,5%(8,62*2+4,02) m?2 10,630
RAZEM 10,630
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.2./0105-01 zageszczeniu
2/0105-02
10,63 m?2 10,630
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RAZEM 10,630
28|KNR 2-31 tawa betonowa B-20 + konstrukcja pod tapacze m3
d.2.|0402-03
2
1,9%(8,62*2+4,02)*0,2 m3 8,079
RAZEM 8,079
29|KNR 2-31 Kraweznik 6x30x100 m
d.2.|0407-03
2
8,01*2+2,9*2 m 21,820
RAZEM 21,820
30|KNR 2-31 tapacz piasku m
d.2./0606-01 ana-
2|logia
8,62*2+4,02 m 21,260
RAZEM 21,260
3 Powierzchnia z kostki
31/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill- |m2
d.3/0228-05 zebranie warstwy gruntu gr.15cm
9,12,16 m?2 19,656
RAZEM 19,656
32|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
9,12,16%0,15 m3 2,948
RAZEM 2,948
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-|m3
d.3/0206-03 + Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
KNR 2-01
0214-03
0214-03
9,1*2,1670,65 m3 12,776
RAZEM 12,776
34|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 8
9,1*2,16%0,65 m3 12,776
RAZEM 12,776
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
9,1*2,16 m2 19,656
RAZEM 19,656
36|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 cafej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
9,12,16 m?2 19,656
RAZEM 19,656
37|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - frakcja  |m?2
d.3/0104-01 + |31,5-63,0mm
KNR 2-23
0104-02
9,1*2,16 m2 19,656
RAZEM 19,656
38|KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o m2
d.3/0104-03 grub.po zageszcz. 5 cm
9,12,16 m?2 19,656
RAZEM 19,656
39|/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemento- |m2
d.3/0321-02 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
9,1*2,16 m2 19,656
RAZEM 19,656
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- {m
d.3/0401-02 v
9,12+2,16*2 m 22,520
RAZEM 22,520
41/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3/0402-03
(22,52)*0,2*0,2 m3 0,901
RAZEM 0,901
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3/0407-04 prawg cem.
22,52 m 22,520
RAZEM 22,520
4 Pas trawnika
43|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m2
d.4/0402-05 na gruncie kat.lll z nawozeniem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,0*(3,56+3,0+100+10+0,08+8,62+1,0+4,02+1,0+8,72+1+10+100+3,74) m?2 254,740
RAZEM 254,740
5 Roboty porzadkowe
44 Obstuga geodezyjna i geologiczna kpl
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Wyposazenie
45 BLOK STARTOWY, 4szt. kpl
d.6|kalk. wtasna |Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo PZLA nr rej. 03/2008, lekka i
prosta konstrukcja stalowa, cynkowana galwanicznie, 4-stopniowy zakres po-
chylenia oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia, standardowo wypo-
sazany w kolce na tartan i szpilki na zuzel.
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
46 Klaps startowy kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47 Belka odbiciowa wraz z kasetg montazowg do skoku w dal kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48 Kaseta belki odbiciowej z deklem maskujgcym kpl
d.6|kalk. wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
49 Stalowa tasma miernicza ( zwijana recznie, typu geodezyjnego ) kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50 Grabie stalowe kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Miotta kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52 Siatka zabezpieczajaca piaskownice ~8,5x4,0 m kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. | Obmiar Cena Wartos¢
jedn.
1 Bieznia lekkoatletyczna
1.1 Podbudowa
1/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0228-05 KM) w gruncie kat. Ill-zebranie warstwy gruntu gr.15cm
1
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 89,729 0,000 0,00
d.1./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 8
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 209,368 0,000 0,00
d.1./0206-03 + tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.
1/KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03
0214-03
4/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 209,368 0,000 0,00
d.1./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 8
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 598,193 0,000 0,00
d.1./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0105-03 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
1
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0105-04 za kazdy dalszy 17 cm grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnosé = 17
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |mz2 598,193 0,000 0,00
d.1./0104-07 czajgcej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gru- |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0104-01 + bosci 10 cm - frakcja 31,5-63,0mm
1|KNR 2-23
0104-02
10/KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0- |m?2 598,193 0,000 0,00
d.1./0104-03 31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 5 cm
1
11/KNR 2-31 tawa betonowa B-15 m3 14,204 0,000 0,00
d.1./0402-03
1
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce pias- |m 236,740 0,000 0,00
d.1./0407-03 kowej z wyp.spoin piaskiem - na fawie
1
Razem dzial: Podbudowa 0,00
1.2 Nawierzchnia
13 Nawierzchnia nosna przepuszczalna dla wody - elas-  |m?2 598,193 0,000 0,00
d.1.|kalk. wtasna |tyczna. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumo-
2 wego SBR i lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5 cm
14|Kalkulacja Warstwy podktadowej o gr. 10-11 mm skfadajacej sie z |m?2 598,193 0,000 0,00
d.1./indywidualna granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, ktérg po-
2 krywa sie dwukrotng warstwa natrysku z granulatu
EPDM potaczonego z lepiszczem PU do wymaganej gr
2-3 mm.
15|Kalkulacja |Obrzeza na kt6re nanosi sig system poliuretanowy m?2 18,516 0,000 0,00
d.1.|indywidualna |zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje
2 sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjal-
nej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-
3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na na-
wierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.
16 KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI: m?2 598,193 0,000 0,00
d.1.|kalk. wtasna |- linie separacyjne szer. 5cm,
2 - linie lokalizacji ptotkow
- sektor startowy oraz wybieg,
- tory biezni, kolor nawierzchni
Razem dzial: Nawierzchnia 0,00
Razem dziat: Bieznia lekkoatletyczna 0,00
2 Skocznia w dal
2.1 Konstrukcja piaskownicy
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 18,819 0,000 0,00
d.2./0206-03 + tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.
1/KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03
0214-03
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. | Obmiar Cena Wartos¢
jedn.
18/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 18,819 0,000 0,00
d.2./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 34,652 0,000 0,00
d.2./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
y
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 1,600 0,000 0,00
d.2./0105-03 50 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - dotek odsg-
1/0105-04 czajgce
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 34,652 0,000 0,00
d.2./0105-01 grub.warstwy po zageszcz.
1
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - za m2 34,652 0,000 0,00
d.2.|0105-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnosé = 2
23/KNR 2-23 Warstwa z ttucznia frakcji 0-40 mm - warstwa dolnao  |m2 23,360 0,000 0,00
d.2./0104-01 grubosci 15 cm
1
24/ KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza geowtdkning m?2 23,360 0,000 0,00
d.2./0101-01
1
25/KNR 2-31 Piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) frakcji 0,5-2mm  |m2 23,360 0,000 0,00
d.2./0105-01 gr.40cm
1/0105-02
analogia
Razem dziat: Konstrukcja piaskownicy 0,00
2.2 Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 10,630 0,000 0,00
d.2./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
27/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm |m2 10,630 0,000 0,00
d.2./0105-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2/0105-02
28/KNR 2-31 tawa betonowa B-20 + konstrukcja pod tapacze m3 8,079 0,000 0,00
d.2./0402-03
2
29/KNR 2-31 Kraweznik 6x30x100 m 21,820 0,000 0,00
d.2./0407-03
2
30/KNR 2-31 tapacz piasku m 21,260 0,000 0,00
d.2./0606-01 ana-
2|logia
Razem dziat: Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem 0,00
Razem dzial: Skocznia w dal 0,00
3 Powierzchnia z kostki
31/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 |mz2 19,656 0,000 0,00
d.3/0228-05 KM) w gruncie kat. lll-zebranie warstwy gruntu gr.15cm
32|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 2,948 0,000 0,00
d.3|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 12,776 0,000 0,00
d.3/0206-03 + tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.
KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03
0214-03
34/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 12,776 0,000 0,00
d.3|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 19,656 0,000 0,00
d.3/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
36|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 19,656 0,000 0,00
d.3/0104-07 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warst-
wy po zag. 10 cm
37/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gru- |m2 19,656 0,000 0,00
d.3/0104-01 + bosci 10 cm - frakcja 31,5-63,0mm
KNR 2-23
0104-02
38|KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0- |m?2 19,656 0,000 0,00
d.3/0104-03 31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 5 cm
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. | Obmiar Cena Wartos¢
jedn.
39/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 |m?2 19,656 0,000 0,00
d.3/0321-02 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
40/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 22,520 0,000 0,00
d.3/0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
41/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,901 0,000 0,00
d.3/0402-03
42| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 22,520 0,000 0,00
d.3/0407-04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
Razem dziat: Powierzchnia z kostki 0,00
4 Pas trawnika
43/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skar- m2 254,740 0,000 0,00
d.4/0402-05 pach przy uprawie recznej na gruncie kat.lll z nawoze-
niem
Razem dziatl: Pas trawnika 0,00
5 Roboty porzadkowe
44 Obstuga geodezyjna i geologiczna kpl 1,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wilasna
Razem dziat: Roboty porzadkowe 0,00
6 Wyposazenie
45 BLOK STARTOWY, 4szt. kpl 4,000 0,000 0,00
d.6|kalk. witasna |Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo PZLA
nr rej. 03/2008, lekka i prosta konstrukcja stalowa, cyn-
kowana galwanicznie, 4-stopniowy zakres pochylenia
oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia, stan-
dardowo wyposazany w kolce na tartan i szpilki na zu-
zel.
46 Klaps startowy kpl 1,000 0,000 0,00
d.6|kalk. wlasna
47 Belka odbiciowa wraz z kasetg montazowa do skoku w |kpl 1,000 0,000 0,00
d.6|kalk. wlasna |dal
48 Kaseta belki odbiciowej z deklem maskujgcym kpl 2,000 0,000 0,00
d.6|kalk. wlasna
49 Stalowa tasma miernicza ( zwijana recznie, typu geode- |kpl 1,000 0,000 0,00
d.6|kalk. wtasna |zyjnego )
50 Grabie stalowe kpl 1,000 0,000 0,00
d.6|kalk. wlasna
51 Miotta kpl 1,000 0,000 0,00
d.6|kalk. wlasna
52 Siatka zabezpieczajaca piaskownice ~8,5x4,0 m kpl 1,000 0,000 0,00
d.6|kalk. wlasna
Razem dziat: Wyposazenie 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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