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I. CZESC OPISOWA

1

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa o dzielo Nr ZP.032.28.2019 zawarta w dniu
15.05.2019 r. z Inwestorem —~ Gmina Trabki Wielkie ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie

woj. pomorskie.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami ( opracowanie réwnolegte ) do istniejacych nieruchomosci-dzialek w
miejscowosci Sobowidz gmina Trabki Wielkie.

Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycja polegajacej na uzbrojeniu terenu nieruchomosci-
dzialek w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Zakres projektu obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowang w pasach drég gminnych (dz. 31/7 ul. Morenowa, dz. 49/11 ul. Bukowa ) wilasno$é
Inwestora, w dziatkach prywatnych ( dz. 78/25, 78/26 ul Kosciuszki ), w dzialce Nadlesnictwa
Kolbudy ( dz. 49/10, 49/24, ul. Bukowa ). Projekt budowlany spelnia wymogi ustawy z dnia
07.07.1994 ,Prawo budowlane”, wraz z pozniejszymi zmianami. Projekt zawiera wymagane
elementy projektu zagospodarowania terenu. Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym
specyfikg robot budowlanych wraz z zalagczonymi elementami projektu wykonawczego i
przedmiarem robot stanowi dokumentacje projektowa dla realizacji przedmiotowej inwestycji celu
publicznego. Dokumentacj¢ uzupehiaja opracowania réwnolegle: projekt przylaczy kanalizacji
sanitarnej, przedmiary robdt, kosztorys inwestorski oraz ‘Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot’.

Materialy wyjsciowe

a. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Nr WZP.PP.6733.14.2017 z
dnia 29.09.2017 r.; Nr WZP.PP.6733.13.2019 z dnia 22.10.2019 r. wydane przez Woéjta
Gminy Trabki Wielkie

b. Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Golebiewo Wielkie

dla dziatek 9/4, 1/3, 172/1, 207/27, 207/28 i Sobowidz dziatki nr 114/5, 31/2, 281, 31/26, 78/18,

78/20, 78/21, 168/4, 262, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 78/28, 78/19, 78/31, 31/20, 31/21, 78/14,

gm. Trabki Wielkie, Nr ZP-Wod-164/2019 z dnia 06.11.2019 r. wydane przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Trabkach Wielkich;

Mapy dla celéw projektowych w skali 1: 500 ;

Wizja lokalna i uzgodnienia;

e. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” - zeszyt 9 — wydanie
‘COBRTI INSTAL °, sierpient 2003 ; zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

f. Obowiazujace normy, normatywy i przepisy.

e o

Elementy planu zagospodarowania
4.1 Dane ogélne
Gmina Trabki Wielkie nalezy do powiatu gdanskiego i potozona jest 40 km na potudniowy
zachod od Gdanska czesci wojewddztwa pomorskiego. Gmina zajmuje powierzchnig okoto 162,6
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km? i liczy okoto 10700 mieszkancéw, obejmuje 25 sofectw. Infrastruktura techniczna jest dobrze
rozwinieta, z siecig drog wojewodzki i powiatowych, teren gminy zaopatrywany jest w wode z
wiasnych ujg¢, a rozbudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zapewnia odprowadzenie $ciekow do
oczyszczalni, ktore s3 w stanie zagwarantowaé obstuge wszystkim mieszkaficom. Gmina Trgbki
Wielkie jest gming rolniczo-turystyczng i stanowi zaplecze turystyczne aglomeracji trojmiejskiej.
Rzezba omawianego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia péinocno — polskiego fazy pomorskiej. Opracowanie
obejmuje zabudowe zagrodowo-mieszkalna jednorodzinng wolnostojaca. Teren jest pofaldowany

a rzedne terenu wahaja si¢ od 62,2 do 75,5 m n.p.m.

4.2 Podloze gruntowe
Opinia geotechniczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
Teren objety opracowaniem lezy na obszarze Pojezierza Starogardzkiego, rzezba tego terenu byla
ksztaltowana poprzez dziatalnos¢ akumulacyjna ladolodu i wod roztopowych w czasie
zlodowacenia Baltyckiego.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ‘w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych’ ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) oraz na podstawie archiwalnych wynikéw badan
geotechnicznych teren objety projektem budowy kanalizacji sanitarnej stanowi obszar
wysoczyzny morenowej zbudowanej z plejstocenskich utworéw lodowcowych i
wodnolodowcowych. Utwory lodowcowe reprezentowane sa przez piaski i gliny piaszczyste,
gliny pylaste, piaski gliniaste wodnolodowcowe, natomiast w sklad utworéw lodowcowych
wchodzg piaski réznoziarniste i pospétki. Glgbokos¢ przewarstwienia gruntu wynosi 0,8 m.
W strefie posadowienia projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej woda gruntowa nie
wystepuje. Niewielkie saczenia wody mozna napotka¢ w naturalnych obnizeniach terenu.
Zalecane jest prowadzenie robot ziemnych w okresie bezdeszczowym. W ramach prowadzenia
robot ziemnych nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej

- do bezposredniego posadowienia.

4.3 Stan istniejgcej infrastruktury technicznej
Na obszarze objetym opracowaniem istniejace obiekty oraz elementy uzbrojenie terenu:

— sieé¢ wodociaggowa PVC DN/OD 110, wraz z przylaczami

— kanalizacja sanitarna DN 200, wraz z przytaczami

— sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

— linie kablowe telefoniczne,

— drogi gminne o nawierzchni gruntowo-zuzlowej w czeéci bruk, place manewrowe —
thuczen, wjazdy prywatne — kostka betonowa brukowa.

4.4 Charakterystyka ogélna istniejgcego stanu gospodarki wodno-Sciekowej
Miejscowos¢ Sobowidz objeta jest sieciag komunalnego wodociggu gminnego, z ujeciem w
e



Sobowidzu. Sie¢ wodociaggowa z przylaczami w obrebie inwestowania pokazana na mapie do

celow projektowych. Zbiorowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia Sciekéw oparta na metodzie osadu czynnego w Sobowidzu, na etapie
wykonawstwa i obejmie zasiggiem Sobowidz, Golebiewo Wielkie i Gofebiewo Srednie
( docelowo Gofgbiewko i Rosciszewo ). Na terenie objetym opracowaniem na mapach do celow

projektowych pokazane sa przebiegi sieci projektowanych bedacych w realizacji.

4.5 Projektowany zakres rzeczowy - przewidywane uzbrojenie terenu
I aczny zakres projektowanej infrastruktury — sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC-U Lc=405m,
- w tym: ul. Morenowa dz. nr 31/7 L = 132 m, ul. Kosciuszki dz. nr 78/25 i1 78/26 L =103 m,
ul. Bukowa dz. nr 49/10, 49/24 L =170 m.

4.6 Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia
Na trasie przyszlego zainwestowania zielen ozdobna nie wystepuje .
Tras¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w odleglosciach od drzew gwarantujacg brak
wystgpienia typowych kolizji projektowanej  infrastruktury podziemnej z istniejacym

drzewostanem.

4.7 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej
Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
stanowi stanowiska archeologicznego. W poblizu terenu zainwestowania brak jest obiektow

szczegdlnie chronionych .

4.8 Informacja dotyczaca stanu zagrozenia ochrony $rodowiska

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, przyczyni si¢ do jego poprawy.

Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody zwigzane z rozbudowa wyniesie:

- przyjeto: na pobyt staly 19x5 os. =950s. Nd=1,3; Ng=2,0

Qsrdob 0,120x95 = 11,4 m*/d; Qmaxdob 11,4x1,3 = 11,7 m*/d Qmax godz. 14,82 x 2,0 : 24 = 1,24 m*/h
Niniejsze zapotrzebowanie miesci si¢ w ogélnym bilansie dla oczyszczalni sciekéw w miejscowosci

Sobowidz.

6. Stan projektowany
6.1 Ogélna koncepcja techniczna sieci
Ogdlna koncepcja zaktada wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia
sciekdw z istniejacych nieruchomogci-zabudowy na dziatkach nr: 31/2, 31/20, 31/21, 31/26, 281
ul. Morenowa; nr: 78/14, 78/18, 78/19, 78/21, 78/28, 78/31 ul. Kosciuszki; nr: 49/5, 49/6, 49/7,
-4.-



49/8, 49/9 ul. Bukowa do kanalizacji zbiorczej. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej
kanatami grawitacyjnymi DN 200 PVC wprowadzone zostana do: studni oznaczonej jako S1/3
( studia projektowana na ciaggu w ul. Morenowej dz. nr 31/7 ), punkt ‘A’( konhcéwka sieci
kanalizacji sanitarnej przy granicy pasa drogowego drogi powiatowej ul. Kosciuszki dz. nr 88 ),

studnia oznaczona jako S3/0 ( studnia na konicowce ciagu przy ul. Bukowej dz. 49/24 ).

6.2. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej
Trasy projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegaja: - w istniejacych
liniach regulacyjnych pasa drogi gminnej — ulica Morenowa dziatka nr 31/7 réwnolegle do pasa
drogowego drogi powiatowej, - w dziatkach prywatnych zabudowy dz. nr 78/25, 78/26
réwnolegle do pasa drogowego ul. Kosciuszki, - w dziatkach Nadlesnictwa Kolbudy nr 49/10,
49/24, wzdluz dziatek budowlanych-zabudowy przy ul. Bukowej dz. nr 49/11 pas drogowy

wiasnos¢é Gmina Trabki Wielkie.

6.3. Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej

6.3.1 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng z rur PVC DZ 200 klasy S zgodnie z planem
zagospodarowania [rys.1, 2 i 3] i zalaczonymi w projekcie profilami [rys. Nr 1.1,2.1i3.1 ]z
minimalnym spadkiem 0,5%. Odcinek sieci S2/3 + S2/4 wykonaé przewiertem sterowanym
»mikrotuneling” rura przewodowa mufowa DN 200 kam po uprzednim ustaleni glebokosci
posadowienia przewodu wodociggowego. Na przewodach kanalizacyjnych przy zmianie
kierunku, pofaczeniach i w odleglosciach do 60 m zastosowano studzienki rewizyjne
betonowe B45 na uszczelki gumowe, DN 1000 przy glebokosciach ok. 2 m i 1200 przy
glebszych [ wg opisu na profilach ]. W ciggach komunikacyjnych stosowaé nalezy wylacznie
wlazy zeliwne typu cigzkiego z wykonaniem obetonowania wokoét studzienek o wymiarach

1,6 x 1,6 m, lub zastosowa¢ plyty zelbetowe nadstudzienne D 1600.

6.3.3 Odleglosci
Przy uktadaniu przewodéw nalezy zachowaé odpowiednie minimalne odlegtosé skrajni kolektora
sanitarnego wzgledem innych obiektéw i powinna wynosic :

- od ogrodzenia— 1,0 m;

- od budynku — 2,0 m, przy wykopach otwartych;

- od kablowej linii energetycznej— 1,0m;

- od kablowej linii teletechnicznej — 0,8 m;

- od krawedzi fundamentu stupa energetycznego i osi stupa teletechnicznego — 1,0 m ;
- od skrajni rury wodociggowej i gazowej — 1,2 m ;

- od krawedzi rowu odwadniajacego — 0,8 m;

-od drzewa-—2,0m.

6.4.Technologia wykonania robét ziemnych
W poziomie posadowienia przewodu kanalizacji sanitarnej wystepuja utwory spoiste w postaci
glin piaszczystych plastycznych, glin piaszczystych twardoplastycznych i glin piaszczystych
-5-



migkkoplastycznych [ z przewaga plastycznych i twardoplastycznych], woda gruntowa w postaci
sgczen moze wystgpowaé na niewielkich odcinkach. Technologia wykonania rob6t ziemnych
przewiduje wykopy linowe o scianach pionowych umocnione, reczne-mechaniczne [ z przewaga
mechanicznych ]. Dla ogélnego zakresu wykopéw ( gléwnie mechanicznych ), w miejscach
zblizen i kolizji z istniejacy infrastruktura, przy ogrodzeniach i w poblizu drzew przyjaé¢ mozna
ok. 20% robét ziemnych recznych. Warunki gruntowe w znacznym stopniu wymagajg stosowania
dowiezionej podsypki zwirowo-piaskowej - przyjeto 50%, na pozostatej czesci mozna
przewidzie¢ podsypke pozyskana z wykopu. Wykopy zasadniczo nie wymagajg odwodnien przy
zastosowaniu ostony iglofiltréw, jedynie przy wystgpowaniu silniejszych saczen nalezy
zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe ewentualnie z drenazem w wykopie i pompowaniem
pompa prézniows .

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP — 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z Ministerstwem

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

6.5 Przylacza kanalizacji sanitarnej

6.6

6.7

6.8

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wg oddzielnego réwnoleglego opracowania.

Kolizje
Nalezy dostosowac si¢ do uzgodnien branzowych . W poblizu kolizji roboty ziemne wykonywaé
recznie. W miejscach skrzyzowan na odkrytych kablach energetycznych, telefonicznych nalezy
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne DZ 110 z tworzywa sztucznego PVC zgodnie z zaleceniami
PN-76/E-05125. Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi przy wystepujacej kolizji

odcinki wodociggowe nalezy ( w przypadku koniecznosci ) przetozyé z materiatéw PVC lub PE.

Odtworzenie nawierzchni drogowej

W pasie prowadzonych robét ziemnych, pas drogowy ( ul. Morenowa ) wzmocnié¢ thiczniem,
plac manewrowo-dojazdowy nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
(istniejacego ) stosujac do uzupetnienia ptyty wielootworowe typu Jomb, tluczen kamienny.

Na odcinku nawierzchni z brukowca, kostki brukowej betonowej nalezy zastosowaé odpowiednig

podbudowe zabezpieczajac przed osiadaniem.

Uwagi koncowe
1. Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny i gwarantujacy jak najmniejsza
uciazliwosé dla mieszkaficdw i pojazdow.

2. Przed wejsciem na teren pasa drogowego nalezy uzyskac pozwolenie od wlasciwego Zarzadcy.

5



3. Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami BHP ( konicowki oswietlié nocg ).
4. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot winien zapewni¢ obstuge geodezyjng i do odbioru

ostatecznego nalezy przedstawi¢ powykonawczy operat geodezyjny sieci kanalizacji sanitarne;j.

Opracowal:




PROJEKT BUDOWLANY

Zal. 7.1

Sie¢ kanalizacji sanitarnej do dzialek: nr 32/2, 31/20, 31/21, 31/26, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8,
49/9, 78/14, 78/18, 78/19, 78/21, 78/28, 78/31, 281 Sobowidz gm. Trabki Wielkie

WYKAZ DZIAYEK

NR DATA
DZIA WLASCICIEL / WEADAJACY / ADRES UZGOD
LKI NIENIA
OBREB: 0015 SOBOWIDZ
31/7 | Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie Decyzja Nr
49/11 | Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie ZGKiM-1616/
385/FM/DR/2019
z dn. 13.02.2020r.
49/10 | S.P. Nadlesnictwo Kolbudy ul. Osiedle Lesnikéw 15, 83-050 Kolbudy Umowa Nr 6.2020
49/24 | S.P. Nadlesnictwo Kolbudy ul. Osiedle Lesnikow 15, 83-050 Kolbudy Z2G:2217.1 7.
2020.1J z dn.
.06.2020 r.
78/25 | S.P. uz. w. Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,, CHEMCO” SP. Z O.0. 14.02.2020 r.
ul. Kosciuszki 19, 83-033 Sobowidz
78/26 | S.P. uz. w. Przedsigbiorstwo — Handlowo — Ustugowo — Produkcyjne 14.02.2020 r.

Kwietniak Dobraczynski Sp. Jawna ul. Przemystowa 12, 83-000 Pruszcz Gd.




Zal. 7.2

ZESTAWIENIE
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Sobowidz gm. Trabki Wielkie

LOKALIZACJA ODCINEK RUROCIAG RUROCIG
(kolektor) PVC DN 200 Kam. DN 200
przewiert
m m
ul. Morenowa
S1/1+81/2+81/3 28,5
S1/3+81/4+81/5+ S1/6+81/7 103,5
Razem: 132,0
ul. Kosciuszki
A+82/1+82/2+82/3 47,5
$2/3+82/4 12,5
‘mikrotuneling’
S2/4+82/5+82/6+82/7+82/8 43
Razem: 90,5 12,5
ul. Bukowa
S3/0 +S3/1 6,0
S3/1 +83/2 42,0
‘mikrotuneling’
S3/2+83/3+83/4+83/5+83/6 122,0
Razem: 128,0 42,0
Ogolem : 350.5m 54,5m
‘mikrotuneling’




ZESTAWIENIE

Zal: 7.3

projektowanych studni rewizyjnych sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Sobowidz, gm. Trabki Wielkie

L.P. Gleboko$¢ studni
Nr Nr Rzedna Rzedna [m]
Kolektora Studni teremf dna . Studnia Stwdnia Stadnis
studni studni | KN 400 | DN1000 | DN 1200
[mnpm] | [mnpm] PVC beton beton
ul. Morenowa
1 S1/1 67,10 65,46 - 1,64 -
2 Si/2 68,60 65,33 - - 327
3 S1/3 68,80 65,31 - - 3,49
4 S1/4 69,20 65,56 3,64 - -
5 S1/5 69,90 66,96 - - 2,94
6 S1/6 69,90 67,01 - - 2,89
7 S1/7 69,80 69,90 - - 2.27
8 S1/8 67,53 68,37 - 1,53 -
Razem: 1 szt, 2 szt. 5 szt.
3,64 3,17m 14,86 m
ul. Kosciuszki
9 S2/1 66,00 63,58 - - 2,42
10 S2/2 65,90 63,81 2,09 - -
ki S2/3 65,90 63,98 - 1,92 -
12 S2/4 66,00 64,06 - 1.94 -
13 S2/5 65,90 64,11 1,79 - -
14 S2/6 65,90 64,16 1,74 - -
15 S2/7 66,00 64,27 1,73 - -
16 S2/8 66,00 64,32 - 1,68 -
Razem: 4 szt. 3 szt. 1 szt.
7,35 m 554 m 242 m
ul. Bukowa
17 S3/1 64,70 62,96 - 1,74 -
18 S3/2 67,10 63,91 - - 3,19
19 8373 67,10 64,35 - - 2,75
20 S3/4 68,10 64,66 - - 3,44
21 S3/5 68.30 64,79 3.51 - -
22 S3/6 68,30 65,02 3,28 - -
2 szt. 1 szt. 3 szt.
6,79 1,74 m 9,38 m
Y.acznie: 7 szt. 6 szt. 9 szt.
17,78 m 10,45 m | 26,66 m
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