— Przewiert sterowany na odc. S3/1+S3/2
"mikrotuneling" - rura przewodowa mufowa

DN200 kam. (bez naruszenia powierzchni terenu)

studnia 400 PVC
studnia 8400 PVC
studnia 1200 bet.
studnia 1200 bet.
studnia 1200 bet.
przewidywana sie¢ wodoc. @90 istn.
studnia 1000 bet.

studnia istn.

Poziom por. terenu: 55,00
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Oznaczenie wezla

& a = 2 2= R R S
Rzgdna terenu [m n.p.m.] % % % < S 9 N o
g 2 g 4 5 g s
Rzgdna dna rury [m n.p.m.] 7 ¥ g 3 < o S
Zaglebienie [m] § i i E E Er, %
0,90 2,27 2,27
Material/Spadek [%]
PVC200 L=122 200 kam. L=42 PVC20
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Odlegtosé [m] = 25,00 & 14,00 S 34,00 < 49,00 S vl 37,00 3 6008
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Temat: Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
do nieruchomosci-dziatek w miejscowosci Sobowidz, gm. Trabki Wielkie
Nazwa: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
-obiektu SOBOWIDZ - dz. nr 49/10, 49/11, 49/24
-rysunku Profil sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Bukowa
Inwestor: Gmina Trabki Wielkie Skala:
ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie 1:100/500
Projektant: techn. Jan Minasiewicz Data:
upr. Nr 503/Gd/74 2020 r.
Sprawdzit: techn. Jerzy Proszowski Nr rys.
upr. Nr 548/Gd/81 3.1




