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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t zwigzanych z rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do nieruchomosci/dziatek:
dz. nr 31/2, 31/20, 31/21, 31/26, 281 przy ul. Morenowej; dz. nr 78/14, 78/18, 78/19, 78/21, 78/28, 78/31
przy ul. Kosciuszki; dz. nr 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9 przy ul. Bukowej; dz. nr 114/5 przy ul. Nowej; dz. nr
168/4 przy ul. Leénej; dz. nr 262 przy ul. Wdowiaka w miejscowosci Sobowidz oraz dz. nr 9/4 przy ul.
Oliwkowej; dz. nr 1/3 przy u. Jasminowej; dz. nr 172/1, 207/27, 207/28 przy ul. R6zanej w miejscowosci
Golgbiewo Wielkie, gm. Trabki Wielkie, woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres robé6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru robot
drogowych (brukarskich) zwigzanych z budowa przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej :
- wykonania ( odtworzenie ) nawierzchni z plyt wielootworowych typu JOMB;
- wykonanie ( odtworzenie ) nawierzchni gruntowo-tluczniowe;j;
- wykonania nawierzchni ( umocnieni ) wokoét wlazow studzienek rewizyjnych .

1.4, Prace towarzyszace i roboty tymezasowe

Prace towarzyszace :
- nadzdr inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
-  inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialéw i rob6t ( badania jakosciowe kruszywa
i betonu )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja og6ing OST 0.0 ;
- organizacja ruchu — oznakowanie rob6t w pasach drogowych.

1.5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0.
1.6. Zakres robét wg ‘CPV’

grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategoria robot : 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drog

1.7. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze betonowe prefabrykowane — czgé¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym , ktora po
zamontowaniu na budowie stanie si¢ ograniczeniem chodnika, placu, itp.
Jezdnia — czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Chodnik ~ wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony , na ktérym wykonuje sie podsypke .
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Podsypka — warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podtozu ziemnym .

Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych
powierzchni drogi wokét studzienek .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,.B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub odpowiednig aprobata techniczna.
llodci materialéw wynikaja z ,,Przedmiaru robot”.

2.2. Podstawowe materialy .

2.2.1. Elementy betonowe.
Plyta prefabrykowana do ostony wiazu studzienki.
Thuczen kamienny ( kliniec ).

2.2.2. Kruszywo na podsypke piaskows .
Na wykonanie podsypki mozna zastosowaé piasek zgodny z BN-87/6774-04 .

2,2.3. Zaprawa cementowo — piaskowa .

Zaprawa cementowo-piaskowa wedhig PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cementéw portlandzkich
marki 35 (25, 45 lub hutniczych marki 25,35).
Jako kruszywo nalezy stosowac piasek wedlug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoécia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t drogowych .

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni wydzielonych powierzchni powinien
wykazac si¢ mozliwodcia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— walec wibracyjny samojezdny ,
— wibrator powierzchniowy do 226 kG,
- samochdd cigzarowy do transportu materiatéw ,
— ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu , ktére nie wplyna niekorzystnie na
wiasciwosci materiatow i rob6t .

4.1. Transport elementéw betonowych .

Do transportu mozna przekazywaé plytki chodnikowe , w ktdrych beton osiggnat wytrzymatosé
co najmniej 0,75 marki .W wypadku obrzezy — co najmniej 0,7 marki betonu . Niedozwolone jest zrzucanie
elementéw betonowych na twarde podioze . Wskazany jest transport wyrobdw spietych fabrycznie , na
paletach $rodkami transportowymi z wiasnym zurawikiem do rozladunku .

4.2. Transport kruszyw .

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.3. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogéblne warunki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodnosé realizacji z
dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczna i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
Przedmiotem tego rozdzialu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét
dotyczace :
- wykonania utwardzenia plyta betonowga prefabrykowang wydzielonego terenu ;
- odtworzenie nawierzchni z tlucznia ( kliniec ), gruntowej .
Gruz betonowy z rozbidrki nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania uloZenia kostki brukowej.

Przed ulozeniem plyt nalezy dokona¢ odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podioza:
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysokos¢ (grubos¢) moze miec tolerancje = 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie od szerokodci + 5 % ;
- wskaznik zaggszczenia podioza .
Badania réwnosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla gotowego chodnika:
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekraczaé + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczaé = 0,3 %,
- spoiny musza byé¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokosé.

6.2. Kontrola, pomiary i badania ulozenia obrzezy .

Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnoéci z Dokumentacja
Projektowa, niniejszymi ST i normami.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:

- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé = 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie gémej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ +1cm,

- prze$wit pomigdzy gérng powierzchnia obrzeza i przytoZona lata nie moze przekraczaé l cm,

spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna glebokos¢.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacja ogéing OST 0.0 .

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ),

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej ,

- dostarczenie kostki bet. i obrzezy ,

- ustawienie obrzezy i utozenie kostki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST ,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robot .

Umocnienie nawierzchni z kostki wokét skrzynek ulicznych, wlazéw studzienek rewizyjnych lub na
terenie przepompowni $ciekéw wymaga ustawienia obrzezy bet. lub kraweznik6w na granicy .

8. ODBIOR ROBOT
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Odbiér wydzielonych utwardzonych kostka powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych powierzchni . Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan
biezacej kontroli materiatow i robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiang
wadliwie wykonanych zabrukéw lub wyréwnania nawierzchni drogi gruntowej , wedlug zasad okreslonych
w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiang wadliwie wykonanych chodnikow
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski oraz sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich rob6t tymczasowych oraz pozostatych prac towarzyszacych , wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza , Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalgczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ;
zostang one zaplacone w ramach ryczahu za cale zadanie objete Kontraktem.

Koszty zabezpieczenia i oznakowania rob6t w pasach drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio
i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich podstawowych robét drogowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw . Wspolne

wymagania i badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

10.2. Inne dokumenty

1., Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

2. ,Ogoélne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu
dos$wiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa;
autor : M. Kossakowski .



