PRZEDMIAR

Lp, Podstawa ; Opls i wyliczenia | Jom. | Poszcz. Razem
Siec kanalizacji sanitarne] z przyigezami Sobowidz gm. Trabki Wielkie
1 1. Sie€ konalizaci sanitarnej z praylgczami - ul. Morenowa
I|KNNR 1 0307- | Wykopy linfowe w gruncie suchym kategorii -1V szerokasci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m |m3
d.1{04 a $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 20%; (480+21+28jx0,2= 106
106 m? 106.0G0
RAZEM 106.000
2|KNNR 1 0210- |Wykopy araz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnos- [m?
d.1]03 cifyzki 0,25-0,60m3 na glebokosc do 3m w gruncie kategorii IN-1V - (480+21+29)x0,8=
424
424 m? 424.000
RAZEM 424.000
3|KNNR 1 0205~ |Roboty ziemne wykonywane koparkoml przedsiebiernymi o pojemnosci dyiki 0,15m3 w tm?3
o.1|01 zlemi kategorii -1 uprzednio zmoagazynowanef w haldach z transportern urcbku samao-
chodami semowyladewczymi do 5t no odleglosé Tkm - Vrur.+Vst.+Vpodsyp. = 6+29+
29-=64
64 m?3 64.000
RAZEM 64.000
4|KIWNR 10313~ {Umaocnienie peine podami szalunkowymi stalowymi (wypraskomi) wroaz 2 ich rozbidrkg  |m?
d.1102 deskowania, Scian wykopdw w gruntach suchych kategordi IV o szerokosci 1m i glebo-
kosci do 6,0m - 15% - 1068x0,15=160
160 m? 160.000
RAZEM 160.000
5|KNNR 1 0313- |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rezbiér-|m?
d.1{04 kq deskowania, Scian wykaopdw w gruntach suchych kategorii -1V o szerokosci Im |
glebokosci do 3,0m
5308 m? 908.06G0
RAZEM 508.000
6|KNNR 4 1411- |Podloia pod kanaly 1 oblekty z materiotdw sypkich o grubosci 20cm - 209x0,7x0,2=29  |m?
d.1|03
29 m? 25.000
RAZEM 29.000
7|KNNR 1 0318- |Zosypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m I glebokosci 3,0m m3
d.1|04 gruntem kategoril -1V - (530-64x(),2=93
93 m3 93.000
RAZEM 93.000
8|KNNR 1 0214~ |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d. 21|05 obiektowych gruntem kategorii i1l-1V o grubosci warstwy w stanie luinym 25cm z za-
geszczeniem mechanicznym ubliokami - (530-64)x0,8-378
378 m? 378.000
RAZEM 378.000
9|KNNR 1 0501- |Recane plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii HIl - 209x2,5=523 m2
d.1(02
523 m2 523.000
RAZEM 523.000
10|XNNR 4 1416- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 2000mm o glebokosci 3m wykony- | studnie
d. 1|05 warie metody studniarskg w gruncie kategorii 1M - Studnia technologiczna 'mikrotune-
ling' D=2000
1 studnie 1.000
RAZEM 1.000
11|XNR 5-08 Kanaly z kamionkowych rur przeciskowych o srednicy 150mm, o szczelnosci 2,4bara |m
d.1|10201-01 dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyjnych, pray diugosci przecisku ste-
rowaneqe @ ferdzig pilotows do 20m w gruncie kotegorii M)
11,5 m 11.500
RAZEM 11.5060
12|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betanowych o srednicy 1000mm i glebokoscl 2,0m w goto- |studnia
d.1{0405-03 wym wykopie (hex murowania podstawy studni)
3 studnia 3.000
RAZEM 2.000
13 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednlcy 1200mm | glebokosci 2,6m w goto- |studnia
d.1|0405-05 wym wykaple (bez murewonia podstawy studni)
5 studnia 5.000
RAZEM 5.000
14(KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych a srednicy 1200mm w gotowym wykopie (bez 10,5m
d.1|0405-06 murowania padstawy studni) - za kazde nastepne 0,5m rdznicy glebokosci
15 0,5m 15.000
RAZEM 15.000
15|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne o srednicy 425mm i glebokosci 2,0m z gotowych elementdw z |studnia
d.1|0406-03 tworzyw sztucznych
5 studnia 5.000
RAZEM 5.000
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16{KNNR 11 Studzienki kanalizacyine o $rednicy 425mm z gotowych elementdw 7 tworzyw sztucz- - |0,5m
d.1(0406-04 nych - za kazde 0,5m réznicy glebokosci poriad 2,0m
7 0,5m 7000
RAZEM 7.000
17| KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominainej 150mm - minus studnie; 77-2,7=74,3 m
o 2|0502-01
74.3 m 74.300
RAZEM 74.36G0
18|KNNR 11 Rury z PCW Kielichowe o srednicy nominalnej 200mit - minus studnie; 132-7,4=124,6 (m
d.1|0502-02
124.6 m 124,600
RAZEM 124.600
19| KNNR 2 0106- | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stép 1 plyt funda- m3
d.1|02 mentowych - plyta denna studni + obetonowanie wigzdw studni - {0,27x2)+(0,35x5)+
{0,46x8)=6,0
b m? 6.000
RAZEM 6.000
20{KNNR 11 Rury PCW ciénieniowe kielichowe o srednicy zewngtrznej 110mm fgczone na uszczelke (m
d.1(0301-02 gumowg - Analagia - rury estonowe dwudzielne z PvC Dz 110 na kablach w miejscach
kolizji
4 m 4.000
RAZEM 4.000
21| KNNR 6 0204- | Nowierzchnie 7 tucznia kamiennego, warstwa doing, grubosé warstwy po uwalowaniu (m?
d.1101 10cm - wzmoenienie pasa fezdnego w pasie drogowym po wykopach
119 m? 119.000
RAZEM 119.000
2 2. Sied kanolizacji sanitarnej z przylgcromi - ul, Kosciuszki
22| KNNR 10307- | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IiI-1V szerokosci 0,8-2,5m), glebokosci 1,5m|m?
d.2j02 o £cianach pionowych, 7 recznym wydobyciem urobku - 65% ; (210+7+17)x0,65=152
152 m3 152.600
RAZEM 152.000
23| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kaparkemi podsieblernymi o pojemnos-im3
d.2{03 ci tyiki 0,25-0,60m3 na glgbokos¢ do 3m w gruncie kategorii M-IV - 35% ; {210+ 7+1 7)
x035-82
82 m3 §2.000
RAZEM 82.000
24\ KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi o pofemnosci fyzki 0,15m3 w m3
d.2|01 ziemi kategorii -1l uprzednio zmogazynowane] w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc 1km - Vrur+Vst+Vpodsyp. = 3+12+
17=32
32 m3 32.000
RAZEM 32,000
75| KNNR 1 0313- |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozhidr-|m2
d. 204 kq deskowania, Sclan wykopdw w gruntach suchych kategorif IV o szerokosci dim |
glebokodci do 3,0m
457 m2 457.000
RAZEM 457.000
26|KNNR 4 1411- |Podlosa pod kanaly | obiekty z materiatdw sypkich o grubo$ci 20cm - 121x0,7x0,2=17 m?
d.2103
17 m3 17.000
RAZEM 17.600
27 kNNR 1 0318- | Zosyponie wykopdw o Scianach plonowych o szerokosc 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m m?
¢.2:04 gruntem kaetegorii -1V ; 152-21=131
131 m? 131.060
RAZEM 131.000
28|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykepdw fundamentowych padiuznych, punitowych, rowdw, wykopéw m3
d.2{05 obiektowych gruntem kategorii -1V o gruboasci warstwy w stanie Juznym 25¢m 2 za-
geszczeniem mechanicznym ubijokami; 82-11=71
71 m3? 71.000
RAZEM 71.000
291KNNR 1 0501- |Reczne plantowanle powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1-ill - 121x2.5=303 m2
d.2(01
303 m? 303.000
RAZEM 303.000
30|KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 2000mm o glghokosci 3m wykony- studnie
d.2|105 wane metodq studniarskg w gruncie kategorii Ml ; Studnia technologiczna ‘mikrotune-
ling' D=2000
1 studnig 1.000
RAZEM 1.000
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31|KNR 9-08 Kanaly z kamionkewych rur przeciskowych o $rednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara {m
d.2(0201-06 dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dlugosci przecisku ste-
rowanego z zerdzig pilotowq ponad 30m w gruncie kategorit -1V
115 m 11.500
RAZEM 11.500
32|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i glebokodci 2,0m w goto- |studnia
d.2(0405-03 wym wykopie {bez murowania podstawy studnij
3 studnio 3.000
RAZEM 3.000
33[KNNR 11 Stutlnie rewizyjne z kregdw hetonowych o Srednicy 1200mm i glgbokosci 2,0m w goto- |studnia
d.2(0405-05 wym wykopie (bez murowonia podstawy studni)
1 studnia 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 11 Studnie rewizyine z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykapie (bez |0,5m
d.2(0405-06 murowania podstowy studni) - za kazde nastepne 6,5m roznicy glgbokoscl
1 0,5m 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 11 Studzienki kanalizacyine o srednicy 425mm i gighokesci 2,0m z gotowych elementdw z (studnia
d.2{0406-03 tworzyw sztucznych
10 studnia 10.000
RAZEM 10.060
36|KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominainef 150mm - ntinus studnie 30,5-3,3={m
d.2(0502-01 27,2
27.2 il 27.200
RAZEM 27.200
37| KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm - minus studnie 103-12,5- |m
d.250502-02 4,3-86,2
86.2 m 86.200
RAZEM 86.200
38| KNNR 2 0106- | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stdp | piyt funda-  |m3
d.2102 mentowych ; plyta denna studni + obetonowanie wigzdw studni { 0,27%3)+(0,35x1}*(0,
46x%3)=2,54
2.54 m3 2.540
RAZEM 2.540
39|KNNR 11 Rury PCW ciénieniowe kielichowe o $rednicy zewnetrznej 110mm fgczone na uszezelkg (m
d.2|0301-02 qumowyq - Analogla - rury osfonowe dwudzielne z PYC Dz 110 na kablach w migjscach
kolizji
4 m 4.000
RAZEM 4.000
40}1KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z piyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 m2
d.2{0407-05
18 m? 13.000
RAZEM 18.000
41|KNR 2-25 Budowa nawierzchni z plyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - ma- [m?
d.2j0407-03 teriaf 90% z odzysku
13 m2 18.000
RAZEM 18.000
42| KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tucznia kamlennego, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po uwatowaniu|m?
d.2106 15cm
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
221 gNNE € 0805 | Rozebranie nawierzchnt chadnikdw z plyt hetopowych o wymiarach 50x50x7cm na m?2
,.2{06 podsypce pigskowef
18 m? 18.000
RAZEM 13.000
44| KNNR 6 0503- | Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piasko- m2
d.2{04 wej, z wypelnieniem spoin zaprawq cementowgq
18 m? 18.000
RAZEM 18.000
3 3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyigezami - ul. Bukowa
45]KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe w grancie suchym kategorli I-1V szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 3,0m m3
o.3(04 o scianach pionowych, 2 recznym wydobyciem urobku - 20%; (529+12+31)x0,2=114
114 m? 114,060
RAZEM 114.000
46{KNNR 1 0210- |Wykapy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami pedsichiernymi o pojemnos- |m3
d.3|03 ci fyzki 0,25-0,60m3 no glebokosé do 3m w gruncie kategorii tH-1V - 40%; {529+12+31)
%0,4=229
229 m? 224.000
RAZEM 229.000
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47|kNNR 1 0210- |Wykopy oroz przekopy wykonywane na odkiad koporkami podsigbiernymi o pojemnos- m3
d.3|05 ¢i tyzki 1,20-2,50m3 no glebokosé do 4m w gruncie kategorii -1V - 40%; {529+12+31)
x0,4=22%
229 m3 229.000
RAZEM 229.600
48| KNNR 1 0205 |Robaty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 6 pojemnosci fyzki 0,15m3 w |m3
d.3(01 zlemi kategorii I-H1 uprzednio zmagazynowanej w haldach 2 transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi do 5t no odleglosc 1km - Viur, +Vst.+Vpodsyp.= 6+20+
31=57
57 m3 57.000
RAZEM 57.000
49| KNNR 1 0313- |Umacnienie peine polarmi szalunkowymi stalowymi fwypraskami) wraz z ich rozbidrkq  |m?
d.3102 deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorli -1V o szerakoéci 1m i glebo-
kesci do 6,0m -n 40%; 1139x0,4=456
456 m2 456.000
RAZEM 456.000
50|KNNR 1 0313- |Umocnienie azurowe palomi szalunkowymi stalowymi fwypraskami) wraz z ich rozhidr- m2
d.3|104 kq deskowanig, scian wykepdw w gruntach suchych kategorit HHV o szerokosei 1m |
glehokosci do 3,0m - 60%; 1139x0,6=683
683 12 683.000
RAZEM 683,000
S5T|KNNR 4 1411- | Podloza pod kanaly | oblekty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm - 221x0,7x0,2=31 m3
d.3|03
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
52| KNNR 10318 |Zasypanie wykopow o Scianach pionowych a szerokosci 0,8-2,5m i glgbokodci 3,0m m?
d.3|04 gruntem kategorif Ni-V/
114 m3 114.000
RAZEM 114,000
53|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych pediuznych, punktowych, rowdw, wykopdw m3
d.3|05 obiektowych gruntem kategorii -1V o grubosct warstwy w stanie luinym 25cm z za-
geszczeniem mechaniczaym ubijakami - 458-57=401
401 m3 401.060
RAZEM 401.000
54| KNNR 10501 tReczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorli I-1i; 221x2,5=553 m2
d.3|01
553 m? 553.000
RAZEM 553.000
55|KNNR 4 1416- | Studnie rewizyine z kregdw betonowych o srednicy 2000mm o glghokosci 3m wykony- studnie
d.3|05 wane metodq studniarskq w gruncie kategorii il - Studnia technologiczna ‘mikrotune-
ling' D=2000
1 studnie 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 9-08 Konaly z kamionkowych rur przeciskowych o Srednicy 200mm, o szczelnosel 2,4bara |
0.3|0201-06 dopuszezonych do stosowania w ciggach komunikacyinych, przy diugosci przecisku ste-
rowanego z Zerdzig pilotowq ponad 30m w gruncie kategorii Ifi-1V¢
41 m 41.000
RAZEM 41,000
57| KNNR 4 1211- | Przeciski o dlugosci do 50m rurami o srednicy nominainef 250mm metodg wibrowq m
d.3loz przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kategorii -V
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
58| KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewadowych w rurach echronnych (2 zamknigclem korico- |m
d.3|0404-04 wek rur) o Srednicy nominalnej 150mm
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
59|KNNR 11 Studnie rewizyjne 7 kregdw betonowych o srednicy 1000mm i gigbokosci 2,0m w goto- studnia
o,.310405-03 wym wykapie (hez murowanio podstowy studni)
2 studnin 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200mm i glebokosci 2,0m w goto- |studpia
d.3(0405-05 wym wykople {bez murawania podstawy studri)
3 studnia 3.000
RAZEM 3.000
61|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykapie {bez |0,5m
d.3(0405-06 murowania podstawy studni) - za kazde nastepne 0,5m rdinicy glebokoscl
8 0,5m 8.000
RAZEM 8.000
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62|KNNR 11 Studzienk] kanalizacyjne o Srednicy 425mm i glebokoscl 2,0m z gotowych elemen tow z |studnia
d.310406-03 tworzyw sztucznych
8 studnia 8.000
RAZEM 8.000
B3| KNNR 11 Studzienki kanalizacyine o $rednicy 425mm z gatowych elemen téw z tworzyw sztucz-  |0,5m
o.3|0406-04 nych - za kaide 0,5m rd#nicy glebokosci ponad 2,0m
& 0,5m 6.000
RAZEM 6.000
64|KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominainej 150mt - { minus studnie 98,5 -4, :m
d.3|10502-01 2=943
94.3 m 54.300
RAZEM 94.3060
65|KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm - { mines studnie 128 - 4,6(m
d.3(0502-02 =7123,4}
123.4 m 123,400
RAZEM 123.400
66| KNNR 2 0106- | Betonowanie konstrukeji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stép i plyt funda-  |m®
d.3|02 mentowych; plyta denna studni + obetonowanie wozow studni - (0,27x2) +{0,35x3) +
{0,46x6) = 4,35
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
67|KNNR 11 Rury PCW cignienfowe kielichowe o Srednicy zewnetrznej 110mm fgezone na uszczetke |m
d.3(0301-02 gumows - Analagic - rura ostonowa dwudzielna 2 PCV Dz 110 na kablach w migjscach
kolizji
1 m 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z plyt wielootwarowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 m?
d.3|0407-05
32 m? 32.000
RAZEM 32.000
69|KNR 2-25 Budowa nawierzchni 7 plyt wielootworowych azurowych o powderzchni do 1,0m2 - ma- m?#
d.3|0407-03 terial 90%z odzysku
32 m? 32.000
RAZEM 32.000
70| KINNR 6 0204 | Nawierzchnle z Hucznia kamiennego, warstwa dolna, gruboéé warstwy po uwalowaniu m?
d.3l01 10cm - wzmacnienie pasa jezdnego w pasie drogowym po wykopach
150 m? 150.000
RAZEM 150.000
4 4. Przylgcze kanalizacji sanitarnef do dz, 114/5 - ul. Nowa
71{KNNR 10307~ { Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii -1V szerokodcl 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m {m3
d.4|04 o Scianach pienawych, z recznym wydobyciem urobku; 9+1 = 10
a0 m3 10.000
RAZEM 10.000
72| KNNR 1 0313- |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskomi) wraz 2 ich rozbidr-|m?
d.4|04 kg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorli -1V o szerokodci im i
glebokosci do 3,0m
13 m2 18.000
RAZEM 18.000
73| KNINR 4 1411- | Podlodo pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.4|03
P 1 m3 1.000
RAZEM 1.000
741 KNNR 1 0318- |Zasypanie wykopdw o Scianach plonowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m m3
a.4|04 gruntem kategorii -1V
El m 3.600
RAZEM 9.000
75| KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kategorii I-1ll; 7x3=21 me
danl
21 m2 21,060
RAZEM 21.000
76(KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne o rednicy 425mm i glebokosci 2,0m z gotowych elementéw z |studnia
o.4i0406-03 tworzyw sztucziych
1 studnia 1.000
RAZEM 1.000
77 KNNR 11 Rury z PCW kiclichowe 0 srednicy nominolnej 150mm m
4.4|0502-01
7 m 2.000
RAZEM 7.000
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78IKNNR 11 Rury PCW ciénieniowe kielichowe o srednicy zewnglrznef 110mm fgczone na uszczetke |m
d.4]0301-02 gumowgq - Analogia - rura ostonowa dwudzielna z PCV Dz 110 na kablach w migjscach
kolizfi
1 m 1.000
RAZEM 1.060
5 5. Przylgcze konalizacji sanitarne] do dz. 168/4 - ul, Lesna
791KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategoril -V szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m[m?
d.5|04 o scianach pionowych, z reczaym wydobyciem urobku; 7+6,6( podsyp. )=13,6
13.6 m3 13.600
RAZEM 13.600
80| KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koporkami podsiebiernymi o pojemnos- [m?
d.5(03 ci fyiki 0,25-0,60m3 na glebokodd do 3m w gruncie kategorii K-V
42 mi 42.000
RAZEM 42,000
215 KNNR 10313 |Umocnienie azurowe patami szalunkowymi stalowymi (wypraskamil wraz 2 ich rozhidr-[m?2
d.5|04 kg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii i1V o szerckosci Im
glebokosci do 3,0m
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
82| KkNNR 4 1411- |Podloia pod kanaly i obiekty z moterialdw sypkich o grubosci 20em; 47x0,7x0,2=6,6 m3
d.5(03
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
53| KNNR 10318 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokoscl 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m m?
d.5|04 gruntem kategorii -1V
13.6 m3 13.600
RAZEM 13.600
84| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuinych, punktowych, rowdw, wykopow m3
o.5103 ohiektowych gruntem kategorii I-l o grubosci warstwy w stanie luZnym 40cm z 20gesz-
czeniem mechanicznym zaggszczarkami
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
85| KNNR 1 0501- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii -ill; 47x2,5=134 m2
5|01
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
86|KNNR 11 Studzienki kanalizocyine o érednicy 425mm i glehokosci 2,0m z gotowych elemenidw z [studnia
d.5,0406-03 tworzyw sztucznych
2 studnia 2.000
RAZEM 2.000
87LKNNR 11 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominainef 150mm - { minus studnie 47-1=45 } m
d.5(0502-01
46 m 46.000
RAZEM 46.000
B8|KNNR 11 Rury PCW cisnieniowe kielichowe a srednicy zewnetrzae] 110mm fgczone na uszczelke |m
d.5|0301-02 gumoweq - Analogio - rura ostonowe dwudzielna zPCV Dz3110 na kablu w miejscu kolizfi
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29| KNNR 6 0204- | Nawierzchnie 2 tlucznio kamiennego, warstwa dolng, grubosc warstwy po uwalowaniu |m?
d.5|01 10cm - wzmacnienie pasa jezdnego wjazdu na posesje¢ po wykopach
36 m? 36.000
RAZEM 36.000
6 6. Przylgcze kanalizaci] sanitarnef do dz. 262 - ul, Wdowiaka
90| KNNR 1 0307- |Wykepy liniowe w gruncie suchym kategorli BV szerokodcl 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m|m?
6|04 o Scionach pionowych, 2 recznym wydobyciern urabku; 50% {24+2podsyp.)x0,5=13
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
97 |[KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy wykonywane nt sdklad koparkam! podsighiernymi o pojermnoé-lm3
d.6|03 ¢l fy2ki 0,25-0,60m3 na glebokosé do 3m w gruncie kategorii Hi-iV; 56% (24+2podsyp. J
x0,5=13
13 m3 13.000
RAZEN 13.000
92| KNNR 1 0313- |Umocnienie aiurowe palami szalunkowymi stalowymi {wypraskami} wraz z ich rozbidr-|m?
d.6(04 ka deskowania, scian wykopdw w gruntach suchych kategorii iV o szerokosci im i
glebokosci do 3,0m
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
9I KNNR 4 1411 |Podloza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich o grubosei 20cm - 16x0,7x0,2=2 m3
d.6|03
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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94| KNNR 1 0318- | Zasypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokasci 0,8-2,5m | glebokosci 3,0m m3
d.6|04 gruntem kategorii -1V
13 m? 13.000
RAZEM 13.000
95| XNR 1 0214- | Zosypanie wykopdw fundomentawych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
da.6|03 obiektowych gruntem kategorii -1l  grubosci warstwy w stanie fuinym 40cm 2 zagesz-
czeniem mechonicznym zageszczarkami
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
96|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzehil gruntu rodzimego kategorii -1l - 16x2,5=19 m?
d.6|01
19 m? 19.060
RAZEM 19.000
97|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mem | glebokosel 2,0m z gotowych elementéw z (studnia
o.6(0406-03 tworzyw sztucznych
1 studnig 1.000
RAZEM 1.000
S8(KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 150mm - {minus studnia 16-0,7=15,3 ) m
d.6|0502-01
153 m’ 15.300
RAZEM 15.300
99{KNNR 11 Rury PCW ciénieniowe kielichowe o srednicy zewngtrznej 110mm lgczane no uszczelke |m
d.6|0301-02 gumowq - Analogia - rura ostonowa dwudzielna z PVC Dz 110 na kablu w miejscu koli-
zfi
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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