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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi umowa o dzielo Nr ZP.032.28.2012 zawarta w dniu

16.05.2019 r. z Inwestorem — Gmina Trabki Wielkie pow. gdanski, woj. pomorskie.

2. Przedmiot , cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowe ( rozbudowe ) gminnej
kanalizacji sanitarnej zbiorowej w miejscowosci Sobowidz gm. Trabki Wielkie w ramach zadania
inwestycyjnego ,.Projekt kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosci Sobowidz”.

Projekt obejmuje rozbudowe kanalizacji sanitarnej w Sobowidzu, rozbudowa dotyczy dodatkowych
przytaczy ( ul. Morenowa dz. 31/2, 31/20, 31/21, 31/26, 281; ul. Kosciuszki dz. 78/14, 78/18, 78/19,
78/21, 78/28, 78/31; ul. Bukowa dz. 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9; ul. Nowa dz. 114/5; ul. Lesna dz.
168/4; ul. Wdowiaka dz. 262 ) nie objegtych projektem podstawowym ktory jest na etapie realizacji.
Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycja celu publicznego stuzaca uporzadkowaniu
gospodarki wodno-$ciekowej i poprawie stanu srodowiska naturalnego w miejscowosci Sobowidz.
Projekt budowlany spelmia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane”, wraz z
pdéiniejszymi zmianami. Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych wraz z zalgczonymi
elementami projektu wykonawczego i przedmiarem robot stanowi dokumentacje projektowa dla
realizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego. Dokumentacje uzupehiaja opracowania
rownolegle: projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiary robodt, kosztorys inwestorski,

‘Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot’.

3. Materialy wyjsciowe

a. Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gotgbiewo Wielkie
dla dziatek 9/4, 1/3, 172/1, 207/27, 207/28 i Sobowidz dzialki nr 114/5, 31/2, 281, 31/26, 78/18,
78/21, 168/4, 262, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 78/28, 78/19, 78/31, 31/21, 31/20, 78/14, Nr ZP-
Wod-164/2019 z dnia 22.10.2019 r. wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, 83-034 Trabki Wielkie ul. Gdanska 12;

b. Mapy dla celéw projektowych w skali 1: 500;

Wizja lokalna i uzgodnienia lokalizacyjne;

d. ,.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” - zeszyt 9 — wydanie
‘COBRTI INSTAL °, sierpient 2003 ; zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

e. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy.

G

4. Elementy planu zagospodarowania.
4.1 Dane ogolne:
Gmina Trabki Wielkie nalezy do powiatu gdanskiego i potozona jest 40 km na potudniowy
zachdd od Gdanska czgsci wojewddztwa pomorskiego. Gmina zajmuje powierzchnie okoto 162,6
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km? i liczy okoto 10700 mieszkancow, obejmuje 25 solectw. Infrastruktura techniczna jest dobrze
rozwigzana, z siecig droég wojewodzkich i powiatowych teren gminy zaopatrywany jest w wode
wiasnych uje¢, a rozbudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zapewnia odprowadzenie $ciekéw do
oczyszczalni, ktdre s3 w stanie zagwarantowaé obshuge wszystkim mieszkaricom. Gmina Trabki
Wielkie jest gming rolniczo-turystyczna i stanowi zaplecze turystyczne aglomeracji trojmiejskie;.
Rzezba omawianego terenu byla ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego fazy pomorskiej. Opracowanie obejmuje
zabudowe zagrodowo-mieszkalng jednorodzinng wolnostojaca. Teren jest pofaldowany a rzedne

terenu wahajg si¢ od 62,2 do 75,5 m n.p.m.

4.2 Podloze gruntowe :
Opinia geotechniczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
Teren objety opracowaniem lezy na obszarze Pojezierza Starogardzkiego, rzezba tego terenu byta
ksztaltowana poprzez dzialalno$¢ akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie
zlodowacenia Battyckiego.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ‘w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posadowienia obiektéw
budowlanych’ ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) oraz na podstawie archiwalnych wynikéw badan
geotechnicznych teren objety projektem budowy kanalizacji sanitarnej stanowi obszar
wysoczyzny morenowej zbudowanej z  plejstocefiskich utworéw lodowcowych i
wodnolodowcowych. Utwory lodowcowe reprezentowane sg przez piaski i gliny piaszczyste,
gliny pylaste, piaski gliniaste wodnolodowcowe, natomiast w sklad utworéw lodowcowych
wchodzg piaski réznoziarniste i pospotki. Glgboko$¢ przewarstwienia gruntu wynosi 0,8 m. W
strefie posadowienia projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej woda gruntowa nie
wystepuje. Niewielkie saczenia wody mozna napotkaé w naturalnych obnizeniach terenu.
Zalecane jest prowadzenie rob6t ziemnych w okresie bezdeszczowym. W ramach prowadzenia
robét ziemnych nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej

- do bezposredniego posadowienia.

4.3 Stan istniejacej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objgtym opracowaniem istnieje nastgpujace uzbrojenie terenu:

— sie¢ wodociggowa PVC DN/OD 1101 90, wraz z przylaczami

kanalizacja sanitarna DN 200 i 160, wraz z przylaczami

sie¢ telefoniczna kablowa ,

sie¢ energetyczna kablowa .

- drogi gminne o nawierzchni gruntowo-zuzlowej w cz¢éci bruk, place manewrowe

- thuczen, wjazdy prywatne — kostka betonowa brukowa.
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4.4 Charakterystyka ogdélna istniejacego stanu gospodarki wodno-§ciekowej:
Miejscowos¢ Sobowidz objeta jest siecia komunalnego wodociagu gminnego, zasilanie nastepuje
Z ujecia i sieci w Sobowidzu. Sie¢ wodociagowa z przylgczami w obrebie inwestowania pokazana
na mapie do celéw projektowych. Zbiorowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia Sciekdéw oparta na metodzie osadu czynnego w Sobowidzu, na etapie
wykonawstwa i obejmuje zasiggiem Sobowidz, Golebiewo Wielkie i Golebiewo Srednie
( docelowo Golgbiewko i Rosciszewo ). Na terenie objetym opracowaniem na mapach do celow

projektowych pokazane sa przebiegi sieci projektowanych bedacych w realizacji.

4.5 Projektowany zakres rzeczowy (przewidywane uzbrojenie terenu):
Laczny zakres projektowanej infrastruktury wynosi:
- przytacza kanalizacyjne PVC 160/200, Lc =288,5 m i 19 szt. w tym:
- ul. Morenowa - L =89,5 m i 5 szt.; - ul. Kosciuszki - L =30,5 m i 6 szt.
-ul. Bukowa - L=98,5m1iS5 szt.; - ul. Nowa -L=70mil szt
-ul. Lesna - L=470mil szt.; -ul. Wdowiaka-L=16,0m i 1 szt.

4.6 Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia:
Na trasie przyszfego zainwestowania zielef ozdobna nie wystepuje .
Tras¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w odleglosciach od drzew gwarantujaca brak
wystapienia typowych kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej z istniejgcym

drzewostanem.

4.7 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej:
Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
stanowi stanowiska archeologicznej. W poblizu terenu zainwestowania brak jest obiektow

szczegdblnie chronionych .

4.8 Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla srodowiska:
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska . Przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska

naturalnego .

5. Zapotrzebowanie wody:
Zapotrzebowanie wody zwigzane z rozbudowg wyniesie:
- przyjeto: na pobyt staly 19x50s. =950s. Nd=1,3; Ng=2,0
Qsrdob 0,12x95 = 11,4 m?/d; Qmax dob 11,4x1,3 = 14,82 m*/d; Qmax godz. 14,82x2,0:24 = 1,24 m*/h
Niniejsze zapotrzebowanie miesci si¢ w ogdlnym bilansie dla oczyszczalni sciekow w
miejscowosci Sobowidz.
wilfn



6.1. Ogolna koncepcja kanalizacji sanitarnej

Ogolna koncepcja zaktada likwidacje istniejgcych zbiornikéw bezodplywowych i odprowadzenie
$ciekow sanitarnych z istniejacej zabudowy mieszkaniowej do oczyszczalni Sciekdw. Nastapi to
kanatami grawitacyjnymi DN150 i DN200 do ukfadu istniejacej kanalizacji sanitarne;j .

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego réwnoleglego opracowania.

6.2. Trasa przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Trasy projektowanych odcinkéw przytaczy kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej poprowadzono

czeSciowo w istniejagcych liniach regulacyjnych paséw drég gminnych oraz po dziatkach

prywatnych.

6.3. Technologia wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przylacza kanalizacyjne z rur PVC DZ 160 klasy S zgodnie z planem

zagospodarowania [ rys.1, 2, 3, 4, 5, 6 ] i zalaczonymi w projekcie profilami ( rys. Nr 1.1, 2.1,

3.1,4.1.5.1, 6.1 ) zminimalnym spadkiem 1,5%. Na przewodach kanalizacyjnych, przy zmianie

kierunku, potaczeniach i w odleglodciach ok. 40 m zastosowano studzienki rewizyjne z tworzyw

sztucznych DN 400 [ wg opisu na profilach ]. W ciagach komunikacyjnych stosowaé nalezy

wlazy zeliwne typu cigzkiego. Wiazy studzienek DN 400 w terenach nieutwardzonych

zabezpieczy¢ plytami prefabrykowanymi DN 1000. Odcinki przylaczy przy zaglebieniu

mniejszym niz 1,1 m nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem warstwg styropianu o gr. Scm.
Minimalna odleglos¢ skrajni kolektora sanitarnego powinna wynosié :

- od ogrodzenia—1,5m;

-od budynku-1,0m ;

- od kablowej linii energetycznej— 1,0 m

- od kablowej linii teletechnicznej — 0,8 m ;

- od krawedzi fundamentu shupa energetycznego i osi stupa teletechnicznego — 1,0 m ;
-od skrajni rury wodociggowej — 1,2 m ;

-od krawegdzi rowu odwadniajacego — 0.8 m .

6.4.Technologia wykonania robét ziemnych

W poziomie posadowienia rurociagéw dominuja utwory spoiste w postaci glin piaszczystych

plastycznych z przewarstwieniami piasku gliniastego, woda gruntowa moze wystapi¢ w postaci

sgczen. Technologia wykonania robot ziemnych przewiduje wykopy linowe o s$cianach

pionowych umocnione , rgczne. Warunki gruntowe wymagaja stosowania podsypki zwirowo-

piaskowej. Wykopy zasadniczo nie wymagaja odwodnien przy zastosowaniu ostony iglofiltréw,

jedynie przy wystapieniu sgczen nalezy zastosowaé odwodnienie powierzchniowe z

pompowaniem pompa prézniows .

6.5 Przylacza kanalizacyjne
Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Dz 160 x 4,7 klasy S
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- szt. 19 - ukladanych na podsypce zwirowo-piaskowej lub pozyskanej z wykopu, wyjatek
stanowi przylacze do dz. nr 31/2 Sp1/5+S1/8 ktdre nalezy wykonaé przewiertem sterowanym
w~mikrotuneling” rurg przewodowa mufowa DN 150 kam, po uprzedni zlokalizowaniu naroznika
zbiornika, szamba. Na zatamaniach trasy oraz na koricowka zastosowano studzienki rewizyjne z
tworzywa sztucznego DN 400 PVC, studzienka nr Sp1/5 na dz. nr 31/2 z kregéw betonowych DN

1000. Wigczenie do sieciowego kolektora sanitarnego wykonane powinno byé poprzez

studzienke rewizyjna.

6.6 Kolizje — kable energetyczne i telekomunikacyjne
Nalezy dostosowac sig¢ do uzgodnien branzowych . W poblizu kolizji roboty ziemne wykonywac
recznie. W miejscach skrzyzowan na odkopanych kablach energetycznych i telefonicznych
nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne z PVC Dz 110 zgodnie z zaleceniami PN-76/E-05125.
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociagowymi przy wystepujacej kolizji odcinki

wodociggowe nalezy przetozy¢ ( w przypadku koniecznosei ) z materialéw PVC lub PE.

6.7 Odtworzenie nawierzchni drogowej
Nawierzchnie drég, placéw, dojazdéw nalezy odtworzy¢ w sladzie wykopow, doprowadzié do

stanu pierwotnego ( istniejacego ) stosujac odpowiedni materiat.

6.8 Uwagi koncowe
1. Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny i gwarantujacy jak najmniejsza
ucigzliwosé dla mieszkaricéw i pojazdow.
2. Przed wejsciem na teren pasa drogowego nalezy uzyska¢ pozwolenie od wiasciwego Zarzadcy.
3. Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami BHP ( koncowki oswietlié noca ).
4. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t winien zapewnic¢ obstuge geodezyjna i do odbioru
ostatecznego nalezy przedstawi¢ powykonawczy operat geodezyjny przylaczy kanalizacji

sanitarne;j.

- T LT A NT
PROJEKTANT
PR R o

t O I §

Opracowal:



PROJEKT BUDOWLANY

Zal. 7.1

Przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatek: nr 31/2, 31/20, 31/21, 31/26, 49/5, 49/6, 49/7,
49/8, 49/9, 78/14, 78/18, 78/19, 78/21, 78/28, 78/31, 114/5, 168/4, 262, 281 Sobowidz

gm. Trabki Wielkie

WYKAZ DZIALEK

NR DATA
DZIA WEASCICIEL / WEADAJACY / ADRES UZGOD
LKI NIENIA
OBRERB: 0015 SOBOWIDZ
31/2 | Prywatna 05.10.2019 .
31/7 | Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trgbki Wielkie Decyzja Nr
49/11 | Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdariska 12, 83-034 Trabki Wielkie ZGKiM-1616/
157 S.P. Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trgbki Wielkie 385/FM/DR/2019
278 Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie z dn. 13.02.2020r.
31/21 | Prywatna 22.10.2019r.
31/20 | Prywatna 07.02.2020 r.
31/26 | Prywatna 05.10.2019 .
49/5 | Prywatna 28.09.2019r.
49/6 | Prywatna 28.09.2019r.
49/7 | Prywatna 04.10.2019r.
49/8 Prywatna 29.02.2020 r.
49/9 | Prywatna 04.10.2019r.
78/14 | Prywatna 29.10.2019 .
78/21 | Prywatna 28.09.2019r.
78/25 | S.P. uz. w. Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,CHEMCO” Sp. z 0.0. 14.02.2020r.
ul. Kosciuszki 19, 83-033 Sobowidz
78/26 | S.P. uz. w. Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Produkcyjne Kwietniak 14.02.2020 .
Dobraczynski Sp. Jawna, ul. Przemystowa 12, 83-000 Pruszcz Gd.
78/28 | S.P. uz. w. Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,CHEMCO” Sp. z 0.0. 14.02.2020 r.
ul. Kosciuszki 19, 83-033 Sobowidz
78/31 | S.P. uz. w. Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowo-Produkcyjne Kwietniak 14.02.2020r.
Dobraczynski Sp. Jawna, ul. Przemystowa 12, 83-000 Pruszcz Gd.
79/3 S.P. uz. w. Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,CHRMCO” Sp. z o.0. 14.02.2020 .
ul. Kosciuszki 19, 83-033 Sobowidz
79/5 S.P. uz. w. Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowo-Produkcyjne Kwietniak 14.02.2020 r.
Dobraczyfiski Sp. Jawna, ul. Przemyslowa 12, 83-000 Pruszcz Gd.
114/5 | Prywatna 05.10.2019r.
168/4 | Prywatna 28.09.2019 .
262 Prywatna 05.10.2019r.
281 Prywatna 05.10.2019r.




ZESTAWIENIE

projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej

SOBOWIDZ
Gm. Trabki Wielkie

Zat. 7.2

PRZYLACZE - ODCINEK DLUGOSC RUROC.
Poz. | Nr dzialki [m]
ul. Morenowa
1 31/26 Spl/l =S/l 25,5 - 160 PVC
2 31/21 Sp1/2 +S1/2 18,0 - 160 PVC
3 31/20 Spl/3 = S1/4 16,0 — 160 PVC
4 281 Spl/4 + 81/5 17,5 - 160 PVC
5 31/2 Spl/5+S81/8 12,5 - 150 Kam.
‘mikrotuneling’
Razem: 89.5
ul. Kos$ciuszki
6 78/28 Sp2/1 + S2/4 10,5 - 160 PVC
7 78/18 Sp2/2 = 82/5 2,5 - 160 PVC
8 78/19 Sp2/3 + 82/6 2,0 - 160 PVC
9 78/21 Sp2/4 + S2/7 4,0 - 160 PVC
10 | 78/14 Sp2/5 + 82/8 4,5 - 160 PVC
11 | 78/31 Sp2/6 +~ S2/8 7.0 - 160PVC
Razem: 30,5
ul. Bukowa
12 | 49/5 83/1 = 8p3/2 = 83/6 35,0 - 160 PVC
13 | 49/6 Sp3/3 + S3/6 18,5 - 160 PVC
14 | 49/7 Sp3/7 = 83/5 10,5 - 160 PVC
15 | 49/8 Sp3/5 + S3/4 9.5 -160PVC
16 | 49/9 Sp3/7 + Sp3/6 + 83/3 (przewiert-przecisk | 25,0 - 160 PVC
rurg st. DN250 L=6,5m)
Razem: 98,5
ul. Nowa
17 | 114/5 Sp4/1 + S4/0 7,0 - PCV
ul. Lesna
18 | 168/4 Sp5/1 + Sp5/2 + §5/0 47,0 - PVC
ul. Wdowiaka
19 | 262 Spé/1 + S6/0 16,0 - PVC
OGOLEM 288,5 m

( przylacza kanalizacyjne )




ZESTAWIENIE

projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - przylacza
w miejscowoSci Sobowidz, gm. Trabki Wielkie

Zal: 7.3

L.P. Glebokos$é¢ studni
Nr Nr Rzedna Rzedna [m]
Kolektora Studni terem! dna . Studitia Stadnia Stadiia
studni it DN400 | DN1000 | DN 1200
[mnpm] | [mnp.m] PVC beton beton
1 ul. Morenowa — S1 Spl/1 66,90 65,84 1,06 - -
2 Spl/2 68,10 65,60 2,50 - -
3 Spl/3 69,70 67,20 2:50 - -
4 Spl/4 70,30 68,01 229 - -
5 Spl/5 69,90 69,12 - 0,78 -
Razem: 4 szt. 1 szt.
835m 0,78 m
6 ul. Kosciuszki — S2 Sp2/1 66,10 64,21 1,89 - -
7 Sp2/2 65,90 64,98 0,92 - -
8 Sp2/3 65,90 65,10 0,80 - -
9 Sp2/4 95,90 64,47 1,20 - -
10 Sp2/5 65,10 64,90 1,20 - -
11 Sp2/6 66,00 64,43 1,57 - -
Razem: 6 szt.
7,58 m
12 u. Bukowa — S3 Sp3/1 66,60 65,55 1,05 - -
13 Sp3/2 66,90 65,43 - 1,47 -
14 Sp3/3 67,70 66,50 1,20 - -
15 Sp3/4 68,60 67,42 1,18 - -
16 Sp3/5 68,30 67,30 1,00 - -
17 Sp3/6 65,75 64,86 0,89 - -
18 Sp3/7 65,65 64,95 0,70 - -
Razem: 6 szt. 1 szt.
6,02 m 1,47 m
19 ul. Nowa, dz. 114/5 Sp4/1 63,50 62,40 1,10
Razem: 1 szt.
1,10 m
20 ul. Nowa, dz. 168/4 Sp5/1 62,70 62,07 0,63 - -
21 Sp5/2 62,70 61,84 0,86 - -
Razem: 2 szt.
1,49 m
22 | ul. Wdowiaka, dz. 262 | Spé/1 62,60 61,74 0,86 - -
Razem: 1 szt. - -
0,86 m
Ogélem: 20 szt. 2 szt.
25,40 m 225 m




