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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do nieruchomosci/dziatek: dz. nr 31/2, 31/20, 31/21,
31/26, 281przy ul. Morenowej; dz. nr 78/14, 78/18, 78/19, 78/21, 78/28, 78/31 przy ul. Kosciuszki; dz. nr 49/5, 49/6,
49/7, 49/8, 49/9 przy ul. Bukowej; dz. nr 114/5 przy ul. Nowej; dz. nr 168/4 przy ul. Lesnej; dz. nr 262 przy ul.
Wdowiaka w miejscowos$ci Sobowidz oraz dz. nr 9/4 przy ul. Oliwkowej; dz. nr 1/3 przy ul. Jasminowej; dz. nr 172/1,
207/27, 207/28 przy ul. Rézanej w miejscowosci Golebiewo Wielkie gm. Trabki Wielkie , woj. pomorskie.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkeie 1.1,

1. 3. Ogélny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia robét instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja:

- Sobowidz:
- budowe kanaléw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej z PVC/KAM. 200 L = 405,0 m, w tym:

ul. Morenowa PVC DZ 200 L=132,0 m; ul. Kosciuszki PVC DN 200, L=90,5 m, KAM. DN 200, L=12,5m
(mikrotuneling); ul. Bukowa PVC DZ 200 L=128,0 m, KAM. DN 200, L=42,0 m (mikrotuneling);
- budowg kanaléw przylaczy kanalizacji sanitarnej z PVC/KAM 160/150 L = 288,5 m, w tym:
ul. Morenowa PVC DZ 160, L=77,0 m, KAM. DN 150, L=12,5 m (mikrotunelng); ul. Kosciuszki PVC DZ 160,
L=30,5 m; ul. Bukowa PVC DZ 160, L=98,5 m, (przewiert-przecisk rura st. DN 250 L=6,5 m);
ul. Nowa PVC DZ 160, L=7,0; ul. Le$na PVC DZ 160, L=47,0 m; ul. Wdowiaka PVC DZ 160, L=16,0 m.
- Golebiewo Wielkie:
- budowe kanatéw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej z PVC DZ 200 L=151,0 m, w tym:
ul. Oliwkowa PVC DZ 200 L=81,0 m; ul. Rézana ( dz. nr 207/27, 207/28 ) PVC DZ 200 L=70,0 m;
- budowe kanatéw przylaczy kanalizacji sanitarnej z PVC/KAM. 160/150 L =209,0 m, w tym:
ul. Oliwkowa PVC DZ 160 L=22,0; ul. Jasminowa PVC DZ 160 L=33,5 m ( przewiert-przecisk rura st. DN 250
L=18,5 m); ul. Rézana (dz. nr 172/1) PVC DZ 160 L=103,0 m, KAM. DN 150 L=29,0 m (mikrotuneling);

ul. Rézana (dz. nr 207/27, 207/28) PVC DZ 160 L=21,5 m.

Pozostale roboty towarzyszace, wchodzace w skiad calego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.

1. 4. Prace towarzyszjce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
—  nadzor inwestorski i autorski
—  geodezyjne wytyczenie
—  inwentaryzacja powykonawcza
organizowanie i prowadzenie badan materialéw i robdt (badania szczelnodci kanaléw , badania jakosciowe

betonu)
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja og6lng OST 0.0;

- umocnienie wykopu liniowego

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdlna OST 0.0.

1. 6. Zakres robot wg ,,CPV”
gruparobot:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

klasa robot :
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
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kategoria rob6t : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania
$ciekow

1. 7. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - zespol urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania i
unieszkodliwiania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ kanalizacyjna - uklad przewodéw kanalizacyjnych polaczonych ze soba pod pewnym katem oraz ich urzadzenia
techniczne.

Kanat $ciekowy - przewdd kanalizacyjny wchodzacy w skiad sieci kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw sciekéw nastepuje dzieki sile cigzkosci.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyijne;.

Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i wykonywanie prac

eksploatacyjnych zwiazanych z utrzymaniem prawidtowego przeplywu w przewodzie.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej pofozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem

szczelnodci.
Z1jcze kielichowe - polaczenie dwdch rur lub ksztaltek powstale na skutek wprowadzenia bosego korica do kielicha,
uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub odpowiednia aprobata techniczna.

Ho$ci materialéw wynikaja z ,,Przedmiaru robét” i dokumentacji projektowej .

2.2. Podstawowe materialy

2.2.1. Rury kanalowe

Rury PVC-U klasy S 200 (Dz 200x5,9 ), SDR 34 , zgodne z PN-EN 1401

Rury PVC-U klasy S ¢ 150 (Dz 160x4,7 ), SDR 34 , zgodne z PN-EN 1401

Rury z kamionki glazurowanej obustronnie DN/ID 200, klasy 160/wytrzymatosé 32 kN/m, zgodnie z PN-EN 295

Rury kamionkowe glazurowane przeciskowe DN 200, bezkielichowe, ze ztgczem mufowym ze stali molibdenowej
z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa ( obustronna, podwdjna ), wzmocnione, wytrzymatosé 80 kN/m.

Rury kamionkowe glazurowane przeciskowe DN 150, bezkielichowe jw.

2.2.2. Ksztaltki kanalowe z PVC
Trojniki ,tuki ,nasuwki ,sztucery Dz 200 klasy S i Dz 160 klasy N .

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Wg PN-99-B-10729 i PN-EN 476 .
Studzienki inspekcyjne DN 425 lub DN 400, niewlazowe, oparte na kinecie z PP, rurze trzonowej karbowanej Dz 425
lub Dz 400 i zwiericzeniu (stozek betonowy i pokrywa fi 400 zeliwna typu cigzkiego).

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.2.4.1. Komora robocza i komin wlazowy
Powinny by¢ wykonane z:
= kregéw betonowych lub zelbetowych D=1000 i D=1200 odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 ,
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z prefabrykowanym , monolitycznym dnem potaczonym z najnizszym kregiem,
— zzastosowaniem tulei przejéciowych ztworzywa sztucznego z uszczelka przy polaczeniu z rurg PVC.

2.2.4.2. Wlazy kanalowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywa¢ jako:
— wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w pasie drogi,
— whazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza pasem drogi.

2.2.4.3. Stopnie zlazowe
Stopnie zfazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.2.4.4. Plyta pokrywowa

Plyte pokrywowa stanowi prefabrykat bet. D=1200 ( dla studni 1000 ), D=1440 ( dla studni & 1200 ) z
otworem 600 mm; grubos¢ 12 cm, z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.2.4..5. Plyta denna

Plyte denng wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom
BN-62/6738-03, 04, 07 .

2.2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ piaszczysto-zwirowa pozyskana z wykopow liniowych , po uprzednim przesianiu .
2.2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna edpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.3. Skladowanie materialéw

2.3.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢.
- Rury w prostych odcinkach skladowa¢ na réwnym podiozu ,na podkladach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw; nie przekracza¢ wysokoéci skladowania ok. 1 m .
-  Zabezpiecza¢ zakoficzenia rur ochronami (kapturki , wkladki ).
- Zachowal szczegoOlng ostroznos¢ przy obnizonych temperaturach zewnetrznych ,z uwagi na wazrost
podatnoéci na uszkodzenia mechaniczne.
- Chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepla.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
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wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.

3. 2. Sprzet do wykonania rurociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt instalacyjno-montazowych kanalizacji sanitarnej powinien mie¢
mozliwo$é korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw budowlany samochodowy ,

- zespol pradotworezy ,

- ciagnik kolowy

- samocho6d skrzyniowy ,

- samochod dostawczy 0,9 T.

4. TRANSPORT

4, 1. Transport rur i ksztaltek kanalowych

Rury z PVC nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej dlugosci , tak by wolne konce wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr . W miar¢ mozliwoéci transportowac w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie™ pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po
podiozu.

4. 2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw (studni ) nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4. 3. Transport elementéw betonowych prefabrykowanych
Niedozwolone jest zrzucanie elementéw betonowych na twarde podloze. Wskazany jest transport wyrobow spietych
fabrycznie, na paletach srodkami transportowymi z wlasnym Zurawikiem do rozladunku.

4. 4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. i
laczy¢ tasma stalows.

4. 5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4. 6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogélne warunki

Przedmiotem tego rozdzialu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace:
- robot przygotowawczych;

- rurociggdw kanalizacji sanitarnej z PVC grawitacyjnych wraz ze studniami .
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5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robé6t nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja roboét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku, odprowadzeniem wody z
wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robdt i komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozZdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ w osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych — co okofo 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki éwiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwoéé odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawiazac do reperow sieci panstwowej.

Przygotowanie podtoza w gruntach ‘nosnych’ podano w pkt. 5.4 ST1.0.

5. 3. Montaz przewodow

5. 3. 1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona
clastycznoé¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materiatéw.

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podloza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich stan techniczny

-nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

5. 3. 2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie .

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej juz czedci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby osie laczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, zas przy
pofaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po ulozeniu powinien $cidle przylega¢ do podloza na calej swej dhugosdci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia , do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;j.
W przyjetym rozwigzaniu minimalne spadki kanatéw wynosza :
© 200-0,5%;
9 150-1,5%.
Maksymalny spadek dla kanalu DN200 przyjeto 10 % .
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegloéci skrajni projektowanego kanatu od elementéw uzbrojenia:
- 0f kabla energetycznego — 1,0 m;
- 0f kabla telekomunikacyjne — 0,8 m;
- skrajnia rury wodociagowej Dn<=300 -1, 2 m;
- krawedz fundamentu shupa energetycznego lub oé stupa teletechnicznego — 1, 0 m;
- od budynkéw ~ 2,0 -4,0 m;
- od krawedzi drogi, rowu odwadniajacego — 0, 8 m;
- od ogrodzenia— 1,5 m ;
- od drzew nie objetych $cista ochrona — 2, 0 m.

5. 3. 3. Studzienki rewizyjne betonowe ,
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.
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Kineta w dolnej czgséci (do wysokoéci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu, Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci min.8 cm ponad
poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. 1zolacje
Elementy betonowe studzienek zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnaltrz izolacja bitumiczna lub podobna.
Studnie polimerobetonowe nie wymagaja dodatkowej izolacji zewnetrznej .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Kontrola, pomiary i badania

6. 1. 1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami:
- wykonanie wykopu i podioza;
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu;
- stan odeskowan i zejé¢ do wykopdéw pod wzgledem bezpieczefistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
- wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokodci, grubodci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddow,
- sprawdzenie rzednych pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 1. .3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegloéci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokfadnoscia do = 5 mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0. 0.
Jednostka przedmiarowa dotyczaca studni rewizyjnych ,zgodnie z wymaganiami ST3.0. i projektu obejmuje :
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- wytyczenie osi i dostosowanie wykopu liniowego dla obiektowego pod studni¢ ( zgodnie z ST1.0.)

- wykonanie podioza z chudego betonu lub pospdétki

- ustawienie prefabrykowanej podstawy studni (z wyrobieniem kinety ) z tulejami przejsciowymi

- ustawienie kregéw betonowych (ze stopniami ) oraz plyty nadstudziennej na uszczelki lub montaz trzonu
studzienki i rury teleskopowej (lub ustawienie stozka bet.) dla studzienek niewlazowych z tworzywa sztucznego

- osadzenie wlazu zeliwnego (pokrywy) i ewentualne obetonowanie w kwadracie w terenie nieutwardzonym.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. 2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych kolektoréw,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokomany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego postepu robdt. Diugos¢ odbieranego odcinka rurociagu nie powinna by¢ mniejsza od odiegtosci
migdzy studniami rewizyjnymi (maks. 50-80 m).

8. 3. Odbiory czesciowe
Odbiory czg$ciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robét przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu, a w szczego6inosci robét podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegélnoéci podioza, obsypki, zasypki, glebokosci
ulozenia przewodu, szalunku;
- sprawdzenie prawidlowodci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku ;
- sprawozdanie prawidlowosci wykonania studzienek, kaskad i innych elementéw (potaczen rur ze studzienkami);
- przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje (w gruntach nawodnionych).

8. 3. 1. Test wodny
Stuzy on badaniu szczelnosci kanatu i okresleniu wielko$ci ewentualnych wyciekow.
PN —EN 1610 wymaga:
Szczelnoé¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min.
cisnienia prébnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spelione, jesli uzupehienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 Vm*dla przewodéw;

- 0,2 l/m*dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

- 0, 4 Ym® dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

8. 4. Odbior koncowy
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru koficowego, ktéry. polega na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna;
- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gr. zasypki wykopu;
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;
- zbadaniu protokoléw odbiordw préb szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
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- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
nalezy przekazac¢ komisyjnie inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korficowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym
ztozy¢ oswiadczenia:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami

zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjng inwentaryzacja

(operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostang w ramach

ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest

uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowej

‘Przedmiar’ .
Koszty proby szczelnosci rurociagdw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych ich wykonania. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.

O 00 W

10.
L.
12.
13.

PN-EN 124:2000

. PN-EN 476:2001

. PN-99/B-10729

. PN-EN 752-1:2000

. PN-92/B-01706

. PN-EN 1610:2002

. PN-H-74051-02 ( 01)
. PN-EN 1401-1:1995

PN-H-74086
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07

10. 2. Inne dokumenty

Zwieniczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Wiazy zeliwne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

14. ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9, COBRTI-INSTAL, Warszawa
VIII 2003.
15; » Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, W-wa 1994,



