PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

. WSTEP.

1. Oprogramowanie narzdziowe niezlgdne do funkcjonowania aplikacji:

a) system ARC/INFO wersja 7.x - prawidtowa konfigueaslystemu opisana jest szczeg6towo w dokumentaciji

systemu ARC/INFO;

b) RDBMS Oracle 7.x - konfiguracja opisana jest w dokatacji systemu ORACLE;

2. Konfiguracja srodowiska uzytkownika:

a) Uzytkownik systemu ArcSMGP powinien ndieistawione dwie zmienngodowiskowe systemu UNIX:
ARCSMGP - zawieréciezke dostpu do gtéwnego katalogu aplikaciji,
ARCSMGPWORK - zawieréciezke dostpu do katalogu, w ktérym tworzoneda

przestrzenie roboczeyikownika.

Przyktadowe ustawienie zmiennych, dig/tkownika korzystajcego z interpretera C Shell, twacego

przestrzenie robocze w katalofpsr/mapy i korzystajcego z aplikacji zainstalowanej w kataloger/bdsmgp:

setenv ARCSMGP /usr/smgp

setenv ARCSMGPWORK /usr/mapy
b) Uzytkownicy dokonujcy transakciji w bazie danych SMGP powinni taiafedo tej samej grupy i mie
ustawiora, domyélna mask: tworzenia nowych plikow na wagé 002:

umask 002

3. Uprawnienia uzytkownikow.
Aplikacja jest chroniona hastem, a dgstlo jej poszczeg6inych funkcji limitowany poprzeastosowanie
czterostopniowego systemu uprawhi&azdemu z aytkownikéw przyporadkowane jest jego hasto oraz zbior
uprawnie.
Zakresy uprawnié:
e Administrator - zaradzanie calym systemem, w tym:
dodawanie i usuwaniezytkownikéw systemu;
nadawanie i odbieranie uprawfiiposzczegolnymaytkownikom systemu;
aktualizacja skorowidza arkuszy i stownikoéw bazpyt;
tadowanie nowych danych do bazy;
* Redaktor
aktualizacja skorowidza arkuszy i stownikOw bazpyizhn;
redakcja mapy geologicznej,
tadowanie nowych danych do bazy;
= Uzytkownik z prawem tadowania danych
» tadowanie nowych danych do bazy;
* Operator - wszystkie czynnei nie powoduice zmian w bazie danych:
e przeghdanie danych;
» sporzdzanie i drukowanie raportow;
» weryfikacja danych przed zatadowaniem do bazy.

Administrator mae czasowo zawiesuprawnienia gytkownikowi lub odebraje na zawsze.

Kazdemu z aytkownikow systemu przyposgdkowany jest atrybugtatus okreslajacy waznosé jego uprawnig.
Atrybut ten mae mie nasgpujace wartgci:

e aktywny (AK)

e czasowo zwieszony (CZ)

e archiwalny (AR)

4. Struktura systemu.

W sktad systemu wchodzi siedem modutéw, uruchanslampprzez wybranie odpowiedniej ikony z gtéwnego
menu:

* Administracja;

« tadowanie i weryfikacja danych;

* Narzdzia,

*  Stowniki;

e Skorowidz map;

« Redakcja i przygotowanie do druku Szczego6towej M@gplogicznej Polski;

* Prezentacja danych.
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5. Uruchomienie aplikacji.

Uruchomienie aplikacji nagbuje po wystartowaniu programu ARC/INFO i wpisapaleceniaarcsmgp:
arc
arcsmgp

Po podaniu wiciwego hasta, wiwietlone zostaje gtéwne menu aplikaciji:

AreSMGP

o) ] 2 B L Bl ™
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Il. KOMUNIKACJA U ZYTKOWNIKA Z SYSTEMEM - GRAFICZNY INTERFEJS
UZYTKOWNIKA (GUI).

Uzytkownik komunikuje sj z systemem poprzez system okien, formatek i r@nyijh menu zaprojektowanych
w srodowisku Motif. Rozdziat ten opisuje nagéziej wywane elementy GUI, wykorzystywane wielokrotnie w
aplikaciji, takie jak okna wyboru plikow, katalogoitp.

1. Okno tworzenia pliku.
Okno tworzenia pliku wykorzystywane jest wdzie tam, gdzie zytkownik maze zapisa wyniki operacji w

pliku tekstowym lub graficznym pliku plotowym (npaport o b¢dach danych generowany podczas weryfikaciji).
Poszczegolne obiekty okna usliwiaja nawigacg po systemie plikdw w celu wybrania katalogu, writd
zostanie utworzony plik, oraz podanie nazwy dla egovpliku.

Zapisz pitk jake...

Do poruszania gipo systemie plikow shy przyciskA\ (przefcie o jeden poziom vgj) orazprzewijana lista
podkatalogow (przegcie do katalogu wybranego z listy). Aktuaktiezke dyskova wyswietla pole tekstowe
Nazwa katalogu W polu tym mana réwnie wpisa swoj $ciezke w celu bezpéredniej zmiany aktualnego
katalogu. W polu tekstowyrdazwa pliku wpisujemy nazw pliku, ktéry chcemy utworzy

PrzyciskOK stuzy do potwierdzenia operacji. Przyciskuluj stuzy do zaniechania tworzenia pliku.
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2. Okno wyboru katalogu
Okno wyboru katalogu shy do wybierania katalogu dyskowego (np. w celu uigaia przestrzeni roboczej
w tym katalogu). Okno unitiwia poruszanie gipo catym systemie plikow.

Wybierz kalalog

Do poruszania gipo systemie plikow shy przyciskAs (przegcie o jeden poziom vagj) orazprzewijana lista
podkatalogow (przegcie do katalogu wybranego z listy). Pole tekstotméalog wyswietla sciezke dostpu do
aktualnie wybranego katalogu. W polu tymzma réwnie wpisa swoj $ciezke.

Katalog wybieramy wskazaf odpowiedni pozycg z listy opatrzonej tytuteriivVybierz katalog:. Pole tekstowe
Maska zawiera aktualny wzorzecywany do wyszukiwania podkatalogéw. PrzycisK stwy do
potwierdzenia wyboru, przycisknuluj - do anulowania wyboru katalogu.

3. Okno wyboru przestrzeni roboczej.
Okno wyboru przestrzeni roboczej sjudo wybierania przestrzeni roboczych tworzonychegrprogram
Arc/Info z istniepcego systemu plikéw. Wykorzystywane jest w modudeydfikacii i tadowania danych.
Podobnie jak okna do wyboru pliku i katalogu uthwia poruszanie gipo systemie plikdw systemu UNIX, w
celu odnalezienia lokalizacji przestrzeni roboczej.

Wybierz pizestizen

Obstuga okna wyboru przestrzeni jest identycznajala wyboru katalogu.
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4. Okno wyboru arkusza mapy.
Okno wyboru arkusza mapy gudo wybrania nazwy arkusza z istagggo skorowidza arkuszy mapy w skali
1:50000. Wykorzystywane jest m. in. przy tworzepimestrzeni roboczychzytkownika, przy weryfikacji

i tadowaniu danych do bazy oraz przy tworzeniu girzeni dla redakcji mapy.

Wendikacia i lacdowarnie danvelr — wvbor arkitsza

Przewijana lista zawiera numery i nazwy wszystkich arkuszy mapyvatécs¢ listy jest posortowana wg
numerdéw lub nazw arkuszy zgodnie z ustawieniemgisky wyboru umiejscowionego parj okienka z list.
Metod: sortowania mana zmienid w dowolnym momencie. Wskazanie pozycji powodujeiakzacy; pol
tekstowych zawierajicych numer i nazgaktualnie wyselekcjonowanego arkusza. Wyboru akusana
réwniez dokona wpisupc jego numer lub nazw(badz wzorzec nazwy) w odpowiednim polu tekstowym.
Wopisujac wzorzec nazwy natg kierowa sie nastpujacymi zasadami:

* male i wielkie litery traktowanearzez program jednakowo;

» znak* oznacza dowolny &g liter;

» znak? oznacza dokfadnie jedrfdowolmy) litere.

PrzyciskiOK i Anuluj stuza do potwierdzenia lub zaniechania wyboru.
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5. Okno wyboru wartosci z listy.

Okno wyboru wartéci wykorzystywane jest wgdzie tam, gdzie zytkownik musi wybré jeden element
ze zwizanej z tym elementem listy dopuszczalnych waitmp. wybor stownika do edycji, wybér jednej
pozycji ze stownika, itp.

TGEQ ZNPEIRO

Okno zawiera przewijanlistg dopuszczalnych waroi. Liczbe elementéw widocznych w oknie rita
ograniczy stosujc kryterium (wzorzec) wyboru. Wzorzec najavpisa& w pole tekstowéryterium u gory
okna, zgodnie z pozmszymi zasadami:

* male i wielkie litery traktowanearzez program niejednoznacznie;

» znak* oznacza dowolny &g znakéw;

» znak? nie mae by uzyty jako wzorzec dla dowolnego innego znaku.

PrzyciskZnajdz stuzy do ograniczenia (lub rozszerzenia) zakresu widgdz elementéw listy wg wpisanego
wzorca. PrzyciskDK i Anuluj stuza odpowiednio do potwierdzenia lub anulowania wyboru
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[ll. Modut ADMINISTRACJA.

1. Gtéwne menu modutu.

Administralor systen

——

Polecenia menu (uwaga: litera A oznacza polecearsgpmhe tylko dla administratora systemu):
Uzytkownicy
Dodaj wytkownika (A) - dodanie nowegaytkownika systemu;
Poka wszystkich aytkownikéw - wywietlenie informacji o wszystkichaytkownikach;
Zmien charakt. uytkownika (A) - zmiana danychzytkownika;
Uswh uzytkownika (A) - usunicie wytkownika;
Zawies/Odbierz uprawnienia (A) - zawieszenie lub odebramprawnié uzytkownikowi;
Przywr@ uprawnienia (A)- przywrocenie zawieszonych upriawnizytkownikowi;

Zmien hasto - zmiana swojego hasla;
Transakcje

Poka aktywne transakcje - Wwiietlenie informacji o aktywnych transakcjach;

Poka histori warstwy - wywietlenie informacji o wszystkich zakozonych transakcjach

obejmujcych dam warstwe informacyjry;

Odblokuj transakej - odblokowanie zawieszonej transakcji fadowania;
Sesje

Poka aktywne sesje - viwvietlenie informacji o wszystkich aktywnych sesjagikacji.
2. Opis poleca.

Dodaj uzytkownika - dodawanie nowega@ytkownika systemu.

Dodawanie uzytkownika

W formularzu wygwietlonym na ekranie natg wypeni pola:

* nazwa (login) aytkownika - kliknicie prawym przyciskiem myszy powoduje dmyetlenie listy wszystkich
uzytkownikéw mapcych konta w systemie ORACLE

e imie i nazwisko aytkownika

oraz wcisi¢ przycisk odpowiadagy uprawnieniom nadawanym nowemytkownikowi.

Klikni gcie przyciskuDodaj powoduje dodanie nowegayikownika aplikacii.

PrzyciskAnuluj stuzy do anulowania operacji.

NEOKART GIS, listopad 1996 7



PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

Pokaz wszystkich gytkownikéw - wywietlenie informacii o wszystkichaytkownikach.

Wyswietlone zostaj informacje dotycace wszystkich zytkownikow aplikacji w nast. formacie:
Imig i nazwisko (login)  uprawnienia data nadania uptietwn status data odebrania uprawnie

Stosowane skréty dla uprawnie

A - administrator;

R - redaktor;

L - uzytkownik z prawem tadowania;
O - operator.

Stosowane skroéty dla statusiytkownika:
AK - aktywny;

Ccz - Czasowo zawieszony;

AR - archiwalny.

Data odebrania uprawrigest podawana tylko dlazytkownikéw archiwalnych.

Uingkownicy bazy danvelr

Zmien charakt. wytkownika - zmiana danych gytkownika

W wyswietlonym formularzu naley najpierw wpisé nazve (login ) uzytkownika, ktérego dane chcemy zmigni
a nastpnie dokona korekty imienia lub nazwiska lub nadaowe uprawnienia.

PrzyciskZmien powoduje zmiagdanych aytkownika.
PrzyciskAnuluj stuzy do anulowania operacji.

Mozliwa jest zmiana danychzytkownika, ktéry:
* nie pracuje w danej chwili (nie ma uruchomionejileatji);
e ma status AKTYWNY.
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Usurz uzytkownika - usungcie wytkownika.

Ustwanie unytkownika

W wyswietlonym formularzu naley poda& nazve (login) wytkownika, ktérego chcemy usatf) a nasgpnie
klikna¢ przyciskUsun. PrzyciskAnuluj stuzy do anulowania formularza.

Mozliwe jest usunjcie wzytkownika, ktory:

* nie pracuje w danej chwili (nie ma uruchomionejileatji);

* nie ma na swoim koncie aktywnej transakcji w balgaych;

* nie mazadnej zakaczonej transakcji.

Zawies/Odbierz uprawnienia - zawieszenie lub odebranigasnien uzytkownikowi.

W wyswietlonym formularzu naley pod& nazwe (login) uzytkownika, ktérego chcemy czasowo zawidsb
odebra uprawnienia a nagtnie klikma¢ odpowiedni przycisk.

Odebranie uprawnigjestnieodwracalne Uzytkownik otrzymuje status ARCHIWALNY i nie mima juz mu
przywrdcic uprawnié do aplikacji. Tej opcji naley uzywat tylko wtedy, gdy mamy pewisé, ze dana osoba
nigdy juz nie kedzie wywata aplikacji. Status ARCHIWALNY mina nada tylko uzytkownikom, ktérzy nie
maja aktywnych transakcji (natg pozamyka wszystkie transakcje przed dokonaniem tej opéracji
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Przywr& uprawnienia - przywrécenie uprawnieuzytkownikowi czasowo zawieszonemu.

W wyswietlonym formularzu naley pod& nazwe (login) uzytkownika, ktéremu chcemy przywrdé@ciiprawnienia
a nastpnie klikma¢ przyciskPrzywrdcenie uprawnien.

Poka; aktywne transakcje - wéwietlenie informacii o wszystkich aktywnych transgéch.

Akhwwne lransakeje

Informacje (rekordy) magby¢ sortowane wg daty rozpogzda transakcji, numeru arkusza lub nazwy
uzytkownika, w poradku rosmacym lub malejcym.

PrzyciskUwzglednij nowe zasadysortowania stwzy do aktualizacji listy rekordéw wg nowych zasad
sortowania.
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Pok& historie warstwy - wywietlenie informaciji 0 wszystkich zakozonych transakcjach obejmugych dam
warstwe informacying.

Historia warstwy

Wybér warstwy informacyjnej:
a) podaj numer arkusza mapy;
b) wybierz rodzaj biblioteki danych, klikag odpowiedni przycisk:

BWI - biblioteka warstw informacyjnych (GEOx,DOKXXTRA)
BWR - biblioteka warstw rastrowych (1ZO,HYD,SYT,PQDGEOM)
BPG - biblioteka przekrojéw geologicznych

BPS - biblioteka profiléw syntetycznych.

¢) podaj nazw wybranej warstwy - klikriicie prawym przyciskiem myszy w polu Warstwa poweduj
wyswietlenie listy dostpnych warstw w wybranej bibliotece.

Klikni ecie przycisku Pokaaktywne transakcje powoduje $wietlenie okna zawieragego informacje o
aktywnych transakcjach dotygz/ch danej warstwy.

Akhnwne lransakefe
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V. Modut WERYFIKACJA | t ADOWANIE DANYCH.

Modut weryfikacji i tadowania danych sty do kontroli poprawnéei danych wejciowych przed zatadowaniem
ich do bazy oraz do tadowania danych opisowychonggtrycznych. Uruchomienie modutu rgmtje po
kliknieciu odpowiedniej ikony w gtéwnym menu aplikacji. Mkranie wywietlone zostaje wyboru arkusza
mapy. Po dokonaniu wyboru arkuszaswietlone zostaje gtéwne menu modutu:;

AreSMGP: modul WERYFKACJA F LADOWANIE DANYCH

o6 |fSteszew

AR e =

Menu zawiera:
e pola tekstowe shayce do zmiany weryfikowanego arkusza mapy;
« ikony odpowiadajce pochodzeniu weryfikowanych danych:
- warstwy wektorowe uzyskane poprzez cyfrowanie nggnlogicznej i dokumentacyjnej
- warstwy wektorowe uzyskane poprzez cyfrowanie pgjekgeologicznego
- warstwy wektorowe uzyskane poprzez cyfrowanie prayntetycznego
— warstwy rastrowe (GRID)
e przyciski opcji:
- Styk - weryfikacja zgodngi danych na styku dwdéch arkuszy;
- Info - uruchomienie systemu informacji o zawacidazy danych;
— Koniec - zakaiczenie pracy modutu WERYFIKACJA | tADOWANIE DANYCH.

Klikni ¢cie jednej z ikon powoduje uruchomienie procedueyydikacji i tadowania danych.
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1. Weryfikacja i tadowanie warstw wektorowych uzysknych poprzez cyfrowanie mapy
geologicznej i dokumentacyjnej.

Po kliknieciu odpowiedniej ikony w menu gtéwnym swyietlane jest okno wyboru przestrzeni roboczej térdg
znajdup sie warstwy informacyjne przeznaczone do zatadowaaibaky danych. Naginie pojawia s gtéwne
okno weryfikacji:

Wybér warstwy nagpuje po klikneciu jej nazwy na ficie dosgpnych warstw informacyjnych w danej
przestrzeni roboczej. Jednoéaie z prawej strony okna aktualizowanerformacije dotycgce wybranej
warstwy. § to:

* liczba obiektéw w poszczegdlnych klasach (linidjgumy, punkty, regiony itd.);

e zaskg warstwy (xmin, ymin, xmax, ymax);

» aktualng¢ topologii;

e poprawnd¢ zadeklarowanych parametréw odwzorowania.

Przestrzé robocz mazna zmient wpisupc nowg $ciezke dostpu w poluPrzestrzen robocza. Klikniecie
prawym przyciskiem myszy w tym polu powodujeswjetlenie okna wyboru przestrzeni robocze;.
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W lewej czsci okna znajdyj sie przyciski opcji:

Informacja - uruchomienie systemu informacji o zawacidazy danych;
Weryfikacja - uruchomienie procedury weryfikacji danych;

Mapa geologiczna - utworzenie kontrolnej kompozycji graficznej difeapy geologicznej;
Mapa dokumentacyjna - utworzenie kontrolnej kompozycji graficznej adfepy dokumentacyjnej;
tadowanie - zaladowanie wybranej warstwy informacyjnej day danych;

Koniec - powrét do gtéwnego menu weryfikacji i tadowarianych.

Procedura weryfikacii.

Wybér przycisku/Neryfikacja powoduje uruchomienie procedury weryfikacji dlayaknej warstwy

zawierajicej dane weciowe. W pierwszej fazie odbywacdiontrola podstawowa: sprawdzenie zgadno
struktury danych ze zdefiniowastruktug danych wejciowych, kontrola aktualrégi topologii i parametréw
odwzorowania warstwy. Niektéredaly, takie jak nieaktualrio topologii warstwy czy nieprawidtowe parametry
odwzorowania mena skorygowa na bieiaco. W drugiej fazie odbywaeskontrola szczego6towa. Poszczegéline
procedury kontroli uruchamiane poprzez wybdr odpowiedniego przycisku z okngwigtlanego po
zakaczeniu pierwszej fazy weryfikacji danych:

Warstwa: GEOF

Wynik kontroli w postaci pliku ASCII lub pliku gradfznego mana obejrzé na ekranie, zapigaa dysku lub
wydrukowa na uradzeniu drukujcym (ploterze lub drukarce).

Opis przyciskow:

Rozpigtosé - procedura wykrywaga obecné& obiektéw wysgpujacych poza dopuszczalnym obszarem dla
danego arkusza mapy, ograniczonym ramiapy.

Linie - kontrola topologii poligonowej, wykrywanie nignéinictych poligonéw (procedura daegtna tylko dla
warstw posiadagych topologt poligonows).

Etykiety - kontrola bédow etykiet poligonéw (procedura degha tylko dla warstw posiadgjych topologi
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poligonows).

Kody wydzielen - wykrywanie gsiadupcych ze sob poligonéw o tym samym kodzie wydzielenia (dgste
tylko dla warstwy GEO1,PG1,PS1).

Daneopisowe- kontrola danych opisowych warstwy: spGj@éa danymi geometrycznymi oraz ze stownikami
bazy danych.
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Utworzenie kontrolnej kompozyciji graficznej dla npgeologiczne;.

Klikni gcie przyciskuMapa geologicznapowoduje wywietlenie okna sttacego do wyboru téei kompozycji.

Mapa geologiczna — wvdrik kentrofny

L B

-
-
-
-
-
-
-

=

W oknie znajduje simenu zawierajce wszystkie mdiwe elementy tréci mapy. Wciniety przycisk znajdujcy
sie po lewej stronie kalej pozycji menu powoduje umieszczenie tego elemartompozyciji.
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Kompozycja mae by wyswietlona na ekranie, wystana na ploter lub drukduk zapisana na dysku w postaci
pliku graficznego - w zaleosci od ustawienia przyciskéw znajdaych s¢ u dotu okna Prezentacja
wynikow).

Klikni ¢cie przyciskuOK. powoduje utworzenie kompozycji i wystanie na waiie urzdzenie. Przycisknuluj
powoduje zamkricie okna i anulowanie tworzenia kompozycji.

Utworzenie kontrolnej kompozyciji graficznej dla niadokumentacyjnej.

Klikni gcie przyciskuMapa dokumentacyjna powoduje wywietlenie okna strcego do wyboru t&ei
kompozyciji.

Mapa dokumentacving — wvdruk kontrofny

Obstuga tego okna jest identyczna jak dla mapyaggctne).
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PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

2. Weryfikacja i fadowanie warstw rastrowych.

Po kliknieciu odpowiedniej ikony w menu gtéwnym swietlane jest okno wyboru przestrzeni roboczej térdg
znajdup sic warstwy rastrowe przeznaczone do zatadowania gy denych. Nagpnie pojawia s gtdwne okno
weryfikaciji:

Podkiady rasirowe

Wybor warstwy nagpuje po kliknkciu jej nazwy na ficie dosgpnych warstw rastrowych w danej przestrzeni
roboczej. Jednoczeie z prawej strony okna aktualizowandrformacje dotycace wybranej warstwy.g3o:

e zaskg warstwy (xmin, ymin, xmax, ymax);

e wymiary piksela.

Przestrzé robocz mazna zmient wpisupc nowg $ciezke dostpu w poluPrzestrzen robocza. Klikniecie
prawym przyciskiem myszy w tym polu powodujeswjetlenie okna wyboru przestrzeni robocze;.

W lewej czsci okna znajdyj sie przyciski opcji:

Informacja - uruchomienie systemu informacji o zawacidazy danych;
Weryfikacja - uruchomienie procedury weryfikacji;

tadowanie - zaladowanie wybranej warstwy rastrowej do baayych;
Koniec - powrét do gtéwnego menu weryfikacji i tadowarianych.

Weryfikacja warstw rastrowych polega na sprawdzéetiuozpitosci (poprawndé kalibracji). Mazliwe jest
usunkcie zkednych marginesow.
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PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

3. Weryfikacja i ftadowanie warstw wektorowych uzyslkanych poprzez cyfrowanie przekroju
geologicznego.

Przed rozpoczxiem weryfikacji przekroju naky zatadowa do bazy danych warstlDOK5, zawierajca linie
okreslajace przebieg przekrojéw geologicznych na obszarzetybh arkuszem mapy oraz wargt@EO1,
zawierajica granice i kody wydzielegeologicznych.

Po kliknieciu odpowiedniej ikony w menu gtéwnym swietlane jest okno wyboru przekroju, a r@stie okno
wyboru przestrzeni roboczej, w ktérej znaglsg warstwy informacyjne przeznaczone do zatadowaaibaty
danych. Nagpnie pojawia s gléwne okno weryfikacji:

Przekrof gealagiczny

Opis przyciskéw:

Informacja - uruchomienie systemu informacji o zawacidazy danych;
Weryfikacja - uruchomienie procedury weryfikacji danych;

Wydruk kontrolny - utworzenie kontrolnej kompozycji graficznej diepy geologicznej;
tadowanie - zaladowanie wybranej warstwy informacyjnej day danych;
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PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

4. Weryfikacja i tadowanie warstw wektorowych uzyskanych poprzez cyfrowanie przekroju
geologicznego.

Przed rozpocazxiem weryfikacji profilu syntetycznego nalezatadowa do bazy danych warssWGEO1,
zawierajica granice i kody wydzielegeologicznych.
Po kliknieciu odpowiedniej ikony w menu giéwnym swietlane jest okno wyboru profilu.

FPROFILE SYNTETYCZNE

W oknie wywietlane g nazwy profili zadeklarowanych dla danego arkusaaynPrzycisklowy stuzy do
wprowadzenia nazwy nowego profilu.

Po wyborze profilu naley wybrat przestrzé roboca, w ktorej znajduj si¢ warstwy informacyjne przeznaczone
do zatadowania do bazy danych. Npsie pojawia s gtowne okno weryfikacji. Od tego momentu weryfijac
tadowanie danych przebiega identycznie jak dlakygia geologicznego.
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5. Weryfikacja zgodnosci danych na styku dwoch arkuszy.

Klikni ecie przyciskuStyk w gtéwnym menu modutu weryfikacji i tadowania dahypowoduje uruchomienie
procedury weryfikacji zgodréoi danych dotycacych wydziel& geologicznych na styku dwéch arkuszy.

Do weryfikacji styku potrzebneysvarstwy GEO1 pochodze z dwoch ssiednich arkuszy mapy. W formularzu
wyswietlanym na ekranie monitora najyepoda sciezki dostpu do przestrzeni roboczych zawiemjch te
warstwy. Dla drugiego arkusza (porownywanego) waasSEEO1 mae by juz zaladowana do bazy. Wtedy
nalezy ustawé przyciskZrodio danych na wartéé Bazadanych SMGP (dane kda pobierane bezgeednio z
bazy danych).

Opis przyciskow:

«  Wydruk mapy - wyswietlenie, wydrukowanie lub zapisanie na dysku miamytrolnej, na ktérej zaznaczone
beda te fragmenty styku arkuszy, dla ktérych veysija rozbieznosci w wydzieleniach geologicznych;

e Wydruk tabeli LUT - wyswietlenie, wydrukowanie lub zapisanie na dysku d@#arg/tabeli LUT utworzonej
z tabel GEO1.LUT zwaizanych z obydwoma warstwami informacyjnymi GEO1;

e Wydruk tabeli OPI - wyswietlenie, wydrukowanie lub zapisanie na dysku aarg tabeli OPI utworzonej z
tabel GEO1.0PI zwizanych z obydwoma warstwami informacyjnymi GEO1;

« Koniec - zakaiczenie weryfikacji styku.

Wocisnigty przycisk wykonaj ponowna kontrol ¢ danych przed wydrukiem mapyoznaczaze przed
wykonaniem mapy kontrolnej dane zost@onownie zweryfikowane.
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