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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych, technologii wykonania
i ustalenie zakresu robot potrzebnych do realizacji zadania pn. ,Modernizacja drogi
gminnej Myscowa — Bucznik w km 0+000 — 1+026”. Planowana modernizacja
W znacznym stopniu poprawi dojazd do gospodarstw i gruntow rolnych. Zwiekszy sie
bezpieczenstwo ruchu, a takze podniesiony zostanie standard dzieki nowej
nawierzchni asfaltowe;.

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnig asfaltowa oraz ttuczniows, lokalnie
wzmacniang kruszywem naturalnym. Szeroko$é pasa drogowego ma zmienng
szerokosc. Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie do rowéw
przydroznych. W pasie drogowym nie wystepujg sieci, ktore kolidowatyby
z przedmiotowsg inwestycjg.

Na omawianym odcinku nie wystepuja drzewa znajdujgce sie w pasie drogowym.

Planowana inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac obejmuje:

1) odcinek w km 0+000 — 0+290
® poszerzenie drogi do szer. 3,5 m
* wykop i utwardzenie ttuczniem o gr. 0,3 m
* masa bitumiczna o szer. 3,5migr. 5i4 cm

e pobocza po 0,5 m z tlucznia
1a) na diugosci 15 m utworzenie zerwanego pobocza i ubezpieczenie ptytami

2) odcinek w km 0+240 — 0+670
e podbudowa z ttucznia gr. 12 cm
* masa bitumiczna o szer. 3,5migr. 5i 4 cm

e pobocza po 0,5 m z ttucznia
3) odcinek 0+670 — 0+890
e podbudowa z ttucznia o gr. 12 cm
* masa bitumiczna o szer. 3,4 migr.5i4 cm
e pobocza po 0,5 m z ttucznia
4) odcinek 0+890 — 1+026

e podbudowa z ttucznia o gr. 12 cm



* masa bitumiczna o szer. 3,3migr. 5i4 cm

e pobocza po 0,5 m z ttucznia
— udroznienie rowow przydroznych na catej dtugosci modernizowanego odcinka drogi.
(zgodnie z Rysunkiem pogladowym)

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana, Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wymaganiami Inwestora.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty | aprobaty, nie
nalezy stosowac¢ materiatéw nieposiadajgcych ww. dokumentow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Prace prowadzone bedg w terenie uzbrojonym. Przewidywane zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych wystepujace w ruchu drogowych,
wynikajace z pracy w poblizu sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych
okresla sie jako niskie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca powinien wyznaczy¢ osobe do
pefnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami. Kierownik budowy powinien podjaé
stosowne srodki profilaktyczne majace na celu Zapewnic organizacje pracy i stanowisk
pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen
dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji niepowodujgcych takich zagrozen.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmechanizowane roboty
budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych. Przed rozpoczeciem robot
budowalnych kierownik budowy winien opracowac BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



