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1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB .
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru budowy oswietlenia drogi oraz przebudowy sieci energetycznych kolidujacych z przebudowa ul dhugiej w Olkuszu.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy kablowych linii oswietlenia przy
przebudowie drég dla w/w zadania

Linie kablowe o$wietlenia drog:
- montaz i stawianie latarn kablowej linii oswietlenia drogi
- ukladanie linii kablowych YAXS4x35 +FeZn 30x4
- zabezpieczenie istniejacych kabli nn i SN kolidujacych z przebudowa drogi.
- badania linii kablowej NN, pomiar uziemienia ochronnego
- zabezpieczenie istniejacych linii kablowych na przej$ciach pod drogami

2. Materialy
2.1.0gdlne wymagania p. str. 1

Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322 25.

Zaprojektowano stosowanie elementow ustojowych typowych F12 - wg katalogu ENSTO opracowanego przez Energolinia
Poznan /ENSTO.

Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow i wod zgodnie z zatacznikiem do
PN-75/E-05100 5.

2.3.Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sily pochodzace od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu napr¢zenia
materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych napr¢zen zwyklych, a dla warunkéw pracy zaktdceniowej lub montazowej -
dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.
Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-E-05100-1.

Stupy strunobetonowe
Stupy strunobetonowe powinny spelnia¢ wymagania PN-87/B-03265 24 i moga by¢ stosowane do linii
napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Zaprojektowano stupy E/PV wg albumu ENSTO / Energolinia Poznan.

Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodow i parcia
wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100 5.
Zaleca si¢ stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-
74/E-0450G 3 lub malowanie zgodnie z instrukcja KOR-3A 41.

2.4.0sprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-
78/E-06400 13. O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac sig¢
wytrzymatosciag mechaniczng nie mniejsza niz cze¢s¢ linii, z ktdra wspdtpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy
atmosferyczne i korozj¢ wg
PN-74/E-04500 3.
Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatow majacych przewodnos¢ elektryczng zblizona do
przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku i doktadnos¢ polaczenia z
przewodem lub innymi czgsciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania
korozji elektrolityczne;j.
Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.5.Przewody



W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody AsXS(n).... jak w
dokumentacji

2.6.0dgromniki
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac ochronniki jak w dokumentacji.

2.7.Cement

Do wykonania ustojow pod stupy da linii o napigciu znamionowym do 1 kV zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 35 bez dodatkow, spetniajacego wymagania PN-88/B-30000 31.
Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 34 i skladowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.8.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 30. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa
grubego o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.9.7Zwir
Zwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 35.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosé wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot; jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatléw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2.Sprz¢t do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (wedlug tablicy 10), gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot
Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa Do 1kV,

Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy 0 800 mm/3 m
Zageszczarka wibracvino-spalinowa

Wibrator pograzalny

Beczkowoz ciggniony

Spawarka spalinowa

Spalinowy pograzacz uziomow

Ciagnik kolowy 40-50 KM

PRSP P[P

4. Transport

4.1.0gblne wymagania

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien

wykazywac si¢ mozliwoscia korzystania ze srodkow transportu wg tablicy 11.

Tablica 11. Wykaz srodkéw transportu

Nazwa Do 1 kV

Zuraw samochodowy

Samochodd skrzyniowy

Samochdd specijalny z platforma i balkonem
Samochdd dostawczy

[P [

5. Wykonanie robét



5.1.Przebudowa linii

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika tych obiektow.
Warunki te okreslaja ogélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odlaczenie napiecia w linii
przebudowywane;j.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robot, zawierajacy uzgodnione z
uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w przebudowywanych urzadzeniach.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace napowietrzne linie elektroenergetyczne nalezy
przebudowywac zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:
- wybudowanie nowego, nie kolidujacego z droga odcinka linii posiadajacego parametry nie gorsze od linii
przebudowywanej, wylaczenie napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,
- wykonanie podlaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z drogg, zdemontowanie kolizyjnego
odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie
pracy 37.

5.2.Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii i stacji w taki
sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomié¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgod¢ Inzyniera.
Wszelkie wykopy zwiazane z demontazem stupow i fundamentow powinny by¢ zasypane gruntem zagg¢szczanym warstwami
co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania, nieodptatnie,
wszystkich materialéw pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3.Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i
fundamenty prefabrykowane wykonywac przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.  Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byl zgodny z PN-68/B-06050 26.

5.4 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stalowych slupéw linii napowietrznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja
montazu dla konkretnych typow fundamentéw. Fundamenty powinny by¢ ustawiane dzwigiem na 10 cm warstwie betonu
B10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 28 Iub 15 cm warstwie zaggszczonego zwiru z wykorzystaniem ram
montazowych ustalajacych jednoznacznie ich wzajemne polozenie.
Ramy montazowe powinny odpowiada¢ rodzajowi i serii stupow, dla ktérych montowane sa fundamenty.
Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom i rzgdne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie
plaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1000 z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej posadowienia + 2 cm.
Fundamenty usytuowane w srodowiskach wod i gruntéw agresywnych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w
zalezno$ci od rodzaju srodowiska, w oparciu o zatacznik do PN-75/E-05100 5.
Fundamenty nalezy zasypywac gruntem bez zanieczyszczen organicznych z zaggszczeniem warstwami grubosci 20 cm.

5.5.Montaz shupéw zelbetowych i strunobetonowych

Stupy zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci
od warunkdéw pracy, stupy w ich czgsci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe.
Dla stupéw, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje betek ustojowych, wykopy pod podziemne czgsci stupow
nalezy wypekia¢ zaprawa cementowa, ktorej sktad i wlasciwosci zaakceptuje Inzynier. W tym przypadku otwory pod stupy
powinny by¢ wiercone. Polaczenia stalowe elementow ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie
lakierem asfaltowym spelniajacym wymagania BN-78/6114-32 33.
Stawianie stupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w , Instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce" 40.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.7. Montaz przewodow
- nalezy stosowac si¢ do katalogu f. ENSTO.

Wymagania ogélne
Przewody podlegajace dziataniu sity naciagu nalezy tak faczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby



wytrzymato$¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90%
wytrzymatosci przewodu.

5.8. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czesci urzadzen znajdujace si¢ w linii (np.
urzadzenia do wylaczania odtacznikéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne glowic stupowych), urzadzenia
oswietlenia zewnetrznego.
Nie nalezy wykorzystywaé strun stalowych stupéw z betonu sprezonego jako przewoddéw uziemiajacych. Uziemienia
ochronne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

5.9. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kolowymi nalezy tak prowadzi¢ i
wykonywac, aby nie powodowaly przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na
warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
Minimalna odleglos¢ przewodow linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drég publicznych, przy najwickszym
zwisie normalnym, powinna wynosi¢: dla linii do 1 kV - 5,00 m,

5.10. Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny lesne i w poblizu drzew

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy
bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosi¢ co najmniej: dla linii do 1kV -1,00 m.
Odleglosci przewodéw od koron drzew powinny by¢ ustalone na podstawie aktualnych wymiaréw koron, z uwzglednieniem
5-letniego przyrostu wiasciwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odleglosci te nalezy powigkszy¢ co najmniej o 1 m w
przypadku zblizenia przewodéw do drzew owocowych lub ozdobnych podlegajacych przycinaniu, przy czym nalezy
uwzgledni¢ dlugos¢ narzedzi ogrodniczych.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, STWIORB i PZ3.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego -
zalozonej jakosci.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.
Do materialéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, naleza materialty do wykonania fundamentéw ,,na
mokro"
i ustojow slupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatlow da tych robét. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania
sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié
Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3.Badania w czasie wykonywania robdt

Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie S$cianek przed
osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentow lub
ustojow, ktérych lokalizacja i rzgdne posadowienia byly zgodne z dokumentacja projektowa.

Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 25 i PN-73/B-06281 29.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w pianie i rzgdne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 32.



Stupy zelbetowe i strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku
- tolerancja wykonania wg p. 5.4,
- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z dokumentacija projektowa.

Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen zamontowanych izolatoréw i osprzgtu oraz
przeprowadzi¢ kontrole wartosci napr¢zen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci normalnych. Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodéw i typow firm nalezy przyjaé z
dokumentacji projektowej tub SST.
Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddéw nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie
powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w p. 5.7 i 5.12 przy spelnieniu odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w
dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 5.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci ulozenia bednarki, stanu potaczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktdry powinien osiaggna¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01 32.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny
by¢ mniejsze lub co najmniej rowne warto$ciom podanym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robdt

7.0bmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowga dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr.
Jednostka obmiarowa dla przebudowy, budowy stupéw linii nn wraz z oswietleniem jest szt.

8.0dbiér robot

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Przy przekazywaniu linii kablowych do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty: projektowa dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza, protokoly z dokonanych
pomiardw, protokoly odbioru robot zanikajacych, ewentualna ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny Vattenfall
Tyczy.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykopy pod fundamenty i kable, wykonanie fundamentow i
ustojow, utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, wykonanie uzioméw tasmowych.

Odbiorowi podlegaja:
-wykopy pod stupy, wykonanie i ustojow i stawianie stupow.
- odcinek linii napowietrznej rozdzielczej 0,4kV nn / o$wietleniowej na odcinku przebudowy ul Raciborskiej w Zorach

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00Q ,,Wymagania ogolne".
Platnos¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materialéw i wykonanych robdt na
podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena montazu 1 latarni wraz z lampa o§wietleniowa obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie i oznakowanie robot w terenie,

- odlgczenie zasilania na czas robot

- rozebranie nawierzchni i podbudowy w koniecznym zakresie

- montaz i stawianie latarfi wraz z fundamentem oraz oprawa oswietleniowa

- transport do wskazanych magazynow z zatadunkiem, roztadunkiem i sktadowaniem materiatow,

- odtworzenie nawierzchni, rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

- koszty zwigzane z odlaczeniem kabli od zasilania i nadzorem na czas niezbedny do wykonania robot



- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej - dokumentacji powykonawczej,

Cena budowy | km linii kablowej o§wietlenia drogi obejmuje odpowiednio:

- dostarczenie materialow,

- odlaczenie zasilania

- wykonanie wykopu , utozenie w nim kabla YAKXS 4x35 + FeZn30x4 w 10cm podsypce i 10cm nasypce z piasku, utozenie
tasmy ostrzegawczej oraz zasypanie rowu kablowego

- wykonanie podlaczen osprzetu,

- podtaczenie zasilania,

- wykonanie badania i pomiaru - instalacji uziemienia ochronnego

- wykonanie sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego oswietlenia

- montaz instalacji przeciwporazeniowej, instalacji przeciwprzepiedowej

- sprawdzenie dzialania o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- koszty zwigzane z nadzorem na czas niezbedny do wykonania robot

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$§wietlenia Zamawiajacemu.

Cena przebudowy — zabezpieczenia istniejacej linii kablowej obejmuje odpowiednio:
- dostarczenie materialow,

- odlaczenie zasilania

- odkopanie kabla istniejacego

- wyprostowanie trasy kabla na odcinku drogi

- natozenie na kabel dodatkowej dwudzielnej rury ochronnej

- ulozenie ta§my ostrzegawczej oraz zasypanie rowu kablowego

- wykonanie podlaczen osprzetu,

- podiaczenie zasilania,

- wykonanie badania i pomiaru - instalacji uziemienia ochronnego

- wykonanie sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego oswietlenia

- montaz instalacji przeciwporazeniowej, instalacji przeciwprzepiedowej

- sprawdzenie dzialania o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- koszty zwigzane z nadzorem na czas niezb¢dny do wykonania robot

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogolne
i badania.

2. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia
zabezpieczajace. Ogdlne wymagania.

3. BN-75/3231-08 Poprzeczniki stalowe PS.

4. BN-75/3231-11 Oblaki do poprzecznikow.

5 BN-75/9884-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

6.  BN-77/9221-09 Stupy drewniane.

7. ZN-96/TP S.A.-29 Telekomunikacyjne kabla miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypelione. Wymagania i badania.

8. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania

9. ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

10. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania



