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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( jednolity tekst z 2018r Dz. U. poz.1202
z pOzniejszymi zmianami ) o§wiadczam, Ze projekt ,,Przebudowa drogi powiatowej nr

1091K Olkusz — Bogucin Duzy - Jaroszowiec

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 Przedmiot i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej
nr 1091K — ul. Dlugiej w miejscowosci Olkusz.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie powiatu
olkuskiego i biegnie przez tereny administrowane przez Gmine Olkusz.

Projekt techniczny obejmie swoim zakresem droge powiatowa nr 1091K (Olkusz — Bogucin

Duzy - Jaroszowiec) na odcinku od km 0+000,00 km 0+513,07.

Szczegdlows lokalizacje drogi przedstawiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Zakres
przebudowy drogi o zlym stanie technicznym polgczono z koniecznoscig dostosowania ich
parametrow do wymagan zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst z 2016 Dz.U. poz 124).

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje przebudowe drogi powiatowej 1091K (Olkusz — Bogucin Duzy -
Jaroszowiec) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+513,07.
W stanie istniejagcym droga jest ciggiem komunikacyjnym o dwdch kierunkach ruchu.

Poczatek projektowanego zakresu opracowania dla ulicy Dilugiej znajduje si¢
w obrebie skrzyzowania z ul. Spoldzielczg w miejscowosci Olkusz — punkt ,,A” km 0+000,00
natomiast koniec opracowania zlokalizowany jest w km 0+513,07.

Projektowana droga ma przebieg w kierunku poéinocno — zachodnim. Ulica Diuga

przechodzi przez tereny zabudowy luznej oraz 1aki, i jest drogg o matym natezeniu ruchu.
Przekrdj poprzeczny istniejacej drogi przedstawia sie nastepujgco:

- szerokos¢ istniejacej jezdni — 5,7 — 10,3m
szerokos¢ korony drogi — 11,0 — 24,0 m,

- pobocza ziemne zarosnigte
- przekrdj poprzeczny — drogowy, pétuliczny
Wody opadowe z jezdni poprzez pobocza wsigkaja w teren zielony.

Nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+203,57 jest w ztym stanie
technicznym wystepuja liczne spgkania oraz nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, co potwierdzaja
$lady utrzymania doraznego.

W zlym stanie znajdujg si¢ rowniez elementy ulic takie jak: krawezniki, nawierzchnie
brukowe, zjazdy itp. Istniejace pobocza ziemne zarosnigte trawa i wyniesione sg na Srednia
wysokos¢ 10 cm co powoduje to zastoje wody opadowej na jezdni i dalszg degradacje nawierzchni
oraz brak bezpieczenstwa pieszych dla poruszania si¢ po istniejgcym nierd6wnym poboczu.

W obrgbie projektowanej przebudowy drogi  zlokalizowano nastepujace istniejgce
urzadzenia uzbrojenia technicznego:
- wodociagi miejskie rozdzielcze wraz z przytaczami do budynkow
- kanalizacja sanitarna
- gazociagi rozdzielcze i przesylowe
- napowietrzna i kablowa sie¢ teletechniczng
- napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczng Wn, En, Sn
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4 Ocena geotechniczna terenu

Budowg podloza ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme
MS GEOLOGIA - Ustugi Geologiczne Michal Sulikowski z siedzibg w Krakowic z miesigca
stycznia 2016r.

Dla projektowanego zadania wykonano odwierty geotechniczne. Pomierzono migzszosci
zalegajacych warstw, a odwiercone probki przebadano w laboratorium i okreslono rodzaje
zalegajgcych gruntow. Otwory wiertnicze wykonano w ilosci 7 szt. na glebokos¢ od 2,5m do 4,5m.

Wierceniami do maksymalnej glebokosci 4,5m p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie
utworéw czwartorzgdowych oraz lokalnie stwierdzonych utwor¢j jurajskich stanowigcych podioze
gruntowe projektowanego obiektu. Podloze to reprezentujg grunty plejstocenskie — gliny zwatowe
(Opg), osady wodnolodowcowe (Qpfg) oraz podrzgdnie stwierdzone osady jurajskie (J). W
przypowierzchniowej strefie podloza gruntowego zalegajg warstwy holocenskich nasypow
antropogenicznych (Qhn) i humusu (Qh).

Inwestycja kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej, ktéra wg § 4.3 pkt. 2.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 r. poz. 463).- obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych.

Szczegotowy opis budowy morfologicznej i geologicznej terenu zostal przedstawiony
w dokumentacji geotechniczne;j.

5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsigwzigcie, ktorego inwestorem jest Zarzagd Drogowy w Olkuszu ul. 1000-lecia
la, polegaé¢ bedzie na modernizacji, usprawnieniu uktadu komunikacyjnego i poprawie warunkdéw
bezpieczenstwa poprzez przebudowe ciggu drogowego.

Obejmuje to wykonanie ciggu pieszo - rowerowego na odcinku
o diugosci 228,70m, kapitalnego remontu odcinka drogi na dlugosci 203,57m oraz wykonania
o$wietlenia na odcinku drogi na dtugosci 513,07m..

Planowang przebudowe¢ drogi powiatowej potaczono z koniecznoscia dostosowania jej
parametréw do wymagan zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 23.12.2015r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

Planowana inwestvcia dla ciagu drogowego 1091K obejmuje:

e Wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o pelnej konstrukeji na odcinku od km 0+000,00
do km 0+203,57

® Przebudowa i ujednolicenie wjazdéw posesyjnych w granicach pasa drogowego

e Ciag pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+228,70

e Budowe kanalizacji deszczowe;.

e Wykonanie 11-stu wpustow deszczowych wraz z przylaczeniem ich do projektowane;
kanalizacji deszczowe]

e Budowg zbiornika chtonno - odparowujacego

e Budowe os$wietlenia ulicznego od km 0+000,00 do km 0+513,07

Parametry techniczne przyjete do projektowania
e Klasy techniczna drogi 1091K: lokalna ,,L.”
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e Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
e Predkosci projektowe: 30km/h
e Przekroje jezdni : uliczny; pétuliczny;
Szer. paséw ruchu: 2x 3,25 = 6,50m
e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna
¢ Ciag pieszo - rowerowy: szerokosci 3,00 [m] z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j
o Skrzyzowania z drogami publicznymi: bitumiczne
e Zjazdy do posesji: w konstrukeji z kostki brukowej betonowej, bitumiczne
e Kategoria obcigzenia ruchem: KR 3
e Pobocza: gruntowe szerokos¢ 0,75m
e Odwodnienie powierzchniowe: projektowang siecia kanalizacji deszczowej

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

JEZDNIA:
Charakterystyke projektowanych elementéw jezdni przedstawiono w tabeli jn.:
DP nr 1091K
Od km +do km Opis
0+000,00 = 0+162,11 Wykonanie jezdni w przekroju ulicznym
0+162,11 ~ 0+203,57 Wykonanie jezdni w przekroju pétulicznym
0+031,57 = 0+165,70 (strona lewa) Wykonanie stanowisk postojowych

Projekt zaklada wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Peing konstrukcje jezdni projektuje sie
dla obcigzenia ruchem KR-3.

Jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, nalezy wykona¢ na warstwie $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11S grubosci 4cm, warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm
oraz podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci 8cm, na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm, na warstwie mrozoochronnej
z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >30% o grubosci 22¢m.

Na odcinku od km 0+130,22 do km 0+203,57 pod warstwg mrozoochronng z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >30% nalezy wykonaé warstwe ulepszonego
podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem o grubosci 25¢m.

STANOWISKA POSTOJOWE

Miejsca postojowe w ciggu ul. Diugiej zaprojektowano po lewej stronie drogi na odcinku od
km 0+031,57 do km 0+165,70 o szerokosci 4,0m z betonowej kostki brukowej gr 8cm, na podsypce
cementowo-paskowej grubosci 3cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm o grubosci 25cm. Na odcinku od km 0+130,22 do km 0+165,70 nalezy
wykona¢ dodatkowo podbudowg pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 22¢m.

Wjazd na stanowiska przez krawgznik najazdowy wyniesiony na 4cm ponad krawedz
jezdni.
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CIAG PIESZO - ROWEROWY

Ciag pieszo-rowerowy zaprojektowano po prawej stronie drogi na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+228,70 o szerokosci 3,00 m z kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo
— piaskowej grubosci 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm o grubosci 25¢cm (na oodcinku od km 0+165,70 do km 0+228,70 o grubosci 15cm).
Zakonczenie chodnika wykona¢ obrzezem betonowym 30 x 8 cm na tawie z betonu C12/15(B15).
Usytuowanie ciggu pieszo — rowerowego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

POBOCZA GRUNTOWE:

W przekroju pétulicznym w km 0+162,11+0+513,07 wystepujace pobocza nalezy oczyscié z
trawy, dokona¢ plantowania i scigcia miejsc zawyzonych, zasypaé lokalne zagl¢bienia i wyr6wnaé
do wymaganego spadku poprzecznego 8%. Na szerokosci 0,75m pobocze utwardzi¢ kruszywem
tamanym o frakcji 0/31,5mm na grubosci 10cm.

Szczegoly przedstawiono na planach sytuacyjnych i przekrojach.

Dthugosci poboczy gruntowych podano w tabeli jn.:

STRONA LEWA STRONA PRAWA
DELUGOSC DLUGOSC
305,04 0
ZJAZDY INDYWIDUALNE:

Zjazdy indywidualne wykonane sg w stanie istniejgcym o rdéznej konstrukcji: z betonowej kostki
brukowej, z betonu lanego na mokro oraz jako gruntowe.

Zjazdy nalezy rozebra¢ i wykona¢ jako nowe z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci
8cm koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm,na 25 cm
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm, na warstwie pospotki o grubosci 10cm.

Zjazd od strony jezdni przez kraweznik betonowy 15/22cm z wyokragleniem wyniesiony jest na
wysokos¢ 4 cm. Na odcinku od km 0+000 do km 0+203,57 istniejgcg nawierzchnie za zjazdami
nalezy dostosowa¢ do stanu projektowanego, natomiast od km 0+203,57 do km 0+636,00 na
zakonczeniach zjazdéw od strony posesji nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30cm na ptask

Dla oddzielenia wjazdu od pobocza zielonego nalezy ulozy¢ obrzeze betonowe 30/8cm na
tawie betonowej jw. V = 0,054m>/mb.

Wszystkie wjazdy nalezy wykona¢ nowe, a ich usytuowanie zostato przedstawione na planie
sytuacyjnym.
Pod wjazdami na istniejacych kablach energetycznych i teletechnicznych ulozy¢ rury dwudzielne
PCW 0110 dla kabli En i teletechnicznych oraz @160 dla kabli sN. Roboty wykonaé pod nadzorem
wlascicieli sieci.

KANALIZACJA DESZCZOWA:

Odwodnienie powierzchniowe drogi powiatowej nr 1091K zostanie zapewnione poprzez
zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni i chodnikéw
oraz ujeciem wod deszczowych wpustami ulicznymi z odprowadzeniem projektowang kanalizacja

deszczowa do zbiornika chtonno - odparowujacego .
Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:
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e Kanat z rur PVC-U 9315 x 9,2mm o sztywnosci obwodowej SN = 8kN/m?, SDR-34:
z wydhluzonym kielichem :
- odcinki DAO-DAS-WA o dtugodci 196,20m
- odcinki DB11-DB12-WB o dtugosci 33,60m

e Studnie kanalizacyjne zelbetowe 1200mm przykryte plyta zelbetowsa i wlazem zeliwnym
0600 klasy D-400kN (D-250kN) - 7 kpl.

e Studnie kaskadowe Zelbetowe 1200mm przykryte plytg zelbetowa i wlazem zeliwnym @600
klasy D-400kN (D-250kN) - 1 kpl.

e Studzienki S$ciekowe z kregdw betonowych 500mm z osadnikiem o glebokosi 1m,
pierscieniem odcigzajagcym i wpustem ulicznym klasy D400 — 11 kpl.

e Prefabrykowany wylot kanatu 315mm do zbiornika chlonno odparowujacego wg rysunku
szczegotowego nr 10 — 2 kpl.

ZBIORNIK CHEONNO - ODPAROWUJACY:

W zwigzku z projektowang kanalizacjg deszczowg majgcg na celu odprowadzenie wod
opadowych 1 roztopowych pochodzacych z odwodnienia ul. Diugiej w Olkuszu, jako odbiornik
zaprojektowano zbiornik chtonno — odparowujacy o powierzchni 120m?, zlokalizowany na dzialce
o numerze geodezyjnym 599/58 o nastepujacych wspdtrzednych geograficznych:

o Punkt1-NS50°17°11.44” E 19°32°49.41"

e Punkt2-N50°17"11.69" E 19°32°49.08"’

e Punkt3-N50°17"11.51" E 19°32°49.95"

e Punkt4-N50°17°11.80" E 19°32°49.85>

Dno zbiornika zaprojektowana na rzednej 348,84 m n.p.m., natomiast wyloty kanalizacji
deszczowe; WA, WB (prefabrykowane wyloty wg KPED 02.16) usytuowano na rz¢dnej 349,84 m
n.p.m. Na odcinku od wylotu WA oraz WB do dna zbiornika nalezy utozy¢ betonowe korytka
skarpowe o szerokosci 50/38cm.

Skarpy zbiornika nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:2 na dtugosci 6m. Dno zbiornika, jak réwniez
skarpy do wysokosci wylotow nalezy umocnié¢ ptytami azurowymi melioracyjnymi gr. 10cm na
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 10cm. Dodatkowo na umocnieniu plytami na skarpach
nalezy zastosowac szpilki z palikow @4-5cm o dlugosci 70cm w ilosci 2 sztyk na ptyte. W miejscu
taczenia si¢ skarp z dnem zbiornika nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30 cm. Pozostala czgsé
skarpy pokry¢ darning na ptask pasem.

Na gorze zbiornika o rzednej 351,84 m n.p.m. na szerokosci 0,5 m nalezy wykona¢ opaske
bezpieczenstwa z kostki brukowej gr. 8cm, na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm i
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 25 cm.
Opaska bedzie ograniczona z obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm, na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 o objetosci V = 0,048m>/mb.

5.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz sposéb wykorzystania terenu
Zakres rzeczowy robdt drogowych obejmuje:
- rozbidrki nawierzchni asfaltowych = 1 895,00 m’
- rozbiorki nawierzchni z kostki brukowe;j = 219,60 m’
- rozbidrki nawierzchni betonowych = 712,00 m?
- wykonanie wykopow = 1876,97 m’
- wykonanie nasypow = 3,70 m’
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- wykonanie nowej konstrukcji jezdni =2 167,73m’
- wykonanie miejsc postojowych = 524,80 m’
- wykonanie ciggu pieszo rowerowego = 493,60 m’
- wykonanie zjazddw z betonowej kostki brukowe;j = 171,60 m’
- wykonanie pobocza gruntowego = 305,04m
- wykonanie oswietlenia ulicy ( lampy L1 + L17) = 1kpl
- budowg kanalizacji deszczowej = 294,40 mb
- budowg zbiornika chfonno odparowujacego

- roboty ziemne = 3236,02m’

- umocnienia ptytami azurowymi = 566,05m’

Sposoéb wykorzystania terenu nie ulega zmianie , w dalszym ciggu bedzie to droga.

5.2.  Opis rozwigzania ukladu komunikacyjnego

Wykonanie przebudowy drogi jest uzasadnione potrzeba rozwoju sieci komunikacyjne;j,
polepszeniem stanu technicznego drogi oraz zwigkszeniem dostepnosci komunikacyjnej terenow
przylegltych do drogi.

Analizowana przebudowa drogi nie tworzy nowego ukladu drogowego natomiast
dostosowuje go do wymagan w tym zakresie i poprawia bezpieczenstwo i warunki ruchu zaréwno
pojazdow jak i pieszych . Droga po przebudowie posiadata bedzie normatywne spadki, prawidtowe
odwodnienie.

Zasadniczo przebieg drogi dopasowany zostat do istniejgcego przebiegu, tak by w
maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejacy pas drogowy, minimalizujgc konieczno$¢ ingerencji
w przylegte dziatki.

Niweleta projektowana pozostanie bez znaczacych zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Korekta zostanie wykonana jedynie w zakresie dostosowania profilu podluznego do
obowigzujacych przepiséw oraz zapewnienia prawidtowego odwodnienia powierzchniowego.

Po realizacji projektu zostanie oddzielony od jezdni ruch pieszych i rowerow ( budowa
ciggu pieszo - rowerowego).

Ulica zostanie wyposazona w nowg sie¢ o$wietlenia ulicznego.

Projektowany przebieg przebudowy drogi i szczegoly przedstawiono na zalgczonym planie
zagospodarowania terenu.

5.3. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz nie
podlega ochronie zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta.

S5.4. Dane okreflajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Przedmiotowy teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze czynnej
eksploatacji gornicze;j.
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5.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia i ochrona interes6w osob trzecich

Inwestycja bedzie realizowana w istniejgcym pasie drogowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem rady Ministrow z dnia 09.11.2010 ( Dz. U. Nr 213 po0z.1397)
przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy skraca¢ do odcinkéw migdzy wjazdami celem
stworzenia najmniejszych ucigzliwosci dla mieszkancoéw pobliskich posesjach. Wiasciciele dziatek
sgsiadujacych z projektowang inwestycjg nie zostang pozbawieni na Zzadnym z etapdéw robot
dostepu do drogi publicznej i mozliwosci korzystania z istniejgcych mediéw.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe postgpowanie z powstajacymi odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. u. nr 62, poz.628 z p6zniejszymi
zmianami).

Inwestorem przedsigwzigcia jest Zarzad Drogowy w Olkuszu, ktéry zleci wykonanie
wszystkich prac wykonawczych zewngtrznym firmom, w zwigzku z tym zgodnie z obowiazujaca
ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, wytworca odpadéw na etapie realizacji bedzie
prowadzacy prace budowlane i to na nim spoczywaé bedzie obowigzek prowadzenia prawidtowe;j
gospodarki odpadami.

Na etapie budowy powstawaé¢ beda odpady, ktére wedlug rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadéw,
mozna zakwalifikowa¢ do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe 1 =ziemie =z terendw
zanieczyszczonych). Ponizej jedynie podano rodzaj odpadéw, ktore mogg powstaé przez caly okres
prowadzenia budowy:

nie segregowane odpady komunalne - kod 20 03 01
odpadéw z budowy:

asfalt zawierajacy smole - kod 17 03 01
odpady z remontu i przebudowy drog - kod 17 01 81
odpady betonu i gruz betonowy z rozbidrek i remontéw - kod 17 01 01
drewno - kod 17 02 01
zelazo 1 stal - kod 17 04 05

Odpad w postaci asfaltu po dokonaniu recyklingu przewiduje si¢ do powtdrnego wykorzystania.
Odpad w postaci gruzu betonowego i odpady z remontu drog beda wykorzystane na cele nie
przemystowe do niwelacji terenow przemystowych oraz czesciowo do wykonania podbudowy z
mieszanki MCE. Zlom i stal z budowy beda przekazane do skupu ztomu, jako wsad do produkcji
stali. Drewno odpadowe zagospodarowane bedzie, jako materiat rozpatkowy i paliwo zastepcze w
kotlowniach malej 1 $redniej mocy.

W okresie budowy nalezy wyznaczy¢ sektory i ustawi¢ w nich odpowiednie pojemniki i
kontenery, w ktorych selektywnie beda gromadzone odpady.
Po wykonaniu przebudowy drogi teren bedzie uporzadkowany.

Na etapie realizacji planowanej przebudowy drég nie przewiduje si¢ zastosowania
specjalnych, technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko. Zastosowane na tym etapie zabiegi




»Przebudowa drogi powiatowej nr 109 1K Olkusz — Bogucin Duzy — Jaroszowiec — ul. Dtuga w Olkuszu.”

beda mialy charakter organizacyjny. Przewiduje sie nast¢pujace dziatania majace na celu
ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom realizacji inwestycji:

e ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacj¢ pracy (cate zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w pasie
drogowym i systematycznie wraz z post¢gpem frontu robot bedzie sie przemieszczaé, bez
koniecznosci tworzenia placu budowy poza pasem drogowym);

e zaplecze budowy wyposazyé¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow oleju ( a
naste¢pnie odbierane przez specjalistyczne firmy) oraz sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami
odptywowymi ( zawartos$¢ bgdzie usuwana przez uprawnione podmioty)

e kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy
budowie i stosowanie maszyn o korzystnych wlasnosciach akustycznych;

e prace budowlane ograniczy¢ do pory dziennej tj. od 6" do 22%;

e maksymalne skrocenie czasu rob6t, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych;

e ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne
korzystanie z terenu;

e ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje¢ pracy (cate zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w pasie
drogowym i systematycznie wraz z postepem frontu robdt bedzie si¢ przemieszczad, bez
koniecznos$ci tworzenia placu budowy poza pasem drogowym);

e zabezpieczenie zdjetej warstwy humusu (do wykorzystania w koncowym etapie budowy —
przy uksztaltowaniu) i odtworzeniu zieleni;

e nalezy zapewni¢ mieszkancom posesji lezgcych przy przedmiotowej drodze mozliwosé
komunikacji. Ustali¢ optymalne dla mieszkancoéw i wykonawcy warunki prowadzenia prac,
zajetosci terenu i lokalizacji zaplecza technicznego.

5.6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

5.7. Zajeto$¢ terenu

Przedmiotowa inwestycja odbywac sie bedzie na dziatkach o numerach:

Obreb Olkusz Miasto: 775/19; 775/7; 775/9; 776/23; 776/75
Obreb Pomorzany: 799/1; 799/2; 599/58; 599/3;

5.8. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust 1 pkt Ic ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst z
2017r Dz. U. poz. 1332 z p6zn. zmianami) okreslono obszar oddziatywania obiektu.
Przeprowadzono analiz¢ obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 462
Z pozn. zm.)

Przy okreslaniu obszaru oddzialywania obiektu wzigto pod uwage nizej wymienione przepisy i
mozliwe wynikajace z nich ograniczenia.
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Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa Prawo budowlane (jednolity tekst z 2017r
Dz. U. poz. 1332 z pézn. zmianami)

art. 5 ust. 1 - zbadano, czy projektowany
obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenow w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan
og6lnych

2. |Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 W przypadku inwestycji zwigzanej z
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  [realizacjg drogi publicznej, §77, §113 ust. 5
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny |i 7
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Jednolity tekst z 2016 Dz.U. poz 124)

3. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. art. 42
publicznych (jednolity tekst z 2016r Dz. U. poz.

1440 z pézZn. zmianami)

4. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 [§2,§ 7, § 10, § 21, § 40, § 79
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

5. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 |§ 21 ust. 2
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

6. [Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g wzw. z art. 11f

szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (jednolity

tekst z 2017r Dz. U. 1496 z p6zn. zmianami)

ust. 2 ustawy.

Po wykonaniu analizy stwierdza si¢ ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach

zaprojektowanego obiektu.




