Rz. dna

Rz. wylotu

Rz. dna

Rz. wylotu

OBJASNIENIA:

Projektowany kraweznik drogowy 100x30x15¢cm
Wpust Sciekowy uliczny, kofnierzowy z rusztem uchylnym kl. D400 wg. PN-EN 124
Projektowana nawierzchnia bitumiczna
Krgg betonowy #500mm, wys. 500mm

Warstwa zageszczonej podsypki piaskowej gr. 20cm stabilizowanej cementem
Przykanalik z rur PCV litych” klasy "S” #160x4.7mm

1.
2.
3.
4,
. Podstawa wpustu #500mm, wys. 1000mm
6.
7.
8.

Pierscieri betonowy podtrzymujqcy wpust 8950/650mm
9. Pierscieri betonowy odciqzajgcy ¢1150/650mm
10. Warstwa zageszczonego kruszywa tamanego frakeji 0=31.5mm gr. min. 20cm
11. Podtoze z betonu kl. B=10 gr. 10cm

PRACOWNIA DROGOWA

Spotka z 0.0.

40-045 KATOWICE, ul. Astrow 10
tel /fax (0—32) 251—78—64, E—mail: pylon—katowice@o2.pl

BRANZA:
DROGOWA

PRZEDSIEWZIECIE: Dokumentacja projektowabudowy chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1091K Olkusz — Bogucin Duzy — Jaroszowiec

ul. Dtuga w Olkuszu

NR UMOWY:
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KIER. ZESPOtU: OBIEKT:
ULICA DEUGA W OLKUSZU V2016
STADIUM: TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PW/PB STUDZIENKA SCIEKOWA Z WPUSTEM ULICZNYM
PROJEKTANT: Nr upr. RYS. NR:




