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1. DANE OGOLNE.
1.1 Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejacych sieci
telekomunikacyjnych na odcinku budowy chodnika wraz z odwodnieniem i os$wietleniem
drogi — ul Dhugiej w Olkuszu.

Podstawa niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnych kolidujacych z przebudowa
drogi — ul Dtugiej w Olkuszu z dnia 03.03.2016

- protokot uzgodnienia sieci —ZUDP nr z dnia .05.2015

- uzgodnienie koncowe projektu pismo Orange z dnia

1.2 Zakres rzeczowy projektu

- zabezpieczenie kabli teletechnicznych na odcinku przebudowy
drogi ul Dhugiej w Olkuszu km 0,12

2. OPIS TECHNICZNY .

2.1 Opis przebudowy drogi na ul Dlugiej w Olkuszu.

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem i o§wietleniem
w ciggu drogi NR 1091K na odcinku ul Dtugiej w Olkuszu.

Na odcinku przebudowywanej drogi — ulicy Dlugiej w Olkuszu wystepuja sieci teletechniczne
gléwnie jako przejscia przez przebudowywang droge, ktére nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami przebudowy.

2.2 Opis zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych kolidujacych
z przebudowg drogi — ul Dlugiej w Olkuszu.

Zgodnie z warunkami przebudowy z dnia 03.03.2016 oraz dodatkowymi informacjami
uzyskanymi z Orange Polska przebudowa sieci telekomunikacyjnych obejmuje wykonanie

zabezpieczen poprzez odkopanie istniejacych kabli teletechnicznych oraz utozenie ich w
dodatkowych dwudzielnych rurach ochronnych A160PS na odcinku przebudowywanej drogi .

Catos¢ robot teletechnicznych wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w nizej
zestawionych normach:

Przebudowe - zabezpieczenie sieci teletechnicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm:

- ZN-93HTP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne. -Warszawa, 1993r



-ZN 93 001 v ZN-96/TP SA.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne. Warszawa, 1996.

-ZN 01 003 a ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.

-ZN 96 004 a ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe.

Czesé 1: Widkna swiattowodowe. Wymagania i badania. -Warszawa, 2011.

- ZN-11 (TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe.

Czesé 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i badania. - Warszawa,2011.

-ZN 11 _005-2 53 ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Zacza spajane

swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. -Warszawa, 1996.

-ZN 96 006 u ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe i

kable stacyjne. Wymagania i badania. - Warszawa,1996.
-/ZN 96 007 (Norma nieaktualna w czesci dotyczqcej zigczek sSwiattowodowych
-patrz norma ZN-10/TP S.A.-044!) M ZN-96/TP S.A.-008 Linie
optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania. - Warszawa,
1996.

-ZN 96 008 a ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice
swiattowodowe. Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.

-ZN 96 009 a ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do
instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. - Warszawa,
1996.

- ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

— Warszawa, 1996.Tres¢ ZN 96 011
- ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.
-ZN 96 012 a ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtdrna 1 rurociagi kablowe. Wymagania i badania. -Warszawa. 1996.

-ZN 96 013 a ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z

polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. - Warszawa,1996.

-ZN 96 014 u ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. - Warszawa, 1996. Tres¢ZN 96 015

- ZN-96/TP SA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania ibadania. - Warszawa, 1996. Tres¢ ZN 96 016

- ZN-961/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i

rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.

-ZN 96 017 M ZN-96/TP SA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.-Warszawa. 1996.

- ZN-96/TP SA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE?).
Wymagania i badania. - Warszawa,1996.

-ZN 96 019 u ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur.

Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.
-ZN 96 020 ss ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki
koncoéw rur. Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.

-ZN 96 021 » ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki

identyfikacyjne. Wymagania i badania. - Warszawa,2010.
-ZN 10 022 s* ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe, wymagania i badania. - Warszawa, 2012.

-ZN 12 023 NOWE

- ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztaczowe.
Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.

- ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. -Warszawa, 2000.



-ZN 99 025 u ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania. -Warszawa. 2006.

-ZN 06 026 - ZN-96/TP S.A.-027 Telekomumkacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogolne wymagania techniczne. -Warszawa, 1996.

-ZN 96 027 ; ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania. -Warszawa. 1996.

-ZN 96 028 » ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. - Warszawa, 1996.

- ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2005. Tres¢ ZN 05 030

- ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania. -Warszawa, 2011.
-ZN 11 031 a ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. chzowkl 1 zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania. - W'arszawa. 2005.
(Norma ta zastepuje Normy Zakladowe ZN-9&TP S.A.-032 i ZN-9S/TP S.A.-034)
- ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. - Warszawa,2005.
-ZN 05 033 a ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostala zastgpiona Normg ZN-05/TP S.A.-032.
- ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przylaczeniowa. Wymagania i badania. -Warszawa, 2012.
-ZN 12 035 Nowos¢ a ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia
ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami.
Wymagania i badania. - Warszawa. 2010.
-ZN 12 035 Nowos¢ s« ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia
ochrony ludzi 1 urzadzen przed przepigciami i przetezeniami.
Wymagania i badania. - Warszawa, 2010.
-ZN 10 036 a ZN-10/TP SA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych.

Wymagania i badania. - Warszawa, 2010.
-ZN 10 037 5* ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznica
cyfrowa symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania. -Warszawa, 1996.
-ZN 96 03S uZN-97/TP S.A.-039 Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne. - Warszawa, 1997. - 96 s.
- ZN-97TP SA-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).- Warszawa, 1997. -100 s.
-ZN 97))4Q i ZN-05/TP SA- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy
wewnetrzne zabezpieczajace dostep do studni kablowych.
Wymagania i badania. - Warszawa, 2005.
-ZN 05 041 i- ZN-00/TP SA-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykow3.
Podstawowe wymagania i badania. - Warszawa, 2000.
-ZN 00 042 a ZN-05/TP S A-043 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe zlaczowe
thumiki stale do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania - Warszawa, 2005.
-ZN 05 043 s* ZN-10/TP SA-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.-Warszawa, 2010.
-ZN 10 044 » ZN-10/TP SA-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgaleziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania - Warszawa, 2010.
-ZN 10 045 a ZN-06/TP SA-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewngtrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania - Warszawa. 2006.
-ZN 06 0461 ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice glowne
PG (MDF). Wymagania i badania - Warszawa,2006.



2.3. Uwagi koncowe.

1.Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy S$cistym przestrzeganiu przepiséw
BHP.

2. Warunkiem rozpoczecia budowy jest spisanie ,,protokotu przekazania placu budowy”.
Nalezy zatem w terminie 14-dniowym wyprzedzeniem wystapi¢ do Oddziatu Dysponenta
Operacyjnego Orange o zgode na rozpoczecie robot.

3.7 uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wlasciwy nadzor techniczny ze
strony uzytkownikdéw istniejacych urzadzen podziemnych tj Grupy Technicznej Liniowe;.

4. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca winien zapozna¢ sie z treScig pism
uzgadniajacych i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

5. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami pro
wadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejacych

urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

6. W dokumentacji powykonawczej nalezy wrysowac otwor kanalizacji, w ktéry wciggnieto
kabel

7. Po wykonaniu montazu kabli nalezy wykonaé¢ pomiary koncowe zgodnie z norma

8. Do protokotu odbioru Wykonawca winien dolaczy¢ dokumentacje powykonawcza
wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.



4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW .

Ip wyszczegolnienie Jedn Ilos¢

1. Przebudowa kabli sieci rozdzielczej.

- rura dwudzielna A160PS m 100
- tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego m 120
- piasek m3 8




Bielsko-Biala dn. 12.05.2016

Projektant: inz. Jerzy Popek

Sprawdzajacy: inz. Marek Czurczak

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wedlug wymagan Prawa Budowlanego oraz
spetnia wymagan art. 29 i 30 ustawy Prawa zamowien publicznych.

Dotyczy: Projektu przebudowy ul Dhugiej w Olkuszu — czeg$¢ teletechniczna

Temat opracowania: Projekt zabezpieczenia istniejacych teletechnicznych kolidujacych

z przebudowa ul Dhugiej w Olkuszu.

Inwestor: Powiat Olkuski — Zarzad Drogowy w Olkuszu.
32-300 Olkusz Al. Tysiaclecia 1a.

proj nr B-759t

Projektant: inz. Jerzy Popek

Sprawdzajacy: inz. Marek Czurczak



