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1. DANE OGOLNE.
1.1 Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia oraz przebudowy sieci
energetycznych kolidujacych z przebiegiem rozbudowy drogi — ul Dtugiej w Olkuszu.

Podstawa niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- UM warunki budowy o$wietlenia ul Dugiej w Olkuszu

- Tauron warunki przebudowy sieci energetycznych kolidujgcych z przebudowa
drogi — ul Dhugiej w Olkuszu z dnia 16.02.2016

- protokét uzgodnienia sieci —~ZUDP nr zdnia .05.2016

- uzgodnienie konicowe projektu pismo Tauron z dnia

- uprawnienia projektanta

- uprawnienia sprawdzajacego

1.2 Zakres opracowania .

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- budowa oswietlenia drogi ul Dhugiej

- przebudowa i zabezpieczenia istniejacych sieci energetycznych kolidujacych z rozbudowsa
drogi

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1 Opis przebudowy drogi na ul Diugiej w Olkuszu.

Na odcinku przebudowywanej drogi — ulicy Dhugiej w Olkuszu wystepuja w kilku miejscach
kolizje istniejacych kabli energetycznych SN i nn z droga.

Kolizje te zostana usunigte poprzez zabezpieczenie wzglednie przebudowe kabli na
skrzyzowaniach z droga

Ponadto na calej trasie przebudowywanej drogi przewidziano budowe kablowej linii
oswietlenia drogi.

2.2 Budowa oswietlenia projektowanej drogi.

Zgodnie z warunkami podiaczenia oraz dodatkowymi ustaleniami z Inwestorem dla
oswietlenia projektowanej drogi zaprojektowany zostat ciag linii kablowej wykonany kablem
YAKXS4x35 + FeZn30x4 zasilany z istniejacego obwodu oswietleniowego ul Spoéldzielczej
do skrzyzowania z ul Glowackiego.

Miejscem bezposredniego podiaczenie projektowanego obwodu o$wietlenia jest istniejaca
latarnia na skrzyzowaniu ul Dtugiej z ul Spétdzielcza co zostalo pokazane na planie rys nr 5.

Dla oswietlenia ulic przewidziano latarnie aluminiowe dwuelementowe oksydowane o
wysokosci 1=7m  z wysiggnikami tukowymi o wysokosci 2m i dhugoéci 1,5m na ktérych
zainstalowane zostang lampy ledowe LED 50 o mocy Pc-72W .



Lampy zainstalowane na latarniach L8, L9 i L10 beda mocniejsze — lampy ledowe LED 96 o
mocy 105W z uwagi na przewidywana w najblizszej przysziosci budowe parkingu w tym
obszarze .

Specyfikacja zastosowanych lamp LED 50.

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica zakorficzenia
wysiegnika powinna wynosi¢c 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez
anodowanie, powloka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej
powloka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XT-E lub réwnowazne , diody
umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z
soczewka asymetryczna wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc
calkowita oprawy max 55 W strumien $wietlny oprawy, strumien $wietlny oprawy 5000 Im.
Oprawa z mozliwoscia wymiany pojedynczych moduléw optycznych. Wymiana
pojedynczego modulu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wpltyw
na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatla 5000K (barwa biala
neutralna). Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55
stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy
muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé dostarczone wraz
z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Obwod oswietlenia wykonany zostanie kablem typu YAKXS4x35 + FeZn30x4 ukladanym w
ziemi na glgbokosci min 0,8m w 10 cm podsypce i 10 cm nasypce z piasku.
Tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

Na skrzyzowaniach z drogami lub innym uzbrojeniem kabel uklada¢ w rurach ochronnych
typu przewidzianych do ukladania pod drogami i oraz typu przewidzianych do ukladania na
skrzyzowaniu z innymi sieciami na odcinkach w chodnikach.

Budowe linii kablowych o§wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiem normy N-SEP-
E-004.

Wszystkie roboty w poblizy sieci energetycznych nalezy wykonywaé pod statym nadzorem
pracownika Tauron i UM Olkusz.

Schemat sieci o$wietlenia ulicznego pokazany zostat na rysunkach nr 6

Budoweg sieci kablowej oswietlenia drogi nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w nastepujgcych normach :

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami norm
normg PN-IEC 60364 i normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-4-481/1994 .



2.3 Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych kolidujacych
z budowy drogi.

Istniejace sieci energetyczne whasnosci Tauron kolidujgce z budowa projektowanej drogi
nalezy w miejscach kolizji przebudowaé wzglednie zabezpieczyé w nastepujacy sposob.

Na ul Dlugiej na odcinku istniejacej wysepki w poblizy stacji transformatorowej istniejace

kable sieci SN i nn z uwagi na nowy projektowany obszar tej wysepki koliduja z

projektowana drogg, i w trzech przypadkach zmieniajg kierunek na trasie projektowanych

drég.

W celu wlasciwego zabezpieczenia tych kabli przewidziano:

- dla trzech kabli ich odkopanie, na odcinku drogi wyprostowanie i natozenie dwudzielnych
rur ostonowych co zostalo pokazane na planie rys 4 oraz na schemacie rys 7

- dla pozostatych kabli na odcinku wysepki i na calej przebudowywanej ul Dhugiej kable
przechodzace prostoliniowo przez drogg zostang zabezpieczone poprzez ich odkopaniu i
natozenie dwudzielnych rur ostonowych 160 dla kabli SN i 120 dla kabli nn.

Przebudowg sieci energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
nastepujacych normach :

PN-E-0500-1 Energetyczne linie napowietrzne

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami norm
normg PN-IEC 60364 i normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-4-481/1994 .

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Wzrost mocy istniejacej szafy oswietleniowej spowodowany podigczeniem obwodu
oswietlenia ul Dhugiej wynosi P=1,5kW i pokryty bedzie w ramach istniejacej rezerwy mocy
w umowie pomig¢dzy Tauronem i Urzedem Miasta Olkusz.

Pc=16 x 72W +3x105W = ok. 1,5kW



4.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Wyszczegblnienie _J edn ilosé
1 2 - 3 4

1. Budowa linii kablowej oswietlenia drogi.

- latarnia — stup aluminiowy dwuelementowy aluminiowy 1=7m

I ram wysokosci 1=2m diugosci I=1,5m z fundamentem. kpl 19
- oprawa uliczna ledowa LED50 o mocy P=72W kpl 16
- oprawa uliczna ledowa LED 96 o mocy 105W kpl 3
- kabel YAKXS4x35 m 755
- bednarka ocynkowana FeZn30x4 m 755
- rury ochronne DVK110 do zab kabli pod drogami m 180
- taSma ostrzegawcza koloru niebieskiego m 680
- piasek m3 41

2 Przebudowa - zabezpieczenie istn sieci energetycznych
kolidujacych z budowa drogi

- przekladka istniejacych kabli SN i nn na odcinku drogi

fwyprostowanie | =3 odc po ok. 12m/ m -
- rury ochronne dwudzielne fi 160 zab kabli pod drogami m 120
- rury ochronne dwudzielne fi 120 zab kabli pod drogami m 100
- tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego m 300
- piasek m3 18
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1. DANE OGOLNE.

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania.



Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia oraz przebudowy sieci
energetycznych kolidujgcych z przebiegiem rozbudowy drogi — ul Dhugiej w Olkuszu.

Podstawa niniejszego opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str 6
- UM warunki budowy oswietlenia ul Dhugiej w Olkuszu . str 7-8
- Tauron warunki przebudowy sieci energetycznych kolidujgcych z przebudowa

drogi — ul Dlugiej w Olkuszu z dnia 16.02.2016 str 9-14
- protokot uzgodnienia sieci —~ZUDP nr zdnia .05.2016 str 15-
- uzgodnienie koncowe projektu pismo Tauron z dnia str
- uprawnienia projektanta str
- uprawnienia sprawdzajgcego str

1.2 Zakres opracowania .

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- budowa oswietlenia drogi ul Diugiej

- przebudowa i zabezpieczenia istniejacych sieci energetycznych kolidujacych z rozbudowa
drogi

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1 Opis przebudowy drogi na ul Dlugiej w Olkuszu.

W zakresie sieci energetycznych wystepujg nastepujace elementy kolizji z rozbudowanym
odcinkiem drogi:

Na odcinku przebudowywanej drogi — ulicy Diugiej w Olkuszu wystepuja w kilku miejscach
kolizje istniejacych kabli energetycznych SN i nn z drogg.

Kolizje te zostana usunigte poprzez zabezpieczenie wzglednie przebudowe kabli na
skrzyzowaniach z droga

Na catym odcinku przebudowywanej drogi przewidziano budoweg kablowe;j linii o$wietlenia
drogi.

2.2 Budowa oSwietlenia projektowanej drogi.

Zgodnie z warunkami podlgczenia oraz dodatkowymi ustaleniami z Inwestorem dla
o$wietlenia projektowanej drogi zaprojektowany zostat cigg linii kablowej wykonany kablem
YAKXS4x35 + FeZn30x4 zasilany z istniejacego obwodu zasilanego z szafy o$wietleniowej
nr C8, SO, W451 ( Rybnickie socjalne Stodoty ), zabezpieczenie w szafie TT 00 35A.

Miejscem bezposredniego podlaczenie projektowanego obwodu o$wietlenia jest ostatni
stalowy shup SSO 9m w poblizu skrzyzowania ul Stodoty z ul Dubielec co zostato pokazane
na planie rys nr 1.

Dla oswietlenia ulic przewidziano latarnie aluminiowe dwuelementowe oksydowane o
wysokosci 1=8m  z wysiegnikami tukowymi o wysokosci 1,1m i dhugosci 1,5m na ktérych
zainstalowane zostang lampy ledowe LED 50 o mocy Pc-72W .

Specyfikacja zastosowanych lamp LED 50.



W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia
wysiggnika powinna wynosi¢é 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez
anodowanie, powloka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedlug zalaczonej karty katalogowej
powloka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XT-E lub réwnowazne , diody
umieszczone na pytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z
soczewky asymetryczng wykonana z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc
catkowita oprawy max 55 W strumien $wietlny oprawy, strumien $wietlny oprawy 5000 Im.
Oprawa z mozliwoscia wymiany pojedynczych moduléw optycznych., Wymiana
pojedynczego modutu optycznego nie moze przekraczaé 20% wartoéci oprawy co ma wptyw
na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatla 5000K (barwa biata
neutralna). Zywotnos$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55
stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniace diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modulu optycznego i zasilacza. Oprawy
muszg posiadaé deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé dostarczone wraz
z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i byé gotowe do dzialania i montazu.

Obwod oswietlenia wykonany zostanie kablem typu YAKXS4x35 + FeZn30x4 uktadanym w
ziemi na glgbokosci min 0,8m w 10 cm podsypce i 10 cm nasypce z piasku.
Trasg kabla nalezy oznaczy¢ tama ostrzegawczg koloru niebieskiego

Na skrzyzowaniach z drogami lub innym uzbrojeniem kabel ukiadaé w rurach ochronnych
typu przewidzianych do ukladania pod drogami i oraz typu przewidzianych do ukladania na
skrzyzowaniu z innymi sieciami na odcinkach w chodnikach.

Budowg linii kablowych o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiem normy N-SEP-
E-004.

Wszystkie roboty w poblizy sieci energetycznych nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem
pracownika Tauron i UG w Jastrzebiu Zdroju.

Schemat sieci o§wietlenia ulicznego pokazany zostal na rysunkach nr 4

Budowe sieci kablowej oswietlenia drogi nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w nastepujgcych normach :

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami norm
normg PN-IEC 60364 i normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-4-481/1994 .

2.3 Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych kolidujacych z
budowy drogi.

Istniejgce sieci energetyczne wlasnosci Tauron kolidujace z budows projektowanej drogi
nalezy w miejscach kolizji przebudowaé wzglednie zabezpieczyé w nastepujacy sposob:

1.Na skrzyzowaniu ul Dubielec z ul Stodoty istniejgcy stup S1” linii nn kolidujacy z
projektowanym chodnikiem nalezy zdemontowag.
W miejscu pokazanym na planie / poza chodnikiem / nalezy wybudowa¢ nowy stup S1,

10



K4-10,5/12 wraz z fundamentem UP4 +UP2 oraz osprzetem dla podwieszenia na nim
istniejgce przewody izolowane.

Na projektowany stup nalezy przelozy¢:

- kabel oswietleniowy YAKY4x35 oraz odcinek istniejacej linii napowietrznej AsXSndx. ..
z demontowanego stupa . Dlugo$é przewieszki klinii napowietrznej 1=45m.

2.Na wysokosci budynku nr 21 istniejacy shup ,,S2” linii nn kolidujacy z projektowana droga
nalezy zdemontowag .
W miejscu pokazanym na planie nalezy wybudowaé nowy shup 82 K4-10,5/12 wraz z
fundamentem UP4 +UP2oraz osprzgtem dla podwieszenia na nim istniejace przewody
izolowane typy AsXSn4x50.

Przelozy¢ ist kabel YAKXS4x35 - przylacze do budynku nr 21 na nowy stup

3.Na wysokosci budynku nr 19 istniejacy stup ,,$3” linii nn kolidujacy z projektowana droga
nalezy zdemontowacé .
W miejscu pokazanym na planie nalezy wybudowaé nowy stup 83 RPK3-10,5/10 wraz z
fundamentem UP2 oraz osprzetem dla podwieszenia na nim istniejace przewody izolowane
typy AsXSndx50.

Przelozy¢ ist kabel YAKXS4x35 - przylacze do budynku nr 19 na nowy stup

4.Na wysokosci budynku nr 17 istniejacy stup ,,S4” linii nn nalezy zdemontowacé .
W miejscu zdemontowanego stupa nalezy wybudowaé nowy shup S4 N5-10,5/12 wraz
z fundamentem UP3 + UP2 oraz osprz¢tem dla podwieszenia na nim istniejace przewody
izolowane typy AsXSn4x50.

5.Istniejace przewody izolowane typu AsXSN4x50 po zdemontowaniu ze starych shupéw
$2”,83” i 54” nalezy podwiesi¢ na nowe stupy S2, 3 i S4. Dlugo$¢ przewieszki 1=78m

6.Stare shupy ,,S17, ,,S2”, ,,83” i °‘S4” nalezy zdemontowa¢ i przekazaé na majatek Tauron.
Schemat przebudowy sieci nn pokazano na rys 03

Przebudowg sieci energetycznych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
nastepujacych normach :

PN-E-0500-1 Energetyczne linie napowietrzne

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Instalacje ochrony od porazeri nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami norm
normg PN-IEC 60364 i normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-4-481/1994 .



