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do projektowania — bez ograniczen
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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa zewnetrznej pochylni dla o0sdéb
niepetnosprawnej przy budynku zlokalizowanym w Piekarach Slgskich przy ul. Gen. Maczka 13.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych stuzy¢ bedzie osobom z ograniczona
mozliwos$cig poruszania sie w celu dotarcia na poziom podestu wokdt budynku, z ktérego
mozna bez utrudnien dosta¢ sie do klatki schodowej i dalej do pomieszczern oddziatu
terenowego MOPR, zlokalizowanego w czesci parteru budynku przy ul. Gen. Maczka 13.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i projektowanych obiektéow
budowlanych
Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowana jest wzdtuz podestu prowadzonego na
poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Maczka 13.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

Dtugosé pochylni (catkowita) 14,73 m

Spadek pochylni 5,25%

Dtugosé pochylni (powierzchnia pochylona) 8,0m

Roznica wysokosci 0,42 cm
Szerokos$é pochylni (catkowita) 1,65m

Szerokos$¢ pochylni (powierzchnia ruchu) 1,20 m

Wysokos¢ balustrady (catkowita) 1,10 m

Wysokos¢ pochwytéw od poziomu nawierzchni ruchu 0,75,0,90i1,10 m

5. Opis konstrukcji pochylni
Pochylnie zaprojektowano w konstrukcji murowanej jako samodzielng, wolnostojgca
konstrukcje przylegajaca do podestu wokét budynku.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac:
- korytowanie i wykopy pod $ciany boczne i poprzeczne pochylni
- demontaz fragmentu chodnika z kostki betonowej na poziomie 0,00 m
- demontaz fragmentu balustrady.
W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac Sciany pochylni — zaprojektowane zostaty jako
murowane z bloczkdw betonowych 40x20x12 c¢cm na zaprawie cementowej. Sciany nalezy
obustronnie zaizolowac lepikiem na zimno naktadanym metodg malowania.
Zewnetrzng powierzchnie $cian nalezy otynkowac tynkiem cementowym zewnetrznym
zatartym na gtadko.
Przestrzen pomiedzy Scianami nalezy zasypaé piaskiem zageszczanym warstwami do I1s>0,9.
Na piasku wykona¢ podsypke cementowo — piaskowsg, a na niej uktadaé nawierzchnie ruchu
z kostki betonowej typu behaton gr. 6 cm.
Nawierzchnie ruchy uktadac¢ na poziomie 7 cm ponizej gérnej ptaszczyzny scian ograniczajgcych
pochylnie — stanowi¢ one bedg naturalny kraweznik zabezpieczajgcy przed zjechaniem wadzka
z osoba niepetnosprawng z pochylni.
Na murkach zewnetrznych ograniczajgcych pochylnie zamontowad balustrade z rur stalowych
fi 35 mm taczonych przez spawanie. Rury malowac proszkowo w kolorze szarym (zblizonym do
RAL 7030).
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Przed pochylnig odtworzy¢ zdemontowany uprzednio fragment chodnika z kostki betonowej
uktadajac jg z zachowaniem ptaszczyzny poziomej — ptaszczyzna ta stanowic¢ bedzie dojscie
i dojazd do pochylni.

Zdemontowany fragment balustrady otaczajgcej podest wokdét budynku nalezy ograniczyé
dwoma stupkami stalowymi mocowanymi do podtoza, do ktérych nalezy przyspawac odciete
poziome fragmenty balustrady.

6. Roboty wykonczeniowe
Teren wokét budowanej pochylni nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Ziemie i gruz z wykopdéw nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow.
W bezposrednim sgsiedztwie $cian ograniczajgcych pochylnie nalezy odtworzy¢ trawnik.

7. Zagadnienia formalne
Przedmiotowa pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych jest budowlg, ktdra zgodnie z art. 29 ust.
2 pkt. 16 ustawy prawo budowlane nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Zakres projektu odpowiada zawartoscig projektowi architektoniczno — budowlanemu oraz
projektowi technicznego i zawiera zaréwno rysunki budowlane jak i wykonawcze.
Projekt nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i ds.
sanitarno — higienicznych.
Dokumentacja jest dokumentacjg kompletng z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bez
dodatkowych uzgodnien i opracowan stanowi podstawe do wykonania pochylni.



