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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
robdt murarskich scian zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na
wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt murarskich Scian
zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t.: Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci pt. , Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
»  zaprawa cementowa m-ki,5”
»  bloczki z betonu komérkowego gr. 40 cm

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t murarskich $cian zewnetrznych i wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig i
umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robdt murarskich zaréwno mechanicznego jak i
narzedzi recznych oraz rusztowan.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic¢ w ilosci wystarczajacej do wykonania roboét):

skrzynia do zapraw

kielnia murarska

czerpak blaszany

poziomica,

taty kierujaca i murarska

warstwomierz narozny

pion i sznur murarski

betoniarka elektryczna

wiadra

mtotki

cegi

pity do drewna
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogdélne” pkt. 5

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodng Inzyniera kontraktu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymodg wtasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegad zasad okreslonych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.

W trakcie wykonywania robot murarskich nalezy przestrzega zasad sztuki budowlanej oraz wymogdw polskich norm. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zakresem okreslonym w przedmiarach robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Badaniom nalezy poddac:

jakos¢ cegty petnej

jakos¢ cegty dziurawki i klinkierowej

jakos¢ bloczkdw z betonu komérkowego

jakos¢ stosowanych zapraw

wyglad powierzchni i krawedzi $cian

wykonczenie na styku z posadzka i stropem
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr szescienny) dla muréw i m? (metr kwadratowy) dla $cian dziatowych
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami i ST i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementéw:

»  od kierunku poziomego — maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

»  od kierunku pionowego — maks. 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm na catej wysokosci $ciany miedzy przegrodami

»  dla scian drewnianych odchyiki od pionu i poziomu nie wieksze niz 20 mm.

0dbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz usterek i
mozliwos$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw i sprzetu

obstuge sprzetu

ustawienie rusztowan

wykonanie niezbednych robét murarskich

oczyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy
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PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB,
Warszawa 2004

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu

Instrukcje stosowania materiatédw wg wymagan producentow.
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