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1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? oraz latami
o$wietleniowych wzdtuz drogi Gminnej dz. nr 5/10 i 5/35 w miejscowosci Wolow ul. Powstancow Slaskich, Gmina
Wotow.

1.2 KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych prac przedmiotowe] inwestycji bedzie nastepujaca:

e tyczenie geodezyjne przebiegu trasy kabla oraz lokalizacji latarni o$wietleniowych,

e zagospodarowanie placu budowy,

e prace ziemne- wykopy pod linie kablowa,

e prace ziemne- wykopy jamiste pod prefabrykowane fundamenty latarni o$wietleniowych,

o ulozenie rur ostonowych oraz weigganie kabli,

e nasypywanie podsypki z piasku na dnie rowu kablowego, ulozenie kabla nN zasilajacego latamie
oswietleniowe oraz folii ochronnych koloru niebieskiego,

e montaz instalacji uziemiajacej w postaci uziomu poziomego wzdiuz wykopu- bednarka FeZn 25x4

e montaz latarni o$wietleniowych ,

o podiaczenie instalacji uziemiajacej z konstrukcja stupa

e zasypywanie rowow kablowych, reczne plantowanie gruntu oraz porzadkowanie terenu

e wcigganie kabli YDY 3x2,5 mm2 do opraw o$wietleniowych,

e montaz opraw o$wietleniowych na wcze$niej przygotowanych stupach,

e pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow,

e pomiary rezystancji uziemienia,

e podanie napiecia oraz uruchomienie instalacji,

e pomiary impedancji petli zwarcia,

¢ wykonanie geodezji powykonawczej.

1.3 WYKAZ ISTNIJEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zarowno istniejace jak i projektowane obiekty budowalne zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie
oraz naniesione na mape do celow projektowych uwierzytelniong przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. W
przypadku zblizen badz skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury zostaly zastosowane rury ochronne na
projektowanym kablu. Zinwentaryzowane obiekty budowalne nie kolidujg z przedmiotowym zamierzeniem
budowlanym.
1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Potencjalnymi zagrozeniami podczas budowy planowanej inwestycji sa;

o istniejgca infrastruktura podziemna, ktéra mogta zostaé niezinwentaryzowana geodezyjnie,
e ruch drogowy wzdtuz drogi gminny
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1.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

Przewidywane zagrozeniami podczas budowy planowanej inwestycji:

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA

Praca przy krawedzi wykopu / skarpy, na drabinie i
metalowych konstrukcjach - mozliwo$¢ urazow w
wyniku poslizgniecia sie i upadku z wysokosci
(gtebokosci).

Nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
(porecze, barierki o wysokosci 1,1 m lub tasmy
ostrzegawcze wraz z oznakowaniem), chronigce przed
upadkiem z wysokosci oraz prawidiowo oznakowac.
Przed wejsciem nalezy sprawdzi¢ drabine. Nigdy nie
nalezy wchodzi€ na niestabilnie ustawiong drabine lub
drabing o sliskich szczeblach.

Zapozna¢ pracownikéw z Instrukcjg bezpiecznego
wykonywania prac na drabinach oraz prac ziemnych.

Praca w gtebokich wykopach i przy uskokach terenu.

Nalezy stosowaC srodki ochrony zbiorowej, prace
wykonywaé przy zastosowaniu zabezpieczen sScian
wykopow i uskokéw, teren wilasciwe oznakowac
znakami ostrzegawczymi. Zapozna pracownikow z
Instrukcjg Bezpiecznego wykonywania robét ziemnych
i elektrycznych.

Sliska, nierowna nawierzchnia - mozliwosé urazow w
wyniku poslizgniecia, potkniecia i upadku
(szczegolnie podczas przenoszenia cigzkich i
niewygodnych fadunkéw)

Nalezy stosowaé obuwie ochronne ze spodami
przeciwposlizgowymi. Nalezy zapewni¢ porzadek w
obrebie wykonywanych prac. Nalezy przestrzega¢
norm dot. Transportu.

Upadek cigzarow na stopy i inne czesci ciata -
mozliwo$¢ urazéw

Nalezy stosowa¢ obuwie ochronne ze stalowym lub
kompozytowym podno$nikiem.

Ostre narzedzia - mozliwos$¢ urazow w wyniku
uktucia, przeciecia, przekiucia

Nalezy stosowaé obuwie z wkiadkq antyprzebiciowa,
rekawice ochronne oraz odziez robocza.

Niezamierzone, nagte uruchomienie urzadzenia. Brak
lub uszkodzenie ostony ruchomych elementow
urzadzen - mozliwos¢ urazéw ciata, $mierc

Nalezy = zachowa¢  szczegolng  ostroznosc,
przestrzegat  wiasciwego zamocowania  osfon
ruchomych elementéw urzadzen (stosowanie pity lub
szlifierki katowej). Stosowac ochrony osobiste. Przed
przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przeglad
elektronarzedzi.

Paliwo (przecieki, szmaty nasaczone paliwem),
elektrycznos¢ statyczna - mozliwos¢ urazow,
poparzen na skutek wybuchu i pozaru

Przestrzeganie instrukcji ppoz. i BHP. Zakaz uzywania
otwartego ognia. Spefnianie konkretnych wymagan
okreslonych w przepisach oraz w Kartach
charakterystyk substancji Chemicznej.

Zapewnienie wymaganego sprzetu gasniczego i
okresowe przeglady tego sprzetu.

Prad elekiryczny - mozliwos¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajacego sprzetu elektrycznego

Stosowanie sprawnych technicznie elektronarzedzi,
zabezpieczanie  przed  dzialaniem  wody i
uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowanie
wlasciwych dla danego stanowiska zabezpieczen
przeciwporazeniowych, pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
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ZAGROZENIE

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA

Nadmierny hafas i wibracje (sprzet uzywany podczas
wykonywania prac np. Zageszczarki)- mozliwosé
uszkodzenia stuchu, nerwice

Stosowanie  sprzetu  spelniajgcego  wymagania
techniczne, podane przez producenta. W razie
potrzeby nalezy stosowac¢ ochronniki stuchu.

Pasozyty plesn, roztocza, w tym kleszcze- mozliwosé
chorob zakaznych

Stosowac $rodki ochrony indywidualnej, dba¢ o
czystost w miejscu pracy oraz o higiene osobista.

Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i
przenoszenia cigzarow, wymuszona pozycja ciata,
wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np.
wkrecanie $rub) - mozliwos¢ dolegliwosci bolowych
wynikajacych z przecigzenia uktadu migsniowo-
szkieletowego.

Nalezy stosowat bezpieczne metody podnoszenia i
przenoszenia ciezkich lub nieporecznych fadunkéw
oraz stosowa¢ urzadzenia mechaniczne utatwiajace
podnoszenie i przenoszenie.

Nie przekracza¢ norm dzwigania.

Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonia,
konfliktowymi stosunkami ze wspotpracownikami i
zwierzchnikami - mozliwos¢ stresu psychicznego

Przestrzeganie norm czasu pracy. Wyjasnianie
nieporozumien przez kierownictwo. Opracowanie i
stosowanie procedur zapewniajacych bezpieczenstwo

pracy

Prad elektryczny - mozliwos¢ porazenia w przypadku
prac zwigzanych z potaczniem, uruchomieniem lub
uszkodzeniem wykonywanej instalacji elektrycznej.

Wykonywanie podtgczen elektrycznych SN oraz nN
przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego
doswiadczenie oraz wiedze techniczng i aktualne
Uprawnienia SEP ,E" uprawniajace do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obstugi,
konserwacji, remontow, montazu,  kontrolno-
pomiarowym dla urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznej

0 napigciu powyzej 1 kV. Stosowanie tylko sprawnych
urzadzen i osprzetu elekirycznego. Noszenie
odpowiedniego ubrania,

Przygniecenia, skaleczenia, rany cigte, szarpane,
amputacje, urazy oczu i twarzy, obcigzenia fizyczne,
statyczne, pozycja wymuszona ciata.

Srodki Ochrony Indywidualne okulary, maski, buty,
kaski ochronne, szelki (prace na wysokosci).
Zastosowanie odpowiednich podpor  oraz
wykorzystywanie wozkéw jezdnych pod tasmy.
Zastosowanie  oston elementow  skrawajacych,
tngcych i szlifujgcych. Ergonomiczna organizacja
stanowiska pracy, maszyny i urzadzenia na
odpowiedniej wysokos$ci, zastosowanie podestow.
Uprawnienia SEP ,E" uprawniajace do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obstugi,
dla urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej

0 napieciu nie wyzszym niz 1 kV

Urazy konczyn, stluczenia. Upadek z wysokosci.
Zaproszenie oczu. Drobne okaleczenia: uklucia,
przecigcia, przekiucia. Uderzenie spadajacymi
elementami.  Dolegliwosci  bolowe  wynikajace
z przecigzenia ukfadu migsniowo- szkieletowego.

Noszenie odpowiedniego ubrania, szczegdlnie
specjalnych ochronnych rekawic, obuwia, kasku oraz
okularow w trakcie wiercenia.

Uzywanie pasow lub szelek bezpieczenstwa.
Uzywanie tylko sprawnych przyrzadow, narzedzi

i elektronarzedzi. Zachowanie szczegdinej ostroznosci
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ZAGROZENIE

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA

Stres wynikajacy z obawy przed upadkiem z
wysokosci, porazeniem lub pozarem.

w czasie wykonywania pracy na wysokosci.
Wyznaczenie i oznakowanie wykopu tasma,
balustradg wraz z oznakowaniem tabliczkami o
robotach w wykopach.

Upadek spadajacych przedmiotow i 0sob z wysokosci.
Uderzenie przez przemieszczajace sie przedmioty,
pojazdy. Potracenie, pochwycenie przez sSrodki
transportu pionowego bedace w ruchu. Potknigcie sig,
poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas pracy
na terenie zwigzanym z montazem opraw oraz stupow.
Niedopuszczanie do niekontrolowanego poruszania
sig pojazdow, w tym podnosnika koszowego po
wydzielonym terenie zwigzanym z montazem.
Bezwzgledny nakaz noszenia kaskoéw ochronnych,
butéw ochronnych. Zachowywanie ostroznosci w
poblizu  przewodow iurzadzen elektrycznych.
Zabezpieczanie i oznakowywanie przewidywanych
stref prac montazowych oraz wykopow.

Potracenie, docisniecie przez $rodki transportu.
Upadek elementu z wysokosci. Skaleczenie rak.

Stosowanie Srodkow ochrony: kamizelki
ostrzegawcze, ubrania i buty robocze, kask ochronny,
rekawice ochronne.

1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA

INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych kazdy pracownik powinien:

1.7

Wykazac sie aktualnym za$wiadczeniem ukonczenia szkolenia BHP,

wykazac sie aktualnymi badaniami lekarskimi,

wykazac sig aktualnymi uprawnieniami SEP (co najmniej SEP E), dla kierujacego pracownikami (SEP D),

mie¢ przeprowadzone szkolenie stanowiskowe,
by¢ zapoznany z oceng ryzyka zawodowego,

by¢ zapoznany z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét,

by¢ zapoznany z planem BIOZ

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA

| SPRAWNA KOMUNIKACIE,

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN.

Ponizej zostata przedstawiona procedura, ktora powinni przestrzegaé pracownicy znajdujacy sie na terenie
budowy:

zachowa¢ procedure obowiazujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalacyjnych i do prac w

czynnych obiektach energetyki,

przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i na biezaco udzieli

wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy,

prace na sieci energetycznej wykonywane sa na polecenie pisemne
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nalezy przestrzegac Srodkow i warunkow bezplecznego wykonania robot okreslonych w polecenlu na prace
wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne upr SEP do 1kV, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem
BHP

wydzielic i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét tj. przy wykopach dla posadowienia stupéw i montazu
opraw,

uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwiazane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad owianiu stupow stosujac
odpowiedni sprzet i $rodki ochrony indywidualnej

sprzet stosowany przy prowadzeniu robét powinien by¢ sprawny i posiadac niezbedne zaswiadczenia wydane
przez dozér techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzielic stosownej pomocy, wezwac jesli to
niezbedne pomoc specjalistyczna, powiadomi¢ kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym
wypadku.
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Wroclaw, 2022-04-13

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/044711/2022/005R02 z dnia 2022-04-13

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Powstancow Slaskich
56-100 Woldéw
numery dziatek: 5/35, 5/10

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-04-06, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;j:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe;,
na ponizszych warunkach.,

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRO50701, Obwdd nN Kier. Powstancéw nr WRO507-1/3. Ztacze ZK2b dz.
5129,

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza. Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P przy zestawie zigczowym, zlokalizowanym w
granicy dziatki, w miejscu dostepnym dla obsiugi, odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wylgcznik instalacyjny
nadpradowy (bez czionu zwarciowego).

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé zasilanie z projektowanej szafki
pomiarowej do szafki sterowniczej oswietlenia drogowego. Z szafki sterowania ou wyprowadzi¢ odpowiednig
do potrzeb linie kablowg w kierunku projektowanych lamp oéwietleniowych..

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.

5. Zabezpieczenia gléwne;

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej-przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

i %3 S
Il. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

Slrona 1z 2 WP/044711/2022/0061R07




* przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowal: Szeliga Grzegorz

Pelnomodnil

IAURON I)\"-uyinu ja S A
H [7)((._'1,"!]. /q’

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

° poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl - prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/044711/2022/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreélone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne;: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektryczne; winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédio energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkdw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Shiona 2 2z 2 WPR/044711/2022/005R02
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Znak sprawy: GK.6621.380.2022

Starosta Wotowski
pl. Piastowski 2
56-100 Wotow

(nrazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewodztwo: dolnos$laskie

Powiat: wolowski

sporzgdzono dnia: 14-03-2022 08:32:36

Nr jednostki rejestrowej: G4163

Jednostka ewidencyjna: 022203_4, Woléw - Miasto
Obreb ewidencyjny: 0001, Wotéw

Osoby: 1
Udziat ;o 5
T — Dane osoby fizycznej / instytucji
n GMINA WOLOW
wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 2

AGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 24

Numer dziatki Powierzehnia | Uz2ytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [haj Oznaczenie | Pow. fhay | '\ KW lub inne dokumenty
5110 ark. 14 ul. Swierkowa PsIV 0.2149
] 0.2407 W-PslV 0.0060 WR1L/00024990/1
022203_4.0001.AR_14.5/10 Lzr-PsV 60108
5/35 ark. 14 ul. Modrzewiowa PsV 0.2324
: Modrzewiowa 0.2648 W-PsV 0.0040 WR1L/00024990/1
022203_4.0001.AR_14.5/35 Lzr-PsV o 02b4
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.5055 [ ha

Sfownie:

piec tysiecy piecdziesigt pie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Lzr-PsV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych
PslV - Pastwiska trwate

PsV - Pastwiska trwate

W-PslV - Grunty pod rowami

("\Psv - Grunty pod rowami

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Monika Kornaj

Strona 10z 10

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.2738 (jeden hektar dwa tysiace siedemset trzydziesci osiem metréw kwadratowych)

/Marta Dunal/dokument zostaf podpisany elektronicznie/
(:m.'e i nazwisk-é- osoby reprezentujacé};rgan
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




URZAD MIEJSKI W WOLOWIE

tel. (071) 319 13 05

fax (071) 319 13 03 Rynek 34

e-mail: sekretariat@wolow.pl 56-100 Wotow

www.wolow.pl

Wolow. dnia ]3.()4.50321‘.

WIT.7230.2.40.2022 AK

Electro Connect
Przemystaw Stawiski
Lipnica 54
56-100 Wolow

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu linii  kablowej, szafki sterowania oraz latarni
o$wictleniowych usytuowanych na dzialkach nr 5/10 i 5/35 AM-44, obr¢eb Woléw-
Miasto, stanowigcych pas drogowy drég wewnetrznych bedacych w zarzadzie

Gminy Wolow.

W nawiagzaniu do wniosku otrzymanego w dniu 01.04.2022r.. uzgadniam pozytywnie
przedlozony projekt zagospodarowania terenu zwigzany z budowa linii kablowej. szafki
sterowania oraz latarni o$wietleniowych usytuowanych na dzialkach nr 5/10 1 5/35 AM-44, obreb
Woldw-Miasto. stanowigcych pas drogowy drog wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy
Wolow i zezwalam na umiejscowienie wyzej wymienionych urzadzen w pasie drogowym.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele
budowlane w zakresie przedmiotowych robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych niniejszym uzgodnieniem, nalezy
wystapi¢ do zarzadcy terenu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wejscie w teren, powolujac sie
na niniejsze uzgodnienie.

Urzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi jakie moga
znajdowac si¢ w pasie drogowym.

Projekt zagospodarowania terenu stanowi zatacznik do niniejszego uzgodnienia.

Sprawe prowadzi:
Aleksander Kore:
rel. 71319 13 34

e-mail: aleksunder. horcz awolow pl

Otrzymuja;
1. adresat.
2. aa’WIT.
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vorxosaskt wosewonzkr [N
KONSERWATOR ZABYTKOW 52637826

S e

ul. Wiadyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pl PV

tel. (71) 343 65 01, (71) 3494 38 92. (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/sknvtka™ [i 4
http://wosozibip.wroc. pl/public/ *

WZA.5183.1287.2022.JB Wroclaw 28.04.2022 1.

rkp 12315-2022

ELECTRO CONNECT
Lipnica 54
56-100 Woldw

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla budowy linii kablowej oraz rozmieszczenia
latarni oswietlenia ulicznego przy ul. Powstaricow Slaskich w miejscowosci Woldw, gm. loco, na
dz. nr 5/10, 5/35 AM-14 (w zakresie okreslonym na dolgezonym do wniosku projekcie
zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29.03.2022 r., wpl. 31.03.2022 r., w sprawie jak wyzej
informuje, Ze dla przedmiotowej inwestycji nie warunkuje koniecznosci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Obowigzuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie:

W razie odkrycia trakcie robét ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze s zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczyé ten przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkow
niezwlocznie powiadomié¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepisoéw przywolanej ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 I., poz. 710 ze zm.).

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosei uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien i pozwoleri
wymaganych przepisami prawa.

Otrzymuja
1 Adresat
2. afa Woléw, gm. loco
JB/AMS

s L




Wotow, dn. 04.05.2022

Znak sprawy: 6630.55/2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 04.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r art. 1d ust. 2 i art. 28b (Dz.U. 2 2020 r. poz. 276,
2 pdin. zm.)

Przedmiot narady:  siec elektroenergetyczna nN

Lokalizacja: ~ Obreb: Wotdw, dz.: 5/10 ark.14, 5/35 ark.14

é Whioskodawca:  ELECTRO CONNECT
" Lipnica 54, 56-100 Lipnica

GMINA WOLOW
rynek Rynek 34, 56-100 Wotdw

Projektant:| PRZEMYStAW STAWISKI Inne upr.: budowlane: DOS/0382/PWBE/16

% Inwestor:

Przewodniczacy:  Rafal Paszkiewicz
Miejsce narady:  Wotdw
Sposob przeprowadzenia narady:  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:  25.04.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
O Stanowisko Przewodniczacego:

Uzgadnia sie z uwagami jak ponizej
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615409.1.10750.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . X i
| Lp. . ) | Imie i nazwisko uczestnika
| Sposob uczestnictwa Uwagi
1 Burmistrz Gminy Wotéw 56- Uczestnik nieobecny na naradzie Kraysztof Nawéj

100 Wotdw, Rynek 34

osoba upowainiona: Krzysztof

Nawgj tel. 71 319 13 20

krzszysztof.nawoj@wolow.pl ;

sekretariat@wolow.pl I kY, ’I—

2 Dolnoélgska Stuzba Drog i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kolei we Wroctawiu

Dokument wygenerowal(a): Rafat Paszkiewicz, dn. 12-05-2022 08:26:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Strona1:25




Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad, 56-100
Wotéw, ul. Pitsudskiego 10
osoba upowatiniona: Tomasz
Adamczyk - tel. 71 389 26 20;
606 82 17 41

Bogumita Feglerska - tel. 71
389 26 20; 600 93

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ_SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu,
50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3
tel. 71 335 31 00 ; fax. 71 335
3101

osoba upwainiona: Patrycja
Haberska tel. 71 335 32 49

Orange Polska 50-155
Wroclaw, ul.Purkyniego 2 tel.
71 347 05 06; fax: 71 347 07
23

osoba upowainiona: Mariusz
Boczar e-mail:
Mariusz.Boczar@orange.com

PCC Rokita 5.A 56-120 Brzeg

Dolny, ul. Sienkiewicza 4 |
osoby upowaznione: |

1. sie¢ cieptownicza wodna,
sie¢ parowa: Piotr Duszynski
tel. 667 650 137 e-mail:
piotr.duszynski@pcc.eu ;

| Stanistaw Twardoch

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu 50-507 Wroctaw,
ul. Ziebicka 44, tel 71 364 95
05, fax. 71 336 71 06
Sekcja obstugi Sieci Oborniki
Slaskie 55-120 Oborniki
Slgskie, ul. T. Ko

Przedsiebiorstwo Wodno
' Kanalizacyjne w Wolowie

ul. Ogrodowa 16

elektroniczny

Przewodniczgcy narady
koordynacyjnej
Starostwo Powiatowe w
Wotowie

Tauron Dystrybucja S.A. we
Wrodlawiu Rejon Dystrybucji
Oborniki Slaskie 55-120
Oborniki $lgskie, ul.
Trzebnicka 101

osoby upowainione: Roman
Stawiski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne
04.05.2022 ¢
Brak wskazanej odleglosci projektowanej sieci elektroenergetycznej
od istniejgcej sieci wodociggowe]. Odleglos¢ powinna wynosi¢
minimum 0,5m.

11.05.2022 r
Uzgadnia sie pozytywnie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne
Uwaga 1
Uzgadnia sig z uwagg, 2e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A.
Nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;

Dokument wygenerowat(a): Rafal Paszkiewicz, dn. 12-05-2022 08:26:55

6630.55/2022

Tomasz Adamczyk,
Bogumita Feglerska

Patrycja Haberska

Mariusz Boczar

Kowalak Paulina, Stanistaw
' Twardochleb

Mirostaw Bleja, Przemystaw
Kakol

Krystna Misiarek, Dorota
Grech, Barbara Czapluk

1
}

v )

| Rafal Paszkiewicz

Roman Stawiski , Janusz
Baginski

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630Q.55/2022

elektroniczny przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy
stosowac nastepujace srednice rur ochronnych Dia kabli 1kV rury o
srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonad
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.
Uwaga 2
Uzgadnia sie z uwagg ,ze prace w poblizu urzgdzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
ohowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do pracy
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu o nadzor
braniowy.
Uwaga 3
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uwaga 4
Nalezy zachowac minimalng odleglosc projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow linii
energetycznych:
-limii nN-1m
-linii SN-2m
-linii WN-5m
Uwaga 5
Uzgadnia sie z uwaga, ze dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystapic o
wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we
Wroctawiu

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyc dzielong rurg oslonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Naleiy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylgczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuib
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych
bgdacych whasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnych érodkdw ostroinoéci pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu -
Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101, 55-120 Oborniki $lgskie, a
nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byc¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] glebokosci potozenia
istniejgcych urzgdzen bedacych wiasnosciag TAURON Dystrybucja np.

Dokument wygenerowalt(a); Rafat Paszkiewicz, dn. 12-05-2022 08:26:55
lezeh dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylka odpowiednim programem
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11  Wydzial Inwestycji, Zamowien

| Publicznych i Drég Starostwo
| Powiatowe w Wotowie
pl. Piastowski 2 osoba
upowainiona: Beata Frala

12
Gmin Bychowo
ul. Kolejowa 3a Prusice

DSS OPERATOR SPOLKA
AKCYINA

ul. Redycka 71

51-169 Wroctaw
elektroniczny

Whnioskodawca

Zaktad Wodociggowy Zwigzku

Nie dotyczy

kabli energetycznych, zlgcz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ moiliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,
w przypadku zmiany niwelety gruntu naleiy przewidzieé przelozenie
urzgdzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe)j,
wodociggowej, ciepfowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat

' Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji

projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugosci rur ochronnych) araz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Na przylgczenie do sieci bedacej wlasnoscia
Tauron Nowe Technologie , nalezy posiadac
warunki przytaczenia

Uczestnik nieobecny na naradzie Beata Frala

Uczestnik nieobecny na naradzie
Faraniec

Stanowisko pozytywne

6630.55/2022

Joanna Cybuch, Mariusz

Eugeniusz Kowaluk,
zudp@dssoperator.pl,
| Tadeusz Dabrowski

ELECTRO CONNECT

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposob
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzeieri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

z up. STAROSTY
Rafaf‘Paszkiewicz

przewodniczacy narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczqeego narody
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Jezeli dokument jest wystawiony elektranicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Strona4z5

Ag




BE0.55 /7

POUCZENIE: ‘
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

2godnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udzial réwnie; inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz.U. 22020 poz.2052 z péin. zm.) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki Beodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 7 2020 1. p0z.2052 z péin. zm.).
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