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1.1 WARUNKI PRZYLACZENIA

« N

TAURON

WS TRYULI A

Wreclaw, 2022-04-13

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/044711/2022/005R02 z dnia 2022-04-13

Obickt: Oswietienie uliczne

Adres przylaczanego obiekiu:  ul Powstancow Slaskich

66-100 Wolow
numery dzialek: 5/35, 510

Qdpowiadajac na wniosek z dnia 2022-04-06, zapewnlamy przytgczenie do sieci TALURON Dystrybucia SA | dostawe

energii elekirycznej ¢ mocy przylaczeniowe):
Przylacze 1. 1,0 kW dla zasilania podstawawego, w V grupie przylaczeniows;,

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

P

Miejsce przytaczenia: Slacja SNInN WRO50701, Obwaod nN Kier, Powstancow nr WROS07-1/3. Zigeze ZiK2b dz
5129

a) Miajsce doslarczania energii eleklryczne) Zaciski pradowe zabezpreczenia pizecigzeniowego od strony

instalacji odbiorcy w zestawie zlaczowo-pomiarowym

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpieczenia

przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczewo-pormiarowym

Przytgczenie obiektu do sieci wymage:

8) w zakrese przylacza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P przy zestawie zigczowym, zlokalizowanym w
granicy dzialki, w miejscu dostepnym dla obslugi, cdpowiadajgcega wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonego w roziacznik bezplecznikowy o pragdzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wylgcznik instalacyjny
nadpradowy (bez czionu zwarciowego).

b) w zakresie sieci: Brak prac,,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, nstelac) Whnioskodawey: wykonac zasitsmie z projektowane) szafki
pomiarowe|j do szafki sterowniczej obwiellenia drogowego. Z szafki sterowania ou wyprowadzi¢ cdpowiednia
do potrzeb linie kablowa w kigrunku projektowanych lamp oswietieniovych

. Uktad pomiarcwo-rozliczeniowy na napigeiu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezpodredni,
b) miejsce zamnstalowania: szafia pormiarowa w granicy dzialkl lub na terenie odbiorcy

&, Zabezpieczenia gldwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b} rodza) wylgcznik 3-fazowy wyposalony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN /N,
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowe].

. Dla doboru aparstury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elextryczne; przyjac

wg obliczed, jednak nie mniej niz 6 kA,

. Wymagany stopient skempensowania mocy biengj g o = 0,4.
. Siet nN pracuje w uldadzie: TN-C

. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwanis jednorazowej przerwy, . calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniv wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczalacy:
+ dla przerwy planowane; ~ 1€ godz..
+  przerwy nieplanowsnej — 24 godz.,

b) fgczny czas liwania przerw w o ciggu roku, stanowigcy sumg czasdw tiwania przerw jednorazowych
1j. catkowityeh jednoczesnych przenw w zasilaniu wszystkich miejec dostarczania, nie przekraczajgey:

+ przerw planowanych - 35 godz.,

Shona ¥z 2 WEMAT 1120220000
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+  przew nieplanowanych - 48 godz

. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy ¢ przyigczenie termin waznosel niniejszych warunkow przytaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie

Przygolawal Szeliga Grzegorz

Fetnom ek

FALTRON Dpstiyhucjs S A
(( Olefnh

Kokt Olejoni

Uwaga: Jezeli maja Panstwo pylania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Pansiwo z nami na jeden z ponizszych sposobbw:

+« poprzez infolinig 32 606 D 616,

s popizez e-mail na Info@tauren-dysirybucia pl — prasimy, 2eby w temacie wiadomesci wpisali Panstwe
numer sprawy, a w trescl wiadomosci opisah pytania oraz podali swoje dane Kontakiowe — wiedy
skontaktujemy sie z Panstwem

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie¢ Panstwo na numer sprawy WP/044711/2022/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkdéw przylaczenia

1

9

TAURON Dystrybucja S A zrealizuje zakres Inwestyc)i okreslony w warunkach przyigczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnodci urzadzert elekiroenergetycznych. po zawarciu przez \Wnioskadawce umowy
o przylaczenie do sieci

Instalacja eleklryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia etektrcenergetyczne | Instalacie od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnoéci, winny by¢ wykenane zgodnie 2z chowagzujgeymi przepisami i normami oraz
wymagarnami akreslonymi w ninigjszych Warunkach przylgczenia

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia me mogs wprowadzac do sieci lub instalagji innych uzytxownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaing, okreSlone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacg dostaw energli elektryczne) na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanege obiektu
na podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy,

Dopuszezainy poziom zmiennoscl parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energil elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra  Gospedarki  w sprawle  szezegélowych  warunkdw  funkcjionowania  systemu
elekiroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczena sposob zasiiania nie zapewnia bezprzerwowe; dostawy energii elekirycznej
Urzadzenia wymagsjgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatizy¢ we wiasne, niezalezne frédio energil,
podiaczone w sposdb uniemotliwiajgey podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly ckreslone dla siandardowych parametréw energa eleklryczne] okredlonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okresionych w Tarylie diz energil elektryczngj w zakresie
dystrybucji energh elektryczne] TAURON Dystrybucja S A

W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgeymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroclc sie do Wydzialu Eksploatacii z wnioskiem ¢ okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzed,

10 Wymagania dotyczgce rozwiazan technicznych stosowanych na lerenie dzialalnosci TAURON Dystrybucia S A

ujgte w formie standaryzac) dostepne sg na stronle www tauron-dystrybucja pl

Sleen 2 2 2 WHUMAT 11202 20008062
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1.2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Data: 02.06.2022 .
Gmina Woléw
Inwestor: Rynek 34
56-100 Wotow

Nazwa zamierzenia | P.B. pn: ,Budowa o$wietlenia drogowego - Woléw ul. Powstarncéw Slaskich, dz. nr 5/35,
budowlanego: 5/10",

Identyfikatory dziatek | 022203_4.0001.AR_14.5/10
ewidencyjnych: 022203_4.0001.AR_14.5/35

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z
poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowanie zostafo sporzgdzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z punktu widzenia jakiemu ma sfuzyc.

IMIE | SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL AUTORSKI | \\7wisko | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ESRER
Instalacyjna w zakresie sieci, )
mgr inZ. instalacji i urzadzen elektrycznych i <L
% Projektant: Przemystaw elektroenergetycznych do =,
Stawiski projektowania bez ograniczen —
nr DOS/0382/PWBE/16
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2. CZESC OPISOWA

1.3 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zgodnie z wydanymi warunki technicznymi przytaczenia nr WP/044711/2022/005R02 z dnia 2022.04.13
w zakresie TAURON Dystrybucja jest doprowadzenie zasilania do projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej
obok ZK2b-1P na dz. nr 5/35, AM-14. W zakresie projektowanych prac Inwestora jest:

e Montaz pietnastu latarni o$wietlenia ulicznego oraz utozenie linii kablowej nN pomigdzy projektowanymi
latarmiami oswietlenia.

e Montaz szafki sterowania oswietleniem ROU-1 na dz. nr 5/35 wraz z uloZeniem kabla zasilajgcego nN
przedmiotowa szafke.

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Obszar inwestycji objety jest ustaleniami Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta
. Woldw przyjety Uchwala LIII/328/2013 Miejskiej w Wolowie z dnia 24 paZzdziemika 2013 .

Zgodnie z MPZP: dziatki 5/10 oraz 5/35 AM-14 przeznaczone sg jako dragi klasy dojazdowej, lokalnej.

Wedtug danych zawartych na planie zagospodarowania terenu na terenie objetym inwestycja wystepuja;: sieci
energetyczne niskiego napigcia, sieci wodociagowe, sieci kanalizacyjne istnigjace, sieci telekomunikacyjne, sieci
gazowe.

1.5 PROJEKTOWANE ZOGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

1.5.1 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zgodnie z wydanymi warunki technicznymi nr WP/044711/2022/005R02 z dnia 2022.04.13
w przylaczenia w zakresie TAURON Dystrybucja jest doprowadzenie zasilania do projektowanej szafki pomiarowej
zlokalizowanej obok ZK2b-1P na dz. nr 5/35, AM-14.

W zakresie Inwestora jest wybudowanie szafki sterowania oswietleniem ROU-1 wraz z kablem
zasilajacym ta szafke oraz dwoma obwodami oswietleniowymi od projektowanej szafki sterowania oswietieniem.
. Pierwszy obwod oswietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? ( 178 m) nalezy ulozy¢ na potrzeby
zasilania 7 latarni o$wietleniowych. Drugi obwod o$wietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? ( 221 m) nalezy
utozy¢ na potrzeby zasilania 8 latarni o$wietleniowych.

Linie kablowe nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem PZT-1 z zachowaniem wymaganych odleglosci
urzadzen infrastruktury zgodnie z norma N SEP-E-004. W przypadku braku moZliwosci zachowania normatywnych
glebokosci lub zblizen kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa, Zabudowg projektowanych latarni wraz z
niezbednymi podiaczeniami nalezy wykonywat zgodnie z zataczonym schematem E-01.

str. &
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Uktadanie linii kablowej nN:

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Ziemia z wykopu
S - ’

i “ 55 Folia lub siatia

ztworzywa sztucznego

10" 10-15

R
|
A

(wymiary podange w cm;

Rys.1 Row kablowy

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kabel nalezy
ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm (Rys. 1). Po uloZeniu kabla nalezy zasypa¢ warstwg
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 - 15 cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastepnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu. Do obliczen obcigzalnosci pradowej linii kablowej nalezy wzig¢ pod uwage rodzaj i parametry
cieplne warstw piaski i wypetnienia rowu kablowego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosic:

®

e 50 cm - dla kabli 0 napieciu znamionowym do 1 kV, ufozonych pod chodnikiem, drogg rowerowg i
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oéwietlenia znakdw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam itp;

e 70 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

W przypadku, gdy glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku,
przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej
gtebokosci, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej osfony otaczajacej. W przypadku
skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej diugosci trasy, na okreslonej glebokosci
@ wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub ostony otaczajacej, 0znaczona za pomoca siatki lub folii perforowanej
(do szerokosci 15 cm folia moze by¢ nieperforowana) o niebieskim kolorze. Folia badz siatka powinna znajdowac
sie w wykopie nad utozonym kablem (rura) w odleglosci nie mniejszej niz 25 i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie
folii lub siatki powinny wystawac co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach kablowych i w migjscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniu lub wejsciach do kanatu. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

e nrewidencyjny linii,

e typkabla,

e  znak uzytkownika kabla,
o rok utozenia kabla

W przypadku zblizen badz skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury nalezy zachowaé
odpowiednie odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004
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Latarnie o$wietleniowe:

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7 m na prefabrykowanych fundamentach, z

wysiegnikami. Na stupach nalezy zamontowat oprawy uliczne, wyposazone w zrodta Swiatta LED 32W o stopniu
ochrony IP66. Oprawy montowa¢ za pomoca wysiegnikéw od diugosci 1 m. Scianki stupow o grubosci 4 mm. Stupy
dobrano do predkosci wiatru dla | strefy, kategoria terenu |. Stupy instalowa¢ na fundamentach betonowych B-120.
We wnekach slupow stalowych instalowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 do taczenia kabli oraz do zabezpieczenia
poszczegolnych opraw oswietlenia. Zabezpieczenie opraw oéwietlenia wkiadkami bezpiecznikowymi Bi-Wtns 6 A.
Lokalizacje latarni o$wietleniowych ilustruje rysunek PZT-1.

Dane techniczne opraw:

1.5.2

Parametry konstrukcyjne:

Materiat korpusu: Wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety.

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powlokg lakiernicza.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szkio.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09 .

Szczelnosé komory optycznej IP66.

Szczelno$t komory elektrycznej IP66.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zarbwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie od -20° do 20° (montaz na wysiggniku).

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace muszg byc
wykonane ze stali nierdzewnej.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 8,0 kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sig, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

1.5.3

Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 32W.

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV.

gniazdo niskonapieciowe Zhaga.

oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium.
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11.5.4

Parametry oSwietleniowe i potwierdzenia:

Rodzaj zrodta swiatta — LED.

Minimalny strumien $wietiny panelu LED - 4700Im.

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego.

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych.

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacii
pary wodnej w komorze elektrycznej.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym).

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED.

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiatosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegoinych soczewek

Oprawy musza spefnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych’

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracjg zgodnosci

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ $wietina, temperatura barwowa, strumien Swietiny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
Dostepnost plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Dane techniczne stupow oraz wysiegnikow:

Materiat: stal ocynkowana,

Przekrdj stupa: stozek,

Wysokos¢ stupa: 7 m,

grubosé scianki: 4 mm,

$rednica gornej czesci/podstawy dostosowana do dobranego wysiegnika i oprawy: 61/139 mm (+/- 10%) ,
wysokos¢ wneki stupowej: 400 mm,

odlegtos¢ wneki stupowej od podioza: 500 mm,
fundament: B120,

strefa wiatrowa: |,

wysokos¢ wysiegnika: bezposrednio na stupie,
diugosé wysiegnik: 1,0 m,

nachylenie wysiegnika: 10 stopni.
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[1.5.6 Parametry systemu sterowania oswietleniem:

System sterowania powinien by¢ kompatybilny z istniejacym systemem sterowania na terenie Gminy
Wotow. W celu zasilania i sterowania oswietleniem projekiuje sie szafke sterowania oswietleniem ROU-1.
Wyposazenie szafki zgodnie ze schematem E-01. Wykonana szafka powinna posiadac certyfikat zgodnosci CE.

Uktad sterowanie o$wietleniem powinien zapewnia¢

e sterowanie reczne,

e sterowanie za pomoca cyfrowego programatora astronomicznego,

e sterowanie automatyczne za pomocg systemu sterownia oswietleniem kompatybilnego z istniejgcym
systemem na terenie Gminy Wotow.

Parametry szafki sterowania o$wietleniem:

e  Symbol: ROU,
e wymiary: 1397 mm x 1683 (wraz z fundamentem),
. e napiecie znamionowe: 400 V,

e napiecie znamionowe izolacji: 500 V,

e czestotliwosé znamionowa: 50 Hz,

e klasa odpomosci na uszkodzenia mechaniczne: IK 10,

e stopien odpomnosci na wnikanie ciat statych i wilgoci (IP): 44,
e klasaizolacji: Il,

e Temperatura pracy: -25/55,

1.6 OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:
L.p. . .. Moc zainstalowana | Wspdtczynnik | Moc szczytowa
T 1l fiod
. yizodbiom e [kw] jednoczesnosci [kw]

Oprawa os$wietlenia

4 1 0,48
1. | uliczna LED 32w = G

Doboér kabla

e Moc szczytowa Ps=0,48 kW
e Napiecie zasilania Un=230V
e  Wspdiczynnik mocy cosg=1

P, 480
U, cosg 230-1

I, = ~ 2,094

le- prad bazowy obwodu

str. 10




elektroenergetyka =projekly =wykonawstwo

CLEGTRO
CONNELGT

o Dobér przekroju 2yt kabla ze wzglec_ih héBbciaLéélnoéé pradowg diugotrwata
kol =1

0,74-1504 = 2,094

111,04 = 2,094

k- wspétczynnik uwzgledniajacy sposob ufozenia kabla

l-prad dopuszczalny diugotrwale dla kabla YAKXS 4x35 mm2
e Dobor przekroju zyt ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

_200-F -1 200-480-399

U, = = = 0,079
7y s-UZ ~ 35-35-2302 A

0,71% < 4% — wartos¢ dopuszczalna
Warunek spetniony.

e Dobor zyt ze wzgledu na skutki przecigzen:
g <L, k-1,
2,09 <6<111,0
Warunek spetniony.

1.7 INNE INFORMACJE | DANE

{ 1.7.1 INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH.

Na etapie realizacji prac w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, Ze sg
zabytkami) wykonawca zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzié ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomic Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. W tym przypadku zostang podijete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe polegajg ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. ( Dz. U. 2021 r., poz. 710).

1.7.2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 2012 . poz. 463)
przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne - linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm? oraz latarnie
oswietleniowe— sg zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okreslic jako proste o statycznie
wyznaczalnej konstrukcji stupow i projektowanej linii kablowej a takze prostego ich oddziatywania na podioze. W trakcie
wizji lokalne;j terenu objetego planowang inwestycja nie stwierdzono objawow niekorzystnych geologicznie. W zwiazku
Z powyZszym nie ma przeciwwskazan co do projektowanej inwestycji.
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‘ 1.7.3 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze dziatalno$ci gérniczej oraz nie stwarza
zagrozen zwigzanych z taka dziatalno$cia. Nie wystepujg zagrozenia geologiczne.

1.7.4 INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W odniesieniu do § 8 ust. 2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) projektowane zamierzenie
budowalne nie niesie za sobg zadnych negatywnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego. Projektowane zamierzenie ma na celu zasilanie kolejnych odbiorcéw energii
elektrycznej.

1.8 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
o OBIEKTU BUDOWLANEGO

’1.8.1 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpoSrednim stanowi ochrona przez uzycie obudowy.
Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzadzen Il klasy
ochronnosci lub izolacji rownowazne;.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji Odbiorcy powinna by¢ zrealizowana za pomoca ogranicznikow
przepie¢ umieszczonych w rozdzielnicy gtéwnej obiektu Odbiorcy.

[ 1.8.2 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNCYH

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i naturainego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Nalezy chronié
walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejacq zielen i drzewostan nalezy w maksymalnym
stopniu chronic, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami zabezpieczajacymi je przed
negatywnym wptywem prac ziemnych.

e [1.8.3 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wszelkie roboty zwigzane z budowa nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami okreSlonymi w Prawie
Budowlanym, przy scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi¢ | dokonywaé odbioru zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
1333);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 1219);

3) Ustawa, z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 2052);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 215);

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
797);
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13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)

Ustawa z dnia 3 paidziérﬁika_EOGB o ruaoétébﬁiéniufihformacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz.1227, tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, tekst jednolity Dz.U. 2017,
poz. 1121);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 470);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 833);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 55);

Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78, tekst
jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 282);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.
1065);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430,
tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 tekst jednolity Dz.U.
2018, poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. z 1995r. nr 25 poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,;

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;
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27)  PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych;

28)  PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢5¢ 6. Sprawdzenie.

29)  PN-EN50102:2001 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

30) N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

31) N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepeino izolowanymi;

32) N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

33) PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi goltymi. W powigzaniu z normg N SEP-E-003;

E.8.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W odniesieniu do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
‘ Dz.U. 2020, poz. 1333), w mysl art. 34 ust. 3 punkt 1e oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany
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3.CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
PZT-1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
E-01 Schemat strukturalny zasilania o$wietlenia N.D.
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SCHEMAT STRUKTURALNY
SZAFKI STEROWANIA

OSWIETLENIEM ROU-1, dz. nr 5/35

ROZMIESZCZENIE APARATOW

Fm————— q ROU-1

I o) DZ.NR 5/35
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| Lpoliniokablowa N YAKXS &S+ FeZn 264 |, L<26m,L=3tm |, Le2om,Le36m LML Ldmledm ) L29mL=m ) L9 m, Legsm
[ , ik = e | L
'l L1/I/ROU1 L2/I/IROU1 L3/I/ROU1 L4/I/ROUA L5/I/ROUA L6/I/ROU1
[, \._\ P ) ' ) “\_\ /:I !\ ) \ :i \\ /} k /
I
L __Proj.linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm’+ Fezn 2504 | L=27m L=33m | L=27m,L=33m L=2Tm L=33m | L=27m,L=33m L L=27m, L=33m L=29 m, L=35m
L=14m,L,=_i§m Bl Bl 7 —_—— _—_ ettt WP 'l

LEGENDA: Latarnia o$wietleniowa o wysokosci 7 m, z oprawami ulicznymi
LED 32w, IP66, IK09, klasa ochronnosci Il, montaz na
Er—«’ . wysiegniku 1m.

catkowita dlugos¢ kabla obw. nr 1, YAKXS 4x35 mm?- L=178 m,L=219m
Lc:a@kowita diugosc¢ kabla obw. nr 2, YAKXS 4x35 mm?- L=221 m, L= 266m
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[7 Inwestor: Nazwa Zamierzenia:
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WYPOSAZENIE SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM ROU-1: SCHEMAT PODLACZENIA CYFROWEGO PROGRAMATORA ul. Rynek 34 Lok 10y o0 e o ot Powsafcte Sapich . o 575, /10
ASTRONOMICZNEGO: 56-100 Woldw ' '
IS1- Roztacznik izloacyjny EATON [S-16/3 | CPA 40 cyvowy programsicr i o mie | Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Jednostha projektowa: F—————
FZ1- Wylacznik nadpradowy EATON CLS6-B6 : L W 2022-ELC-08
Wylacznik Zmierzchowy ;Efg?;%f u'w-z_éﬁfmw Opracowal, T {47' ” [' l E c II. H u Rewizga:
CA- Cyfrowy programator astronomiczny Rabbit CPA 4.0 = Foin (5 3 * zasilanie 230V +5/10% 80 Hz ( “3"{5“1 00
S1- Przelacznik tréjpotozeniowy EATON Z-S/2WM T g oy st 8000 Prowkiova | Stawiski Praemysiaw | DO 0382/PWEE/ 16 cﬁg c 0 N N [- c II' e
ST1- Stycznik 40A, 4Z, 230V, EATON Z-SCH230/40-40 b it i e AP , 02.06.2022
FORMA F1- Roztacznik beszecankowy EATON Z-SLS/CB/3 max 63A L 086888 " obudowa do montazu na szyrie DINN 35 mm Spramzi: sy e oloktrosnergetyka cprojokty cwykonawstyg | oo s o
F2- Roztacznik bezpiecznikowy EATON Z-SLS/CB/3 max 63A 4 oy T -
A 3 ‘—? -:T..t 7 Schemat strukturalny zasilania oéwietlenia e
s E-01




