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Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 z zw. z ust 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22020,
poz. 1333, z pézn. zm.).

' 1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Wydzial Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Starostwo Powiatowe w Wolowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wolow

2.1. DANE INWESTORA?Y
Imie i nazwisko lub nazwa: Gmina Wolow
Kraj:  Polska Wojewodztwo: Dolnoslgskie
Powiat: Woléw Gmina: Woléw
Ulica:  Rynek Nr domu: 34 Nr lokalu: -
Miejscowosc: Wolow Kod pocztowy: 56-100 Poczta: Wolow
EMail (NIe0DOWIAZKOWO ). oovtviiiitiniiit it eie e v s e ee s e e e et s e b e e i aas st sa s s
N tel. (NIEODOWIGZKOWO): 1.viviviriinrrieriiiieniees o trn v et eei e et et abaaensrh e s e s sa s s s s n s sttt
| 2.2. DANE INWESTORA (DO _KORESPONDENCJI)“ 55 i LEERE
Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondenciji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
K5 consmnibuilisnmtan, WojewOdztwo: .....oooveviecinnnnnnn.
POWHAT: nsmmnnaiomaais 1| e
VIBER: smnminintons Nredomiu: | NEIGKEIE veerssmivmismmerma
MIEIECOWOSE: sisuviievimmmnsniin Kod POCZIOWY: wssvssiveiinsvasmanine POCZIA. ..uevrranraerreiennns
Adres SKITymKL GPITAPTY ... oo ixsmn s o 58 4555 555 N RS MRS S So s Sisonw ey mma sy A AR A S B a
3. DANE PELNOMOCNIKA" s : R s st o

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziata przez'i)elnomocnika.

pelnomocnik pelnomocnik do dorgczen

Imie i nazwisko: Przemystaw Stawiski

Kraj: Polska Wojewodztwo: Dolnoslgskie

Powiat: Wolowski Gmina: Woléw

Ulica: - Nr domu: 54 Nr lokalu: -

Miejscowosé: Lipnica Kod pocztowy: 56-100 Poczta: Woléw

AdrEs Sk VTR EPIIAPY v ssimessimn o He S G o S R s s s sl R S PR TP e s e

Email (nieobowiazkowo): biuro@electroconnect. com.pl

Nr tel. (nieobowiazkowo): 71 396 38 52



' 4, INFORMACIJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: P.B. pn: ,Budowa oéwietlenia drogowego - Uskorz Wielki dz. nr
266/1 AM-2".

Planowany termin rozpoczgcia®: 28.01.2023

' 5.DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo: Dolnoslaskie

Powiat: Wolowski Gmina: Wolow

Ulica: - Nrdomu: -

Miejscowosc: Uskorz Wielki Kod pocztowy: 56-100

Identyfikator dziatki budowlanej®: 266/1 AM-2 obr. Wotow. | iboge W IS

| 6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrazam zgode Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji W niniejszej sprawie za pomocg érodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt S ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu ustug droga elektroniczna (Dz.U. 2020 .
poz. 344).

X Og¢wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
X Pelomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z poézn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
[] Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy

z dnia 16 listopada 2006 1. 0 optacie skarbowej

Inne (wymagane przepisami prawa): za wydanie zaéwiadczenia o braku sprzeciwu

TS

| 8. PODPIS INWESTORA (PELN MOCNIKA) IDATAPODPISU HESER s
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sie w przypadku dakonywa[_lia zgloszenia w postaci papierowej.
1%402022% )‘/Q ....... ?’Lfé"wn BNl s

) W przypadku wickszej liczby inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikéw lub
nieruchomoéci dodaje sig w formularzu albo zamieszcza sig na osobnych stronach i dolacza do formularza.

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w ninigjszej sprawie za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej.

% W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu . Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazac rowniez
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Starnetve Dewialonyes o el

e
Gt

ki
wed
F
.02

=

(147



elektroenerget

yka «projekty -wykonawstwo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(TOM: Iz 11 ]

Inwestor:

Gmina Wolow
Rynek 34
56-100 Wotow

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

P.B. pn: ,,Budowa o$wietlenia drogowego - Uskorz Wielki dz. nr 266/1 AM-2".

Adres i kategoria obiektu

Miasto: Uskorz Wielki

budowlanego: Kategoria: XXVI
Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych: 022203_5.0028.266/1

Zakres opracowania

Branza elektryczna

Data opracowania: 20.10.2022 .
SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Opracowata: Daria Tymezyszyn ( »f/’/}’h '3 }x}/&}daf n
Instalacyjna w zakresie sieci,
- instalacji i urzadzen elektrycznych i
Projektant: mgr inz. Pr.zen?yslaw elektroenergetycznych do
Stawiski : ! o {
projektowania bez ograniczen LS
nr DOS/0382/PWBE/16
y Zﬁotﬂwit_\
oS loledleuin, dnocoweapo, |
oo u. 366/, ou-2, oo Ohicre W10l
. Aotow
i 98. 0. W

Vh.634>. 55 2012
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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ...covevvovoeeeeeeeeeeoooeoeoooooooooooo 3
1.1 OSwiadczenie ProjeKINta.............ccccvoeerrrooeeonoeeeeseeeeees oo 3
1.2 Kopia decyzji nadania uprawnien budowlanych projektanta ................ocooooooomoo 4
1.3 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta. ...............c.oovoveeeeooe 6

2 CZESC OPISOWA....oveoeescnrrmneemssssssrsssses e sesses oo 7
2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego czesci projektu zagospodarowania terenu........................ 7
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziafki lub t€renu..............eooooovooo 7
2.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki Iub terenu...............ooooroo 7

2.3.1  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu .................ooooverooomoooo 7
2.3.2 Parametry KONStrUKCYINE:............coovereeveceoeeoeeeeecoeeoeeeeeoeoooooooo 9
2.3.3  Parametry elektryczne i NSO  cvces vussrsirsmsssssmimsinsevmmmmsreenmemsereneirbomsemesemmcrsseessnic 9
2.3.4  Parametry oSwietleniowe i potwierdzenia: ... 10
2.3.5 Dane techniczne stupow oraz WYSIBGNIKOW: ... 10
2.36  Parametry systemu sterowania o$wietleniem:............coooo 11
21 \QBLICZENIA TECHNICZNE cosvisnisimsssssssissisnsamssssmioermrsorssmenssatssmiiosssossasiodiasmmmsane .. 11
2.21NN€ INfOMMACIE | BANE ..........oeoeee oo 12
221 Informacja w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych..............ooovvvvoooeoo 12
2.2.2 OpINid GEOIECANICZNA........ccecceceserseeeeerreee oo eessseoeoeeeo oo 12
2.2.3  Informacja o wptywie eksploatacji gOMICZe] ...........vvureeeveoee oo 13
2.2.4  Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych ... 13
2.3 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego......... 13
2.3.1  Ochrona przeciwporazeniowa i g2l O ————————— 13
2.3.2  Zagospodarowanie mas LTIl A e T 13
2.3.3  Przepisy i NOMY ZWIGZANE...........oooovsoveceererrooes oo 13
24 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu................coocorrereo 15
3 CZESC RYSUNKOWA......occeecreveeneoeesceeeeeeseeeeeooooooooo 16
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T T e —————
1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1 O$wiadczenie projektanta

-
o

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Data: 20.10.2022 .
Gmina Woléw
Inwestor: Rynek 34

96-100 Wotow

Nazwa zamierzenia

budowlanego: P.B. pn: ,,Budowa o$wietlenia drogowego - Uskorz Wielki dz. nr 266/1 AM-2”.

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych: 022203 _5.0028.266/1

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r,, poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze opracowanie zostafo sporzgdzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z punktu widzenia Jakiemu ma stuzyc.

SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen elektrycznych i
Projektant: Przemystaw elektroenergetycznych do
Stawiski projektowania bez ograniczen
nr DOS/0382/PWBE/16

str. 3
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Kopia decyzji nadania uprawnien budowlanych projektanta

M. " DOLNOSLASKA
/i tr-k--ii::‘ | OKREGOWA
[o#] LR =

AR NS S AN

L= INZYNIEROW
L BUBOWNIC TS

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 1.
OKK.71317132-4712016/16

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 © samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (lekst jsdnohty: Dz (4 z 2016r., poz. 1725) ian12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3
art. 14 ust 1 pki 4 it ¢ ustawy z dria 7 lipca 18984 1 Prawo budowlane (tokst fednolity. Dz U z 2016r poz.
2806, z péiniejszymi zmianami} oraz § 14 usl § rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie (Dz.U 7 2014 r.
poz. 1278). po usfaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
pe zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemysiaw Stawiski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 13 kwietnia 1987 r. w Brzegu Dolnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0382/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji
Pouczenie

Od ninejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Poiskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK", p
DOLNOSLA LA :1-;‘_J.‘.;I’. W
/ 1A NPT ""'h.:}-'u\ ICTW
Otrzymujg: ’ \ b, o0 KE Razaviecs CIyaiinah)
1.Pan Przamystaw Stawisk : e sdnic 1 4ty
Lipnica 54 . | g powe] Kories Kwstibalne
58100 Woldw vy [ 1 prof drinz. Kazimierz Czaplinsk:
2 Okrggowa Rade Dolnoélaskie; Okregowe) j Ny
Izby Inzynierdéw Budowniclwa \ : 2. drinz. Zo‘ﬂé‘waﬁ?chowska
3, Gldwmy Inspektor I 4
3 a':,‘:dm'“ Budowtanuge : 3. mgr inz Malgorzata Mikolajewska-
' Janigezyk S -y

v

strong1z2
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Na podstawie art 12 ust. 1 pkt t 2, 3, 4 i 5 uslawy Prawo budowlane. w zwiazku z § 14 ust 5
rozporzaczenia Ministra infrastruktury | Rozwoju 2 dnta 11 wrzesnia 2014 1w sprawie samoadzieinych funkcji
technicznych w budownictvie,

Pan Przemyslaw Stawiski

jest upowazniony
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

do:

- projextowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych | sprawewania nadzoru autorskiega
oraz kierowania budowsg lub innymi robotam: budowlanymi zwigzanymi z obiektern budowlanym. takim
|ak: slecl instalacje | urzadzenia elekiryczne i elektroenergelyczne, w tym kolejowe. troigjbusowe
i ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalzciami | urzadzeniam: technicznymi
zasilania, w tym kolejowe|, trolejbusowej | tramwajowe] sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elekirycznege ogrzewania rozjazdow,

- klerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych oraz nadzoru i kontrofi techniczne|
wytwarzania tych glementow,

— wyKonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrolf techniczne| utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczern.

Na pedstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014,
w sprawie samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie si2ci, Instalacjl | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Skiad orzekajgcy OKK %

P o fnst KRz G
; Friewodmcz oy
CHirgQe s Earusy Kw oluﬁ' acypie|

1. prof. drinz. IKazirniem quap!iﬁsk.
1 Ji ) '
2. drinz, Zoﬂ#&wier;?xowska
\ (&

3. marinz. Maigoyaft'q Mikolajewska-Janiaczyk
[
{

V/
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1.3 Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby projektanta.

POLSEKA
12 B &
INZYNIEROW
BUDOWNNICTWA

Zaswiadczenie
O nUTERZE weryTaacynym:

DOS-R96-K7P-FRI *

Pan Przemystaw Stawiski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0086/17

adres zamieszkania Lipnica 54 |, 56-100 Wotow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okrggowej izby inzynierdw Budownictwa

(Zgoaréie art. 3 ust 2 ustewy I dnia 18 wrieinia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nz 130 poz. 1430} cane w postasi
elektronicane] opatrzone Dezpiesinym podpisem elekIronicznym wenfikowsnym arzy pomocy wainego kwelifikowanego cenyriaan: s
rownowsing pod wigigoem skutkdw BrawnyTh COKUMENCOM CpEtrionym podpisemi whisnorgaznymi |

" weryfixace poprawnosci dsnych w niniejsIym I8SwWiBICIERL MOINa SPrAWCEH 28 pomocy Numens weryfisacynegn zasmacczenia np
sronie Poizkiej by Indyrierdw Bucownicwa wwe Diib.cog ol b ¥ontektujsc sig 1 olurem wiadziwej Okragowe] by Infynierdw
Eudownictwa.

J =

str. 6
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2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego czesci projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z wydanymi warunki technicznymi przytaczenia nr WP/058648/2022/005R02 z dnia 2022.05.24
w zakresie TAURON Dystrybucia jest doprowadzenie zasilania do projektowanej szafki pomiarowej Zlokalizowanej
na dz. nr 266/1 AM-2 obok istniejacego ZK1. W zakresie projektowanych prac Inwestora jest:

e Montaz szesciu latarni o$wietlenia ulicznego oraz ufozenie linii kablowej nN pomigdzy projektowanymi
latarniami o$wietlenia.

* Montaz szafki sterowania o$wietleniem ROU-1 na dz. nr 266/1 wraz z utozeniem kabla zasilajacego nN
przedmiotowq szafke.

2.2 lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obszar inwestycji objety jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — zespotu wsi:
Piotroniowice, Uskorz Wielki Uskorz Maly, Lipnica, t.ososiowice — Gmina Wolow — Strefa IV uchwalony Uchwatg
LIIl332/2013 Miejskiej w Wolowie z dnia 24 pazdziemika 2013 .

Zgodnie z MPZP: dzialka 266/1 AM-2 przeznaczona jest jako dragi klasy dojazdowej, lokalnej.

Wedtug danych zawartych na planie zagospodarowania terenu na terenie objetym inwestycja wystepuja; sieci
energetyczne niskiego napiecia, sieci wodociagowe, sieci kanalizacyjne istniejace, sieci telekomunikacyjne,

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

|2.3.1 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zgodnie z wydanymi warunki technicznymi nr WP/058648/2022/005R02 z dnia 2022.05.24 w zakresie
TAURON Dystrybucja jest doprowadzenie zasilania do projektowanej szafki pomiarowej Zlokalizowanej obok ZK1
nadz. nr 266/1, AM-1.

W zakresie Inwestora jest wybudowanie szafki sterowania o$wietleniem ROU-1 wraz z kablem
zasilajacym ta szafke oraz dwoma obwodami oswietleniowymi od projektowanej szafki sterowania o$wietleniem.

Pierwszy obwod oswietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? ( 117 m) nalezy utozy¢ na potrzeby
zasilania 4 latarni o$wietleniowych. Drugi obwéd oswietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm2 (39 m) nalezy
ulozy¢ na potrzeby zasilania 2 latamni oswietleniowych.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT-1 z zachowaniem wymaganych odleglosci
urzadzen infrastruktury zgodnie z norma N SEP-E-004. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych
glebokosci lub zblizen kable nalezy zabezpieczy¢ rurg oslonowa. Zabudowe projektowanych latarni wraz z
niezbednymi podigczeniami nalezy wykonywaé zgodnie z zatgczonym schematem E-01.

str. 7
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Ukfadanie linii kablowej nN:

Kabel nalezy uktadac zgodnie z norma N SEP-E-004

ZIemia z wykopu
/ ]‘ a0 50

|

e < :
T Folawosiata
{7 2tworzywa sZtucznego

10 10-15

(wymiary podane w cm)

Rys.1 Row kablowy

Kabel nalezy ukfadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kabel nalezy
uktadac na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm (Rys. 1). Po ulozeniu kabla nalezy zasypa¢ warstwa
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 - 15 cm, powyzej ich goémej powierzchni, a nastepnie warstwg piasku lub
rodzimego gruntu. Do obliczen obcigzalnosci pradowej linii kablowej nalezy wziaé pod uwage rodzaj i parametry
cieplne warstw piaski i wypelnienia rowu kablowego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gormnej
powierzchni kabla, powinna wynosic;

¢ 50 cm - dla kabli 0 napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikiem, droga rowerows i
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do oéwietlenia znakow drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam itp;

e 70 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

W przypadku, gdy gtebokosci te nie moga byc zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku,
przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest ulozenie kabla na mniejszej
glebokosci, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej ostony otaczajacej. W przypadku
skrzyzowan oznaczenia linii krzyZujacych sig powinny znajdowaé sie na tej samej wysokosci.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej diugosci trasy, na okreslonej gtebokosci
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub ostony otaczajacej, 0znaczona za pomoca siatki lub folii perforowanej
(do szerokosci 15 cm folia moze by¢ nieperforowana) o niebieskim kolorze. Folia badz siatka powinna znajdowat
sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie mniejszej niz 25 i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie
folii lub siatki powinny wystawaé co najmniej § cm poza zewnetrzng krawedz utoZzonego kabla.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniu lub wejsciach do kanatu. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

e nrewidencyjny linii,

e typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,
e ok ulozenia kabla

W przypadku zblizen badz skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury nalezy zachowaé
odpowiednie odleglosci zgodnie z norma N SEP-E-004
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Latarnie oswietleniowe:

Projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7 m na prefabrykowanych fundamentach, z

wysiggnikami. Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy uliczne, wyposazone w zrodta Swiatta LED 32W o stopniu
ochrony IP66. Oprawy montowaé za pomoca wysiegnikow od dugosci 1 m. Scianki stupow o grubosci 4 mm. Stupy
dobrano do predkosci wiatru dla | strefy, kategoria terenu |. Stupy instalowaé na fundamentach betonowych B-120.
We wnekach stupow stalowych instalowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 do taczenia kabli oraz do zabezpieczenia
poszczegolnych opraw o$wietlenia. Zabezpieczenie opraw oswietlenia wkiadkami bezpiecznikowymi Bi-Wtns 6 A.
Lokalizacje latarni o$wietleniowych ilustruje rysunek PZT-1.

Dane techniczne opraw:

2.

Parametry konstrukcyjne:

Materiat korpusu: Wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogodlnodostepne;j palety.

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza,

Materiat klosza: Plaskie hartowane szkio.

Stopief odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09 .

Szczelnos¢ komory optycznej IP66.

Szczelnos¢ komory elektrycznej IPG6.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Ka nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie od -20° do 20° (montaz na wysiegniku).

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry zamykajace musza byé
wykonane ze stali nierdzewnej.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 8,0 kg

Ze wzgledow estetycznych i dia ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Parametry elektryczne i funkcjonalnosé:

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 32W.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV.

gniazdo niskonapieciowe Zhaga.

oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium.
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[2.3.4

Parametry o$wietleniowe i potwierdzenia:

Rodzaj zrodia $wiatta — LED.

Minimalny strumien $wietiny panelu LED - 4700im.

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

Wymiana elementow ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacii
pary wodnej w komorze elektryczne;j.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym).

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED.

Temperatura barwowa zrodet $wiatla: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spefnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okrelona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnost podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ $wietina, temperatura barwowa, strumien Swietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonat sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oéwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Dane techniczne stupéw oraz wysiegnikow:

Material: stal ocynkowana,
Przekroj stupa: stozek,

Wysokosc¢ stupa: 7 m,

grubosc¢ $cianki: 3 mm,

srednica gomej czesci/podstawy dostosowana do dobranego wysiegnika i oprawy: 61/139 mm (+/- 10%) ,
wysokos¢ wneki stupowej: 400 mm,

odlegtos¢ wneki stupowej od podioza: 500 mm,

fundament: B120,

strefa wiatrowa: |,

wysokos¢ wysiegnika: bezposrednio na stupie,

diugos¢ wysiegnik: 1,0 m,

nachylenie wysiegnika: 10 stopni.
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’2.3.6 Parametry systemu sterowania o$wietleniem:

System sterowania powinien by¢ kompatybilny z istniejacym systemem sterowania na terenie Gminy
Wotéw. W celu zasilania i sterowania o$wietleniem projektuje sie szafke sterowania oéwietleniem ROU-1.
Wyposazenie szafki zgodnie ze schematem E-01. Wykonana szafka powinna posiadac certyfikat zgodnosci CE.

Ukfad sterowanie o$wietleniem powinien zapewnia¢

e sterowanie reczne,
sterowanie za pomoca cyfrowego programatora astronomicznego,

e sterowanie automatyczne za pomoca systemu sterownia oswietleniem kompatybilnego z istnigjacym
systemem na terenie Gminy Wolow.

Parametry szafki sterowania o$wietleniem:

e  Symbol: ROU,

e wymiary: 1397 mm x 1683 (wraz z fundamentem),

e napiecie znamionowe: 400 V,

e napigcie znamionowe izolacji: 500 V,

e czesfotliwos¢ znamionowa: 50 Hz,

e klasa odpomosci na uszkodzenia mechaniczne; IK 10,

* stopien odpornosci na wnikanie ciat statych i wilgoci (IP): 44,
e klasa izolacji: Il,

e Temperatura pracy: -25/55,

2.1 OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:
L.p. . o Moc zainstalowana | Wspétczynnik | Moc szczytowa
T db ]
Yp ochioru e [kw] jednoczesnosci [kw]
Oprawa oswietlenia
0,192 1 0,192
L | uliczna LED 32w g

Dobér kabla

* Moc szczytowa Ps=0,192 kW
e Napiecie zasilania Un=230V
e Wspotczynnik mocy cosg=1

P, 192
U, -cosp 230-1

I = ~ 0,834

l.- prad bazowy obwodu
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e Dobor przekroju zyl kabla ze wzgledu na obcfé%alnoé(: pradowa dtugotrwata
ko1, > 1,
0,74 - 1504 = 2,094
111,04 = 2,094
k- wspolczynnik uwzgledniajacy sposob ulozenia kabla
l-prad dopuszczalny diugotrwale dla kabla YAKXS 4x35 mm2

o  Dobor przekroju 2yt ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

200-P; -1 200-192-155
y-s-UZ2 ~ 35-35-2302

AUy, = =0,07%

0,71% < 4% — wartos¢ dopuszczalna
Warunek spetniony.

e Dobor zyt ze wzgledu na skutki przecigzen:
Iy 21, £ k-1,
2,09<6<111,0
Warunek spetniony.

2.2 Inne informacje i dane

|2.2.1 Informacja w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych.

Na etapie realizacji prac w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnigje przypuszczenie, ze sq
zabytkami) wykonawca zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzié ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwiocznie powiadomi¢ Dolnolaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. W tym przypadku zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe polegaja ochronie w my$| przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. ( Dz. U. 2022 ., poz. 840).

2.2.2 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 2012 . poz. 463)
przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne - linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm? oraz latarie
o$wietleniowe- sg zaliczany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okreslié jako proste o statycznie
wyznaczalnej konstrukcji stupow i projektowanej linii kablowej a takze prostego ich oddziatywania na podioze. W trakcie
wizii lokalnej terenu objetego planowang inwestycja nie stwierdzono objawow niekorzystnych geologicznie. W zwiazku
Z powyZzszym nie ma przeciwwskazan co do projektowanej inwestycji.
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Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze dziatalnosci goémiczej oraz nie stwarza
zagrozen zwiazanych z taka dziatalnoscia. Nie wystepuja zagrozenia geologiczne.

2.2.4 Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

W odniesieniu do § 8 ust. 2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) projektowane zamierzenie
budowalne nie niesie za sobg zadnych negatywnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego. Projektowane zamierzenie ma na celu polepszenie komfortu korzystania z
istniejacej grogi Gminnej.

2.3 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

mj Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi: ochrona przez uzycie obudowy
izolacjg robocza, ostony, obudowy urzadzen o stopniu ochrony min, IP44 oraz umieszczenie poza zasiggiem reki.
Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzadzen Il klasy
ochronnosci lub izolacji rownowaznej oraz samoczynne wylaczanie zasilania .

|2.3.2 Zagospodarowanie mas ziemnych

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrong gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Nalezy chroni¢
walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejacq zielen i drzewostan nalezy w maksymalnym
stopniu chroni¢, prace prowadzone w poblizu drzew winny byé poprzedzone zabiegami zabezpieczajgcymi je przed
negatywnym wptywem prac ziemnych.

12.3.3  Przepisy i normy zwigzane

Wszelkie roboty zwiazane z budowa nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym, przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzié i dokonywat odbioru zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
1333);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 1219)

3)  Ustawa, z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 2052);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 215);

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
797);

6) Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz.1227, tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247);
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7)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, tekst jednolity Dz.U. 2017,
poz. 1121);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 470);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 833);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 55);

Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78, tekst
jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 282);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.
1065);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430,
tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 tekst jednolity Dz.U.
2018, poz. 1935);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963):

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. z 1995r. nr 25 poz. 133);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$é 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych;

PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 6. Sprawdzenie.
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29)  PN-EN 50102:2001 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przei
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

30) N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

31) N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
Z przewodami pefnoizolowanymi oraz z przewodami niepefnoizolowanymi;

32) N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

33)  PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi. W powiazaniu z normg N SEP-E-003;

2.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W odniesieniu do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 1333), w my$| art. 34 ust. 3 punkt 1e oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany
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3 CZESC RYSUNKOWA

-
©

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
PZT-1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
E-01 Schemat strukturalny zasilania o$wietlenia N.D.
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SCHEMAT STRUKTURALNY
SZAFKI STEROWANIA

OSWIETLENIEM ROU-1, dz. nr 266/1

ROZMIESZCZENIE APARATOW

FORMAT]
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e 1 ROU-1
I l DZ.NR 266/1
, cA [1E] 88 }
! e I =13
1l 1 [T | | SCHEMAT STRUKTURALNY
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l| . }Jk?}-'\ a3 I DZ. nr 266/1
| 1 | e
lf FZ1 & ST1 | Kyea
!
| Wy | Il—l' <8 L]
| ; ]
| 3 s P W82
| | : \ '
lis1 I i@\ 3 4
| 3 3 3 -3 EE |
i \ B g%M %F2 _i g 8
| EEET TRE] |~~| “F] | [
| ; | | N PE] | |
S s - Y s | 1683
| | | |
| lo ; <
f . |
L | __|__prol linia kablowa n YAKXS 4x35 mm + FeZn 25x4 L=1.0m, L=20m |
[
| | 45
- | -
| ' LEGENDA: Latarnia o$wietleniowa o wysokosci 7 m, z oprawami ulicznymi
| | LED 32W, IP66, IK09, klasa ochronnoéci Il, montaz na
| | B ““K) wysiegniku 1m.
ll { calkowita diugosé kabla obw. nr 1, YAKXS 4x35 m- L=117 m, Li= 139 m
| | catkowita diugos$t kabla obw. nr 2, YAKXS 4x35 mm? L=39 m, L= 49 m
|
|
| | L5/I/ROU1 L6/I/ROU1
||
[
I
||
I
|
| L4/I/ROU1 L3/I/IROU1 L2/I/ROU1 L1/I/ROU1
i
| ) ) L k)
|
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L=3mL=3%m -~ ~ ~— - - - - i e e = T e T s
lnw&n.': Nazwa Zamierzenia:
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WYPOSAZENIE SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM ROU-1: SCHEMAT PODLACZENIA CYFROWEGO PROGRAMATORA ;f-rl;o"e; ;:M Lokalizacja: 220, AM-1, 217/5, 222/3, 266/1 AM-2, 330, 333/2 AM-3,
ASTRONOMICZNEGO: obr. Uskorz Wielki, Gmina Woldw.
1$1- Roztacznik izloacyjny EATON IS-16/3 | oo el Poc Bt Mmer zadari:
; 2022-ELC-
FZ1- Wylacznik nadpradowy EATON CLS6-86 Rl ki - - ——
Wylacznik Zmierzchowy - sorowani kcznikem dwutaryowym Opracowal, Daria Tymczyszyn o Numer warunidw:
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WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Gmina Wolow
Inwestor: Rynek 34
56-100 Wotow
Nazwa zamierzenia ) ealBs . e "
budowlanego: P.B. pn: ,,Budowa o$wietlenia drogowego - Uskorz Wielki dz. nr 266/1 AM-2".

Adres i kategoria obiektu

Miasto: Uskorz Wielki

budowlanego: Kategoria: XXVI
Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych: 022203_5.0028.266/1
Zakres opracowania | Branza elektryczna
Data opracowania: 28.10.2022 .
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o
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Instalacyjna w zakresie sieci, o
mgr inZ. instalacji i urzadzen elektrycznych i :
Projektant: Przemystaw elektroenergetycznych do .
Stawiski projektowania bez ograniczen Ko™
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elektroenergetyka

SPIS ZALACZNIKOW

NR ZALACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA STRONA
1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3-8
2 Warunki przytaczenia nr WP/058648/2022/005R02 z dnia 2022.05.24 9-10
3 Uproszczony wypis z rejestru gruntow 1
4 Uzgodnienie nr 8/PB/2022 z dnia 30.08.2022 12-14
5 Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow 15
6 Protokéf z nara_dy koordynacyjnej nr 6630.145/2022 z dnia 11.10.2022r 16-19
wraz zatacznikiem graficznym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(BIOZ)
Data: 28.10.2022 .
Gmina Wotow
Inwestor: Rynek 34
56-100 Wotow
Nazwa zamierzenia
budowlanego: P.B. pn: ,Budowa o$wietlenia drogowego - Uskorz Wielki dz. nr 266/1 AM-2".
Identyfikatory dziatek
awidencyjnych: 022203_5.0028.266/1
SPECJALNOSC | NUMER
i UPRAWNIEN BUDOWLANYCH el
Instalacyjna w zakresie sieci /
o . .. | instalacji urzadzen elektrycznych i Iy
mgr inZ. Przemystaw Stawiski elektroenergetycznych '
nr DOS/0382/PWBE/16 g
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1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? oraz latami
o$wietleniowych wzdtuz drogi Powiatowej dz. nr 266/1 w miejscowosci Uskorz Wielki, Gmina Wotow.

1.2 KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnosc¢ realizacji poszczegoinych prac przedmiotowe] inwestycji bedzie nastepujaca:

e tyczenie geodezyjne przebiegu trasy kabla oraz lokalizacji latarni oswietleniowych,

e zagospodarowanie placu budowy,

e prace ziemne- wykopy pod linie kablows,

e prace ziemne- wykopy jamiste pod prefabrykowane fundamenty latarni oSwietleniowych,

e ulozenie rur ostonowych oraz wcigganie kabli,

e nasypywanie podsypki z piasku na dnie rowu kablowego, ulozenie kabla nN zasilajgcego latarnie
oswietleniowe oraz folii ochronnych koloru niebieskiego,

e  montaz instalacji uziemiajacej w postaci uziomu poziomego wzdtuz wykopu- bednarka FeZn 25x4

e montaz latarni o$wietleniowych ,

o podiaczenie instalacji uziemiajacej z konstrukcja stupa

e zasypywanie rowow kablowych, reczne plantowanie gruntu oraz porzadkowanie terenu

e wciaganie kabli YDY 3x2,5 mm2 do opraw oswietleniowych,

e montaz opraw o$wietleniowych na wczesniej przygotowanych stupach,

e  pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow,

e pomiary rezystancji uziemienia,

e podanie napigcia oraz uruchomienie instalacji,

e pomiary impedangcji petli zwarcia,

e wykonanie geodezji powykonawcze).

1.3 WYKAZ ISTNIJEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zaréwno istniejace jak i projektowane obiekty budowalne zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie
oraz naniesione na mape do celéw projektowych uwierzytelniong przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. W
przypadku zblizen badz skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury zostaly zastosowane rury ochronne na
projektowanym kablu. Zinwentaryzowane obiekty budowalne nie kolidujg z przedmiotowym zamierzeniem
budowlanym.
1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Potencjalnymi zagrozeniami podczas budowy planowanej inwestycji sa;

e istniejgca infrastruktura podziemna, ktéra mogta zosta niezinwentaryzowana geodezyjnie,
e ruch drogowy wzdtuz drogi Powiatowej
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.5
BUDOWLANYCH.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE

PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zagroZeniami podczas budowy planowanej inwestycji:

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA

Praca przy krawedzi wykopu / skarpy, na drabinie i
metalowych konstrukcjach - mozliwo$¢ urazéw w
wyniku poslizgniecia sie i upadku z wysokosci
(gtebokosci).

Nalezy zainstalowaé odpowiednie zabezpieczenia
(porecze, barierki o wysokosci 1,1 m lub tasmy
ostrzegawcze wraz z oznakowaniem), chronigce przed
upadkiem z wysokosci oraz prawidtowo oznakowac.
Przed wejsciem nalezy sprawdzi¢ drabine. Nigdy nie
nalezy wchodzi¢ na niestabilnie ustawiong drabine lub
drabing o sliskich szczeblach.

Zapoznat pracownikow z Instrukcja bezpiecznego
wykonywania prac na drabinach oraz prac ziemnych.

Praca w gltebokich wykopach i przy uskokach terenu.

Nalezy stosowa¢ érodki ochrony zbiorowej, prace
wykonywa¢ przy zastosowaniu zabezpieczen Scian
wykopow i uskokow, teren wiasciwe oznakowac
znakami ostrzegawczymi. Zapoznaé pracownikow z
Instrukcja Bezpiecznego wykonywania robot ziemnych
i elektrycznych.

Sliska, nierowna nawierzchnia - mozliwo$é urazow w
wyniku poslizgniecia, potkniecia i upadku
(szczegblnie podczas przenoszenia ciezkich i
niewygodnych tadunkéw)

Nalezy stosowa¢ obuwie ochronne ze spodami
przeciwposlizgowymi. Nalezy zapewniC porzadek w
obrebie wykonywanych prac. Nalezy przestrzegat
norm dot. Transportu.

Upadek cigzarow na stopy i inne czesci ciata -
mozliwosé urazow

Nalezy stosowaC obuwie ochronne ze stalowym lub
kompozytowym podnosnikiem.

Ostre narzedzia - mozliwos¢ urazow w wyniku
uktucia, przeciecia, przekiucia

Nalezy stosowa¢ obuwie z wkiadka antyprzebiciowa,
rekawice ochronne oraz odziez robocza,

Niezamierzone, nagte uruchomienie urzadzenia. Brak
lub uszkodzenie ostony ruchomych elementow
urzadzen — mozliwos¢ urazow ciata, $mierc

Nalezy = zachowaC  szczegding  ostroZnosc,
przestrzega¢  wilasciwego  zamocowania  oslon
ruchomych elementow urzadzen (stosowanie pity lub
szlifierki katowej). Stosowac ochrony osobiste. Przed
przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przeglad
elektronarzedzi.

Paliwo (przecieki, szmaty nasaczone paliwem),
elektryczno$c statyczna - mozliwos¢ urazow,
poparzen na skutek wybuchu i pozaru

Przestrzeganie instrukcji ppoz. i BHP. Zakaz uzywania
otwartego ognia. Spetnianie konkretnych wymagan
okreslonych w przepisach oraz w Kartach
charakterystyk substancji Chemicznej.

Zapewnienie wymaganego sprzetu gasniczego i
okresowe przeglady tego sprzetu.

Prad elektryczny - mozliwo$¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajacego sprzetu elektrycznego

Stosowanie sprawnych technicznie elektronarzedzi,
zabezpieczanie  przed  dziataniem  wody i
uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowanie
wlasciwych dla danego stanowiska zabezpieczen
przeciwporazeniowych, pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
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ZAGROZENIE

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA

Nadmierny hatas i wibracje (sprzet uzywany podczas
wykonywania prac np. Zageszczarki)- mozliwosce
uszkodzenia stuchu, nerwice

Stosowanie  sprzetu  spelniajacego  wymagania
techniczne, podane przez producenta. W razie
potrzeby nalezy stosowac ochronniki stuchu.

Pasozyty plesn, roztocza, w tym kleszcze- mozliwos¢
chordb zakaznych

Stosowaé srodki ochrony indywidualnej, dba¢ o
czysto$C w miejscu pracy oraz o higiene osobista.

Nadmiemy wysitek fizyczny podczas podnoszenia i
przenoszenia cigzarow, wymuszona pozycja Ciata,
wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np.
wkrecanie srub) - mozliwos¢ dolegliwosci bélowych
wynikajacych z przecigzenia uktadu miesniowo-
szkieletowego.

Nalezy stosowa¢ bezpieczne metody podnoszenia i
przenoszenia ciezkich lub nieporecznych fadunkdw
oraz stosowa¢ urzadzenia mechaniczne ulatwiajace
podnoszenie i przenoszenie.

Nie przekracza¢ norm dzwigania.

Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonia,
konfliktowymi stosunkami ze wspoipracownikami i
zwierzchnikami - mozliwos¢ stresu psychicznego

Przestrzeganie norm czasu pracy. Wyjasnianie
nieporozumien przez kierownictwo. Opracowanie i
stosowanie procedur zapewniajacych bezpieczenstwo

pracy

Prad elektryczny - mozliwos¢ porazenia w przypadku
prac zwigzanych z potaczniem, uruchomieniem lub
uszkodzeniem wykonywanej instalacji elektrycznej.

Wykonywanie podtgczen elektrycznych SN oraz nN
przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego
doéwiadczenie oraz wiedze techniczng i aktualne
Uprawnienia SEP ,E" uprawniajace do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obstugi,
konserwacji, remontéw, montazu,  kontrolno-
pomiarowym dla urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznej

0 napigciu powyzej 1 kV. Stosowanie tylko sprawnych
urzadzen i osprzetu elektrycznego. Noszenie
odpowiedniego ubrania,

Przygniecenia, skaleczenia, rany cigte, szarpane,
amputacje, urazy oczu i twarzy, obcigzenia fizyczne,
statyczne, pozycja wymuszona ciata.

Srodki Ochrony Indywidualne okulary, maski, buty,
kaski ochronne, szelki (prace na wysokosci).
Zastosowanie  odpowiednich podpér  oraz
wykorzystywanie wozkéw jezdnych pod tasmy.
Zastosowanie oston elementow  skrawajacych,
tngcych i szlifujacych. Ergonomiczna organizacja
stanowiska pracy, maszyny i urzgdzenia na
odpowiedniej wysokosci, zastosowanie podestow.
Uprawnienia SEP ,E" uprawniajace do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obstugi,
dla urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej

0 napieciu nie wyzszym niz 1 kV

Urazy konczyn, stluczenia. Upadek z wysokosci.
Zaproszenie oczu. Drobne okaleczenia: uklucia,
przeciecia, przekiucia. Uderzenie spadajacymi
elementami.  Dolegliwosci  bélowe  wynikajace
z przecigzenia ukladu miesniowo- szkieletowego.

Noszenie odpowiedniego ubrania, szczegélnie
specjalnych ochronnych rekawic, obuwia, kasku oraz
okularéw w trakcie wiercenia.

Uzywanie pasow lub szelek bezpieczenstwa.
Uzywanie tylko sprawnych przyrzadow, narzedzi
i elektronarzedzi. Zachowanie szczegolnej ostroznosci

str. 6



elektroenerpetyka «p

ZAGROZENIE SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA
Stres wynikajacy z obawy przed upadkiem z |w czasie wykonywania pracy na wysokosci.
wysokosci, porazeniem lub pozarem. Wyznaczenie i oznakowanie wykopu tasma,
balustradq wraz z oznakowaniem tabliczkami o
robotach w wykopach.

Zachowanie szczegoblnej ostroznosci podczas pracy
na terenie zwigzanym z montazem opraw oraz stupow.
Niedopuszczanie do niekontrolowanego poruszania
sie pojazdow, w tym podnosnika koszowego po
wydzielonym terenie zwigzanym z montazem.
Bezwzgledny nakaz noszenia kaskow ochronnych,
butow ochronnych. Zachowywanie ostroznosci w
poblizu  przewodow iurzadzen  elektrycznych.
Zabezpieczanie i oznakowywanie przewidywanych
stref prac montazowych oraz wykopow.

Stosowanie srodkow ochrony: kamizelki
ostrzegawcze, ubrania i buty robocze, kask ochronny,
rekawice ochronne.

Upadek spadajacych przedmiotow i 0s6b z wysokosci.
Uderzenie przez przemieszczajace sie przedmioty,
pojazdy. Potracenie, pochwycenie przez $rodki
transportu pionowego bedace w ruchu. Potknigcie sig,
poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Potracenie, docisnigcie przez $rodki transportu.
Upadek elementu z wysokosci. Skaleczenie rak.

1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét szczegblnie niebezpiecznych kazdy pracownik powinien:

e Wykazac sie aktuainym zaswiadczeniem ukonczenia szkolenia BHP,

e wykazac sig aktualnymi badaniami lekarskimi,

e wykazac sie aktualnymi uprawnieniami SEP (co najmniej SEP E), dla kierujacego pracownikami (SEP D),
e miec¢ przeprowadzone szkolenie stanowiskowe,

e by¢ zapoznany z oceng ryzyka zawodowego,

o by¢ zapoznany z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt,

e  by¢ zapoznany z planem BIOZ

1.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Ponizej zostata przedstawiona procedura, ktorg powinni przestrzega¢ pracownicy znajdujacy sie na terenie
budowy:

e zachowa¢ procedure obowiazujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalacyjnych i do prac w
czynnych obiektach energetyki,

e przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i na biezaco udzieli
wskazdwek i instrukcji o sposobie wykonania pracy,

e prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne
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nalezy przestrzega(: srodkow i warunkéw bezpiecznego wykonania robot okreslonych w poleceniu na prace
wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne upr SEP do 1kV, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej dia zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem
BHP

wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot t.j. przy wykopach dla posadowienia stupdw i montazu
opraw,

uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad owianiu stupdw stosujac
odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

sprzet stosowany przy prowadzeniu rob6t powinien by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne zaswiadczenia wydane
przez dozér techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas robdt nalezy poszkodowanemu udzielié stosownej pomocy, wezwac jesli to
niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym

wypadku.
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Wroclaw, 2022-05-24

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/058648/2022/005R02 z dnia 2022-05-24

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  Uskorz Wielki
56-100 Uskorz Wielki

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-05-09, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRO50401, Obwodd nN kier. Wie$ nr WRO504-1/3. Zigcze ZK1 d. 264/2
WRO0145951.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie zlaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P przy zestawie ztaczowym, zlokalizowanym w
granicy dzialki, w miejscu dostepnym dla obsiugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny
nadprgdowy (bez czionu zwarciowego).

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé¢ zasilanie z projektowanej szafki
pomiarowej do szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego. Z szafki sterowania ou wyprowadzié odpowiednia
do potrzeb linie kablowg w kierunku projektowanych lamp o$wietleniowych.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa o$wietlenia ulicznego.

5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

i
3|

Il. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowal: Szeliga Grzegorz

Pelnormocnik
TAURON Dystrybucja S.A

H ()[(_:'J'.rh K

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sig Paristwo na numer sprawy WP/058648/2022/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen -elektroenergetycznych, po zawarciu przez VWnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki wsprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okres$lony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposédb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bhedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzer.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

e T
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Dokument

podpisany przc
Znak sprawy: GK.6621.715.2022 y Marta Dunal; §
¥ WOLOW
Wojewodztwo: dolnoslaskie }[;, T
Starosta Wotowski . Powiatiwetowski. i 2, o
l. Piastowski 2 Jednostka ewidencyjna: 022203_5, Wot6w - Obszar Wiejski
pl. Obreb ewidencyjny: 0028, Uskorz Wielki

56-100 Wotow

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-05-2022 10:58:10

Nr jednostki rejestrowej: G27
Osoby: 2
Udziat ) s -
Forma wisdans Dane osoby fizycznej / instytucji
11 POWIAT WOLOWSKI
wiasnosc
1171 ZARZAD POWIATU WOLOWSKIEGO

gospodarowanie zasobem |siedziba: pl. Piastowski 2, 56-100 Wotéw
nieruchomosci

uziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
ki
Identyfikator Adres [ha] e - Nr KW lub inne dokumenty
266/1
022203_5.0028.266/1 2.6368 dr 2.6368 WR1L/00035855/3

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.6368 ‘ha
dwa hektary szes¢ tysiecy trzysta sze$cdziesiat osiem metréow
kwadratowych

Stownie:

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r, w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73),
Kwalifikowany pedpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

/Marta Dunal/dokument zostat podpisany elektronicznie/
---------- (rmng i nazwtsko Bsob y reprezentujgcej organ o
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

wporzgdzil(a): Monika Kornaj
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Zarzad Powiatu Wolowskiego
pl. Piastowski 2, 56-100 Wolow, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

Woldw, dnia 30.08.2022 r.

12D.6853.2.8.2022.2

Urzad Miejski w Wotowie
Rynek 34
56-100 Wotow

UZGODNIENIE nr 8/PB/2022

W odpowiedzi na wniosek Pana Przemystawa Stawiskiego, wtasciciela firmy Electro Connect z
siedzibg Lipnica 54, 56-100 Wotdw, dziatajgcego na mocy upowaiznienia, na rzecz i w imieniu
inwestora Gminy Woldw oraz na mocy uchwaty nr 217/596/22 Zarzgdu Powiatu Wotowskiego z dnia
17 maja 2022r. w sprawie udzielenia upowaznienia pracownikom Starostwa do zatatwiania spraw
nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, Zarzad Powiatu Wotowskiego

uzgadnia

przedfozony wraz z wnioskiem projekt zagospodarowania terenu, dotyczacy uzgodnienia przebiegu
trasy linii kablowej, lokalizacji latarni oswietleniowych, szafki sterowania oswietleniem w ramach
przedsiewziecia ,Budowa oswietlenia drogowego — Uskorz Wielki, dz. nr 220 AM-1, 166/1 AM-2; 330
AM-3" w zakresie kolizji z drogg powiatowg nr 1287D, dz. nr 266/1 obreb Uskorz Wielki, gm. Wotéw
oraz wyraza zgode na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przedsiewzieciem w pasie
drogowym drogi powiatowej.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig bedgcg w
zarzadzie Zarzadu Powiatu Wotowskiego — dz. nr 266/1 AM-2 obreb Uskorz Wielki, gm. Wotdw,
stanowigcq cigg drogi powiatowej nr 1287D, na cele budowlane zwigzane z powyiszymi robotami, w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Zobowigzuje sie Inwestora przedsiewziecia do: T
1. Projektowane oswietlenie drogowe w ciggu drogi powiatowej nr 1287D, dz. nr 266/1 naleiy
zlokalizowa¢ zgodnie z przedtozonym do wniosku i opieczetowanym projektem

zagospodarowania terenu, stanowigcym zatgcznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.
2. Projektowane oswietlenie drogowe w granicach pasa drogowym drogi powiatowej wykonac:
— rozkopem pasa drogowego na jego granicy,
— przejscie poprzeczne pod drogg wykonac bezwykopowo, przeciskaniem rury osfonowej, bez
naruszania konstrukcji pasa drogowego drogi powiatowej.
3. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego nalezy odtworzyc zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztukg budowlang i posiadang wiedzg techniczng natychmiast po zakonczeniu robét.
4. Roboty nie mogg by¢ prowadzone w okresie ujemnych temperatur i przemarznietym gruncie.
5. Urzadzenia nalezy umiescic w taki sposob, aby zapobiec powstaniu kolizji sytuacyjino -
wysokosciowej z istniejgcg infrastrukturg techniczna.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zarzad Powiatu Wotowskiego
pl. Piastowski 2, 56-100 Wolow, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

Przy budowie o$wietlenia drogowego nalezy przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy prawa i normy
branzowe.

Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajgce z prowadzonych
prac i nie usuniete przez wykonawce beda usuwane na koszt inwestora.

Roboty przy budowie o$wietlenia drogowego beda wykonywane bez wstrzymywania ruchu na
drodze powiatowe;j.

Zarzadca drogi nie odpowiada za kolizje z urzgdzeniami obcymi. W przypadku kolizji rejonu prac z
istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na wtasny koszt dokona
zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Prowadzone roboty budowlano-montaiowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1287D
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzgdzajgcy ruchem na
drogach powiatowych, projektem organizacji ruchu zastepczego.

Rozpoczecie i zakoriczenie robot nalezy zgtosi¢ zarzgdcy drogi, celem podpisania protokotu pod
nr tel. 606 262 761 lub 71 380 59 36.

Inwestor zadania odpowiada za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1287D i ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osob trzecich z tytutu
szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami, az do czasu catkowitego
odtworzenia zajmowanego pasa drogowego drogi powiatowej i podpisania protokotu.

W przypadku ewentualnych zapadnie¢ w miejscu robdt uszkodzone elementy pasa drogowego
zostang odtworzone przez Wykonawce na koszt Inwestora zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez zarzadce drogi.

Wszelkie odksztalcenia jezdni drogi powiatowej oraz innych elementéw pasa drogowego w
miejscu robot, powstate w ciggu 2 lat od zakoriczenia robdt i podpisania protokofu beda
usuwane na koszt Inwestora.

Zatgcznikiem do niniejszego pisma jest projekt zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg

inwestycji.

%/J/QM
Otrzymuja:
/1./ Gmina Wotdéw, Rynek 34, 56-100 Wotdw

poprzez petnomocnika Przemystawa Stawiskiego as
Electro Connect Lipnica 54, 56-100 Wotow
a/a (Wydz. 1ZD)

Sporzqdzifa: Beata Frala, tel. 71 380 59 36, e-mail: beata.fralo@powiatwolowski.pl
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ul. Whadyskawa Lokietka 11, 50-294 Wrockaw dukvw dukz pl PSP

tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10 cPUAP: Zdwke/skintka ™ fg
htip: cwosozibipavroepl/ public/ 8
WZA.5183.2612.2022.JB Wroclaw 15.07.2022 1.
WZA.5183.2762.2022.JB
WZA.5183.2763.2022.JB
rkp 23775-2022
rkp 24830-2022
rkp 25775-2022
ELECTRO CONNECT

Lipnica 54
56-100 Wolow

Dotyezy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla:
1) budowy przylacza elektroenergetycznego do zasilania zestawu zlgczowo-pomiarowego, na dz.
nr 82/7, 82/19, 82/20, 82/21 AM-2, 1, 6, 13/1, 52/1, 56, 57/4, 57/7 AM-44, przy ul. Debowej
w miejscowosci Woldw, gm. loco;
2) budowy sieci elektroenergetycznej do zasilania zestawéw zlgczowo-pomiarowych, na dz. nr
4/11, 4/18, 10/2, 12/5, 12/6, 6/11, 16/47, 27/1, 27/2, 29 AM-50, przy ul. Zeromskiego
w miejscowosci Wolow, gm. loco;
3) budowy oéwietlenia drogowego, na dz. nr 220, 217/5, 222/3 AM-1, 266/1 AM-2, 330, 333/2
AM-3 w miejscowosci Uskorz Wielki, gm. Woléw;
(w zakresach okreslonych na dolgczonych do wnioskéw projektach zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17.06.2022 r., 23.06.2022 r., 30.06.2022 r., wpl.
27.06.2022 1., 27.06.2022 r., 04.07.2022 r., w sprawach jak wyzej informuje, ze przedmiotowe
inwestycje zlokalizowane sa na obszarach intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, lecz
poza udokumentowanymi stanowiskami archeologicznymi i na terenach przeobrazonych. W zwigzku z
powyzszym, dla przedmiotowych inwestycji nie warunkuje koniecznosei uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Obowigzuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie:

W razie odkrycia trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sq zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw
niezwlocznie powiadomié¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w my$l przepisow przywolanej ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami prawa.

A DG 'Jj_;.-""":?'.‘;"a'.‘k'
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Starosta Wotowski

Znak sprawy: 6630.145/2022

6630.145/2022

Wotdw, dn. 11.10.2022 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 11.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

| Lokalizacja: ‘

sie¢ elektroenregetyczna nN
Obreb: Uskorz Wielki, dz.: 217/5, 220, 222/3, 266/1, 330, 333/2

Whioskodaweca: |

|

[

Inwestor: |
o |

Projektant:
—

Przewodniczacy: ;

ELECTRO CONNECT
Lipnica 54, 56-100 Lipnica

GMINA WOLOW
rynek Rynek 34, 56-100 Wotow

PRZEMYStAW STAWISKI Inne upr.: budowlane: DOS/0382/PWBE/16

Rafat Paszkiewicz

Miejsce narady: |

Sposob przeprowadzenia narad\,t:Ji

Data wplywu: [

Uzgadnia sie bez uwag

Wotow
czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

07.09.2022 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 615309.1.10560, 615309.2.5014.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| g Nazwa instytucji

o]

1 | Burmistrz Gminy Wotow 56-
100 Woltdéw, Rynek 34
sekretariat@wolow.pl

Sposob uczestnictwa

2 | Dolnoslaska Stuiba Drég i
Kolei we Wrodlawiu

3 Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroclawiu Rejon w
Wolowie, 56-100 Wotdw, ul.
Pitsudskiego 10

: ‘\
Stanowisko | Imig i nazwisko uczestnika |
Uwagi J '
Uczestnik nieobecny na naradzie Bartosz Wolanin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie Tomasz Strzelczak, Iwona
Kauf

Dokument wygenerowal(a): Rafal Paszkiewicz, dn. 11-10-2022 09:25:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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4 | Operator Gazociggoéw
Przesytowych GAZ_SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroclawiu,
50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3
tel. 71 33531 00 ; fax. 71 335
3101
osoba upwainiona: Patrycja

| Haberska tel. 71 33532 49

5 Orange Polska 50-155
Wroctaw, ul.Purkyniego 2 tel.
71 347 05 06; fax: 71 347 07
|23
osoba upowainiona: Mariusz
Boczar e-mail:
| Mariusz.Boczar@orange.com

6 |PCC Rokita S.A 56-120 Brzeg

| Dolny, ul. Sienkiewicza 4
| osoby upowainione:

1. sie¢ cieptownicza wodna,

sie¢ parowa: Piotr Duszyriski
| tel. 667 650 137 e-mail:
I piotr.duszynski@pcc.eu ;
| Stanistaw Twardoch

7 | Polska Spotka Gazownictwa
| sp. z 0.0. Oddziat we
| Wroctawiu 50-507 Wroctaw,
| ul. Zigbicka 44, tel 71 364 95
| 05, fax. 71 336 71 06
i Sekcja obstugi Sieci Oborniki
| $laskie 55-120 Oborniki
| Slaskie, ul. T. Ko

8 | Przedsigbiorstwo Wodno
| Kanalizacyjne w Wotowle
| ul. Ogrodowa 16

9 | Tauron Dystrybucja S.A. we
| Wroctawiu Rejon Dystrybucji
| Oborniki Slgskie 55-120
i Oborniki Sligskie, ul.
| Trzebnicka 101
| osoby upowainione: Roman
| Stawiski
| elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

| Uzgadnia sie bez uwag
| pod wzgledem kolizji z sieciami
| TAURON Dystrybucja S.A.

10 IWydzial Inwestycji, Zamoéwier |

Publicznych i Drog Starostwo
| Powiatowe w Wotowie
| pl. Piastowski 2 osoba
| upowainiona: Beata Frala

11 | Zaktad Wodociggowy Zwigzku
| Gmin Bychowo
| ul. Kolejowa 3a Prusice

12 | DSS OPERATOR SPOLKA
- | AKCYINA
ul. Redycka 71
51-169 Wroclaw
elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): Rafal Paszkiewicz, dn. 11-10-2022 09:25:24

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

6630.145/2022

Patrycja Haberska

Mariusz Boczar

! .
Kowalak Paulina, Stanistaw
| Twardochleb

|
! Mirostaw Bleja, Przemystaw
Kakol |

Krystna Misiarek, Dorota
| Grech, Barbara Czapluk

1
| Roman Stawiski , Janusz
Baginski

[

? Beata Frala

| Joanna Cybuch, Mariusz
| Faraniec

| Eugeniusz Kowaluk, .
| zudp@dssoperator.pl,
Tadeusz Dabrowski

OT

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.145/2022

13 LIWIRO Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie Grzegorz Rybak, tel.: 511
ul. Mydlana 3, 51-502 436 858, e-
Wrocdlaw mail.:produkcja@liviro.com
.pl

tel.: 511 436 858, e-
mail.:produkcja@liviro.com.pl
NIP 897181741, REGON
363732199

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposob
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowane;j

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowainienia
Rafal Paszkiewicz

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020
r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

DT

Dokument wygenerowat(a): Rafat Paszkiewicz, dn. 11-10-2022 09:25:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny -~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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