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Belka dla wciągnika HEA220,
Belkę dobrać wg specyfikacji
i nośności wciągnika,
udźwig wciągnika 1,5kN
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hydrant wnękowy HW-25W-SK-30
30x108x70cm z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6kg, hydrant malowany na kolor
ściany;wnęka na hydrant 32x100x72cm;
zawór na wys. 1,35cm od poziomu posadzki

hp=90cm

+4,67

+4,67

+4,67 attyka

Osłona ażurowa urządzeń wentylacyjnych z
żaluzji aluminiowych malowanych proszkowo
na kolor RAL9007 (ciemny szary), np.system
ścian lamelowych Renson Linius lub
równoważny, lamela L.095 na podkonstrukcji
wg projektu konstrukcji; góra osłony na
poziomie +8,68

1,2%

+4,50

+4,50

otwór w stropie (+0/dach)
50x80cm

otwór w stropie (+0/dach)
30x100cm

otwór w stropie
(+0/+1); 62x32cm

otwór w stropie
(+1/dach); 132x60cm

otwór w stropie
(+1/dach); 50x50cm

otwór w stropie
(+1/dach); 50x50cm

wentylacja grawitacyjna
otwór Ø150 (0/+1; +1/dach);

otwór w stropie (0/+1;+1/dach);
150x130cm

wentylacja grawitacyjna
otwór 0/+dach; Ø150

otwór w stropie (+0/dach)
90x90cm

otwór w stropie (+0/dach)
Ø35cm

otwór w stropie (+0/dach)
11x25cm

otwór w stropie (+0/dach)
11x25cm

otwór w stropie
(+1/dach)
11x25cm

otwór w stropie (+1/dach)
Ø160

otwór w stropie (+0/+1)
Ø75

otwór w stropie (+0/dach)
Ø160

otwór w stropie
(+0/+1)
Ø75

otwór w stropie
(+0/+1)  Ø75

otwór w stropie (+0/+1)
Ø75

otwór w stropie
(+0/+1)  Ø75

otwór w stropie (+0/+1)
Ø160

otwór w stropie
(+0/+1),  Ø75

otwór w stropie
(+0/+1)  Ø75

otwór w ścianie
55x95cm, sp.+4,97

otwór w ścianie
55x95cm, sp.+5,48

+3,91

12,1m2
POM. MONITOR. RAD.
podłoga techniczna PCV

1.11 Hpom.
2,70/2,40m

Hpom.
2,40m

Hpom.
2,40m

Hpom.
2,70m

 Belka B1.6  24x85;   sp.+6.91

Belka B1.7  24x50cm sp.+7.26
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Słup S1.4
24x110cm

Trzpień T1.1
24x24cm

Trzpień T1.1
24x24cm

Trzpień T1.1
24x24cm

Trzpień T1.1
24x24cm

Trzpień T1.1a
24x24cm

Trzpień T1.1a
24x24cm

Trzpień T1.1a
24x24cm

 Trzpień T1.1a
24x24cm

Trzpień T1.1a
24x24cm

Trzpień T1.1a
24x24cm

Belka B1.7  24x50cm sp.+7.26 Belka B1.7  24x50cm sp.+7.26

ST0.2, gr.20cm
sp.+7.56

Trzpień T1.1a
24x24cm

ST0.2, gr.20cm
sp.+7.56

Trzpień T1.1a
24x24cm

Trzpień T1.1a
24x24cm

Trzpień T1.1a
24x24cm

Słup S1.6
24x60cm

Trzpień T1.11
24x24cm

Trzpień T1.11
24x24cm

Podtynkowa szafka rozdzielaczy
szer.xgł.xwys.=450x110x690mm

Podtynkowa szafka rozdzielaczy
szer.xgł.xwys.=680x110x690mm

Podtynkowa szafka rozdzielaczy
szer.xgł.xwys.=680x110x690mm

Podtynkowa szafka rozdzielaczy
szer.xgł.xwys.=530x110x690mm

świetlik dachowy
okrągły, jednoskrzydłowy
z siłownikami sterowanymi
elektrycznie; otwór w dachu
o średnicy 140 cm

rura spustowa Ø150mm i kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe,
patynowane 0,7mm, rewizja
z czyszczakami spód na wys. 30cm
nad terenem;  otwór w attyce
spód +4,02

rura spustowa Ø150mm i kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe, patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spód na wys.
30cm nad terenem;  otwór w attyce spód +4,02

rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy 35x25x15cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm, na
wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami; otwór w attyce spód +6,49

rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy 35x25x15cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm, na

wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami; otwór w attyce spód +6,49

rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy 35x25x15cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm, na
wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami; otwór w attyce spód +6,49

HP
 25

Trzpień T1.1
24x24cm

Trzpień TA.1
24x24cm

Trzpień TA.1
24x24cm
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Szafa klimatyzacji
precyzyjnej

centrala

monitoringu

TV 65"

Belka B1.7  24x50cm sp.+7.26

próg

D1 - DACH NAD GARAŻEM I MYJNIĄ
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2mm, odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- wełna mineralna gr.min.30cm NRO+ kontrspadki z kształtek gr.1-17cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji układana w spadku 6,5%
- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji
D2 - DACH NAD KOMENDĄ I CZ. MAGAZYNOWĄ
- papa wierzchniego krycia,  zgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- szlichta cement. zbroj. siatką z prętów Ø4,5 o oczkach 15x15, grub. min.5cm
- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2mm
- keramzyt izolacyjny L w spadku 2%, gr. warstwy min.1cm, np. Leca KERAMZYT
lub równoważna, uziarnienie 4-10mm
- D2 - styropian EPS100 036, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/(m*K);
na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO, gr.min.25cm
  D2* wełna mineralna twarda, NRO, gr.min.25cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- sufit podwieszany / tynk gipsowy

D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAŻOWYMI
- żwir 8-12mm gr. 5cm
- geowłóknina
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop wg projektu konstrukcji
- styropian EPS 70 gr.10cm
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnętrzny,
 kolor zgodnie z elewacją,

D5 - DACH NAD WIEŻĄ SUSZENIA WĘŻY
- papa wierzchniego krycia,  zgrzewalna gr.4,2 mm,odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036  ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie
3000kg/m2,NRO, gr.25cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk gipsowy

D6 - DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU
- żwir 8-12mm gr. 5cm
- geowłóknina
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
  odporność na ogień: klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop wg projektu konstrukcji
- styropian gr. 6cm
- tynk cem.-wap.
- malowanie farbą lateksową

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE (KOMENDA)
- warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV/granitogres* 1,5cm
- posadzka betonowa C20/25 zbroj. siatką stalową  Ø4,5mm co 15cm-gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr.10cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-80cm, stopień zagęszczenia Is ≥ 0,98
- geowłóknina separacyjna
- grunt rodzimy
* wykładzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokości - brak progu!
P1* - POSADZKA NA GRUNCIE (SIŁOWNIA Z ZAPLECZEM)
- warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV sportowa/granitogres* 1,5cm
- posadzka betonowa C20/25; pręty NR101 Ø10 co 20cm zbroj. podstawowe
         w obu kierunkach dołem i górą - gr.15cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr.10cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia Is ≥ 0,99
- platforma robocza pod palowanie - nasyp gł. 40cm gruz betonowy lub piasek
  wtórny; moduł odkształcenia Ev2 min. 45 MPa
- geowłóknina separacyjna
- grunt rodzimy
* wykładzina PCV sportowa/ granitogres na jednakowej wysokości - brak progu!

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻU I W MYJNI
- warstwa wykończeniowa posadzki: posypka utwardzająca oraz impregnat
- płyta posadzkowa przemysłowa gr.20cm, z betonu C25/30 pręty NR101 Ø10
  co 20cm zbroj. podstawowe w obu kierunkach dołem i górą
- folia PE 0,3mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-60cm, stopień zagęszczenia Is ≥ 0,99
- platforma robocza pod palowanie - nasyp gł. 40cm gruz betonowy lub piasek
  wtórny; moduł odkształcenia Ev2 min. 45 MPa
- geowłóknina separacyjna
- grunt rodzimy

P2* - POSADZKA NA GRUNCIE W CZĘŚCI WARSZTATOWEJ
- warstwa wykończeniowa posadzki: impregnat krzemianowy
- posadzka betonowa C20/25 gr.15cm; pręty NR101 Ø10 co 20cm zbrojenie
  podstawowe w obu kierunkach dołem i górą
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr.10cm
- folia PE 0,3 mm (wywinięta na narożnikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia Is ≥ 0,99
- platforma robocza pod palowanie - nasyp gł. 40cm gruz betonowy lub piasek
  wtórny; moduł odkształcenia Ev2 min. 45 MPa
- geowłóknina separacyjna
- grunt rodzimy
P3 - POSADZKA MIĘDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ
- warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV/granitogres* 1,5cm
- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm
- folia PE 0,3mm (wywinięta na narożnikach)
- styropian EPS 200 gr. 8 cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy monolityczny/ płyty kanałowe - wg proj. konstrukcji
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany wg projektu sufitów
* wykładzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokości - brak progu!
P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM
- warstwa wykończeniowa posadzki: impregnat krzemianowy
- wylewka betonowa w spadku, gr.min.7cm, zbrojona siatką fi 4 150x150 mm lub
  włókna polimerowe 2 kg/m3 betonu, z posypką utwardzającą
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu
- chudy beton 10cm
- grunt rodzimy
P7 - SPOCZNIK MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV/granitogres* 1,5cm
- spocznik zelbetowy wg projektu konstrukcji, gr. 20cm
- tynk gipsowy

SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych M6 / bloczków
wapienno-piaskowych  / ściany żelbetowej wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 16cm, λ = 0,033 W/mK
  ( dla SF1* w miejscu słupków stalowych fasady w pom. stanowiska kierowania
   izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK )
- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojącej z
zastosowaniem siatki pancernej z włókna szklanego oraz dodatkowo z siatki z
włókna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2
- do wysokości gruntu folia kubełkowa powyżej gruntu do poziomu +0,45cm -
wykończenie tynk akrylowy zewnętrzny, kolor wg rysunków elewacji

SF2 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- ściana fundamentowa z bloczków betonowych M6 lub bloczków
wapienno-piaskowych  wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x papa termozgrzewalna

SF3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA KANAŁU NAPRAWCZEGO
- ściana fundamentowa żelbetowa  wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powłok. 2x papa termozgrzewalna

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20
- wełna mineralna*/ styropian gr.20cm lambda 0,036W/mK
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnętrzny,
 kolor zgodnie z elewacją,
* UWAGA - konieczność zastosowania wełny mineralnej w rejonach pasów na
granicach stref pożarowych

SZ2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-konstrukcja pod obudowę hali wg projektu konstrukcji
-malowanie farbą  lateksową
-jednostronne poszycie z płyt 2x12,5mm GKB
-paroizolacja
-wypełnienie wełna mineralna skalna gr 75mm
-podkonstrukcja na profilach systemowych ze stali ocynkowanej
 CW/UW 75mm
-wiatroizolacja
-płyta ze sklejki wodoodpornej, gr.21mm
-wełna mineralna skalna 90kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035
W/(m*K); gr.20cm
-masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych
-siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
-tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnętrzny,
 kolor zgodnie z elewacją
*współczynnik przenikania ciepła dla całej ściany U≤0,20 W/(m²K)

SZ4 - ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnętrzny,
 kolor zgodnie z elewacją
- wełna mineralna*/ styropian gr.20cm lambda 0,036W/mK
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20
- wełna mineralna, skalna gr.10cm, λ = 0,040 W/mK;
- papa podkładowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień: klasa E

SZ6 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA
- okładzina zewnętrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji; montaż paneli
do podkonstrukcji wg projektu konstr. przy pomocy łączników wg technologii
dostawcy;
- kaseta gr.15cm z rdzeniem z wełny mineralnej
- podkonstrukcja stalowa do montażu kaset wg proj. konstrukcji
- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm
- wypełnienie wełna mineralna szklana gr 75mm
- jednostronne poszycie z płyt 2x 12,5mm GK
- wykończenie zgodnie z opisem architektury

SZ7 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA
          Z ODP.OGNIOWĄ EI60
- okładzina zewnętrzna - panele elewacyjne; aluminiowe malowane proszkowo na
kolor zgodny z rysunkiem elewacji oraz zestawieniem paneli; montaż paneli
do podkonstrukcji wg projektu konstr. przy pomocy łączników wg technologii
dostawcy;
- kaseta gr.15cm z rdzeniem z wełny mineralnej o odp. EI60
- podkonstrukcja stalowa do montażu kaset wg proj. konstrukcji zabezp. ogniowo
- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm
- wypełnienie wełna mineralna szklana gr 75mm
- jednostronne poszycie z płyt 2x 12,5mm GKF
- wykończenie zgodnie z opisem architektury

S1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

S2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.12cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

S4 - ŚCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM
- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm
- wypełnienie wełna mineralna szklana gr 50mm
- jednostronne poszycie z płyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych
należy zastosować płytę GKBi
- wykończenie zgodnie z opisem architektury

S5 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- styropian gr. 6cm/*wełna mineralna gr. 6cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.18/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

S6 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w zależności od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych gr.12/24cm
- wełna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, np:
Isover Ventiterm Plus  λ = 0,036 W/mK

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH:

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od  projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i
drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i
innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w
dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości
otworu z szerokością  okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym  asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym
asortymentem  lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań
branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i  technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich
rysunków,  które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego
zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki
branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i  sztuką budowlaną.

Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicznej Nr 1, na działce o nr ewid. 65/4, obręb 19 przy
ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES:INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA

A.DO XXI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
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Komenda Miejska PSP w Elblągu ul. Generała Józefa Bema 17, 82-300 Elbląg

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 67/WPOKK/2017

SPRAWDZIŁ:

     PROJEKT
  WYKONAWCZY

SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:

N

UWAGA
Projekt należy rozpatrywać łacznie z "Dokumentacją geologiczno-inżynierską dla rozpoznania warunków
geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 (dz nr 65/4)" oraz z "Opinią geotechniczną" Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 opracowanymi przez Elbląskie Przedsiębiorstwo
Geologiczne. mgr inż. Daniela Kochanowskiego, które stanowią integralną część projektu.

mgr inż. arch. K.BOCIAN

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. P.SOBOTA

mgr inż. arch. A.WIKLENDT

p.czyz
Chmurka

Anna Kuleta
Wielokąt

Anna Kuleta
Pisanie tekstu
Zakres robót dla etapu  realizacji objętego postępowaniem przetargowym (kolor zielony):-malowanie ścian-parapety-łazienki całość (płytki, lustra,  biały montaż)- płytki nad blatem kuchennym- sufity podwieszane-oprawy oświetleniowe-łączniki-gniazda elektryczne-drzwi aluminiowe-grzejniki- zawory wentylacyjne

Anna Kuleta
Wielokąt

Anna Kuleta
Wielokąt

Anna Kuleta
Wielokąt

Anna Kuleta
Wielokąt

Anna Kuleta
Pisanie tekstu
Zakres robót dla etapu  realizacji objętego postępowaniem przetargowym (kolor różowy):-malowanie ścian (bez klatki schodowej)-parapety-łączniki-gniazda elektryczne-drzwi aluminiowe-grzejniki-przyciski rolet,świetlików-płytki ( bez biegów i spoczników)-sufit g-k klatki+rewizja

Anna Kuleta
Wielokąt

Anna Kuleta
Wielokąt

Anna Kuleta
Wielokąt




