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. ZALACZNIKI
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

1%
«7‘:3 E!\
[ZRBA ARCHITFEFKTAOMW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
LUBELSKA OKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 05 lipca 2013 r
Znak sprawy: 73-94/LBOKK/2012

DECYZJA nr 105/LBOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 | ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pbzn zm ), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z p6zn. zm )

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Malgorzata Olimpia Dabrowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

I

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczacy OKK

2. Katarzyna Swigcicka — Brzozowska — Wiceprzewodniczaca OK

3. Jacek Begielto — Sekretarz OKK

4. Krzysztof Korona — Czionek OKK

5 Malgorzata Walega — Czlonek OKK

6. Anna Warda — Cztonek OKK

Otrzymuja:

1 Strona (wnioskodawca). Matgorzata Dabrowska _
&

Z Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna

1)  Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane
2) Okregowa Rada Izby Architektow RP
3 aa

Za zgodnosc¢ z oryginatem 20.10.2024r.
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| 2.ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO 1ZB
SAMORZADU ZAWODOWEGO

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Matgorzata Olimpia DABROWSKA-GRA]
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 105/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2566.

Cztonek czynny od: 14-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2566-71D6-64D9-2684-327A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwa Okrggowa Izbg Architektow RP.
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| CZESC OPISOWA
1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, dotyczgcy modernizacji gtownej klatki
schodowej w budynku Urzedu Miejskiego poprzez dostosowanie dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami — dostosowanie nawierzchni, barierek, oznakowania i wyposazenia.

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie dziatek ew. nr 168/4, 168/5, 168/6,
168/8 w obr. 0028 Wotomin, gmina Wotomin, pod adresem: ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

Celem inwestycji jest:
— wymiana z dostosowaniem barierek schodowych;
— zatozenie plomb betonowych maskujgcych poprzedni montaz barierek;
— modernizacja i odnowienie powierzchni schodowych z dostosowaniem;
— zakup krzeset ewakuacyjnych;
— zakup i montaz tabliczek z numeracjg pokoi w alfabecie Braille'a
— orazinne prace remontowe powigzane z naprawg uszkodzen po modernizacji.

Niniejsze opracowanie wykonano w celu przeprowadzenia robot remontowych.
Przedmiotowy projekt wraz z materiatami przetargowymi oraz uszczegotawiajgcymi rysunkami
warsztatowymi bedzie stanowi¢ podstawe do przygotowania i realizacji inwestycji.

Wykonywanie prac bedzie odbywac sie w obszarze funkcjonujgcego budynku Urzedu
Miejskiego, w zwigzku z powyzszym nalezy tak rozplanowac prace budowlane, aby nie
utrudniato to w znacznym stopniu pracy jednostki administracyjnej. Zaleca sie wykonanie robot
w godzinach wczesnoporannych, popotudniowych oraz w dni wolne np. soboty poza godzinami
pracy urzedu. Szczegoty w warunkach przetargu lub zapisach umowy. Gdyby prowadzenie
catosci robot w okresie poza dziataniem urzedu okazato sie niemozliwe nalezy zatozyc¢, ze
Wykonawca robdt budowlanych bedzie wykonywat wszelkie ucigzliwe roboty po godzinach
pracy urzedu a mniej ucigzliwe w godzinach pracy zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikow,
wykonujgc prace etapami i uzgadniajgc kolejnosc i zakres prac z Uzytkownikiem obiektu. Nalezy
zapewnic¢ dostep do wszystkich czesci budynku podczas pracy urzedu oraz zapewnic¢ porzadek
i standard zabezpieczen przed zabrudzeniem na terenie budowy niewptywajgcy na inne
przestrzenie nieobjete remontem. Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe,
prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci w miegjscach przebywania
pracownikow, powinny by¢ organizowane w sposob nienarazajgcy pracownikdw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci i zabezpieczeniem placu remontu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem

— Pomiary i ogledziny stanu istniejgcego

— Umowa i materiaty przekazane przez Inwestora

— Dz. U. z 2023r. poz. 977 USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity), z pézn. zm.

— Dz. U. z2023r. poz. 682 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity), z pédzn. zm.

— Dz. U. z 2022r. poz. 2057 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity), z pdzn. zm.

— Dz. U. z 2023r. poz. 1605 USTAWA z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien
Publicznych (tekst jednolity), z pozn. zm.
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— Dz. U. z2022r. poz. 2509 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity)

— Dz. U. z 2027r. poz. 1213 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity)

— Dz. U. z 2022r. poz. 2240 USTAWA z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jednolity)

— Dz U.z2022r. poz. 1225 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity)

— Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJlI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

— Dz. U z 2010r. nr 109 poz. 719, ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, z pézn. zm.

- Dz. U =z 2023r. poz. 1563 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgadniania projektu  zagospodarowania dziatki lub  terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

— Dz U. z 2022r. poz. 1679, ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity)

— Dz. Uz 2003r. Nr 120, poz. 1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Normy Polskie oraz ISO, m.in. PN — ISO 9836: 2022-07 - Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

3. INFORMACJA O PLANIE MIEJSCOWYM / DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania nie ma uchwalonego waznego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA / WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nieruchomos¢ ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Planowane roboty
montazowe wykonywane na podstawie w/w zamierzenia nie ingerujg w parametry
konstrukcyjne i uzytkowe budynku. Polegajg na wymianie istniejgcych elementow wykoriczenia
na analogiczne z uwzglednieniem dostepnosci dla oséb nie w petni sprawnych.

Nieruchomos¢ ani budynek nie sg ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

Nieruchomosc nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO OBJETEGO PROJEKTEM

Przedmiotowy budynek uzytkowany jest jako siedziba wtadz i administracji samorzgdowe;j
— Urzedu Gminy i Miasta. Wiekszos¢ pomieszczen stanowig pomieszczenia biurowe, w ktorych
przyjmowani sg rowniez interesanci. W budynku znajduje sie rowniez sala obrad Rady Gminy, a
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| takze pomieszczenia pomocnicze (w tym higieniczno-sanitarne), gospodarcze, techniczne oraz
magazyny i archiwa.

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
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7. UKLAD PRZESTRZENNY KLATKI SCHODOWEJ ORAZ OPIS
PLANOWANYCH ZMIAN

Budynek stanowigcy siedzibe Urzedu Gminy byt kilka razy rozbudowywany, a jego uktad
przestrzenny i forma jest pochodng tych dziatan.

Najstarsza czes¢ budynku ma uktad 2-traktowy ze Sciang nosng / kominowag mniej wiecej
w srodku szerokosci budynku, przy czym jeden z traktdw podzielony jest na korytarz i ptytkie
pokoje. Druga czes¢ T-traktowa budynku jest usytuowana poprzecznie i z réznicg poziomow
kondygnacji w stosunku do pierwszej czesci. Na potgczeniu obu czesci znajduje sie otwarta
klatka schodowa, jej obecnos¢ zaakcentowana jest w elewacji innym uktadem i wymiarami
okien. Klatka schodowa taczy korytarze na 3 kondygnacjach oraz parter.

Projektuje sie wymiane barierek schodowych ze zmiang sposobu montazu, ilosci
pochwytdw, wysokosci oraz wprowadzeniem pochwytow na dwoch wysokosciach. Barierki
wchodzgce bedg montowane do policzka biegdw i spocznikow. Wykonane z zamknietych profili
stalowych lakierowanych proszkowo ze strukturg w kolorze RAL 1013. Do nich bedag
zamocowane pochwyty wewnetrzne na dwoch wysokosciach — gormy z drewna litego
debowego olejowanego, a dolny z rury ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Od strony Sciany
projektuje sie montaz podwadjnych pochwytdw zewnetrznych (na dwdéch réznych wysokosciach)
mocowane punktowo do Sciany analogiczne do mocowanych na barierkach wew..
Charakterystyczne zakoriczenia ciggow pochwytdw majg na celu wymagane przepisami

W.A.9

PROJEKT Projekt Samograj Dgbrowska Graj Sp. J.

SAM' I.J-RALJ Ogrodowa 14 | 64-700 Czarnkéw
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl



Prace modernizacyjne w ramach zadania ,Poprawa dostepnosci budynku Urzedu Miejskiego w
Wotominie — projekt techniczny, czerwiec - pazdziernik ‘24

przedtuzenie pochwytu przed rozpoczeciem biegu. Ich lokalizacja i forma podyktowane sg w
duzej mierze koniecznoscig konstrukcyjnego usztywnienia a jednoczesnie umozliwiajg
mocowanie z uwagi na stabonosnosc scian istniejgcych.

Dodatkowo projektuje sie modernizacje nawierzchni podtogi klatki schodowej wykonanej
z polerowanego betonu terazzo z kamiennym kruszywem, ktora bedzie polegata na
przeszlifowaniu istniejgcej powierzchni stopni, podstopnic, wszystkich ptaszczyzn bocznych,
powierzchni spocznikow w celu zdarcia zniszczonej warstwy, na ponownym polerowaniu catej
powierzchni i groszkowaniu obszarow antyposlizgowych istniejgcych ptaszczyzn stopni,
spocznikéw. Istniejgce ubytki i pekniecia przeznaczono do naprawy poprzez szpachlowanie |
wypetnienia analogicznym materiatem do istniejgcego wokot. Pierwsze i ostatnie podstopnice w
biegu zostang wykoniczone materiatem kamiennym granitowymi o gr. Tcm w kontrastowym
kolorze do ptaszczyzn poziomych - biatym. Na ostatniej i pierwszej stopnicy kazdego biegu
zostang wykonane nakfadki ostrzegawczo-antyposlizgowe poprzez intarsje czyli wyciecie
czesci ptaszczyzny schodow i wypetnienie komory materiatem  zywiczno-kamiennym
wzmocnionym w kontrastowym kolorze do istniejgcej podtogi Wraz z remontem nawierzchni
zostang wymienione istniejgce cokoty przypodtogowe na ptytki granitowe o gr. Tcm proste, w
ksztatcie czapki biskupa przy stopniach oraz ze stali nierdzewnej (na kolumnach).

Istniejgce komory po montazu stupdw poprzednich barierek nalezy wycigé w regularny
ksztatt i wypetni¢ plombami z masy betonowej analogicznej w wygladzie do istniejgcego wokot
wg rysunkow.

W ramach projektu technicznego przewiduje sie rowniez:

- montaz dodatkowego wyposazenia: krzeset ewakuacyjnych i tabliczek tyflograficznych
nadklamkowych wg zestawien,

- przesuniecie 3 par drzwi ewakuacyjnych z elementami trzymaczy elektromagnetycznych
prowadzacych do nowszej czesci budynku na spocznikach z uwagi na ich kolizje z planowanymi
montazami wyposazenia (przesuniecie ok 20cm).

8. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane roboty nie wymagajg ingerencji w fundamenty istniejgcego budynku, nie zwiekszajg
tez obcigzen dla budynku. Budynek jest posadowiony na tawach i stopach fundamentowych,
ktore dobrze przenoszg obcigzenia na grunt. Proces osiadania budynku uznac za zakoriczony.
Brak widocznych uszkodzen, spekan, zarysowan itp., ktére mogtyby sSwiadczy¢é o ew.
problemach gruntowych, problemach z posadowieniem, badz tez o nierdwnomiernym
osiadaniu.

9. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ 0SOB STARSZYCH

Objeta opracowaniem czes¢ budynku obecnie nie spetnia wymogdéw dostosowania dla
0s0Ob niepetnosprawnych.

Niniejszy projekt przewiduje czesciowe dostosowanie przedmiotowej klatki schodowej dla
potrzeb osdb niepetnosprawnych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Standardami
dostepnosci architektonicznej dla m. st. Warszawy. Druga czes¢ dostosowania dla oséb
niepetnosprawnych bedzie wykonana w nastepnej fazie projektu. Zgodnie z powyzszym zostaty
zaprojektowane min. odpowiednie wykonczenia antyposlizgowe i pasy kontrastowe, utatwiajgce
korzystanie z wejscia przez osoby starsze i z wadami wzroku na stopnie i na spoczniki. Schody
zyskajg nowe porecze / pochwyty na odpowiednich wysokosciach. Dostepnos¢ dla oséb
niewidomych zwiekszy sie poprzez oznakowanie drzwi dla osob niewidomych.

Dostosowanie catego budynku urzedu do wymagan przepiséw i standardéw (dla potrzeb
0sOb ze specjalnymi potrzebami) nie jest przedmiotem inwestycji. Projektowane czesciowe
przystosowanie jako ,racjonalne usprawnienie” jest zgodne z przepisami, w tym ustawg z dnia
19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jedn. Dz.
U. z 2022r. poz. 2240).
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| 10. POWIERZCHNIE Z ZAKRESU INWESTYCJI

FRAGMENT PODOGI DO PRZEXOZENIA NA PARTERZE 1.00 | m?
BIEG 1 + SPOCZNIK 3.85 | m?
BIEG 2 + SPOCZNIK 8.00 | m?
BIEG 3 + SPOCZNIK PIETRA +1 2420 m?
BIEG 4 + SPOCZNIK 420 | m?
BIEG 5 + SPOCZNIK 8.00 | m?
BIEG 6 + SPOCZNIK PIETRA +2 23.00 | m?
BIEG 7 + SPOCZNIK 415|m?
BIEG 8 + SPOCZNIK 7.90 | m?
BIEG 9 + SPOCZNIK PIETRA +3 23.90 | m?

RAZEM 108.20 | m?

mgr inz. arch. Matgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 MA-2566
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| 1. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS = TEMAT SKALA
NR STRONY
WYMIANA BARIEREK SCHODOWYCH
PT-B-0.01 |Demontaze barierek - rzuty 1:50
PT-B-1.01 |Rzuty klatki schodowe] 1:50
PT-B-1.02 |Rozwiniecia barierek wchodzgcych w duszy oraz spocznikowych 1:50
PT-B-1.08 |Rozwiniecia barierek schodzacych na Scianie 1:50
PT-B-2.01 |Detale konstrukcyjne pochwytow i barierek 1:5
PT-B-2.02 |Detale konstrukcji barierek oraz elementdw tgczgcych 1:10
WYMIANA PLOMB BETONOWYCH
PT-P-01 [Rzuty lokalizacji oraz detal wypetnienia plomb [1:10
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCHODOW ORAZ MONTAZ NAKLADEK ANTYPOSLIZGODYWCH
PT-S-0.01 |Demontaze podtog - rzuty 1:50
PT-S-1.01 |Zestawienie wykonczenia podtog - rzuty 1:50
PT-S-2.01 |Detal nadlania pierwszego biegu /zmiana ilosci stopni/ 1:10
ZAKUP KRZESEt EWAKUACYJNYCH
PT-K-01  [Zestawienie zakupu wyposazenia [1:50
ZAKUP | MONTAZ TABLICZEK Z NUMERACJA POKOI W ALFABECIE BRAILLE'A
PT-T-01  [Zestawienie zakupu wyposazenia [1:50
| wa12
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LEGENDA
- zakres robot objetych projektem

PRACE DEMONTAZOWE OBEJMUJA ROWNIEZ NAPRAWE DZIUR | UBYTKOW
PO ZDEMONTOWANYCH ELEMENTACH NA SCIANACH. UBYTKI NALEZY
UZUPELNIC MATERIALEM | WYKONCZENIEM ANALOGICZNYM DO
ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA POWIERZCHNI.

- barierki do demontazu wraz z plombami
montazowymi podtogowymi
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UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY
SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGGLOWYCH POMIAROW
SPRAWDZAJACYCH ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU
ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH |
SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE
ORAZ MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI
PLANOW WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE
PRACE ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY
ZAPEWNIENIU JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH
WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ
POZOSTALE CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC.
UZYWANIE DOKUMENTACJ! W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU,
POZA UZYSKANIEM POZWOLEK, OFERTOWANIEM ORAZ
WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM ZADANIEM
JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM
AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
T05/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy |

inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
WYMIANA BARIEREK (0)
SCHODOWYCH skala
DEMONTAZE BARIEREK - RZUTY | 1:50
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| 1V.2024 PT-B-0.01
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UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY
SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW
SPRAWDZAJACYCH ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU
ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH |
SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED

ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,

DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE
ORAZ MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI
PLANOW WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE
PRACE ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY
ZAPEWNIENIU JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH
WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ
POZOSTALE CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC
UZYWANIE DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU,
POZA UZYSKANIEM POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ
WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM ZADANIEM
JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM
AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW
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Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
projektant podpis
arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy |
inZ. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
WYMIANA BARIEREK SCHOD. (0)
SCHODOW ORAZ MONTAZ skala

NAKLADEK ANTYPOSLIZGOWYCH 1:50
ZESTAW. WYKONCZENIA - RZUTY

data
X.2024

branza

ARCHITEKTURA

nr rysunku

PT-B-1.01
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UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC t ACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC WYMAGANE
SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI
WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM
ZADANIEM JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
T05/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy |

inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
WYMIANA BARIEREK SCHOD. (0)
ROZWINIECIA BARIEREK skala
WCHODZACYCH W DUSZY 1:50
ORAZ SPOCZNIKOWYCH

branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| X.2024 PT-B-1.02
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BL-03 - kompletny eIemeAt
barierek na danym |
biegu |

P-03 - detal konstr.
pochwytow i barlerék

- detal konstr.
taczenia pochwyté\?/ i

barierek

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTAGJI PROJEKTOWE.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC WYMAGANE
SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI
WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEK, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJAGEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYGH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYGH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWGZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAG PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWGZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEKI
MATERIAL OW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ

MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM
ZADANIEM JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ

ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
T05/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy |

inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
WYMIANA BARIEREK SCHOD. (0)
ROZWINIECIA BARIEREK skala
SCHODZACYCH NA SCIANIE 1:50
NA BIEGACH

branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| X.2024 PT-B-1.03




DETALE KONSTRUKCYJNE POCHWYTOW | BALUSTRAD

SYMBOL P-01 - detal pochwytéw na $cianie w BL-Z-01,-02,-04,-05,-07,-08 P-02 - detal pochwytéw na szczeblach barierki w BL-W-01 ,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-0¢ P-03 - detal konstrukcji barierki w BL-W-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09 oraz BL-S-01, -02
- 1. P DETAL 3.1
do. L~
_l ‘ /7< skala 1:5
| R | : 4 BL-02, BL-04, BL-06, BL-09
N | 7. smj PES - 222y
| |~ | | - | 7 s HISH-HBS
= 1S
| | | | 2 11 2] = 1 2 | N | . ~
A T
;5 1 / 2 5
] ] | =7 | T 2.5
. | =
&l L~ % 0| \\\
_I _|_ | = | 9 |~ ~—_bl8x110
4. . & 8. L=110
<7 sn. z
| Y | _\ s.mj./ | 25
N
DETAL | il | || %
1:5 i | | H sm,j ) smiy | ,_- ::9 - s:mj /:: T | - wzmocnienie_elementdw balustrady
smj. NSM.J. . m,j.
e ] |_ J | DETAL 3.2 profilem 20x20mm na wysokasci min.Im
—_— 0 —— —— - = — — 1 | elementy spawane
) PRZEKROJ POCHWYTOW b-b WIDOK POCHWYTOW skala 1:5
| WIDOK | PRZEKROJ POPRZECZNY 5 | J BL0T, BLE0S, BLo07
— s.n. L = ot 4 9 HII
1. POCHWYT typ d - kij drewniany szlifowany lity debowy olejowany k.|, & 45mm, samonosny 5. WSIPORNlK DYETANSWACLDQ POQHWYTl.JI.' typB-2 trepienie / %rety %t*alpwe ﬂ1?mm | o 49 | ] % HUSA-HBT5
montowany do wspornika dystansujagego typ A.. NALEZY PRZEWIDZIEC EACZENIA mﬁ,mgﬁ ”é?n3“g’Sdznyrﬁszzpo'é‘ﬂqu‘iyﬁ;‘skﬁﬁﬁi'f;f&%i"é“éﬁ%%o‘v’,ﬁﬁeg”é?,?.?é’zm“oe."‘” e _ “ .
WKLEJANE LUB ZA POMOCA LACZNIKOW STALOWYCH NIEWIDOCZNYCH plaskownik przystosowany do przykrecenia do Sciany za pomoca Kotew. p | P = | 9 s
2. WSPORNIK DYSTANSUJACY DO POCHWYTU - typ A - trzpiest / pret ze stali nierdzewne] . Smj L= Y
szczotkowanej @10 z blaszka mocujaca, nasgawany do elementu z ptaskownika ze stali nierdzew - 6. WSP?RNI}B[% STQNSUJACY DO POCHWYTU (-itypl C- trth'e" / Pﬁt st.akl':l)wty;ﬂmalowany I . L + , 2.5
plaskownik przystosowany do przykrecenia do elementu nosnego. proszkowo @10 2 blaszka mocujaca naspawany do elementu z plaskownika stalowego mal. | — - | © N2.5
proszkowo - plaskownik przystosowany do przykrecenia lub dospawania do elementu nosnego. | | P = smj.
3. ELEMENT NOSNY - katownik stal. goracowalcowany 70x55mm malowany proszkowo na kolor , . = T
RAL 7010 matowy 26 Srkiur, mocowany 0 S0y, Montz2 22 pomoc otow: 7. RYGIEL BARIERK - plaskownik 20x5mm malowany proszkowo w calosci, spawany z | | L F | Q
- &ciana zelbetowa - HILTI HUS4-H8x75 s{y;ikaml pionowymi - ?(pawy szlifowane i zaquplqczonazrﬂty;k%rozyjme, lakierowany J/ = N bl8x110
- §ciana murowa - @11 HILTI - HAS-U-M10X115 (8.8); cegta pefna - HIT HY 270; Wielowarsiwowo proszkowo wygrzewany termicznie na RAL 1013 mat strukdura. | l; = | L=110
pustak - HIT HY 170. Glebokosc wklejenia h=80mm. 8. SLUPEK BARIERKI - rura kwadratowa 20x20mm spawanazry%\lsgm, spawy szlifowane, — 25 L 55 2.5
. L . zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo wielowarstwowo wygrzewane PRZEKROJ BARIERKI WIDOK BARIERKI
4.P?(CHWYT tyES-rura ze stal m?rdzewzel szllfowelr(lejd¢3t5amm Al 30&?;2%*}\0@;3 na temicznie na RAL 1013 - z wzmocnieniami migjscowymi wg detalu 3.1 3.2, o it denenton blshody
zakoriczeniach, samono$na montowana do wspomika dystansujacego typ B. ) . ) PRZEKROJ BARIERKI e
PRZEWIDZIEC LACZENIA NAGWINTOWANE LUB ZA POMOCA NEEWIDOCZNYCH LACZNIKOW &+ MOCOWANIA barerecwg defau 31132 Ejm'_cgtjtﬁ!e",‘j‘%émzs'zﬁ%&mo o+ gllen 202 0w i
0. - drewno olejowane $2, 3
s.m. - stal mal. prosz. RAL1013 UVAGA : MNIALNA ODLEGLOSC KOTHY DO KRAWEDZ) BETONU - S5mm
KOLOR | drewno - lite debowe olejowane 3-krotnie szlifowane na gtadko, elem. stal. - malowanie proszkowe termiczne na RAL1013 i RAL 7010 oraz stal nierdzewna szczotkowana elem. stal. - malowanie proszkowe termiczne na RAL 1013
UWAGA: Wszystkie ostre krawedzie nalezy zfazowaé lub wyobli¢ do stanu nie powodujacego okaleczer po potarciu golq dionig. Elementy stalowe malowane - spawy i ostre krawedzie oszlifowac i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie, zaszpachlowa¢ ewentuane ubytki a nastepnie lakierowa¢ proszkowo i wygrzewac termicznie powtoke matowa ze strukturg w kolorze RAL 7010. Elementy ze
stali nierdzewnej nalezy spawac narzedziami i metodami dedykowanymi do tego typu materiatu. Wszystkie Sruby, nakretki i podktadki nalezy wykonac ze stali nierdzewnej z bezliecznymi wykonczeniami.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW:

PROJEKT

- profil lity drewniany debowy z poz. 1. -40m.b.
- profil rurowy ze stali nierdzew. z poz. 4. -40m.b.
- katownik stalowy mal. prosz. z poz. 3. -15m.b.
- ptaskownik mal. prosz. z poz. 5.,6. -11m.b.
- ptaskownik ze stali nierdzew. z poz. 2. -4m.b.

- pret / trzpien ze stali nierdzew. z poz. 2., P-01, P-02 - 5m.b.

- pret / trzpien stal mal. prosz. z poz. 5., 6. -15m.b.

- ptaskownik z poz.7.
- profil z poz.8.

- pojedynczych mocowan

-51m.b.
-420 m.b.
- 58 szt.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC £t ACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC WYMAGANE
SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI
WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWGCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM
ZADANIEM JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

OF ‘ ;'MM

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy |

inZ. Natalia Ku$nierz

rysunek rewizja
WYMIANA BARIEREK SCHOD. 0
DETALE KONSTRUKCYJNE skala
POCHWYTOW | BARIEREK 1:5
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA | X.2024 PT-B-2.01




P-01 - detal BL-W-03, -04, -06, -07 /4szt./ P-02

- detal pochwytéw na BL-W-01, BL-W-09, BL-Z-02, [P-03 - detal pochwytéw na BL-01, BL-011, BL-13

P-04 - detal zawezenia otworu w podiodze miedzy spocznikiem, biegiem i

P-05 - detal potaczen naroznikowych

SYMBOL BL-Z-05, BL-Z-08 /5szt./ [2szt.] $ciang z oknami barierek wchodzacych
'Q"%‘O""’;""‘;"""o"""".’4: —_— —_—— —————— — — —
oo | : J— = =
Y ey " - -
SRRy wyluczenie wyluczenie Y —— [ —
wyluczenie Rt pochwytow pod pochwytow po —_——————————— =
pochwytow pod \EESFEE5 katem 90° | katem 90° i /o T
katem 90° zakoriczenie w dociagniecie 4 7 |
obszarze stupa ich do | I' 'K M
plaszczyzny 11 1 1 1
DOCrI’]IWVt poz. 1 sciany kotanko-90°z i 5
pochwyt poz. 4. | Rt [ wkiadem nagwintowanym wewnarz|

SCHEMAT
1:10

do skrecenia z odcinkiem prostym
rura uksztattowana w kolanko pod

detal P-01
o0
€ [/-3
¢ | =] | S W
i 2SN _ I@‘* . R pochwyt poz.|4.
} }I C. <~ Y | pochwyt poz. 4. | i =1 B
I ~ I b
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N q | =
N p I "
10 wysoko$¢ catosci [ 2
[ ] \&/ 8 elementow ———d./ |
I uzalezniona od |
[ ] 8 lokalizacji, pomigdzy
| 80-105cm od 8 I
| II poziomu |
‘ II wykonczonej podtogi | e.
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PRZEKROJ POP. WIDOK $5555 POPRZECZNY | WIDOK

OPIS

ZAKONCZENIA | ZAMOCOWANIA POCHWYTOW:

5cm

RzUT

/ [N\

|
I
| — katem 90° z min. promieniem skretu
I
|

WIDOK PRZESTRZENNY

d. SLUP MOCUJACY PODLOG. - ptaskownik stalowy mal. proszkowo na
kolor RAL7010 mat. struktura, uksztattowany w zamknigty ksztatt podiuznego

a, SLUP MOCUJACY SCIENNY - plaskownik stalowy mal. proszkowo  Prostokata - pofilplaski 80XAmm wytuczony o promiefi @10cm i spawany 2

na kolor RAL7010 mat. struktura, uksztattowany w zamknigly ksztatt
podtuznego prostokata - profil ptaski 40X4mm wytuczony o promien

@10cm i spawany z elementem pionowym c. Na gomej pdice
naspawany i nagwintowany trzpien.

b. ELEMENT DYSTANSUJACY - element Eionowy konany z rurki

nagwintowanej ze stali nierdzewnej szczotkowane) z blaszka do

elementem pionowym c. Na grnej polce naspawany i nagwintowany trzpien.
¢. ELEMENT MOCUJACY PODLOGOWY | SCIENNY - zamocowanie za
pomoca 2 x kotew HILTI HUS4-H8x75 z podktadke gumowa
dystansujgca twardg pomiedzy podioga / $ciang a elementem stupa.

f. TABLICZKA Z INFORMACJA TYFLOGRAFICZNA - na zakorczeniu

zamocowania poreczy drewnianej oraz z rozet maskujaca. Element pochwytu prowadzacego na lub z pigtra nalezy zamontowac

do nakrecenia na trzpieniu z elem. a.

¢. ELEMENT MOCJUACY - element pionowy wykonany z blachy
stalowej (frag. praskownika o szer. 80mm) gr. 4mm wspawany w
element a. z przygotowanymi zamocowaniami do §ciany np. 2 x
kotew HILTI. Mozliwos¢ zamocowania dolnego pochwytu
se stal. nierdzew. do gérnej blachy.

blaszke przynitowana ze stali nierdzewnej szczotkowanej z
informacjg tyflograficzna; ZEJSCIE / WEJSCIE NA PIETRO NR

ZAWE%ENIE OTWORU W PODLODZE - Eroﬁl katowy uksztattowany w ukfad

schodkowy zamocowany wzdluZ policzka biegu nr 5 i nr 8 - kafownik stalowy
80x100x6mm malowany proszkowo RAL 7010 wg ogdlnych wymagar
projektowych. Mocowanie na kotwy HILTI HUS4-H8x75 co 60cm
bezposrednio lub poprzez inne elementy mocujace.

LACZNIK DWOCH POCHWYTOW NA NAROZNIKACH
WYPUKLYCH :

g. fragmenty "kolankowe" z petnego  litego drewna dgbowego,
olejowane kL, @ 45mm, wyprofilowane do pionowo ustawionego
fragmentu pochwytu w osi zbiegu dwdch kierunkéw. Zakoriczenia
pochwytéw skrecone i sklejone poprzez wew. tuleje z obu stron

nagwintowana, Polaczenia niewidoczne.

h. uksztattowane fragmenty "kolankowe" narozne pochwytow
wewngtrznych barierek (od duszy) z rury ze stali nierdzewnej

szezotkowanej pod katem 90°, potaczenia niewidoczne

UWAGA: Wszystkie ostre krawedzie nalezy zfazowac lub wyobli¢ do stanu nie powodujacego okaleczer po potarciu gotg dfonia, Elementy stalowe malowane - spawy i ostre krawedzie oszlifowac i zabezpieczy¢
przeciwkorozyjnie, zaszpachlowa¢ ewentuane ubytki a nastepnie lakierowac proszkowo i wygrzewac termicznie powtoke matowa ze struktura w kolorze RAL 7010. Elementy ze stali nierdzewnej nalezy
spawac narzedziami i metodami dedykowanymi do tego typu materiatu. Wszystkie $ruby, nakretki i podkfadki nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW WSZYSTKICH SZTUK:

- ptaskownik mal. prosz. z poz. P-01
- ptaskownik mal. prosz. z poz. P-02, P-03

-1,7m.b.
-8,0m.b.

- katownik z poz. P-04. -3m.b.

- ilos¢ potaczen kolankowych - 24szt.
z litego drew.
- ilo$¢ element. z kolankiem - 24szt.

z rury ze stali nierdzew.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC t ACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC WYMAGANE
SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI
WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIAEOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM
ZADANIEM JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny
nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin
inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

.zes-pc')I projelftowy L. |
inz. Natalia Ku$nierz

rysunek rewizja

WYMIANA BARIEREK SCHOD. (0)
DETALE KONSTRUKCJI BARIEREK | skala
ORAZ ELEMENTOW LACZACYCH | 1:10

data
X.2024

branza

ARCHITEKTURA

nr rysunku

PT-B-2.02
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==mm mmmm - pOMieszczenia objete
zakresem prac

@ lokalizacja maskowania
Blomb po zdemntowanych
arierkach wg proj. detalu
wypetnienia

DETAL MASKOWANIA PLOMBY

15

MASKOWANIE PLOMBY - W miejscu po wycigciu
! stupka barierki nalezy wykona¢ ofwér otwomica do
betonu o @ ok. 50mm na gleboko$¢ ok. 40mm.
Krawedzie nalezy zabezpieczyé tasma wzmochiong.
.V Pozostalosé betonu z resztkami J)o montazu shupka

nalezy wpykuc tak aby nie uszkodzi krawedzi
otworu. Powstata komore nalezy odpylic,
posmarowac gruntem szczepnym oraz wypeknic
masg w kolorze jasnym z jasnym kruszywem
kamiennnym.

hw=118cm
=28,5cm

hp

H=2,70m

PIETRO +3

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY
SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGGLOWYCH POMIAROW
SPRAWDZAJACYCH ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU
ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH |
SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED

ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,

DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE
ORAZ MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI
PLANOW WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE
PRACE ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY
ZAPEWNIENIU JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH
WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESG DOKUMENTACJ! ORAZ WSZELKIE JEJ
POZOSTALE CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC.
UZYWANIE DOKUMENTACJ! W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU,
POZA UZYSKANIEM POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ
WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM ZADANIEM
JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM
AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
T05/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy |

inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
WYMIANA PLOMB BETONOWYCH | (0)
RZUTY LOKALIZACJI ORAZ skala
DETAL WYPELNIENIA PLOMB 1:50,1:5
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| 1V.2024 PT-P-01
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lastryko

PIETRO +2

LEGENDA

V - do zdjecia wykonczenia wew. podtogowe razem z czescig wylewki
A odpowiednio do grubosci proj. ptytek lastrikowych

——— - do skucia istniejace cokoty podtogowe z przygotowaniem podioza
pod proj. ptytki cokotowe

PRACE DEMONTAZOWE OBEJMUJA ROWNIEZ NAPRAWE DZIUR | UBYTKOW
PO ZDEMONTOWANYCH ELEMENTACH NA SCIANACH. UBYTKI NALEZY

** UZUPELNIC MATERIALEM | WYKONCZENIEM ANALOGICZNYM DO
ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA POWIERZCHNI.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY
SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGGLOWYCH POMIAROW
SPRAWDZAJACYCH ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU
ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH |
SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE
ORAZ MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI
PLANOW WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE
PRACE ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY
ZAPEWNIENIU JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH
WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESG DOKUMENTACJ! ORAZ WSZELKIE JEJ
POZOSTALE CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC.
UZYWANIE DOKUMENTACJ! W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU,
POZA UZYSKANIEM POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ
WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM ZADANIEM
JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM
AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy |
inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI | (0)
SCHODOW ORAZ MONTAZ skala

NAKLADEK ANTYPOSLIZGOWYCH | 1:50
DEMONTAZE PODLOG - RZUTY

data
IvV.2024

branza

ARCHITEKTURA

nr rysunku

PT-S-0.01
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| =239m Antyposlizgowos¢ - R9. kazdym biequ. 3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW "Poprawa dostepnoéci budynku Urzedu
REMONT ISTNIEJACEJ PODLOGI LASTRYKOWEL - bezpylowe szlifowanie Projektowany montaz na klej wykoiczenia | SFEEINAERICYCHISTNIRIACA BZESE LUB CALOSE STANY iaiski inie"
0 NT ISTNIEJA( Py cokolu przysciennego z plytki kamiennej gr. | ISTNIEJACEGO, Miejskiego w Wotominie
\ f_? gruboziarniste i drobno ziamniste istniejacej nawierzchni i elementow z lastryko do C-02 icm grgnit%wej olegrowz?n)éj w kolorze 195 | po DoKoNARIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH |
‘ 053 zerwania wierzchniej warstwy z uzyciem kamieni szlifierskich do trudno dostgpnych biatym o wys. ok. 15cm na prostym SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH, adres obiektu
Y]ﬁ’ lastr m|eJSC{ yvy(ovynﬁnle kszga’{tu‘ubytkow WanaW|9rZChr|“ (do 10%)dP0_Pth_9Z docigcie | poziomym odcinku podtogi spocznika 5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
| | (K  navierzohni groszkowanic powierachni antyposiagowych wyznaczomoh na rysunku | | G-03 | LLglckioany montaz na Kej wykoficzenia | Y<ONAC2(CH POZOSTALYCH BRANZ. dz. e.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wofomin
PD ‘ R e - yposiizgowych wy. Y ysun cokolu przysciennego z plytki kamiennej gr. | RySUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAG PRZEKAZANE
| | \02 /  odpowiednim szirafem, szczotkowanie szczotka polerska z pasta, nablyszczenie i Tcm granitowej polerowane; w ksztalcie PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ||  inwestor
an P! \ /
‘ 01 oliczek biequ ! zabepieczenie impregnatem silikonowym do kamienia wg zalecen wybranego "czapki blskuPa w kolorze biatym na ROZPOGZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH . .
o WyKORCZVE pivikami a1 producenta. Otrzymana powierzchnia powinna by¢ zblizona lub wigksza niz klasa schodach - efekt skosnej linii gornej A . § | Gmina Wotomin
> yKonczyc ply ami antvposlizaowosci R9 krawed2| plytek DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED .
| ¥ lastrykowymi o sym. [ yposiizg : , . ROZPOCZECIEM ROBOT ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
CKO1 H7—- PROJEKTOWANA MODERNIZACJA POWIERZCHNI FRAGMENTU PODLOGI Projektowana wymiana cokofu na 9
| 3 = | e \ MIUERIIZA ! - C-04 kolumnach na cokof ze stali nierdzewnej ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE projektant podpis
| wyciecie po fudze i zdjecie istniejacych plyt gresowych wraz z wasrtwa kleju, tk kosci 15 ORAZ MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI .
\ Ht-— szlifowanie do wymaganego uszorstnienia i poziomu pod nowe plytki, wykonczenie $zCzotkowane] © Wysokosc 1ocm. PLANOW WYKONAWCZYGH NIE BEDA ODBIERANE arch. Matgorzata Dabrowska-Graj
K I 14] nowym materiatem, wypetnienie potaczen fuga cementowa. Plyty betonowe o wym. WZOR | KOLOR DO.AKCEPTACJI ARCHITEKTA ) ] 105/LBOKK/2013 | MA2566
| 4 . 30x30cm z wierzchnig warstwa szlifowanego konglomeratu kamienno-cementowego | pRZED zt OZENIEM ZAMOWIENIA WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE - -
\Jr T (K w kolorach kamieni szarych jaknajbardziej zblizonych do istnigjacego terazzo gr. 4cm ' PRACE ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY zespot projektowy |
| wymiana czesci podfogi na - \03 /  zwykoriczeniem antyposlizgowym wygroszkowanym. Antyposlizgowosc - R9. TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRzY || inZ. Natalia Kusnierz
| \ antyposlizgowa oraz ) PROJEKTOWANA INTARSJA FRAGMENTU ST PROGI / DYLATACJE ZAPEWNIENIU JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH rysunek rewiza
- kontrastowg wg sym. CK-03 - \ | 'STOPNIA - wycigcie i zdjgcie ist. WYKONYWANIU.
‘ Elmn m terazzo powierzchniowo (gt 1-2cm) w ksztalcie pasma o szer. min 5-7cm oraz ' éIZSJ\éVéAV%ENSATQgV'\\/‘II(%{VI\:I%EXVNEJ NINIEJSZA CZESG DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI (0)
< £ .00 wypetnienie nowym materiatem typu terazzo w kolorze biatym z dodtakiem zywic =1 | PRZYKRECANA POZOSTALE CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. SCHODOW ORAZ MONTAZ skala
ﬁAF TER =52 \04 / epoksydowych (dobranym do koloru cokotdw i ptyt terazzo na pierwszym biegu). : ZMIANA EIAWIER-ZCHNI UZYWANIE DOKUMENTACJ! W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, 3 )
‘ E i‘;’ ° X - L] POZA UZYSKANIEM POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ NAKLADEK ANTYPO LIZGOWYCH 1 ‘50
‘ g 2 g;'f %Vg%ﬁ | KOLOR PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ORAZ UZUPELNIANYCH WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM ZADANIEM ZESTAW. WYKONCZENIA - RZUTY
T zo CEPTACJI ARCHITEKTA PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA. JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW. -
IS5 NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM branza data nr rysunku
‘ |<—: o O AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
| w § 2 PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW. ARCHITEKTURA| X.2024 PT-S-1.01
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PROJEKT

| I \
SAMOGRAJ
UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z - ' )

CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW (+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY
Projekt techniczny

SPORZADZIC: I
nazwa projektu

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN,, A TAKZE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY, Prace modemizacyjne w ramach zadania

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW n i
SPRAWDZAJACYCH ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU Poprawa dostepnosm bUdynku UI'ZQdU

S <
ISTNIEJACEGO, Miejskiego w Wotominie
4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH |

SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH, adres obiektu
5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW ul. Ogrodowa 4,05-200 Wotomin

WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ. dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin
RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE -
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED inwestor
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, : H
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED Gmina Wotomin .
ROZPOCZECIEM ROBOT. ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE projektant

e i s oo | arch, Malgorzata Dabrowska-Gral
f0A ’ 105/LBOKK/2013 | MA2566

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE - -
PRACE ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY zespot projektowy

TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY inz. Natalia Ku$nierz

ZAPEWNIENIU JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH .
WYKONYWANIU. rysunek rewizja

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI | (0)
POZOSTALE CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSG. SCHODOW ORAZ MONTAZ skala
UZYWANIE DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU

POZA UZYSKANIEM POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ NAKLADEK ANTYPOSLIZGOWYCH| 1:20
WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM ZADANIEM DETAL NADLANIA 1 BIEGU

JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM branza data nr rysunku

AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | ARCHITEKTURA X-2024 PT_S_Z.O‘I

PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.




ZESTAWIENIE ZAKUPU WYPOSAZENIA

NAZWA

Krzesto ewakuacyjne

ZDJECIE najbardziej
referencyjne do
projektowanego

elementu wyposazenia

wymiary po roztozeniu

SZER. (cm) 092
Dt. (cm) 137
WYS.(cm) 85
wymiary po ztozeniu
SZER (cm) 02
Dt. (cm) 110
WYS (cm) 85
Krzesto ewakuacyjne (wyposazenie medyczne) sktadane do
obstugi przez jedng osobe do transportu niepetnosprawnych po
schodach w dét oraz przez dwie osoby w gore. Konstrukcja
aluminiowa z czterema kotami jezdnymi ogumowanymi (przednie
duze a tylnie mniejsze z blokadg, ) oraz podndzkiem.
Antyposlizgowy uchwyt o regulowanej wysokosci. Zagtowek z
OPIS paskiem unieruchamiajacym. Siedzisko i oparcie wykonane z

materiatu z tworzyw sztucznych z mozliwoscig regulacji.
Materialy przystosowane do sterylizowania. Wyposazone w 4-
punktowe pasy bezpieczefistwa z mechanizmem szybkiego
uwalniania oraz hak do przechowywania na Scianie. Wymagana
no$nos¢ krzesta: 169 kg

Wymagana waga krzesta: max. 12.7 kg

Wymagana gwarancja producenta: 24 msc

LACZNIE ILOSC SZT.

3

UWAGI

Szczegodtowe specyfikacje techniczne dla niektérych elementéw
zawarto w dokumencie "Szczegoétowa specyfikacja techniczna"
(SST, STWIOR), stanowigcym integralng czes$¢ niniejszczego
opracowania. Oferent (Dostawca/ Wykonawca) zobowigzany jest
do zapoznania sie oraz spetnienia wymagan w/w specyfikacji
oraz parametrow zawartych w zestawieniu. Rozbieznosci do
wyjasnienia z Projektantem. Poszczegdlne elementy (w tym
wykonczenie i kolorystyka) podlegaja ostatecznej akceptaci
przez Architekta na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce / Dostawce probek i kart katalogowych. Wszelkie
watpliwosci wyjasni¢ z Architektem. LOKALIZACJA
WSZYSTKICH ELEMENTOW WG RZUTU ZLOZENIOWEGO

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAG ACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC WYMAGANE
SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI
WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM
ZADANIEM JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dgbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin
inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespdt projektowy |

inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
ZAKUP KRZESEL EWAK. 0
ZESTAWIENIE ZAKUPU skala
WYPOSAZENIA ———
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| IV.2024 PT-K-01




ZESTAWIENIE ZAKUPU WYPOSAZENIA

NAZWA

Tabliczki z numeracja pokoi

ZDJECIE najbardziej
referencyjne do
projektowanego

elementu wyposazenia

SZER. (cm) 11
GL. (cm) 0,32

WYS.(cm) 5
Tabliczki tyflograficzne z tworzywa sztucznego PMMA
zawierajaca napis w brajlu dooznakowania numeracji
pomieszczen. Odporne na dziatanie promieniowania UV.
Wykonczenie matowe niepotyskujace. Grubo$¢ 3,2mm. Napisy

OPIS brajlowskie uzyskiwane metoda frezowania otworéw i osadzanie

w nich tyflograficznych kulek brailowskich ze stali nierdzewnej.
Montaz na drzwiach nad klamka; klejenie na taSme piankowa
dwustronng z klejem dedykowanym do podfoZza. Tworzywo
sztuczne zblizone do koloru RAL 7010.

LACZNIE ILOSC SZT.

74

UWAGI

Szczegdtowe specyfikacje techniczne dla niektorych elementéw
zawarto w dokumencie "Szczegbtowa specyfikacja techniczna"
(SST, STWIOR), stanowigcym integralng cze$¢ niniejszczego
opracowania. Oferent (Dostawca/ Wykonawca) zobowigzany jest
do zapoznania si¢ oraz spetnienia wymagan w/w specyfikacji
oraz parametréw zawartych w zestawieniu. Rozbieznosci do
wyjasnienia z Projektantem. Poszczegoine elementy (w tym
wykonczenie i kolorystyka) podlegajg ostatecznej akceptacii
przez Architekta na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce / Dostawce probek i kart katalogowych. Wszelkie
watpliwosci wyjasni¢ z Architektem. LOKALIZACJA
WSZYSTKICH ELEMENTOW WG RZUTU Zt OZENIOWEGO

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC t ACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ MOZE BYC WYMAGANE
SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI
WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGGEOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZtACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z PONIZSZYM
ZADANIEM JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracowania@samograj.com.pl

I Projekt techniczny
nazwa projektu

Prace modernizacyjne w ramach zadania
"Poprawa dostepnosci budynku Urzedu
Miejskiego w Wotominie"

adres obiektu

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

dz. ew.168/4,168/5,168/6,168/8, obreb 28 Wotomin
inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
projektant

arch. Matgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566
zespot projelftowy . |
inZ. Natalia Kusnierz
rysunek rewizja

ZAKUP | MONTAZ TABLICZEK 0)
Z NUMERACJA POKOI W skala
ALFABECIE BRAILLEA
ZESTAWIENIE ZAKUPU WYPOS.

data

IvV.2024

podpis

branza

ARCHITEKTURA

nr rysunku

PT-T-01




