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Legnica, maj 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

Obiekt: Pumptrack przy ul. Bydgoskiej w Legnicy

Adres dziatka nr 127/5, Obreb: Pawice

Inwestycji: ul. Bydgoska 24 A-D, 59-220 Legnica
Gmina Legnica,

Inwestor:

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Oswiadczamy, Ze projekt ,projekt ,Przebudowa nawierzchni istniejqgcego boiska i montaz
urzqdzen sportowych w ramach zadania inwestycyjnego: Pumptrack przy ul. Bydgoskiej w
Legnicy (LBO)” w zakresie obejmujacym branze architektoniczno-budowlang sporzadzony
zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody, zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej
Zmiany.

Projektant:

Architektura: mgrinz. arch. Elzbieta Ziomek
Upr. Nr 115/DSOKK/2017 w
specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Konstrukcja: = inz Peter Bohrandt

Upr. Nr 35/81/Lw.

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej obejmujqcej - projektant
i kierownik budowy




OPIS TECHNICZNY
PUMPTRACK DLA LEGNICY PRZY ULICY BYDGOSKIE] (LBO)

1. DANE OGOLNE

Inwestor:

Gmina Legnica

Adres Inwestora:

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Adres obiektu:

ul. Bydgoska 24 A-D, 59-220 Legnica,
dz.nr ewid.: 127/5, Obreb: Pawice,

Uzytkownik:
Gmina Legnica

Przedmiot opracowania:

”

~Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej (LBO)

Zespot projektowy:

mgr inz. arch. Elzbieta Ziomek
inz. Piotr Bohrandt
mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajac



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego boiska na

plac

rekreacyjno-sportowy dla dzieci i mtodziezy z przeznaczeniem do jazdy

na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX - w zakresie

wykonania nawierzchni oraz betonowych przeszkod / urzadzen.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

1.

w

Umowa o wykonanie prac projektowych z Gming Legnica nr
IM.272.358.1.2021 z dnia 02.02.2021 r.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dostarczony przez Zamawiajacego,
Ustalenia z inwestorem,

Mapa do celow projektowych zaktualizowana w lutym 2021 r. w skali
1:500

Wizje lokalne w terenie - luty-marzec 2021 r.

Uzgodnienia z reprezentantami Zamawiajacego,

Koncepcja wstepna zagospodarowania terenu ustalona z Inwestorem
oraz Inicjatorem Projektu, dnia 8 marca 2021 r.

Koncepcja urzadzenia placu rekreacyjno-sportowego ustalona z
Inwestorem oraz Inicjatorem Projektu, dnia 19 marca 2021 r.

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 11.05.2021 r.

Przepisy prawne i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane - tekst jednolity z
7.07.2020 r. (Dz.U.z 2020, poz. 1333, Dz.U.z 2021 r. poz. 11, 234, 282);



e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2018 r., poz. 1935);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 2002 r. poz. 690 z p6Zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.

627 z p6zniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1219);
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo ochrony przyrody (z 2001 r. Dz.U. Nr 99,
poz. 1079 z pdzniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U.z 2018 r. poz. 1614);

2.3. CEL OPRACOWANIA

Gtownym celem projektu jest wykorzystanie potencjatu terenu, na ktorym
znajduje sie zniszczone boisko jako atrakcyjne miejsce do zabawy dla dzieci i
miodziezy. Osiggniecie celu zostanie uzyskane poprzez dostosowanie
istniejgcego boiska do koszykdéwki i siatkowki do nowych funkcji rekreacyjno-
sportowych i urzadzenie placu zabaw dla dzieci i mtodziezy z przeznaczeniem
do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX.

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy nawierzchni
istniejgcego boiska i montaz nowych urzadzen sportowych.

Realizacja obiektu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkancéw osiedla
przy ul. Bydgoskiej w kwestii aktywnego wypoczynku dzieci i mtodziezy.

3. ZAGOSPODAROWANIE

3.1. PRZEDMIOT INWESTY(C]JI

Przedmiotem inwestycji jest istniejagcy od lat obiekt o charakterze
rekreacyjno-sportowym - boisko do koszykowki i siatkéwki o nawierzchni
asfaltowo-betonowej stanowigce czeS¢ terenu rekreacyjnego osiedla
zabudowy wielorodzinne;.



Obiekt usytuowany w centralnej czeSci dziatki nr 127 /5 potozonej w obrebie
Pawice w Legnicy stanowigcej teren rekreacji towarzyszacy zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Bydgoskiej 24 A-D.

Boisko o nawierzchni asfaltowo-betonowej - zostanie przebudowane na
betonowy obiekt rekreacyjno-sportowy, z przeznaczeniem na rozwoj
umiejetnosci w zakresie jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx.

Projektowany obiekt to skatespot, w skiad ktorego wchodzi niewielka ilo$¢
przeszkdd, utozonych tak, aby zapewni¢ ptynny przejazd z jednego elementu
na drugi.

Przebudowywane boisko - ptyta projektowanego pumptracku/skateparku -
zajmuje powierzchnie 286,00 m? i wyposazona zostanie w 5 urzadzen/
przeszkdéd wykonanych z betonu.

Zlokalizowanie obiektu na plycie dotychczasowego boiska w sposdb efektywny
wykorzystuje przestrzen i stwarza mozliwo$¢ zagospodarowania pozostatego
dostepnego terenu zieleni w inny sposéb. Ustawienie urzadzen jezdnych
cechuje ergonomia jazdy oraz kreatywnos$¢ w wykonywaniu ewolucji.
Przeszkody, urzadzenia, zaprojektowano betonowe - monolityczne na
konstrukcji styropianowej wg. technologii betonowo-styropianowej - LIGHT
CONCRETE producenta np. firmy Techramps lub r6wnowazne.

Odprowadzenie wdd opadowych na nieutwardzony teren wiasnej dziatki.
Zaprojektowano spadek poprzeczny plyty ok. 1%, odprowadzajacy wody
opadowe w poprzek ptyty placu zabaw.

Teren wokot projektowanego jest porosniety trawa. Teren nie jest ogrodzony.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Boisko przeznaczone na pumptrack/skatepark znajduje sie na dziatce nr
127/5, obreb: Pawice, potozonej w Legnicy przy ul. Bydgoska 24. Dziatka
stanowi od wielu lat teren rekreacyjny dla osiedla wielorodzinnego.

Fragment dziatki objety opracowaniem dotychczas byl wykorzystywany jako
boisko do koszykéwki i siatkowki. Boisko jest wyposazone w 2 kosze do gry w
koszykowke i 2 stupki do gry w siatkowke, ktore nalezy zdemontowac, przed
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wykonaniem remontu nawierzchni oraz wykonaniem betonowych przeszkdd
Boisko posiada nawierzchnie asfaltowo-betonowa w stanie gestych spekan, co
zagraza bezpieczenstwu uzytkowania. Dojazd do dziatki istniejacy z ulicy
Bydgoskiej.

3.3. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka na ktérej projektowana jest przebudowa istniejgcej zabudowy
rekreacyjnej nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

3.4. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDZIANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA I HIGIENY ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wdéd gruntowych i nie
pogorszy ich jakosci.

3.5. ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu na ktéorym planuje sie realizacje obiektu rekreacyjno-sportowego
brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W poprzednio
obowigzujacym planie ogdélnym zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy (plan utracit moc na podstawie art. 67 ust.l poprzednio
obowigzujacej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) byt to teren o
symbolu A15MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

3.6. PROJEKTOWANA ZABUDOWA 1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki 127 /5 - 0,2177 ha

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem -286,00 m?

- powierzchnia utwardzona plyty betonowej wraz z przeszkodami -286,00 m2
- powierzchnia biologicznie czynna - zielen istniejgca - nawierzchnia
trawiasta, zielen wysoka i sSrednia - 1891 m?
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Zakres prac:

e roboty porzadkowe w zakresie:

v" demontaz istniejgcych urzadzen sportowych:

v’ usuniecie drzewa wraz z karczem

e prace budowlane w zakresie:

przebudowa nawierzchni asfaltowo-betonowej istniejagcego boiska na
nawierzchnie betonowa.

e wykonaniu betonowych przeszkéd/urzadzen do jazdy na rolkach,
deskorolce, hulajnodze i bmx .

e montazu wyposazenia elementow matej architektury: tawki
mtodziezowe, tablica informacyjna.

e Uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

4. WPLYW OBIEKTU I JEGO UZYTKOWANIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywy na S$rodowisko. Nie
spowoduje zanieczyszczen gleby i wdd gruntowych. Eksploatacja obiektu nie
wywota szkodliwego pylenia, wibracji, zapachu, zastoniecia budynkéw. Hatas
generowany podczas uzytkowania pumptracku/skateparku  wystapi
w ramach dopuszczalnego natezenia.

Odwodnienie ptyty placu zabaw na teren zielony woko6t betonowej ptyty
obiektu z ustaleniem spad6éw na zewnatrz.

4.1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania.

Budowa pumptracku / skateparku nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie ma
wplywu na Srodowisko. Dla przedsiewziecia nie jest wymagany raport
o srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia09.11.2010 r. oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody i nie
wymaga decyzji Srodowiskowe;j. Nie oddziatuje tez na tereny NATURA 2000.
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5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Teren ma spetnia¢, tak jak dotychczas, funkcje rekreacyjna dla okolicznej
mtodziezy i dzieci.

Istniejgce boisko projektuje sie przebudowac¢ na obiekt stuzacy do jazdy na
deskorolkach, rolkach, hulajnogach oraz rowerach (bmx). Preferowang
technologia realizacji jest wykonanie obiektu betonowego — monolitycznego
na konstrukcji styropianowe;.

Zaktada sie wykonanie urzadzen / przeszkéd z betonu klasy C30/37 na
konstrukcji styropianowej montowanych na placu budowy, wg technologii
firm specjalizujgcych sie w realizacji pumptrackéw / skateparkow w tej
technologii.

Obiekt opracowano wedtug wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami normy:
PN-EN 14974:2019 - Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

6. OPIS PRZEDSIEWZIECIA I AKTUALNE UWARUNKOWANIA

Zaplanowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na  terenie
istniejagcego  obiektu rekreacyjno-sportowego, boiska o nawierzchni
asfaltowo-betonowej. Obiekt zostanie dostosowany do jazdy na deskorolce,
rolkach, hulajnodze i BMX. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym
uzbrojeniem terenu.

6.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e Przebudowa uszkodzonej i zuzytej nawierzchni boiska
i dostosowanie dla potrzeb projektowanego obiektu.
e Wykonanie betonowych przeszkod / urzadzen

e Montaz tawek i tablicy informacyjne;.

6.2. STAN ISTNIEJACY
Istniejgca nawierzchnia asfaltowo-betonowa jest w stanie bardzo gestych

spekan.

-
o]

Ay e e d

Fot.1. Boisko przy ulicy Bydgoskiej przeznaczone na pumptrack / skatepark.
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

7.1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obiekt w ksztatcie prostokata o szerokosci 13,00 m i diugosci 22,00 m
projektowany jest na w granicach istniejgcego boiska. Powierzchnia: 286 m?
Obiekt zostanie wykonany z betonu.

Nawierzchnia plyty betonowa.

Urzadzenia / przeszkody w iloSci 5 sztuk wykonane w technologii Light
Concrete - torkretowanie betonu na konstrukcji styropianowe;.

Projektowany plac rekreacyjno-sportowy uzupeiniaja 3 tawki i 1 tablica
informacyjna.

7.2. NAWIERZCHNIA

Projektowany obiekt zostanie zrealizowany na istniejgcym boisku. Aktualny
stan nawierzchni wymaga przebudowy, wykonania nawierzchni, ktéra bedzie
bezpieczna i trwata.

Zgodnie z rekomendacjg producentéw urzadzen najlepsza nawierzchnia na
betonowe place zabaw do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz
rowerach BMX - to beton szlifowany.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej nawierzchni boiska (asfaltowo-
betonowa) poprzez usuniecie warstwy asfaltu i wykonanie nowej nawierzchni
betonowej zacieranej na gtadko, na bazie podbudowy istniejagcego boiska,
wraz z nowymi obrzezami betonowymi.

Jezeli po zdjeciu istniejacej nawierzchni asfaltowej, zostang stwierdzone
jakies  watpliwosci, dotyczace mozliwosci wykorzystania istniejgcej
podbudowy betonowej to, to nalezy zweryfikowac¢ projektowang konstrukcje
nawierzchni w zakresie wykorzystania istniejacej podbudowy.

Odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni betonowej na otaczajacy go
teren zielony - nawierzchnie trawiasta. Ptycie nalezy nada¢ spadki na
zewnatrz 1,0 %. Projektowane spadki nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy
wzgledem terenu. Dopuszcza sie zmiane spadkéw w zakresie 0,5 - 1,5%.
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7.3. URZADZENIA / PRZESZKODY

Projektowany obiekt to skatespot, w skiad ktoérego wchodzi niewielka ilo$¢
przeszkdd, utozonych tak, aby zapewnic¢ ptynny przejazd z jednego elementu
na drugi.

Wszystkie urzgdzenia sportowe i zabawowo-rekreacyjne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie speiniac
wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi normami: PN-EN 14974:2019 - Skateparki - Wymagania
bezpieczenistwa i metody badan.

Kazde wurzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN
14974:2019, ktoére musza zosta¢ wydane przez jednostke posiadajaca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikaty dostarczone przez
Wykonawce musza by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktow
oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona
jednostke badawcza. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie s3 one
jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu 2z norma. Zamawiajagcy wymaga
dotaczenia Certyfikatbw na urzadzenia jako zatgcznikow do dokumentacji
przetargowej. W tego typu obiektach, ktére sg obiektami o podwyzszonym
ryzyku kontuzji urzgdzenia musza posiadac certyfikaty, co daje gwarancje, ze
produkt oraz jego proces wytwarzania s3 badane i nadzorowane przez
niezalezng Jednostke Certyfikujaca.

PROJEKTOWANE PRZESZKODY / URZADZENIA:
Projektuje sie wykonac¢ 5 urzadzen / przeszkod
1. Rampe rozpedowgq - Bank ramp - 1 szt.
Rampe - Quarter pipe - 1 szt.
Rampe centralng z grindboxem + porecz - Funbox - 1 szt.
Porecz prostg - Rail -1 szt.
Lawke do ewolucji - Grindbox - 1 szt.

g1 W N

Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
obowigzujacych przy uprawianiu skateboardingu, tj. normy: PN-EN
14974:2019. Zaprojektowano urzadzenia / przeszkody o niskim stopniu

skomplikowania, mozliwym do realizacji przez wiekszo$¢ producentéw
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urzagdzen rekreacyjno-sportowych specjalizujgcych sie w realizacji
pumptrackéw i skateparkéw. Zadne z projektowanych urzadzen nie
przekracza wysokosci 90 cm.

Projektowane rampy - urzadzenia nr 1 i 2 - nie posiadajg barierek
ochronnych ze wzgledu na niewielkg wysoko$¢ - przeszkody o wysokosci do
100 cm nie wymagajg zastosowania barierek ochronnych.

Projektowane obiekty nalezy wykona¢ 2z betonu o Kklasie C30/37
montowane na placu budowy.

Rozmieszczenie urzgdzen / przeszkéd na terenie rekreacyjno-sportowym
przy ul. Bydgoskiej przedstawia rys. nr 2.

Urzadzenia zabawowe / przeszkody wykonane w technologii LIGHT
CONCRETE - torkretowanie betonu na konstrukcji styropianowe;j.

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA URZADZEN:

e Urzadzenia wykonane z betonu recepturowego w technologii
torkretowania na mokro przy uzyciu mieszanki recepturowe;j.

e Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowych oraz Sciggaczki
do betonu obowigzkowo nalezy wykona¢ na maszynach CNC dla
uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementu.

e Nie dopuszcza sie pofalowan urzadzen oraz malowania powierzchni
jezdnej urzadzen.

e Nie dopuszcza sie malowania, szlifowania ani szpachlowania elementu.
Zamawiajacy bedzie zwracal szczegbélna uwage na jako$ wykonania
i doswiadczenie personelu.

e Nieprawidlowe zatarcie elementu bedzie grozito skuciem elementu
i ponownym jego wylaniem.

e Szczegbly wykonania znajduja sie w dalszej czeSci projektu: danych
konstrukcyjno- materiatowych i specyfikacjach, kartach technicznych
i technologiach producentéw.
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1. BANK RAMP

Bank ramp - to urzadzenie, ktore stuzy do rozpedzania sie na Srodkowe
przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez elementem, na
ktdérej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to mozna taczyg¢,
tworzac Sciane, dodatkowo wzbogacajac ja o porecze, grindboxy, schody,
dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Bank ramp moze
réwniez stanowi¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach oraz hulajnodze.

wn g

Wymiary urzadzenia:
o Dtugosc¢: 307 cm
o Szerokos$¢: 244 cm
o Wysokos¢: 90 cm

Technologia:
Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na
mokro przy uzyciu mieszanki recepturowe;.

[los¢ urzadzen: 1 sztuka

Okres gwarancji: 36 miesiecy.
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2. QUARTER PIPE

Quarter pipe - element skateparku ktory stuzy do rozpedzania sie na
srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez
elementem, na ktérej wykonuje sie roznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to
mozna taczy¢, tworzac Sciane, dodatkowo wzbogacajac ja o porecze,
grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym
miejscem. Quarter pipe moze rowniez stanowi¢ element skladowy
rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie,
rolkach oraz hulajnodze.

e

&

Wymiary urzadzenia:
e Dtugosc¢: 275 cm
e Szerokosc¢: 244 cm
e Wysokos¢: 90 cm

Technologia:
Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na
mokro przy uzyciu mieszanki recepturowe;j.

[los¢ urzadzen: 1 sztuka

Okres gwarancji: 36 miesiecy.
18



3. FUNBOX Z GRINDBOXEM + PORECZ

Funbox z grindboxem + porecz - jest sercem kazdego skateparku. Element
zawiera dodatkowe elementy takie jak porecz oraz grindbox stanowigce 3/3
przeszkody. Moze by¢ w dowolny sposéb rozbudowywany, co daje wieksza
mozliwo$¢ nauki nowych ewolucji. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce,
bmx’ie, rolkach oraz hulajnodze.

Wymiary urzadzenia:
e Dtugosc¢: 440 cm
e Szerokosc¢: 304 cm
e Wysokos¢: 40 cm

Technologia:
Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na
mokro przy uzyciu mieszanki recepturowe;j.

[lo$¢ urzadzen: 1 sztuka
Okres gwarancji: 36 miesiecy.
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4. PORECZ PROSTA

Porecz prosta - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. Jest
elementem wolnostojacym, ktory uzupeinia ptyte skateparku lub stanowi
urozmaicenie elementow takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach oraz hulajnodze.

Wymiary urzadzenia:
e Dtugosc¢: 400 cm
e Szerokos¢: 5 cm
e Wysokos¢: 38 cm

Technologia:

Porecz prosta wykonana z stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie
stosowania stali nierdzewne;j.

[lo$¢ urzadzen: 1 sztuka
Okres gwarancji: 36 miesiecy.

Lokalizacja: w miejscu wyznaczonym na rys 1-2.
Strefa bezpieczenistwa: 400 x 1400
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5. GRINDBOX

Grindbox - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikéw. Jest elementem
wolnostojgcym, ktory uzupeinia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie
elementow takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy
na deskorolce, bmx'’ie, rolkach oraz hulajnodze.

Wymiary urzadzenia:
o Dtugos¢: 360 cm
o Szerokos$¢: 90 cm
o Wysokos¢: 32 cm

Technologia:
Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na
mokro przy uzyciu mieszanki recepturowe;j.

[lo$¢ urzadzen: 1 sztuka

Okres gwarancji: 36 miesiecy.
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN / PRZESZKOD

NR PRZESZKODY WYMIARY
[cm]
1 | BANKRAMP 307x244x90
2 | QUARTER PIPE 275x244x90
3 | FUNBOX Z GRINDBOXEM + PORECZ 440x304x40
4 | PORECZ PROSTA 400x5x38
5 | GRINDBOX 360x90x32

Rys.8. Rozmieszczenie urzqdzer/przeszkod na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul.

Bydgoskiej.
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Rys.9 i 10. Rozmieszczenie urzqdzen/przeszkéd na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul.
Bydgoskiej.
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220m

7.6m

20m

130m

B Dodatkowa strefa bezpieczeristwa

Rys.11. Dodatkowa strefa bezpieczenstwa dla przeszkody nr 5

Projektowany plac rekreacyjno-sportowy uzupeiniajg 3 tawki mtodziezowe
bez opar¢ oraz 1 tablica informacyjna z ,Instrukcje uzytkowania obiektu”,
zawierajgca najwazniejsze wytyczne oraz zasady bezpieczenstwa
obowigzujace na terenie obiektu.
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6. LAWKA MLODZIEZOWA BEZ OPARCIA

Lawka stalowo/metalowa/drewniana. Konstrukcja tawki opiera sie na
stalowych rurach @ 60,3 mm, stanowigcych jednoczes$nie nogi tawki.

Siedzisko wykonane jest z drewna. Elementy stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo listwy drewniane iglaste, malowane farbg akrylowag Ilub
lakierobejca.

Wymiary tawki:
e Dtugos¢: 195 cm
e Glebokosc¢ catkowita: 57 cm
e Wysokos¢ catkowita: 85 cm
e Waga: okoto 40 kg

Materiaty:
e rura stalowa @ 60,3 mm - stal ocynkowana, stal ocynkowana i
malowana lub stal nierdzewna,
e drewno iglaste.
Komponenty tawki:
e rura-stal @ 60,3 x2 mm,
e listwy - drewno iglaste 180 cm
Kolor:

e elementéw stalowych: czarny
e elementéw drewnianych: Tik lub zblizony
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Montaz:

e do wbetonowania.

Lawki montowane w spos6b uniemozliwiajacych ich wykopanie i kradziez.

[lo$¢ listew: 3

Rozmiar listew: 180 cm

[lo$¢ tawek: 3 sztuki

Okres gwarancji: 36 miesiecy.

7. TABLICA INFORMACY]JNA

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym.

Urzadzenie zawiera 1 tablice informacyjna.

g =

-2

Wymiary tablicy:
e Szerokos$¢: 60 cm
e Wysokos¢ catkowita: 218 cm

Materiaty
Konstrukcja w formie rur stalowych

galwanizowanych.

Kolor: czarny
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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

8. DANE OGOLNE

Program uzytkowy

Projektowany obiekt ma spetnia¢, tak jak dotychczas funkcje rekreacyjno-
sportowe dla okolicznej mtodziezy i dzieci. Istniejgce boisko zostanie
przebudowany na obiekt stuzgcy do jazdy na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach oraz rowerach.

9. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Plac rekreacyjno-sportowy typu miniskatepark realizowany w technologii
betonowo-styropianowej - LIGHT CONCRETE.

Plyta obiektu o nawierzchni betonowej przystosowana do uprawiania
sportow.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

e Podbudowa istniejacego boiska,

e Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 5 cm.
Konstrukcja przeszkdd skateparku betonowa - monolityczna na konstrukcji
styropianowej. Beton wylewany metodg torkretowania wg. technologii firm
realizujgcych obiekty sportowe: skateparki i pumptracki w technologii
betonowej metoda torkretowania.

Wymiary i ksztalt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
obowigzujacych przy uprawianiu skatingu, wg normy: PN-EN 14974:2019,
dotyczacej skateparkow niezadaszonych.

Spos6b wykonania urzadzen / przeszkod wedlug opisow specyfikacji
i technologii producentow urzadzen sportowych na skateparki
i pumptracki - przedstawiajg zataczniki nr 1-6.
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9.1. PODBUDOWA POD PLYTE I URZADZENIA:

Na potrzeby projektowanego obiektu zostanie wykorzystane istniejgce
boisko o nawierzchni asfaltowo-betonowej, podbudowa boiska.

Nalezy usung¢ warstwe istniejgcego asfaltu oraz zdemontowac istniejgce
obrzeza betonowe i podbudowe istniejacego boiska wykorzysta¢ dla potrzeb
realizowanego obiektu.

Jezeli po zdjeciu nawierzchni asfaltowej zostang stwierdzone jakie$
watpliwosci, dotyczace mozliwosci wykorzystania istniejacej podbudowy
betonowej, to nalezy zweryfikowac projektowana konstrukcje nawierzchni w
zakresie wykorzystania istniejgcej podbudowy.

W przypadku zaktadanych mozliwosci wykorzystania istniejgcej podbudowy
nalezy wykonac:

e Mechaniczne czyszczenie nawierzchni podbudowy betonowej,

e Osadzenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

e Szczeliny dylatacyjne poprzez ciecie pita nawierzchni betonowych
niespekanych na gtebokos¢ do 10 cm,

e Wypelnienie masg zalewowa szczelin dylatacyjnych podtoza,

e Zagruntowanie podtoza betonowego gruntem zwiekszajacym przyczepnos¢
betonu,

e Kotwienie w istniejacym podtozu betonowym pretéw stalowych o dtugosci
10 cm ze stali zebrowanej fi 10 w rozstawie 100 x 100 cm - czynnos$¢
obejmuje: przygotowanie pretow, wywiercenie otworéw w podtozu,
oczyszczenie otworu, wypetnienie dna i czeSci otworu zywica,
zamocowanie preta stalowego w otworze, sprawdzenie poprawnosci
montazu,

e Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 12 rozstaw 25 x 25
cm

e Laczenie pretéw zbrojenia podposadzkowego z uprzednio osadzonymi
kotwami z preta fi 10 przez spawanie.
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9.2. PLYTA GLOWNA

Ptyta gtébwna o nawierzchni betonowej z zacieraniem mechanicznym na
gtadko, realizowana po uprzednim przygotowaniu istniejgcej podbudowy.

Wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 5 cm zatarta mechanicznie
z betonu hydrotechnicznego W8 marki C30/37 XF3.

Plyte nalezy dylatowac na pola nie wieksze niz 6,0 x 6,0 m. sposéb wykonania
dylacji wg opisu w specyfikacji.

UWAGA'!

Po zdjeciu asfaltu nalezy doktadnie sprawdzi¢ podbudowe terenu.

W przypadku stwierdzenia stabego podtoza nalezy po ustabilizowaniu lub
doktadnym zageszczeniu go, wyla¢ zbrojong ptyte o grubosci 15 cm zamiast
5cm. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do sytuacji, ze po kilku latach
nawierzchnia ta bedzie wymagata remontu.

W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne poziome 8x8 mm, wypelnione masg dylatacyjna:
Baufles25 z zagruntowaniem podtoza preparatem Bauflex Primer.

Wierzchnie warstwy posadzki wzmacniane i utwardzane poprzez posypanie
betonu posypka metaliczno-krzemowg Multitop Enduro w 2 cyklach 2 x 2
kg/m? z zacieraniem mechanicznym na gtadko.

Plyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1-1,5%, spadki powinny by¢
jednostronne.

WARSTWY KONSTRUKCY]NE NAWIERZCHNI
Projektuje sie nawierzchnie obiektu rekreacyjno-sportowego n/w
parametrach

e posypka metaliczno-krzemowg Multitop Enduro 2 x 2 kg/m?2

e Beton hydrotechniczny W8 marki C30/37 XF3 grubos$ci 5 cm

e« Podbudowa istniejaca
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KRAWEZNIKI
Obrzeze betonowe 30x8 cm utoZone na tawie betonowej nie moze wystawac

ponad ptyte.

Wiasciwos$ci nawierzchni betonowei:

Nawierzchnia ptyty musi by¢ idealnie réwna i gtadka. Dla 0s6b poruszajacych
sie na deskorolce lub rolkach z kdtkami o Srednicy 44-59 mm nie moze by¢
zadnych odczuwalnych nieréwnos$ci w nawierzchni jezdnej. Nawierzchnia
musi by¢ odporna na punktowe uderzenia.
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9.3. PRZESZKODY / URZADZENIA

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub Scian,
zbrojonych siatka @ 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8§,
F150.

Przeszkody wykonane z betonu recepturowego w technologii torkretowania
na mokro przy uzyciu mieszanki recepturowe;.

W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac
profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie - zalacznik nr 1.

TN T O R b T AW A A

Profile na krawedziach elementow przeznaczonych do grindowania. Profil
rowno ,wtopiony” w krawedz elementu.

Profil badZz ceownik musi zosta¢ osadzony w taki sposéb, aby licowat sie z
gorng ptaszczyzng elementu, ktorego krawedzie ostania, oraz musi zostac
zakotwiony do zbrojenia danego elementu zelbetowego jeszcze przed
zalaniem danego elementu ze wzgledu na specyfike uzytkowania. Element ten
musi by¢ solidnie osadzony i stabilny. Niedopuszczalne jest przykrecanie czy
wspawywanie takiego elementu na po6zniejszym etapie. Profile i ceowniki
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muszg by¢ zimnogiete tak, aby posiadaty zaokraglone krawedzie. Jest to
bardzo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa przysztych uzytkownikoéw terenu
rekreacyjno-sportowego.

Profile i ceowniki s3 narazone na szybkie zuzycie ze wzgledu na to minimalna
grubos¢ $cianki profilu badz ceownika to 4 mm. Zastosowanie cienszej $cianki
wigze sie ze skrocong zywotnoscia takiego elementu.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw metalowych musi by¢ réwna, nie
moze posiada¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonanaz
jednego kawatka ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

Na krawedziach elementéw profil zamkniety 30 x 30 x 4 mm powinien by¢
rowno wtopiony w beton. Profil nie moze odstawa¢ od betonowej
powierzchni elementéw ani by¢ zamontowany ponize;j.

Profil rowno ,,wtopiony” w krawedz elementu.

Zadna z krawedzi profilu nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin.
Krawedzie nie moga mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.
Zabezpieczenia nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej typu 18/8 lub
rownowaznej, o parametrach nie gorszych niz dla gatunku 1.4301.

Krawedzie elementéw musza by¢ odpowiednio sztywne i odporne na udarw
normalnym zakresie uzytkowym - w zadnym wypadku nie moga sie
znieksztatca¢ przy punktowych uderzeniach pegami bmx-6w lub truckami
(wymaga sie, co najmniej 4 mm grubosci profili).

Rdzen (szalunek tracony) przeszkéd o wiekszych gabarytach stanowi

wypetnienie ze styropianu - minimum EPS 200.
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Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii
torkretowania (naktadania betonu pod ciSnieniem) na mokro - beton
naktadany metoda natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowe;j.

Metoda ta jest najbardziej wtasciwg, ze wzgledu na to, Ze tylko ona zapewnia
odpowiednie zageszczenie betonu naktadanego na spadkach i tukach,
dodatkowo eliminuje ona ewentualno$¢ powstania pustek w natoZonym
betonie.
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Prawidtowo wykonany element tukowy.

Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego
przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami.
Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach oraz elementy
prawidtowo i nieprawidtowo wykonane przedstawia - zalgcznik nr 2.

Elementy wykonane inng metodg posiadaja nieréwnosci, ktére s3a
niebezpieczne dla os6b wykonujacych na nich ewolucje. Brak rownych
powierzchni stwarza zagrozenie dla zdrowia uzytkownikow obiektu.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych urzadzen na
obiekcie musi by¢ réwna i bez szczelin. Wazne, jest aby powierzchnia jezdna
byta gtadka, ale nie moze by¢ $liska. Dla osoby poruszajacej sie na deskorolce
z kotkami o S$rednicy 44-59mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nieréwnosci w nawierzchni jezdne;.
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Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki musza
by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen
od docelowych gabarytéw elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a nie zabezpieczone
zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane, co poprawia trwatos$¢
krawedzi elementéw oraz zwieksza poziom bezpieczenistwa jego
uzytkownikow

- zalacznik nr 3.

Fazowanie krawedzi narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga !!!
Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtéwnej obiektu, ani
powierzchni jezdnej urzadzen. Stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo S$liska i zwieksza
ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach
przeszkod.
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STAL

Wszystkie elementy stalowe: copingi, porecze, barierki i okucia musza by¢
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Copingi

Coping nalezy wykona¢ ze stalowej rury, gorgco walcowanej, o
minimalnej grubosci $cianki 4,0 mm i $Srednicy w przedziale 48 mm - 60,3 mm.
Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnie blatu - zatgcznik
nr 4.

Fragment wystajqcy copingu powinien wynosi¢ minimum 3 mm ku przodowi i ku gorze
oraz maksymalnie 12 mm ku przodowi i 30 mm ku gérze (PN-EN 14974:2007).

Copingi sg narazone na szybkie zuzycie, ze wzgledu na to minimalna grubos¢
Scianki, z ktdrej jest wykonany wynosi 4 mm. Zastosowanie cienszej Scianki wigze
sie ze skrocong zywotnoscig takiego elementu. Rura musi by¢ wykonana z jednego
kawatka, jako catos¢. Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek szczeliny, szpary lub
nierd0wnosci.

Element ten musi by¢ solidnie osadzony i stabilny. Ptaska powierzchnia na
ktorej krawedzi znajduje sie coping powinna posiada¢ odpowiedni spadek tak,
aby w jego poblizu nie gromadzita sie i nie zalegata woda.

Porecze, tawki

Profile i rury, z ktorych wykonuje sie porecze i tawki w czeSciach
przeznaczonych do grindowania ($lizgu) minimalna grubos$¢ Scianki takiego
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profila lub rury wynosi 4 mm. Zastosowanie cienszej $cianki wigze sie ze
skrocong zywotnoscig takiego elementu.

Porecze i fawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej ptyty, element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaty.

e (Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm. Koncowki rur muszg by¢ zaslepione
stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom - zatacznik nr 4.

o Wszystkie profile i kagtowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno).

e Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do
Slizgania sie musza by¢ wtopione i zakotwione w elemencie, na ktorym
sg osadzone.

e Profile ochronne na przeszkodach muszg mie¢ minimalny wymiar: 40 x
40 x 4 mm (na schodach 30 x 30 x 3 mm).

¢ Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa musza
by¢ osadzone na réwno z géorng powierzchnig elementu.

e Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej
zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony
jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwaty.

e Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byty przykrecane do ptyty,
stopy moga stwarzac niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez
wystajace z powierzchni ptyty elementy montazowe - zatgcznik nr 5.

Barierki ochronne

Barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw wymagane s3 na podestach o
wysokoSci powyzej 1 m (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie
zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka
wypadku) - zatgcznik nr 6.

Projektowane urzadzenia / przeszkody maja wysokos¢ do 90 cm. Nie sg
wymagane i projektowane barierki ochronne.
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Lawki

Lawka stalowo/metalowa/drewniana. Konstrukcja tawki opiera sie na

stalowych rurach @ 60,3 mm- stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana
lub stal nierdzewna. Siedzisko wykonane jest z drewna. Elementy stalowe

ocynkowane, malowane proszkowo listwy drewniane iglaste, malowane farba
akrylowag lub lakierobejca.

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Bezpieczenstwo

e W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostac

umieszczona instrukcja uzytkowania zawierajgca najwazniejsze
wytyczne oraz zasady bezpieczenstwa obowigzujgce na terenie
rekreacyjno-sportowym, w celu zwrocenia uwagi mlodziezy na
konieczno$¢ jezdzenia w kaskach i ochraniaczach. - zalacznik nr 7.
Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje
ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz pod nadzorem osob uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaC wymagane atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci itp. oraz musza byc¢
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe 1 rekreacyjne oraz
komunalne zainstalowane na terenie objetym niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi
normami: PN-EN 14974:2019 - Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

10.2. Tolerancje

Wszystkie  wystawione  krawedzie musza by¢  ochronione
galwanizowang stala.
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e (Copingi moga wystawac¢ nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnie
blatu.

e Wszystkie promienie nie mogga zmieni¢ sie bardziej niz 20 mm od
okres$lonego wymiaru.

e Wymiary gabarytowe urzgdzen moga rézni¢ sie o 6% w zaleznosci od
katow.

10.3. Proponowane wymagania do przetargu:

1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert (wyjatek - firma dziata krécej - bierzemy pod
uwage okres jej istnienia) wykonat: min. 3 roboty budowlane polegajace
na wykonaniu skateparku betonowego - monolitycznego na konstrukgcji
styropianowej o wartoSci robdt nie mniejszej niz 150 tys. zt brutto
kazda. Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania skateparku,
oraz zalaczenie dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.

2. Wykonawca wykaze, ze dysponuje ttokowa pompa do betonu o
ci$nieniu roboczym od 68 bar do 76 bar oraz z wydajno$ciag minimum
16 m3/h do maksimum 31 m3/h. Wykonawca wykaze, ze posiada
osprzet do natrysku betonu (torkretowania) oraz, ze zatrudnia
pracownika z uprawnieniami do obstugi tego typu maszyn tj. Operatora
pompy do mieszkanki betonowe;j.

3. Wykonawca dotaczy od oferty certyfikaty na urzadzania oznaczone
znakiem zgodnosci T+M z norma PN-EN 14974 + A1 : 2010. Certyfikat
dotaczony do oferty musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa
produktu, oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i
zatwierdzona jednostke badawcza. Certyfikaty musza by¢ wydane przez
jednostki posiadajgce akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji)
np. certyfikat COBRABiD- BBC, TUV itp. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub
rzeczoznawcow, gdyz nie s3 one jednostkami posiadajacymi
uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodnos$¢
wyrobu z norma.
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4. Wykonawca wykaze, ze posiada minimum dwo6ch pracownikow, ktorzy
posiadaja doSwiadczenie w wykonywaniu min. 10 obiektow
betonowych monolitycznych typu skatepark. Wymagane jest CV z
opisem inwestycji, funkcja pracownika przy wykonywaniu danego
obiektu oraz podpisem pracownika.

10.4. Warunki dotyczace bhp

10.4.1. Zalecenia ogdllne

Podczas wykonania robét pracownicy musza by¢ ubrani w odziez i obuwie
robocze,. Pracownicy musza posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢
przeszkoleni pod wzgledem BHP do wykonania powierzonych im prac. Sprzet,
jakim wykonane sg roboty, musi by¢ sprawny i odpowiednio konserwowany.
Teren wykonania roboty na czas wykonania nawierzchnia oraz wykonania /
montazu przeszkdd betonowych oznakowac.

10.4.2. Zalecenia szczegotowe

a. Wiedza i doSwiadczenie

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym
ryzyku kontuzji) jest zapewnienie jakosSci wykonania, co jedynie mozna
osiggna¢ wspotpracujagc z firmami, ktore juz w swojej dziatalnoSci
wykonywaty takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy muszg mie¢ doSwiadczenie w budowie skateparkéw,
gdyz taki obiekt jest specyficzny - to nie jest typowy plac zabaw czy boisko
sportowe. Dodatkowo muszg potwierdzic¢ je w postaci referencji, dzieki czemu
Zamawiajacy bedzie mial pewnos¢, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.

b. Wymogi Zamawiajgcego:

Wykonawcy muszg posiada¢ dosSwiadczenie w  realizacji zadan
inwestycyjnych o charakterze i ztozonosSci poréwnywalnej z zakresem
przedmiotu zamowienia, udokumentowanych referencjami.

b. Brygada montazowa, musi posiadaC zestaw niezbednych narzedzi, aby
sprawnie i doktadnie zrealizowac¢ skatepark.

Ze wzgledu na specyfike obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady
musi posiada¢ doswiadczenie w budowie obiektéw tego typu, co musi
potwierdzic przedstawieniem dokumentow potwierdzajacych
przeprowadzenie realizacji podobnych obiektow.
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11. SPECYFIKACJE, TECHNOLOGIE PRODUCENTA

Specyfikacje producenta

e Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do - Zatacznik 1
grindowania
e Nakladanie betonu na elementach o duzym spadku itukach - Zatgcznik 2
e Fazowanie krawedzi - Zatacznik 3
e Copingi - Zatacznik 4
e Porecze i fawki - Zatacznik 5
e Barierki - Zatacznik 6
¢ Instrukcja uzytkowania skateparku - Zatacznik 7
UWAGA!

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réownowaznych wyrobéw budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie = warunkéw
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spelnienie warunkow
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od oKkreslonego w projekcie i niniejszej
specyfikacji.

Opracowanie:

mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqgc
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