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1. Bank ramp

2. Quarter pipe

3. Funbox z grindboxem + porecz
4. Porecz prosta

5. Grindbox
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Karta techniczna.

Skatepark Legnica

Urzadzenie nr. 1 - Bank ramp

Wymiary urzadzenia

307x244x90

Opis urzadzenia

Bank ramp — element skateparku ktéry stuzy do rozpedzania sie na $rodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest
tez elementem, na ktérej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to mozna tgczy¢, tworzac sciane, dodatkowo wzbogacajgc

ja o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Bank ramp moze rowniez stanowi¢
element sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na mokro przy uzyciu mieszanki recepturowej. Wykonawca
wykonujgcy element powinien posiada¢ maszyne do natrysku o wydajnosci min. 15 m3/h. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw
tukowych oraz $ciggaczki do betonu obowigzkowo nalezy wykona¢ na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytow elementu. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen. Nie dopuszcza
sie malowania, szlifowania ani szpachlowania elementu. Zamawiajgcy bedzie zwracat szczegdlna uwage na jako$ wykonania i
doswiadczenie personelu. Nieprawidtowe zatarcie elementu bedzie grozito skuciem elementu i ponownym jego wylaniem. Szczegotly
wykonania znajduja sie w dalszej czesci karty techniczne;j.

Bezpieczenstwo

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat musi zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgcg
akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa
produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia Certyfikatow na urzadzenia jako
zatgcznikéw do dokumentacji przetargowej. W tego typu obiektach, ktére sg obiektami o podwyzszonym ryzyku kontuzji urzadzenia
musza posiada¢ certyfikaty, co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng
Jednostke Certyfikujgca
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Karta techniczna.

Skatepark Legnica

Urzadzenie nr. 2 - Quarter pipe

Wymiary urzadzenia

275x244x90

Opis urzadzenia

Quarter pipe — element skateparku ktéry stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze).
Jest tez elementem, na ktorej wykonuje sie ré6znego rodzaju ewolucje. Urzgdzenie to mozna tgczy¢, tworzac $ciane, dodatkowo

wzbogacajac jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe moze réwniez
stanowic¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'’ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na mokro przy uzyciu mieszanki recepturowej. Wykonawca
wykonujgcy element powinien posiada¢ maszyne do natrysku o wydajnosci min. 15 m3/h. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw
tukowych oraz $ciggaczki do betonu obowigzkowo nalezy wykona¢ na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytow elementu. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen. Nie dopuszcza
sie malowania, szlifowania ani szpachlowania elementu. Zamawiajgcy bedzie zwracat szczegdlna uwage na jako$ wykonania i
dos$wiadczenie personelu. Nieprawidtowe zatarcie elementu bedzie grozito skuciem elementu i ponownym jego wylaniem. Szczegoty
wykonania znajduja sie w dalszej czesci karty technicznej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat musi zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa
produktu oraz obejmowaé¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia Certyfikatow na urzadzenia jako
zatgcznikdw do dokumentacji przetargowej. W tego typu obiektach, ktére sg obiektami o podwyzszonym ryzyku kontuzji urzadzenia
musza posiada¢ certyfikaty, co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng
Jednostke Certyfikujgca



Opracowalo : Slo Concept
Krzysztoforzyce 203, 32-010 Kocmyrzow tel. +48 12 200 21 39

Karta techniczna.

Skatepark Legnica

Urzadzenie nr. 3 - Funbox z grindboxem + porecz

Wymiary urzadzenia
440x304x40

Opis urzadzenia
Funbox z grindboxem + porecz - jest sercem kazdego skateparku. Element zawiera dodatkowe elementy takie jak porecz oraz grindbox
stanowigce 3/3 przeszkody. Moze by¢ w dowolny sposdb rozbudowywany, co daje wiekszg mozliwos¢ nauki. nowych ewoluc;ji.
Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na mokro przy uzyciu mieszanki recepturowej. Wykonawca
wykonujgcy element powinien posiada¢ maszyne do natrysku o wydajnosci min. 15 m3/h. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw
tukowych oraz $ciggaczki do betonu obowigzkowo nalezy wykona¢ na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytow elementu. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen. Nie dopuszcza
sie malowania, szlifowania ani szpachlowania elementu. Zamawiajgcy bedzie zwracat szczegdlna uwage na jako$ wykonania i
dos$wiadczenie personelu. Nieprawidtowe zatarcie elementu bedzie grozito skuciem elementu i ponownym jego wylaniem. Szczegoty
wykonania znajdujg sie w dalszej czesci karty technicznej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat musi zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa
produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia Certyfikatéw na urzadzenia jako
zatgcznikdw do dokumentacji przetargowej. W tego typu obiektach, ktore sg obiektami o podwyzszonym ryzyku kontuzji urzadzenia
musza posiada¢ certyfikaty, co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng

Jednostke Certyfikujgca
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Karta techniczna.

Skatepark Legnica

Urzadzenie nr. 4 - Porecz prosta

Wymiary urzadzenia
400x5x38

Opis urzadzenia

Porecz prosta - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikow. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub
stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia

Porecz prosta wykonana z stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie stosowania stali nierdzewne;.

Bezpieczenstwo

Urzgdzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat musi zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgcg
akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa
produktu oraz obejmowaé¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia Certyfikatow na urzadzenia jako
zatgcznikéw do dokumentacji przetargowej. W tego typu obiektach, ktére sg obiektami o podwyzszonym ryzyku kontuzji urzgdzenia
musza posiada¢ certyfikaty, co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng
Jednostke Certyfikujgca
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Karta techniczna.

Skatepark Legnica

Urzadzenie nr. 5 - Grindbox

™

7

Wymiary urzadzenia
360x90x32
Opis urzadzenia

Grindbox - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikow. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub
stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia

Element wykonany z betonu recepturowego w technologii torkretowania na mokro przy uzyciu mieszanki recepturowej. Wykonawca
wykonujgcy element powinien posiada¢ maszyne do natrysku o wydajnosci min. 15 m3/h. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw
tukowych oraz $ciggaczki do betonu obowigzkowo nalezy wykona¢ na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytow elementu. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen oraz malowania powierzchni jezdnej urzgdzen. Nie dopuszcza
sie malowania, szlifowania ani szpachlowania elementu. Zamawiajgcy bedzie zwracat szczegdlna uwage na jako$ wykonania i
dos$wiadczenie personelu. Nieprawidtowe zatarcie elementu bedzie grozito skuciem elementu i ponownym jego wylaniem. Szczegoty
wykonania znajduja sie w dalszej czesci karty technicznej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat musi zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa
produktu oraz obejmowaé¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia Certyfikatow na urzadzenia jako
zatgcznikdw do dokumentacji przetargowej. W tego typu obiektach, ktére sg obiektami o podwyzszonym ryzyku kontuzji urzadzenia
musza posiada¢ certyfikaty, co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng
Jednostke Certyfikujgca



Opracowalo :Biuro Projektowe Slo Concept
SLO Sp. z 0.0. Sp.k. Krzysztoforzyce 203, 32-010 Kocmyrzow NIP: 6821761482

Specyfikacja.

SPECYFIKACJA SKATEPARKU BETONOWEGO wykonanego na styropianie

Specyfikacja zawiera:
| Wymagania dotyczace materiatéw.

1. Podbudowa.
Ptyta gtowna.
Przeszkody — Urzadzenia na skateparku.
Stal.
Barierki ochronne.
Bezpieczenstwo.

o vk wnN

Il Tolerancje.
I Wykaz zatacznikéw

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1) PODBUDOWA
Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu:
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubos$¢ 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego o frakgji 31,5-63,0mm grubos¢ 15 cm.
2) PLYTA GLOWNA
Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu C20/25,
hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150, zbrojona dotem siatkg R 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm.
W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3
grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetnic¢ dylatacje masa poliuretanowa.
Ptyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny by¢
jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla os6b poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o
srednicy 44 - 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na
punktowe uderzenia.

3) PRZESZKODY - URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatkg R 8 mm (AlIIN) o
oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy
wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chronic¢ ich krawedzie (zatgcznik nr.1). Rdzen (szalunek
tracony) przeszkdd o wiekszych gabarytach stanowi wypetnienie ze styropianu - minimum EPS 200.

Wszystkie elementy tukowe musza zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro — beton naktadany
metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwac osoba
specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami

(zataczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowych oraz $ciggaczki musza byé wykonane na maszynach CNC
dla uzyskania jak najmniejszych odchyler od docelowych gabarytéw elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich
zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢ krawedzi elementow skateparku oraz
zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikéw (zatacznik nr 3).

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtéwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej urzadzen,
stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia pokryta farba staje sie bardzo Sliska i
zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkod.
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Specyfikacja.

Il. TOLERANCJE
a) Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowana stala.
b) Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.( zatacznik nr 4)
c) Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
d) Wymiary gabarytowe urzadzeh moga roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

Ill. WYKAZ ZAtACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 - Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do grindowania
Zatacznik nr 2 — Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatgcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatacznik nr 4 — Copingi

Zatgcznik nr 5 — Porecze i tawki

Zatacznik nr 6 — Barierki

Zatacznik nr 7 — Instrukcja uzytkowania skateparku
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Specyfikacja .

Zatgcznik nr 1
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Specyfikacja .

Zatgcznik nr 2

PRAWDEOWD WYKONANY ELEMENT FUKOWY
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Specyfikacja .

Zatgcznik nr 3

FRAWEDAE MARAJONE Ma USIKCDZEMIA
UECHAMICINE, & NIE TARETPIECIONE
FADNYM PROFILEM STALOWYM POWRMY
BY( FATOWANE. POPRAMA TO TRWAROAC
KRAWEDZ ELEMENTOW SKATPEARKL ORAZ
TWIEKSTA POTICM BEZPIECTENSTWA JEGO
YT ORI OW

L
Specyfikacia
wykonawcza skateparkuy
w technoligii batonowej
Ewal
Fazovanie krawgdzi
AL Rylrkin w geri | 7
1-&6) H}s nr. LCS=0203
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Specyfikacja .

Zatgcznik nr 4

COPRG (FURY) 54 ELEMENTAM PRTETMACTONTM DO CRADOWANA |
SUTGANLL | DLATEGD 54 RARAZDNE MA SIVEKE JUICE JE WIGLEDU
HA T MMIMALNE GRUBOSE S0 7 KTORED JEST WIKNOANY Winos
dmm, ZASTOSOWANE CICRSIES SCI8N WATE S 70 SKRODINA
TINOTHOS0 TAKGEGD ELEWERTU

COPHG WUSL 205TAE WYKOMANT T RURT 0 SREDMICY 00 40 DO &0 mm. COPHG

Specyfikacja

wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

LTI

opindi

WUS TOSTAL ZAKOTWONY DO TEROUENI DAECO ELEVENTU ZLEETOWEGD N
JESICTE PRIED) ZALANEM DWNECO ELEWENTU. REDOPUSICZALNN EST T & o o n e G
PRIMRECANE CI7 WEPANYRANE G0 A POINE B ETAAE. TE WICLEDU KA R g A
SPECYFRE, UFYTHOWAMIA ELEMENT TEN NUSH BYC SCUDME DSADTONY | STABINY.  (Soeeeaatt o D hey
PLASKA POMERICHMA NA KTORE) BRNMEDDI INADILE SE COPMNG POWNMA IS ) '

POSIADAG DOPOWEDM SPADEX TAK, ABY W EGO POBUZU ME GROVADBLA S | 7 RPN PAPA,

TALEGALA WOOA i [

WAL

1:50
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Specyfikacja .

Zatgcznik nr 5

POFECT KOTWONA DO ZBROENA W
PLYCE POSIADA WEKSZE WALCRY
UZYTKONE | WZUALNE, JEST TAKZE
BEZPECTNESTA

PROFILE | RURY 7 KTERYCH WYKDMILE SE, PORECIE | LARKL, W
CTESCIACH PRIEZNACIONYCH DO CRINDOWAMIA | SLIZGU ) MNMALNA
CRUBDSE SCIANKI TAKEGD PROFILA LUB RURY WYNOSDH 4mim,

TASTOSOWANIE (ENSIES SN WIATE 5 JF SROCOMs hywdTHOScw,
TROEGD ELEVENTU,

JEITLI [STHIEJE TAKA WOZUWCSE NALEDY [P
LMKAL KOTWENA PORECTY | LABEK KA
KEEKACH - EOUNYM WYLATKEEM MOJE BYC
BUDOWA OBEXTU NA SSTNEMCES U2 PEYDE
BETONOWE) CODE NARUSTENE EJ
POMERTCHM WATALDEY SE T UTRATH
EWARANCL

O =X O &8

PORECTE | LAMK) STALOWE MALEZY KOTWIC DO PEYTy BEZPOSREDMK) DO JEJ TRROUENA JESICTE PRTED TALAMEM
SHMEJ PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOTWOHY JEST STABILKIESSTY PRIED CO BARDDES BEZPECINY | TRWALY.

MEDOPUSICTALRE JEST, AHY PORECTE | EAME] BTYLY PRIMRECANE DO PEYTY, STOPY WOGK STWARZAL e
MEPOTRTEENE ZAGROTENEE DUA UZYTKOWKE(OW PRIEZ WrSTAJACE T POWMERZCHM PUYTY KO MONTAZONE I8, Specyfikacja
PORECT KOT, BETPORFEDI wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej
8 K 5500 {
) \ AT
| T N || H : PORECZE | tAWKI
ISR U S S I S S Y W W SN Y | WU S SN YR W 1) [P T SN YR T S |1 W YR YW ST TR T | N TR N T PR —
= E————— — ,
| T '-L. :SI % '-:"-"' i ".r -".'.'-‘. ‘ ¥ "-.'.'.. -!Irl--".. ':I"- I"'E'_ o -' ¥ ' LR .-'-'r.,l (AL Rymnile w seric J )
S R k L . - 4 Y " 5 f K _ o q‘ R RN =5 'ﬂ- Rﬂ. i
l l Mr zalgcanika : 5
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Specyfikacja .

Zatgcznik nr 6

MAKSYIRAL MA PRIESTRIEN

. ; - . ..~ POMIEDEY PRETAMI = B9 mem
LIWaGA "'_{'\ i ; 1l
i, 100 mm /

Kardy * prafili do imaniahs
Barierhi powinben posiadac
min, 3 obeoly moniolowe

FiTuk
Specylika

BARIERKl MUSZA GalwamIZOwanE na CabE) ZEMMETRINE) POWAERZCHHNI I Iﬂlﬂl parku

MMIMALNA LICTEA PROFILI MONTAZOWYCH: w technologii betonowej

= JEFELI CAtkOWTa DEudOSs BARERKI ST MMIESSTA MIZ 1,5 M WTEDY WINNALNA OGS

PROFILL MONTAZOWYSH WiNOS| 2 Eual

— JEJELl CALEOWITA DEUGDSE BARIERK] ZMAJDUE SIE W PRIEDZALE MIEDZY 1.5 A 2.5 W

WTEDY MIMIMALNA ILOSC PROFIL MONTAIOWYCH WYNOSI 3 Baricrki

'!Hﬁ_E_ﬁ LI

HARIERKl OCHROMME MOCOWAME 5S4 J4 POMOCA KOLKOW T

MONTAZOWCH DO BETOMU, Rkl v sk [ T

110 |Rys. o LCS-02-06
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Specyfikacja .

Zatgcznik nr 6

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1 itpgdasnts shatsparuy rraimscrons g wylgtnnks do Jardy na iy Peoroiech,

g
m-mmummm
T Hi jediym slmercie maka johdrd maiyralnk 1 csoba.
B Crsdrnedy po Beagindigach, prasbyasng w gtrpla naarssw
inf peskiokdem ¢ prrearkdd el peeonions

SALES W pOSTEETHE MEREHEE

sk siep-ark
e S P S e R e R T D]
I X Zabrania iy NorEySLaniSE B SLEleparn SERIFEUiicyT™ DR

AP Ry (SRIgT0 e Bulara, Boaslal g |
=F Chorohamd ubladu iehreego .
-F wadami serca
~tharym na spilassiy.
Sanbietom w e igky.
FARMICTA!
Nic nie chronl proed wid, nia p
mqﬁmﬂwm l.puh-tga Wnﬂmr

Iradrukija posisds coracoweng proel prodedents wiradae® skaleparka:

Telelony alamowe
raturiowo #59 (lol. ko §113)
Sirar porama FEE

Py =7

Uiweagall
Ma kaddym shaleparku mus madowad S¢ Jnslrukdga ulylkowania skateparky”, jako Toma przekazani
ajwakni Iy ch wylyC Dy dh Oraz Zasad bepios 2odhstwa obowigoujacy ch na lemnie sSkaleparku

T
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowe|
NG
Instrukcja uytkowania
skateparku
e Rymriiw wws I Fi
1:10 |Rys.nr LCS-02407
Mr zalgcznika : 7
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