Zatacznik nr 2 do SWZ

Lp. Opis parametréw wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany
i oceniany
1 |Producent podaé BK Medical
2 |Nazwa i typ urzadzenia podaé Ultrasonograf bk3000, typ 2300
3 | Kraj pochodzenia podaé Dania
4 | Rok produkcji 2024 2024
. . Parametr wymagany Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spelnienia
Wymagania ogélne i wskazany do oceny warunku TAK/NIE
WYMAGANIA OGOLNE
5. | Aparat o catkowitej wadze (bez glowic) nie przekraczajacej 75 kg. Tak TAK, Aparat o catkowitej wadze (bez glowic) 70 kg
6 Aparat o zakresie czestotliwosci pracy min 2,0-18,0 MHz oraz o dynamice Tak, poda¢ TAK, Aparat o zakresie czg¢stotliwosci pracy 2,0-20,0 MHz
" |systemu min. 185 dB oraz o dynamice systemu 187 dB
7. |Aparat wyposazony, W CO najmniej 4 niezalezne gniazda Tak, poda¢ TAK, Aparat wyposaZony, 4 niezalezne gniazda
8 Aparat wyposazony w kolorowy monitor 0 orientacji pionowej na Tak, poda¢ TAK, Aparat wyposazony w kolorowy monitor 0 orientacji
" |wychylnym ramieniu o przekatnej min. 19 cali pionowej na wychylnym ramieniu o przekatnej 19 cali
9. | Aparat wyposazony w panel sterowania TAK, Aparat wyposazony w panel sterowania
- 0 zmiennej wysokos$ci w zakresie min. 20 cm - 0 zmiennej wysokos$ci w zakresie 26 cm
- regulowany w prawo/lewo w zakresie min. 300° Tak. podac - regulowany w prawo/lewo w zakresie 360°
- wykonany z silikonu zapewniajacy szczelno$¢ i odpornos¢ na P - wykonany z silikonu zapewniajacy szczelno$¢ i odpornos¢ na
dezynfekcje oraz czyszczenie dezynfekcje oraz czyszczenie
- wyposazony w pod$wietlang klawiature alfanumeryczng - wyposazony w pod$wietlang klawiature alfanumeryczna
10. |Aparaty wyposazony w dysk twardy min. 400 GB. Tak, poda¢ TAK, Aparaty wyposazony w dysk twardy 500 GB.
11. | Aparat wyposazony w port USB zapewniajacy archiwizacje obrazu na Tak TAK, Aparat wyposazony w port USB zapewniajacy archiwizacje
zewnetrznych no$nikach USB obrazu na zewnetrznych nosnikach USB
12. | Aparat wyposazony w videoprinter czarno bialy Tak TAK, Aparat wyposazony w videoprinter czarno biaty
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
13. | Dtugos¢ filmu CINE LOOP min 28 s Tak, podac¢ TAK, Dhugos¢ filmu CINE LOOP 30 s
14. | Glgbokos$¢ skanowania min 0,5 cm - 28 cm Tak, podac¢ TAK, Glebokos¢ skanowania 0,2 cm - 30 cm
15. | Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Tak TAK, Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler

Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne

Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie
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harmoniczne

16. | Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC Tak TAK, 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC
17. | Aparat wyposazony w specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i TAK, Aparat wyposazony w specjalistyczne oprogramowanie
pomiarowe dla urologii z podziatem na: aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziatem na:
- prostate, Tak - prostate,
- nerki, - nerki,
- pecherz, - pecherz,
- jadra. - jadra.
18. | Szerokos$¢ bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm Tak TAK, Szerokos¢ bramki Dopplera pulsacyjnego 1-20 mm
19 |Zakres mierzonej predkosci przeptywu w Dopplerze Kolorowym TAK, Zakres mierzonej predkosci przeptywu w Dopplerze
. Tak
min. 0,2 cm/s - 490 cm/s Kolorowym 0,1cm/s - 493 cm/s
20. |Mierzona predkosé¢ przeptywu w Dopplerze Pulsacyjnym TAK, Mierzona predkos¢ przeptywu w Dopplerze Pulsacyjnym
. Tak
min 0,2 cm/s - 800 cm/s 0,1 cm/s - 805 cm/s
21. | Automatyczny pomiar wspotczynnika PSAD Tak TAK, Automatyczny pomiar wspotczynnika PSAD
GLOWICE
22. | Glowica typu convex Tak TAK, Glowica convex typ 9040

a |Glowica typu convex o czgstotliwosci pracy min 2,5 - 6,0 MHz Tak, podad TAK, Gtowica typu convex o czgstotliwosci pracy 2,0 - 6,0 MHz

b | Glowica wyposazona w co najmniej 190 niezaleznych elementoéw Tilgap%dali TAK, Glowica wyposazona w 192 niezaleZnyc’h elementow
tworzacych i odbierajacych sygnat ultradzwickowy >190: 10p Dkt. tworzacych i odbierajgcych sygnat ultradzwickowy

c Tak TAK, Glowica wyposazona w przycisk umozliwiajgcy uruchomienie
Glowica wyposazona w przycisk umozliwiajacy uruchomienie glowicy, TAK _ 10 pkt glowicy, zamrozZenie i aktywacj¢ obrazu
zamrozenie i aktywacje obrazu NIE -0 pkt.

d |Glowica wyposazona w przystawke biopsyjng o regulowanej $rednicy na Tak, poda¢ TAK, Glowica wyposazona w przystawke biopsyjng o regulowanej
biopsje cienko i grubo iglowe w zakresie min. 0,6-2,4 mm, metalowa, srednicy na biopsje cienko i grubo iglowe w zakresie 0,6-2,4 mm,
wielokrotnego uzytku z mozliwoscia sterylizacji — 2 szt. metalowa, wielokrotnego uzytku z mozliwoscia sterylizacji — 2 szt.

23. | Glowica liniowa Tak TAK, Glowica liniowa typ 9011

a |Glowica liniowa o czgstotliwosci pracy min 6,0 - 12,0 MHz Tak, podac¢ TAK, Glowica liniowa o czgstotliwosci pracy 5,0 - 12,0 MHz

b ) ) o ) _ ) Tak, podac¢ TAK, Glowica wyposazona W 192 niezaleznych elementow
Glowica wyposazona w co najmniej 190 niezaleznych elementow tworzacych i odbierajgcych sygnat ultradzwiekowy
tworzacych i odbierajacych sygnal ultradzwigkowy. 190 - 0 pkt

>190 — 10 pkt.
¢ |Glowica wyposazona w przycisk umozliwiajacy uruchomienie glowicy, Tak TAK, Glowica wyposazona w przycisk umozliwiajgcy uruchomienie
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zamrozenie i aktywacj¢ obrazu T,\'ﬁ*é - éo ﬁkt glowicy, zamrozenie i aktywacj¢ obrazu
—0 pkt.
d Tak, podaé TAK, Dlugos¢ czota glowicy 50 mm
Dhugo$¢ czola glowicy min 45 mm 45 mm — 0 pkt.
>45 mm - 10 pkt
24 | Glowica rektalna trzyplaszczyznowa Tak TAK, Glowica rektalna trzyptaszczyznowa typ 9018
a |Glowica rektalna trzyptaszczyznowa do badan urologicznych typu convex- Tak, poda¢ TAK, Glowica rektalna trzyptaszczyznowa do badan urologicznych
convex-convex o czgstotliwosci pracy min 6,0 - 12,0 MHz typu convex-convex-convex o czestotliwosci pracy 5,0 - 12,0 MHz
b | Glowica wyposazona w co najmniej 300 niezaleznych elementow Tgaéz, pgdzk‘f TAK, Glowica wyposazona w 320 niezaleZny(,:h elementow
tworzacych i odbierajacych sygnat ultradzwickowy 300 1(;) pkt. tworzacych i odbierajgcych sygnat ultradzwickowy
¢ |Gtowica wyposazona w kanat biopsyjny przebiegajacy przez srodek Tak TAK’ Glow1c.:a wyposaZonz.i w kanat biopsyjny przeblgga] acy przez
. . . - TAK - 10 pkt. srodek glowicy. W zestawie nasadka wraz z prowadnica - 4 sztuki
glowicy. W zestawie nasadka wraz z prowadnica - 4 sztuki NIE — 0 pkt.
d | Glowica umozliwiajgca jednoczesne wykonanie biopsji wzdtuz gtowicy jak Tak TAK, Glowica umozliwiajaca jednoczesne wykonanie biopsji
i przez srodek glowicy. wzdhuz glowicy jak i przez srodek glowicy.
e . . oy Lo . Tak TAK, Glowica wyposazona w dwa przyciski odpowiedzialne za
Glowica wyposazona w dwa przyciski odpowiedzialne za przelaczanie . . L C
. D o TAK _10 pkt przelaczanie plaszczyzn obrazowania, zamrazanie i uruchamianie
plaszczyzn obrazowania, zamrazanie i uruchamianie obrazu NIE =0 pkt. obrazu
f |Glowica zapewniajaca jednoczesne obrazowanie dwoch plaszczyzn Tak TAK, Glowica zapewniajgca jednoczesne obrazowanie dwoch
prostaty w czasie rzeczywistym plaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym
Pozostale wymagania
25 | Min. 2 szkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obstugi Tak TAK, 2 szkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji
aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. i obstugi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
26 |Instrukcje obstugi w jezyku polskim formie papierowej oraz w formie Tak TAK, Instrukcje obstugi w jezyku polskim formie papierowej oraz
dokumentu elektronicznego (dostarczy¢ wraz z aparatem) w formie dokumentu elektronicznego (wraz z dostawg aparatu)
27 | Certyfikat CE na aparat i glowice (dokumenty zalaczy¢) Tak TAK, Certyfikat CE na aparat i glowice (w zalaczeniu oferty)
Mozliwosci rozbudowy
28 |Mozliwos¢ rozbudowy o glowice rektalng umozliwiajaca jednoczesne TAK, Mozliwos¢ rozbudowy o gltowice rektalng umozliwiajaca
obrazowanie prostaty w przekroju podtuznym i poprzecznym convex - Tak Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podtuznym
liniowa i poprzecznym convex — liniowa typ 9048
a |dhlugo$¢ czola ptaszczyzny liniowej min 60mm Tak, poda¢ TAK, dlugos¢ czota ptaszczyzny liniowej 65 mm
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Dwa przyciski na glowicy odpowiedzialne za przetaczanie plaszczyzn Tak TAK, Dwa przyciski na glowicy odpowiedzialne za przetaczanie
obrazowania ptaszczyzn obrazowania
Ilo$¢ niezaleznych elementow tworzacych i odbierajacych sygnat Tak, podac¢ TAK, Ilo$¢ niezaleznych elementéw tworzacych i odbierajacych
ultradzwickowy w glowicy min 300 sygnal ultradzwickowy w gltowicy 320
29 |Mozliwos¢ rozbudowy o system fuzji obrazow MRI/USG zintegrowany z Tak TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy o system fuzji obrazow MRI/USG
ultrasonografem i obstugiwany przez panel ultrasonografu zarowno dla zintegrowany z ultrasonografem i obslugiwany przez panel
biopsji TR, TP ora TP z wolnej reki ultrasonografu zaréwno dla biopsji TR, TP ora TP z wolnej reki
30 |Mozliwos¢ rozbudowy na dzien sktadania oferty o oprogramowanie Tak TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy na dzien sktadania oferty
umozliwiajace planowanie i konturowanie zdje¢ MRI na zewngetrznym o oprogramowanie umozliwiajace planowanie i konturowanie zdjeé
komputerze, ktore jest kompatybilne z oprogramowaniem do fuzji MRI na zewnetrznym komputerze, ktore jest kompatybilne
zainstalowanym w aparacie USG. z oprogramowaniem do fuzji zainstalowanym w aparacie USG.
31 |Mozliwos¢ rozbudowy aparatu do wersji chirurgicznej wraz z aplikacja do Tak TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy aparatu do wersji chirurgicznej

chirurgii laparoskopowej i robotycznej

wraz z aplikacja do chirurgii laparoskopowej i robotycznej

Warunki Rekojmi i Serwisu

32 |Rekojmia petna, bez wytgczen - na caly system (aparat, gtowice, printer) Tak, poda¢ TAK, Rekojmia pelna, bez wylaczen - na caty system
Min. 24 miesigce (aparat, glowice, printer) - 24 miesigce

33 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaz zaoferowanego aparatu USG Tak TAK, Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaz zaoferowanego
na terenie Polski (dokumenty zataczy¢) aparatu USG na terenie Polski (w zataczeniu oferty)

34 | Zagwarantowanie dostgpnosci serwisu, oprogramowania i czesci Tak TAK, Zagwarantowanie dostgpnosci serwisu, oprogramowania

zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.

i czesci zamiennych przez 10 lat od daty dostawy

Uwagal!!
W kolumnie ,, Parametr wymagany”:

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymdg. Brak zadanej opcji lub niewypelnienie pola w kolumnie 4 tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostgpnych zrodtach (w tym u

producenta).

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajacy wymagaé bedzie prezentacji aparatury i jej parametrow technicznych.
Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych petne dane techniczne, ktére potwierdzajg spetnienie wymagan parametrow

granicznych i ocenianych.
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Tre$¢ oswiadczenia wykonawcy:

Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamowienia
spelniajacego wyspecyfikowane parametry.

Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokdtem odbioru bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych
dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )
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