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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 01.03.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM -
GRANICZNA - GOCZALKOW - ROGOZNICA - ETAP [I"

Wojewddztwo: dolnoslgskie, Powiat: Swidnicki; Gmina: Strzegom; Miejscowo$¢: Graniczna - Goczatkdw
Obreb: 0006 Graniczna, Nr ewidencyjny dziatek: 314
Obreb: 0002 Goczatkéw, Nr ewidencyjny dziatek: 350/2, 350/1
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: StUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO,
Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D
STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZALKOW - ROGOZNICA - ETAP II"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowo$¢: Graniczna — Goczatkdw

Nr ewidencyjny dziatek: 314

Obreb ewidencyjny: 0006 Graniczna

Nr ewidencyjny dziatek: ~ 350/2, 350/1

Obreb ewidencyjny: 0002 Goczatkow

Jednostka ewidencyjna: ~ 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-332

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA -
GOCZALKOW - ROGOZNICA - ETAP II" w obszarze dziatki numer: 314, obreb 0006 Graniczna oraz 35012,
350/1, obreb 0002 Goczatkdw.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektdw
budowlanych w zakresie jak nizej:

* Przebudowie drogi powiatowej 2887D o tacznej diugosci 1964 m (km 1+277,00 — 3+241,00) polegajacej na
przebudowie jezdni do szer. 6,0 m (na tukach 6,50 — 6,70 m), przebudowie pobocza gruntowego z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, budowie i przebudowie istniejacych zjazdow zwyktych. Projektowana
jezdnia i jezdni zjazdéw bedzie posiada¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Projekt zagospodarowania terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku o zgtoszenie
robot budowlanych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;
Mapa do celéw projektowych;




Wypis z rejestru gruntéw wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy:

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana w maj 2023 r.

UCHWALA NR 104/04 RADYMIEJSKIEJWSTRZEGOMIUZDNIA 3 GRUDNIA 2004R. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czesci potnocno -
zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkow Gomy, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica,
Z6tkiewka, Kostrza, Zelazéw

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t,j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci gminy Strzegom w kierunku miejscowosci
Goczatkdw. Otoczony jest terenami zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, gruntami rolnymi,.
Obejmuje dziatki o nastepujacych numerach bedaca we wiadaniu Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego:
314 - obreb 0006 Graniczna — w czesci zgodnie z uchwatg nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r.:

- 4 KD(L), 1 KD(L) - tereny drog publicznych — droga lokalna,

350/2 - obreb 0002 Goczatkéw — w czesci zgodnie z uchwatg nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r.:

- 1 KD(L) - tereny drég publicznych - droga lokalna

350/1 - obreb 0002 Goczatkéw — w czesci zgodnie z uchwatg nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r.:

- 2 KD(L) - tereny drég publicznych - droga lokalna

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r..:

stanowia;

- 4KD(L), 2 KD(L), 1 KD(L), - tereny drég publicznych — droga lokalna.

Droga zostata zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: standardowo klase Z -
Zbiorczg , zgodnie § 12 ust. 2 pkt. 3).

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny jezdni o szeroko$ci ok. 5,50 -
6,00 m o nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego, pobocze obustronne — 0,75 — 1,50 m; zjazdy
indywidualne - 3,5 - 5,0m.

Droga powiatowa 2887D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.). Stan istniejacy przedstawia mapa do celdw projektowych.



2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

1. siec elektroenergetyczna

2. sie¢ wodociggowa

3. sieC kanalizacji sanitarne;

4. siec teletechniczna
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi powiatowej 2887D na odcinku Graniczna - Goczatkdw.
Zakres prac obejmuje przebudowe jezdni, pobocza, budowe i przebudowe zjazdéw. W zakresie przebudowy stan
projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o
nawierzchni z betonu asfaltowego.
Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:
1. jezdnie o nawierzchnie z AC 11 S 50/70 o szerokosci 6,00 m, (na tukach 6,50 — 6,70 m) — standardowo —
w przypadku klasy Z, zgodnie § 17 ust. 1 pkt. 5).
2. pobocza obustronne z kruszywa tamanego o szeroko$ci 1,0m, kazde,
3. Zzjazdy zwykte z AC 11 S 50/70 ( na odcinku niezabudowanym) - o szeroko$ci jezdni 4,50 m, przeciecia
nawierzchni jezdni i zjazdu tukiem R=3 — 5m na przecigciu krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu. Pobocza z
betonu asfaltowego obustronne 0,75 m,

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- projektowana przebudowa drogi powiatowe;:

Kategoria ruchu KR1, KR3
Szerokos¢ jezdni 6,00 m (na tukach 6,50 - 6,70 m)
Dtugos$¢ drogi powiatowej 1964 m

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni KR3 z betonu asfaltowego —12100.20 m?2
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdéw z betonu asfaltowego — 477,20 m?
3. Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa famanego — 3927.80 m?



5 INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;

- UCHWALA NR 104/04 RADYMIEJSKIEJWSTRZEGOMIUZDNIA 3 GRUDNIA 2004R. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czesci potnocno —
zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie: Goczatkéw, Goczatkdw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wie$nica,
Zotkiewka, Kostrza, Zelazow.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany:

1. Dz nr 314 obreb 0006 Graniczna znajduje sie w czesci obszaru obserwaciji archeologicznie dla
Sredniowiecznej wsi Graniczna w granicach nowozytnego siedliska, tj. w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg, ujeta w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Strzegom,

2. Dziatka nr 350/1 obreb 0002 Goczatkéw znajduje sie czesciowo na terenie historycznego uktadu
ruralistycznego wsi Goczatkow,

3. Dziatka nr 350/2 obreb 0002 Goczatkow zlokalizowany jest poza obszarami ochrony konserwatorskiej

4. W obszarze inwestyciji zlokalizowane sg stanowiska archeologiczne: 31 i 30/22-22 ujete w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Gminy Strzegom.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest zlokalizowany w
granicach obszaru gérniczego.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. 2016 poz. 71). Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw $rodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikoéw przyrody czy Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét,
a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z budowa {;.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowa¢ bezpieczne przejscia, jak
réwniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycii.

6 INNE DANE WYNIKAJACE Z SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
[J  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu — KR3, KR1 (dla nawierzchni jezdni oraz jezdni zjazdéw),
o warunki wodne podtoza — dobre,



0 rodzaj podioza gruntowego — grunty wysadzinowe,
0 grupa nosnosci podioza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4,
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu: KR3
- Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 -4cm,
Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
Warstwa wiagzaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?
Warstwa wigzaca - AC 22 P 35/50 -7cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,7 kg/m?
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3 -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;2100MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci 512 - 30 cm,

Konstrukcja zjazdéw
Kategoria ruchu: KR1
- Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
Warstwa wiagzaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,7 kg/m?
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,
wg PN-EN 14227-1 - 15¢cm,
Niweleta:

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,Z” — standardowo o predkosci
projektowej V,=80 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i kohcu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,20 - 1,41%.

Pochylenie podtuzne, zgodnie z zgodnie § 20 ust. 2 pkt. 4) jest mniejsze od standardowych 7%, jezeli predkos¢ do

projektowania wynosi 80 lub 70 km/h;

Spadki poprzeczne:

Przedmiotowa droga powiatowa bedzie posiada¢ klase ,Z” oraz przekrdj szlakowy 1x2.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jezdni daszkowy, jednostronny o pochyleniu poprzecznym - 2,0 - 6,0 %,

- spadek poboczy jednostronny o pochyleniu poprzecznym - 6,0 %,

Projekt docelowej organizacji ruchu:

Z uwagi na zastosowanie rozwigzania projektowe bedzie konieczna zmiana docelowej organizacji ruchu
wykonanego w ramach rozwigzan inzynierii ruchu w obszarze projektowanej przebudowy drogi gminnej (zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi
zmianami).
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Odwodnienie:

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym odwadnianie bedzie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejacych urzadzen odwadniajacych — rowy przydrozne.

Istniejace rowy nalezy podac zabiegam utrzymaniowym — odmulenie wraz z reprofilacjg skarpy i przeciwskarpy a
zachowaniem przekroju trapezowego o szeroko$ci dna 40 cm i wysokosci co najmniej 50 cm od poziomu terenu.
W miejscach przecie¢ drogi z rowami oraz pod wjazdami zastosowano przepusty. Zaproponowano przepusty z rur
PP SN8. Dtugosci i srednice przepustow przedstawiono na PZT.

Przepusty niezalenie od przekroju i $rednicy nalezy utozy¢ na fundamencie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm oraz 10 cm podsypke piaskowa.

Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawedzig korony powinno wynosié

co najmniej 50 cm. Pod wlotem i wylotem rury przepustowej nalezy wykona¢ fundament betonowy z betonu C12/15
(wymiary fundamentu: 30x45 cm). Scianki oporowe przepustow nalezy wykonac o grubosé nie mniejsza niz 25 cm i
z kamienia murowego granitowego. Scianki powinny byé wyprowadzone

ponad otwér przepustu na wysoko$¢ nie nizszg niz 50 cm.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki

314, obreb 0006 Graniczna oraz 350/2, 350/1, obreb 0002 Goczatkdw.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

- UCHWALANR 104/04 RADYMIEJSKIEJWSTRZEGOMIUZDNIA 3 GRUDNIA 2004R. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czesci potnocno -
zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie: Goczatkéw, Goczatkdw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wie$nica,
Zotkiewka, Kostrza, Zelazow.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (t.j.: Dz.U. 2024 poz. ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz. U. 2023. poz. 977 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71 z pézn. zm.)

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametrow technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaC zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
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Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoino$ci roboty ziemne, bedq
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i bteddow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM -
GRANICZNA - GOCZALKOW - ROGOZNICA - ETAP II"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski
Obreb: 0006 Graniczna

Nr ewidencyjny dziatek: 314

Obreb: 0002 Goczatkow

Nr ewidencyjny dziatek: 350/2, 350/1
Miejscowos¢: Graniczna — Goczatkéw
Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: doInoslgskie
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi), IV (zjazd)

Inwestor:

StUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

Powstaicow 12
58-140 Jaworzyna Slaska

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0ChOrNY ZAroWIa ..o
2 Uzgodnienie DWKZ — WIN.5183.277.2024.KP .......cooeuriuriieieeseescsiesese e

Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

nr ewid. DO$/0108/PBD/16 01.03.2024 .




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM -
GRANICZNA - GOCZALKOW - ROGOZNICA - ETAP II"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski
Obreb: 0006 Graniczna

Nr ewidencyjny dziatek: 314

Obreb: 0002 Goczatkow

Nr ewidencyjny dziatek: 350/2, 350/1

Miejscowo$¢: Graniczna — Goczatkow

Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

StUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

Powstaricow 12
58-140 Jaworzyna Slaska

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA -

GOCZALKOW - ROGOZNICA - ETAP II"

1.1 ZAKRE’S’ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zakfada sie przebudowe drogi powiatowe;.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, siecig o$wietlenia drogowego,

- roboty montazowe zwigzane z kolizjami,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ |STN|EJACYCH OB|EKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (s 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- whasciwy roztadunek cigzkich materiatow,



- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miegjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robdt wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

1 Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[0 Po zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i

przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakoSci.

[0 Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

[0 Do wykonania robét mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

71 Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



"'WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIU

Delegatura w Walbrzychu p?}ﬁ;&—)gbf%ﬂ_{z{% s
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych £ el :!

tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 http://wosoz.ibip.wroc.pl/public
Walbrzych, dnia 06 lutego 2024 r.

W/N.5183.277.2024.KP

Pan

Marcin Szyrner

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
,»PROGRESS”

ul. Stawowa 7

58-150 Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2024 r. (data wp}yWu: 02.02.2024 I'.), W sprawie
uzgodnienia zamierzenia budowlanego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 2887D
Strzegom-Graniczna-Goczalkow-Rogoznica- Etap I1”, w obszarze dzialek numer: 314, obreb
Graniczna oraz 350/2 i 350/1 obreb Goczalkow w gminie Strzegom, informuje jak ponize;.

1. Dzialka nr 314 znajduje sie w czeSci w obszarze w obszarze obserwacji
archeologicznej dla s$redniowiecznej wsi Graniczna w granicach nowozyitnego
siedliska, tj. w obszarze objetym ochrong konserwatorska, ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkow
Gminy Strzegom.

2. Dzialka nr 350/1 obreb Goczalkow znajduje sie cze¢Sciowo na terenie
historycznego ukladu ruralistycznego wsi Goczalkéw (zgodnie z obszarami ukazanymi na
kartach adresowych gminnej ewidencji zabytkéw — zalacznik 11 2 do niniejszego pisma).

3. Dzialka nr 350/2 zlokalizowana jest poza obszarami ochrony konserwatorskiej.

4. W obszarze inwestycji zlokalizowane sg stanowiska archeologiczne: 31 1 30/82-22,

ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Strzegom.

Po zapoznaniu sie z przedlozona w tutejszym Urzedzie dokumentacja projektowa pn.:
LPrzebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom-Graniczna-Goczalkéw-Rogoznica — Etap 117,
sporzadzong przez mgr inz. Mariusza Szyrnera w styczniu 2023 r., organ konserwatorski
opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie, ktére bedzie polega¢ na:

- przebudowie drogi powiatowej, polegajacej na przebudowie jezdni, przebudowie pobocza wraz z
wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowie oraz przebudowie istniejgcych
zjazdow, remoncie istniejacych przepustéw drogowych;

zgodnie z ww. dokumentacja projektowa, ktérej egzemplarz stanowi zalacznik do niniejszego

pisma.

Jednoczesnie informuje, ze

- inwestycja w granicach obszaru obserwacji archeologicznej wymaga prowadzenia

badan archeologicznych w trakcie prowadzonych robét ziemnych. Na badania




archeologiczne nalezy uzyskaé w tut. urzedzie pozwolenie konserwatorskie w formie

decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony programu tych badan przed

rozpoczeciem robot w terenie.

- na dlugosci drogi przy dzialce nr 1 obreb Graniczna, gdzie zlokalizowane sa

stanowiska archeologiczne nr 31 i 30/82-22, wymagane jest prowadzenie badan

archeologicznych w trakcie prowadzonych robét ziemnych. Na badania

archeologiczne nalezy uzyskaé w tut. urzedzie pozwolenie konserwatorskie w formie

decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony programu tych badan przed

rozpoczeciem robdét w terenie.

- wszelkie przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sa zabytkiem, a ktére pozyskane
zostang w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegaja ochronie
prawnej na podstawie przepiséw odrebnych;

- niniejszego pisma nie nalezy traktowaé jako opinii Organu ochrony zabytkéw w
rozumieniu art. 11d ust. 1, pkt. 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1846 ze zm.). W przypadku koniecznosci uzyskania
opinii wskazanej w ww. ustawie nalezy przedlozyé docelowa dokumentacje

projektowa w celu jej zaopiniowania przez Organ ochrony zabytkéw.

Z up. Doln i
; . - iskiego
Otrzymuja: WOJeWédeie 0 Ko v .
@ dresat (BD10g+2-R) + 2 zalgezniki. gve W Je?‘:i@i‘a Zabytkéw
3. a/a, Graniczna, Goczalkéw, B. v Wil

mgr 4

:, 1 il M
Spetniono obowiqzek wynikajqey z RODO osobowe n]og&%}%%}z@ﬁ;}?’,ﬁxén@'(
A. podmiotom upowaznionym na pofistaw

Sprawe prowadzi dr Kamil Pawlowskt Inspektor ds. zabytkow nieruchomych, tel: (74) prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

664 48 86 (w godz 9.00-12.00) k.pawlowski@dwkz.pl B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawic zawartej przez
Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie
adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas - siecig
informatyczna, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych
niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in.
takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania,
wskutek braku mozliwoéei ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego
prawa naklada na strone obowigzek azania okreslonych w danym
przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zalaeznik nr 14
do Polityki Bezpieczeristwa Informacji
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkoéw we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie

danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.
(dalej RODO) informujemy, ze:

1 Administratorem  danych osobowych jest DolnoSlaski  Wojewddzki
Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroclawiu (50-243) przy ul.

Fokiotks i1, 5 Kiorah mosa haviasd kontake: 5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Panistw trzecich.
X onih i(é‘i’ e ’J\'i nie\‘:iz‘\ 1\: o 6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
ABlteslel?ogi ‘07"521) og nlr 10‘\ f = 0‘1 2] wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowiazku
IEHGER D 71343 65 archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisow
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl prawa ah . o g -
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, S A
ul Izolgcﬁi)'i ;ile ;3?2 42 \\'r(:cls\i' s 4 8 ’ 7o Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoélaskiego
- i) < A . . L. Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo do:
2, W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac si¢ z A dostepu b tradel otomadsor e AR ek
inspektorem ochrony danych w  Wojewddzkim Urzedzie Ochrony B sprostowania dan\?ch' o -
S e i - Sprosi ) veh;
Zabytkow we Wroclawiu D. ograniczenia przetwarzania danych;
Inspektor: Mateusz Adamezyk E. przenoszenia danych; %
Adres e-mail: iod@dwkz.pl 0 i .
Iu(%) L\\'e Gie‘iizib(ie( [U?zedtr Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow we I’ wmiesienia spracclwl wobet bractwarzania danych.
S 2 zki Urza Yy Zaby T ST o - . 3 i od: 7
Wroclawin,ul, Eokietka 11, 50-243 Wraclaw. 8. Zgromadzone  dane ('Jsobo“e. dan& nie ’bc,('iqA p()ddawgne
y Adiaisiay o i AmaL oiohoie v celt fealmch mand zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.
2 AGNIMSHALOn  glomadal calle 0 N s caizac) 9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy

wynikajacych z obowigzujgcego prawa, w szezegolnosei ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie
art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane

ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000
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