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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania ]
Przedmiotem opracowania jest .: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZALKOW -
ROGOZNICA - ETAP II" w obszarze dziatki numer: 314, obreb 0006 Graniczna oraz 350/2, 350/1, obreb 0002 Goczatkdw.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektéw budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- Przebudowie drogi powiatowej 2887D o tacznej dtugosci 1964 m (km 1+277,00 - 3+241,00) polegajacej na przebudowie jezdni do szer.
6,0 m (na tukach 6,50 - 6,70 m), przebudowie pobocza gruntowego z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, budowie i
przebudowie istniejgcych zjazdéw zwyktych. Projektowana jezdnia i jezdni zjazdéw bedzie posiadaé nawierzchnie z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi powiatowej 2887D na odcinku Graniczna - Goczatkéw. Zakres prac obejmuje
przebudowe jezdni, pobocza, budowe i przebudowe zjazdéw. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany dotychcza-
sowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie o nawierzchnie z AC 11 S 50/70 o szerokosci 6,00 m, (na tukach 6,50 - 6,70 m) - standardowo -

w przypadku klasy Z, zgodnie § 17 ust. 1 pkt. 5).

2. pobocza obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m, kazde,

3. zjazdy zwykte z AC 11 S 50/70 ( na odcinku niezabudowanym) - o szerokosci jezdni 4,50 m, przeciecia nawierzchni jezdni i zjazdu
tukiem R=3 - 5m na przecieciu krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu. Pobocza z betonu asfaltowego obustronne 0,75 m,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robot objetych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi powiatowej:

- Kategoria ruchu KR1, KR3

- Szerokos¢ jezdni 6,00 m (na tukach 6,50 - 6,70 m)

- Dlugosé¢ drogi powiatowej 1 964 m

1.3 Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni KR3 z betonu asfaltowego - 12100.20 m2
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdéw z betonu asfaltowego - 477,20 m2
3. Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego - 3927.80 m2

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamoéwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wersiji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujgce:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cafa sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostac przystonieta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobdr energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywdz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robo6t
objetych zamoéwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robot.
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"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZALKOW - ROGOZNICA - ETAP II"
1 Droga powiatowa 2887D
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.1{9902-01
1.963 km 1.96
RAZEM 1.96
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 15 cm z wy- |m?2
d.1./0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzing
1.2|KNR 2-31
z.0.2.13
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
11424 m?2 11424.00
RAZEM 11424.00
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm < rozbidrka istniejgcego przepustu rurowego wraz z $ciankami oporowymi>
1.2
23.4 m3 23.40
RAZEM 23.40
4/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|/0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdéw 131-230 pojazddéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
1.2{z.0.2.13.
9902-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 45 cm 131-230 pojazdéw na godzine (JEZDNIA,
1.2{z.0.2.13. ZJAZDY)
9902-03
0101-02
16264.60+641.40 m?2 16906.00
RAZEM 16906.00
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2|0210-03 samowyftadowczymi na odlegtos¢ 10 km
8347.78 m3 8347.78
RAZEM 8347.78
8 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
8347.78*1.8 t 15026.00
RAZEM 15026.00
9|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.1.|0237-07 -1
1.2
950.22 m3 950.22
RAZEM 950.22
10|Kalkulacja  |Koszt zakupu i przywozu kruszywa do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
1.2
950.22 m3 950.22
RAZEM 950.22
1.1./45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |[m3
d.1./0202-03 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
1.3 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-Ill < Wykonanie ro-
bét ziemnych - przepusty rurowe >
287.21 m3 287.21
RAZEM 287.21
-2-
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12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|/0605-01
1.3
34.4 m3 34.40
RAZEM 34.40
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe < dla przepustéw rurowych > |$ciank.
d.1.|0605-03
1.3
34 $ciank. 34.00
RAZEM 34.00
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP SN8 o $r. wew. 500 mm m
d.1.|0605-07
1.3
10+10+15+10+10+10+10+10+10+10+10+10 m 125.00
RAZEM 125.00
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP SN8 o $r. wew. 600 mm m
d.1.|0605-08
1.3
14+11+10.5+11.5+14.5 m 61.50
RAZEM 61.50
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-0501 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.3|kalk. witasna
173.45 m3 173.45
RAZEM 173.45
1.2/45233200-1 |Roboty drogowe
1.2. Podbudowy i nawierzchnie
1
1.2. Konstrukcja jezdni
1.1
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
2.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
13282.60 m?2 13282.60
RAZEM 13282.60
18/KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
2.1.|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1/9902-03
0105-08
analogia
13282.60 m?2 13282.60
RAZEM 13282.60
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.1.{z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1/9902-03 ne
0114-08
12691.30 m?2 12691.30
RAZEM 12691.30
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.1./1004-07 nowa C60B10 ZM/R wg WT-3 (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,7 kg/m2) 131-230
2.1.{z.0.2.13. pojazdéw na godzine
1/9902-03
12691.30 m?2 12691.30
RAZEM 12691.30
21|/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - AC 22P 35/50 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 |m2
d.1./0110-01 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2.1.|1z.0.2.13.
1/9902-03
0110-02
12297.20 m?2 12297.20
RAZEM 12297.20
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.1.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potgczenia
2.1.|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
1{9902-03 pojazdéw na godzine
12297.20 m?2 12297.20
RAZEM 12297.20
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdoéw na
2.1.{z.0.2.13. godzine
1/9902-03
0310-02
12179 m?2 12179.00
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RAZEM 12179.00
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.1./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
2.1.{z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
119902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
12179 m?2 12179.00
RAZEM 12179.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
2.1.|z.0.2.13. ne
1/9902-03
0310-06
12100.20 m?2 12100.20
RAZEM 12100.20
1.2. Konstrukcja zjazdow
1.2
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
2.1.|1z.0.2.13.
2/9902-03
641.40 m?2 641.40
RAZEM 641.40
27|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$¢ warstwy po za-
2.1.{z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
2/9902-03
0105-08
analogia
641.40 m?2 641.40
RAZEM 641.40
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.1./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
2.1.|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2(9902-03 131-230 pojazddw na godzine
0114-08
535.40 m?2 535.40
RAZEM 535.40
29|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.1.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie potgczenia
2.1.|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
2(9902-03 pojazdéw na godzine
535.4 m?2 535.40
RAZEM 535.40
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdéw na
2.1.{z.0.2.13. godzine
2/9902-03
0310-02
486.7 m?2 486.70
RAZEM 486.70
31|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.1./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
2.1.{z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
219902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
486.70 m?2 486.70
RAZEM 486.70
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
2.1.|z.0.2.13. ne
2/9902-03
0310-06
477.20 m?2 477.20
RAZEM 477.20
1.2. Konstrukcja poboczy
1.3
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.1.|0204-05 niu 20 cm
2.1.|analogia
3
3927.80 m?2 3927.80
RAZEM 3927.80
1.2. Roboty uzpetniajace
1.4
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1.2. Oznakowanie poziome i pionowe
1.4.
1
34|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
2.1.|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
4.1z.0.2.13.
9902-03
691.12 m?2 691.12
RAZEM 691.12
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.1.|0702-01 na godzine
2.1.|z.0.2.13.
4.119902-03
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
2.1.|1z.0.2.13.
4.119902-03
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
1.2. Urzadzenia bezpieczenstwa
1.4.
2
37|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.1.|0704-02
2.1.|kalk. wtasna
4.2
15+20 m 35.00
RAZEM 35.00
38|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m |szt
d.1.|0704-06 Krotnos¢ = 2
2.1.|kalk. wtasna
4.2
2+4 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.2. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
1.4.
3
39 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
4.3
3803 m 3803.00
RAZEM 3803.00
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1.|/0210-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
4.3
570.45 m3 570.45
RAZEM 570.45
41 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2.1.
4.3
570.45*1.8 t 1026.81
RAZEM 1026.81
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