
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ 
Instalacje elektryczne i słaboprądowe 

 

Zadanie pn. “Budowa pompowni III stopnia w Łochowie” 

 
KODY CPV: 
45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45315600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA 
45314310-7 UKŁADANIE KABLI 
453114300-4 INSTALACJA INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA 
45312100-8 INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH 
45312100-9 INSTALOWANIE PRZECIWWŁAMANIOWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH 
32300000-5 ODBIORNIKI TELEWIZYJNE I RADIOWE ORAZ APARATURA NAGRYWANIA DŹWIĘKU LUB OBRAZU 
 
 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

wykonaniem instalacji elektrycznych i  teletechnicznych dla inwestycji do tycącej  budowy pompowni III stopnia 
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łochowie wraz z adaptacją istniejącej infrastruktury 246/11 obręb 
0005 (Łochowo), gmina Białe Błota” 
 

1.2.Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót  związanych z wykonaniem sieci i 
instalacji elektrycznych  związanych z przedsięwzięciem pod nazwą „Budowa pompowni III stopnia w Łochowie” 
 W obiekcie zaprojektowano wykonanie następujących rodzajów instalacji: 
- instalacja oświetlenia podstawowego, 
- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- instalacja gniazd wtykowych, 
- instalacja zasilająca urządzenia wentylacji i technologiczne 
- sieć elektroenergetyczna zewnętrzna zasilająca, 
- instalacja uziemiająca, ekwipotencjalna i odgromowa, 
- instalacji systemu SSWiN, 
- instalacja systemu CCTV, 
- instalacja AKPiA 
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich instalacji.  Projekt i specyfikacja instalacji są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku  błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych 
Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są 
jedynymi upoważnionymi do wprowadzania zmian. 
W zakres robót Wykonawcy robót wchodzi: 
- dostarczenie i rozładunek urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji. 
- zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć 

na jakość wykonanych instalacji. 
- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń. 
- dostawa, układanie przewodów wchodzących w skład instalacji. 



- wykonanie otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie przy przejściach przez strefy ogniowe masami 
uszczelniającymi o odpowiedniej odporności ogniowej. 

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robót zanikowych. 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i testów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych 

pomiarów do odbioru instalacji. 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD oraz przedłożenie 

certyfikatów deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urządzeń celem 
dokonania odbioru prac. 

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższej Specyfikacji 
Technicznej, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiającego. 

1.4.Określenia podstawowe. 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, 
przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Projektantem. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentacji 
w sprawach realizacji kontraktu. 

- Wyceniony Wykaz cen - wyceniony kompletny Wykaz cen  
- Wykaz cen  -  wykaz robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
- Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją projektową, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 
- Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 
- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi  wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub 
określoną normą. 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót. 

- Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, 
przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, impulsów sygnalizacyjnych zaopatrzony w powłokę 
ochronną, uzależnioną od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanał podziemny, powietrze itp.). 

- Koryto kablowe – koryto służące do zbiorczego układania i prowadzenia przewodów i kabli teleinformatycznych i 
telefonicznych. 

- Okablowanie systemu – przewody jedno lub wielożyłowe z oddzielną izolacją każdej żyły (przewodzące prąd 
elektryczny), przeznaczone do połączenia wszystkich elementów sterujących i wykonawczych systemu. 

- Osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania 
przewodów instalacji przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, 
puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.). 

- Instalacja słaboprądowa – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem, a 
także urządzeniami, przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczeń i zasilania urządzeń wchodzących w skład 
instalacji; (w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów o skoordynowanych 

 parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami. Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej  specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami zawartymi w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Roboty muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 



1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami ppoż., BHP i ochrony środowiska. 
Wykonawca wykona roboty instalacyjne zgodnie z poleceniami Projektanta i Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania instalacji w obiekcie są następujące: 
- do wykonania instalacji należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń spełniających 

wymagania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, zapewniających Nabywcy, że 
produkt  spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa a jego użytkowanie, zgodne  z warunkami użytkowania, 
nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 

- wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być zainstalowane, aby 
było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 

- instalacje elektryczne i słaboprądowe  powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą pracę o odpowiednich 
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika. 

- w przypadku wymiany, modernizacji lub rozbudowy trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów 
bez naruszania konstrukcji budynku. 

- należy zapewnić bezkolizyjność instalacji z innymi instalacjami. 
- trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
- nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach wykończeniowych podłogowych. 
- instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu 

drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 
- instalacje elektryczne i słaboprądowe nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), EMC. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z: 
- Polskimi Normami 
- Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji 

terenowych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy. Przed rozpoczęciem 
robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty 
oraz stwierdzić odpowiednie  przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy, 
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokółu. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy: 
- plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
- dwa egzemplarze specyfikacji technicznej 
- dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

 Dokumentacja projektowa musi zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację Powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że 
umowa stanowi inaczej. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty  przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od  
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego podziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać  dopuszczalnego podziału 



tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to 
należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą 
jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej 
sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodne z 
wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt 
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowna. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami 
- przekroczeniem norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej 
nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie  utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki  sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie,  to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 



wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego. 
 
1.5.11. Równoważność norm i przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać  mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
Mogą być również stosowane inne  odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania,  pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY  
  
Do wykonania instalacji elektrycznych i instalacji słaboprądowych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Należy uwzględnić odpowiedni stopień ochrony IP dla urządzenia, stosownie do miejsca jego zamontowania. 
Stosowane materiały i urządzenia powinny również dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Materiały, wyroby i urządzenia, 
dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
protokołami odbioru technicznego.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST i  dokumentacji projektowej w 
czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania  były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów  będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub  poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

2.5 Przewody 

- kabel elektroenergetyczny YAKY 4x120[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YKYżo 3x4[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YKYżo 3x1,5[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x6[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YKYżo 3x2,5[mm2]  
- przewód elektryczny HDGs 4x1,5[mm2] 



- przewód elektroinstalacyjny YDYżo 3x1,5[mm2] 
- przewód elektroinstalacyjny YDYżo 3x2,5[mm2] 
- przewód elektroinstalacyjny YKYżo 5x35[mm2] 
- przewód elektroinstalacyjny YDYżo 5x4[mm2] 
- przewód F/UTP 4x2x0,5[mm2] 
- przewód U/UTP 4x2x0,5[mm2] 
- kabel światłowodowy SM 9/125, 8 włóknowy, LSOH 
- przewód telefoniczny YTKSY 12x2x0,5[mm2] 
- przewód telewizyjny HDMI 
- przewód YTDY 8x0,5[mm2] 
- przewód sygnałowy YTKSY 2x2x0,5[mm2] 
- przewód sygnałowy YTKSY 2x2x0,8[mm2] 
- przewód OMY 2x1,5[mm2] 
 

3. SPRZĘT  
 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym  i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi  jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie  
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to  wymagane przepisami. 
Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego.  
 

3.1. Sprzęt do wykonania linii kablowych zewnętrznych 

 Wykonawca przystępujący do budowy lub przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
- spawarki transformatorowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 15[cm], 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5,0t do 10,0t, 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20[kVA], 
- samochodu ciężarowego z możliwością przewozu materiałów o długości  min. 10[m], 
- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wewnętrznych 

 Wykonawca przystępujący do montażu instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
- osobistego sprzętu ochrony BHP, 
- elektronarzędzi o II stopniu ochrony przeciwporażeniowej, 
- sprzętu BHP dla pracy na wysokościach, 
- mierników, wskaźników urządzeń kontrolnych umożliwiających  pomiary kontrolne i odbiorowe, 
- wiertnice do wykonywania przewiertów w ścianach ceglanych oraz stropach żelbetowych o średnicy do 70[mm]. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 



4. TRANSPORT  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i 
dojazdach do budowy. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki  wpływające na rozważaną kwestię .  

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 
upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów  
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję  materiałów. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
 

5.3. Ogólne wymagania wykonania prac elektrycznych i teletechnicznych 

Wymagania dla koryt kablowych 
 Koryta kablowe wykonane z cynkowanej na gorąco blachy stalowej perforowanej o grubości co najmniej 1mm. Kąty 
płaskie, odgałęzienia, łączniki, zwężki, pokrywy, wsporniki itd. stosować systemowe, tego samego typu i producenta 
co koryta. Wszystkie elementy podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego 
materiału co dane koryto. 
Koryta kablowe powinny spełniać normę PN-EN 61537:2007 (U) lub równoważną Prowadzenie przewodów.  
 
Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych. 
Wymagania dla kanałów i listew kablowych 
Kanały i listwy kablowe z PCV i aluminium stosować z systemowymi elementami budowy tras kablowych w rodzaju: 
pokryw, przegród, zaślepek końcowych, rozgałęzień, kątów, uchwytów osprzętu pochodzącymi z oferty tego samego 



producenta. Kanały i listwy kablowe powinny spełniać normę PN-EN 50085 lub równoważną Systemy listew  
instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych. 
Wymagania dla rur instalacyjnych 
Rury winidurowe sztywne powinny spełniać normę PN-EN 50086 lub równoważną. Systemy rur  instalacyjnych do 
prowadzenia przewodów oraz PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
21: Wymagania szczegółowe lub równoważną . 
 
Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 
Rury winidurowe giętkie (karbowane) powinny spełniać normę. PN-EN 50086 lub równoważną.  Systemy rur 
instalacyjnych do prowadzenia przewodów oraz PN-EN 61386-22:2005 lub  równoważą. Systemy rur instalacyjnych 
do prowadzenia przewodów. Część 22: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich. 
 
Wymagania dla materiałów okablowania strukturalnego 
Wszystkie materiały kanału okablowania symetrycznego obejmującego obszar od portów urządzenia aktywnego do 
portów urządzenia końcowego muszą pochodzić z jednolitej oferty 
producenta systemu okablowania w takim zakresie aby zostały spełnione warunki niezbędne do 
uzyskania certyfikatu gwarancyjnego. 
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby  
weryfikacji, a także sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów  
wspomagających, są opisane w następujących Polskich Normach: 
- PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i 

strefy biurowe. 
- PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków. 
- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania. 
- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 

informatycznym. 
- lub równoważne 
 

5.4 Szczególne wymagania dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych 

Trasowanie instalacji teletechnicznych 
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. Główne ciągi instalacji układać w korytkach i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. Poza 
korytkami  instalacje układać pod tynkiem. 
 
Układanie przewodów i kabli 
Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i wyjściach z 
puszek należy oznakować, używając oznaczników adresowych.  
 
Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 
instalacji. 
 
Koryta kablowe 
Koryta kablowe montować z zastosowaniem systemowych kształtek przy zmianie poziomej i pionowej kierunku 
trasy. Koryta montować na systemowych wspornikach. Odległości zawieszenia i wsparcia powinna być zgodna z 
zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgięcie nie powinno przekroczyć 5 mm przy maksymalnym 
obciążenia koryta. Koryta wyposażyć w systemowe pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w 
pobliżu sufitów. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego 
samego materiału co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe tras kablowych powinny być połączone do szyny 



wyrównawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy kablowe nie mogą być mocowane do konstrukcji wsporczych innych 
instalacji. Trasy kablowe powinny być w miarę możliwości daleko od źródeł ciepła (rury z ciepłą wodą). Instalacje 
kablowe prowadzone w przestrzeniach między stropowych powinny również być instalowane w kanałach korytach i 
rurach. Niedopuszczalne jest układanie kabli bezpośrednio na suficie  
podwieszanym i innej instalacji znajdującej się w przestrzeni między sufitowej. Kable instalowane pod podłogą 
technologiczną należy mocować w korytach kablowych w odległości od posadzki. Niedopuszczalne jest układanie 
kabli bezpośrednio na posadzce. 
 
Przejścia kabli przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia kabli instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych w klasie odporności 
ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. Przejścia między pomieszczeniami 
o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
Kable instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
 
Montaż szaf dystrybucyjnych 
Pomieszczenie dla szaf dystrybucyjnych powinno spełniać następujące wymagania (jeżeli instrukcje fabryczne 
producenta nie stanowią inaczej): 
- temperatura pomieszczenia  +5°C - +20°C 
- temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C, 
- dopuszczalna wilgotność względna: do 85% w temperaturze +20 °C 
Szafy dystrybucyjne stojące należy ustawiać następująco: 
- w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w toku prac budowlanych, 

przykręcić do nich ramę dolna urządzenia, 
- w przypadku ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały  wykonane zagłębienia pod kotwy, 

umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i 
nakrętki, a następnie zalać betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach należy dokręcić do oporu, 

- w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą 
kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenia po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 

5.5 Szczególne wymagania dotyczące wykonania linii kablowych zewnętrznych 

  Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora  harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy przebudowywać zachowując 
następującą kolejność robót: 
  - wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż   

 przebudowywana linia kablowa,  
- wyłączenie napięcia zasilającego tę linię,  
- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji,  
- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.  
Budowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Układanie linii kablowych 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub 
urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4[kg/m]. Rolki powinny być ustawione 
w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego takiego samego rodzaju jak 
izolacja. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 



- 4[°C] - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
- 0[°C] - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione wyżej, temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla 
- wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez 
sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5[°C]. 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla. 
 Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być 
zgodne z normą SEP-E-004 . Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0[°C]. Kabel 
można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 [m] 
z dokładnością 5 [cm] na warstwie piasku o grubości 10 [cm] z przykryciem również 10 [cm] warstwą piasku, a 
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 [cm]. Jako ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 [cm] nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego 
szerokości 20 [cm]. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i 
przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym 
na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o 
napięciu nie mniejszym niż 2,5 [kV], przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 [Ω/m]. Zbliżenia i odległości 
kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 

 
 

Rowy pod kable 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Wymiary 
poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu 
określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 



S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
 
Tabl. 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 

Najmniejsza dopuszczalna odległość  
w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 
1kV 
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 
1kV  
z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe  
wyższe niż 1kV 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
wyższe  
niż 1kV i nie przekraczające 10kV z kablami tego samego 
typu 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
wyższe  
niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli - 25 

 
 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel 
niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 
 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w 
najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych ułożony 
bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 
50[cm] w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. 
 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych 

Rodzaj urządzenia podziemnego 
Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe  
z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi  
o ciśnieniu do 0,5 at 

801) przy średnicy 
rurociągu do 250mm 
 i 1502) 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 



Rodzaj urządzenia podziemnego 
Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym  
niż 0,5at i nie przekraczającym 4at 

większej niż 250mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym  
niż 4at 

BN-71/8976-31 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych  
(ustój, podpora, odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 
kanały 

- 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych 

50 50 

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z 
drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 
 
 
 
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg 
średnica rurociągu z dodaniem po 50cm  
z każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym  
z krawężnikami 

szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po  
50cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym  
z rowami odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów  
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy  
z dodaniem po 100cm z każdej strony 

Droga w nasypie 
szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z 
dodaniem po 100cm  
z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu 

 
 W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości 
przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią 
osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100[cm]. Odległość między górną częścią osłony kabla 
a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50[cm]. 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka 
drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę 
konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) nie może 
być mniejsza od 2[m]. W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym na terenach 
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów 
lub na częściach pasa poza koroną drogi. Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na 
skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy 
zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach 
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 



 
Układanie przepustów kablowych 
 Przepusty kablowe należy wykonywać z rur izolacyjnych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100[mm] 
dla kabli do 1[kV] i 160[mm][ dla kabli powyżej 1kV]. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel 
narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie 
dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni 
rury, powinna wynosić co najmniej 70[cm] - w terenie bez nawierzchni 100[cm] od nawierzchni drogi (niwelety) 
przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może 
być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. W 
miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane 
metodą przecisku, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany 
kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
 Dla sieci o napięciu 400/230[V] należy, zgodnie z warunkami przyłączenia i przebudowy, stosować 
odpowiednio układy ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) z zastosowaniem 
szybkiego wyłączenia zasilania w układzie sieci TN.   
 
Oznaczenie linii kablowych 
 Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż 5[m] oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable 
ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich 
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy 
zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- oznaczenie fazy (przy kablach jednożyłowych), 
- rok ułożenia kabla. 
 Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych 
punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD 
wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w 
postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 
10[m], ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac 
rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości  
powinien zawierać: 
- organizacje wykonywania robót 
- termin i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 



- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji 
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom  
norm określających procedurę badań.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,  stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą  techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi 
specyfikacji.  

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Wymagania szczególne 

Badanie instalacji elektrycznych: 
Dla instalacji elektrycznej elementami sprawdzenia i odbioru są: 
- oględziny instalacji – linii kablowych , tras koryt kablowych, jakość montażu urządzeń i ich podłączenia do instalacji, 

sposób wykonania połączeń, ich poprawności oraz zabezpieczenia ich, sprawdzenie poprawności kolorystyki 
przewodów, oznaczeń, opisek na kablach i gniazdkach elektrycznych, puszkach instalacyjnych, wysokości montażu 
osprzętu elektrycznego, jakości osadzenia kotew, uchwytów, zaczepów, puszek instalacyjnych, 

- sprawdzenie poprawności wykonanej instalacji z dokumentacją, 
- pomiary rezystancji izolacji linii kablowych, 
- pomiary impedancji pętli zwarcia, 
- pomiary zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów, 
- wykonanie badań i wykonanie na ich podstawie protokołów i metryki urządzenia piorunochronnego, 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia. 
 
Badanie instalacji okablowania strukturalnego: 
Okablowanie strukturalne przetestować skanerem okablowania ustawionym na pomiar łącza odpowiedniej kategorii 
i klasy: 
- kategorii 6 i klasy E dla badanej instalacji kategorii 6 dla danego typu kabla ekranowanego (FTP) lub 

nieekranowanego (UTP) oraz wartości parametru NVP. 
Wykonać sprawdzenie: 
- mapy połączeń, 
- długości łączy, 



- rezystancji, 
- impedancji falowej, 
- tłumienności, 
- strat odbiciowych, 
- poziomu przesłuchów międzyparowych zbliżnych i zdalnych, pojedynczych i sumarycznych, 
- poziomu przesłuchów zdalnych w odniesieniu do długości linii, pojedynczych i sumarycznych 
- opóźnienia propagacji, 
- współczynnika ACR - tłumienia w odniesieniu do przesłuchów pojedynczych i sumarycznych. 
 Wyniki zestawić w protokole pomiarowym. Dla wszystkich pomiarów wynik testu powinien wskazywać PASS. 
Użyty skaner okablowania powinien posiadać aktualne świadectwo kalibracji wystawione przez producenta. Pomiary 
tłumienności kabli światłowodowych wielomodowych  wykonać dla długości fali 850nm i 1300nm. Pomiary 
tłumienności kabli światłowodowych  jednomodowych wykonać dla długości fali 1300nm i 1550nm. Wyniki zestawić 
w protokole  pomiarowym. Tłumienność pojedynczego łącza światłowodowego z zakończeniami nie może 
przekraczać 3dB dla długości fali 1300nm. 
 

6.6. Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty powinny być  oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 
Budowy i Zamawiającego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy oraz Zamawiającego 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów 
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów, kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w  programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót winny być  
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- polisy ubezpieczeniowe, 
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad,  
- korespondencja na budowie. 
Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 



7. OBMIAR ROBÓT  
 Podstawą płatności jest Cena niezmienna (Cena Kontraktowa) określona w Ofercie. Cena Kontraktowa jest 
ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty. W związku z powyższym Roboty nie podlegają 
obmiarowi na cele rozliczeniowe. Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen. 
Jeśli będzie taki wymóg Zamawiającego ewentualny obmiar robót będzie wykonywany w celu przedstawienia wykazu 

robót niezbędnych do ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. Zamawiający 

poinformuje o takiej konieczności Wykonawcę, w takiej sytuacji Wykonawca dokona obmiaru robót w obecności 

przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Wyniki takiego obmiaru będą prezentowane w postaci 

zestawienia uzyskanych danych. Termin obmiaru będzie ustalony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne a dokumentacja 
odbiorowa jest kompletna. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający i eksploatator obiektu. Gotowość danej części  robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi  ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 



projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w  
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Należy dopełnić następujących procedur odbiorowych przy instalacjach : 
 
 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
Sprawdzeniu podlega poprawność działania instalacji. Należy przeprowadzić niezbędne testy, pomiary oraz oględziny  
a następnie dokonać prób funkcjonalnych instalacji.  
 
OKABLOWANIE STRUKTURALNE 
Należy dokonać sprawdzenia poprawności działania. Sprawdzić i wykonać pomiary przepustowości sygnałów i 
działania centrali oraz telefonów. Wykonać protokoły z pomiarów. 
 
SYSTEM SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA + KONTROLA DOSTĘPU  
Sprawdzeniu podlega poprawność działania instalacji. Należy przeprowadzić niezbędne testy a następnie dokonać 
pomiarów zasilaczy wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów. 
 
INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO 
Sprawdzeniu podlega poprawność działania instalacji. Należy przeprowadzić niezbędne testy a następnie dokonać 
pomiarów przewodów oraz zabezpieczeń wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów. 
 
SYSTEM CCTV 
Sprawdzeniu podlega poprawność działania instalacji. Należy przeprowadzić niezbędne testy a następnie dokonać 
pomiarów przewodów sygnałowych wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów. 
 
INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO 
Sprawdzeniu podlega poprawność działania instalacji. Należy przeprowadzić niezbędne testy a następnie dokonać 
pomiarów przewodów sygnałowych i zasilających wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów. 
 
 8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty : 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
- recepty i ustalenia technologiczne. 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze  ST oraz polskimi normami, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów zgodne z ST, 
- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i polskimi normami , 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących , 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 



8.7 Odbiór końcowy  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania obiektu w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  Podstawą płatności jest wartość 
(kwota) jako Cena niezmienna podana przez Wykonawcę w danej pozycji Wykazu cen. Cena niezmienna  będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie rozliczał się na podstawie faktur 
częściowych. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru i 
zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o płatność (Rozliczenie Wykonawcy) wraz z załącznikami – Wykonawca 
będzie zobowiązany do dokumentowania postępu Robót w postaci rysunków, szkiców, obliczeń, opisów, itp. 
 
Wykonanie  robót będzie obejmować m.in.: 

- prace pomiarowe, 

-  roboty ziemne, 

- ułożenie kabli wraz z ułożeniem rur osłonowych oraz z przeciągnięciem kabli przez rurę lub przepust, a także 

montażem głowic kablowych, obróbką na sucho kabli, 

- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

- montaż szaf – montaż zasilaczy, elementów sterowników, listew łączeniowych sterowników, odrutowanie 

sterowników, montaż graficznego panelu operatorskiego, montaż tabliczek informacyjnych, przewodów 

uziemiających, 

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, skrzynek oraz szafek obiektowych 

aparaturowych i listwowych, 

- sprawdzenie przewodów w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami 

podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków AKP, 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

- uporządkowanie Terenu Budowy po robotach, 

- wykonanie badań i prób pomontażowych 

 

Ponadto wykonanie robót objętych niniejszą ST obejmuje koszty ogólne takie jak: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
W kosztach ogólnych (określonych w pkt. 1.5) należy uwzględnić m.in.: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót a 

nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 



budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 

przeprowadzenia Prób Końcowych, 

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano odrębnych 

pozycji przedmiarowych, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancji, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 

Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wykazu cen. 

 
 
UWAGI DO WYKONAWCY  
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, uzupełnienia i uruchomienia kompletnej instalacji  elektrycznej i 

instalacji słaboprądowej opisanej w niniejszej specyfikacji. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 

elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania 
instalacji oraz zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

- Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach wykonywanych 
przez wykonawców innych branż. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem 
koordynacji montażowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami mechanicznymi. 

- rysunki i część opisowa są w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w 
części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być 
traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, 
Wykonawca przed zainstalowaniem urządzeń, powinien je wyjaśnić z projektantem. - Wszystkie wykonywane 
prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowna deklaracje 
zgodności lub posiadać znak CE i deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne 
certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

- do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i 
elektronicznej na płycie CD w formacie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. 


