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ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar rob6t opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 1 Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021r. na podstawie art.34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 - Prawo Zamowien Publicznych Dz.
U. nr2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 w oparciu o projekt pod nazwg: "Budowa pompowni lll stopnia na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w tochowie wraz z adaptacjg istniejgcej infrastruktury - ROBOTY
BUDOWLANE".

W ramach niniejszego zadania nalezy wykonac¢:

- Budowe nowego budynku pompowni Il stopnia

- Budowe sieci zewnetrznych obejmujgcych wszystkie niezbedne branze wraz z niezbedng armaturg i
uzbrojeniem, w tym:

- odcinka magistrali wodociggowej zasilajgcego pompownig,

- przewodu ttocznego zasilajgcego istniejgcg sie¢ rozdzielczg w ul. Szosa Nakielska,

- zewnetrznych instalacji i sieci wod-kan,

- zewnetrznych sieci elektrycznych i sterowniczych,

- Budowe dodatkowych zbiornikéw wody czystej wraz z przewodami wodociggowymi (zasilajgcymi,
odprowadzajgcymi i przelewowymi) wyposazonymi w niezbedne urzadzenia

i armature.

- Montaz wszystkich urzadzen pompowni, w tym: zestawu hydroforowego, armatury wraz

z automatyka, sterowaniem
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ROBOTY BUDOWLANE
Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: ROBOTY BUDOWLANE

1| FUNDAMENTY ZBIORNIKOW 1 16
1.1 | Roboty ziemne 1 6
1.2 | Beton podkiadowy 7 7
1.3 | Konstrukcja 8 14
1.4 | tancuchy uszczelniajgce 15 16
2 | BUDYNEK POMPOWNI 17 79
2.1 | Roboty ziemne 17 23
2.2 | Odwodnienie wykopow 24 25
2.3 | Beton podktadowy 26 27
2.4 | Konstrukcja ptyty fundamentowej i scian fundamentowych 28 40
2.5 | Konstrukcja nadziemia - Sciany murowane 41 43
2.6 | Elementy zelbetowe 44 45
2.7 | Posadzki 46 49
2.8 | Stolarka i slusarka 50 53
2.9 | Strop 54 55
2.10 | Dach - pokrycie 56 60
2.11 | Elewacje i elementy zewnetrzne 61 65
2.12 | Wykonczenie wewnetrzne 66 70
2.13 | Elementy stalowe 71 78
2.14 | Wciagnik 79 79
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ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR: ROBOTY BUDOWLANE
1 FUNDAMENTY ZBIORNIKOW
1.1 Roboty ziemne
1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
2| KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
76,25 m2 76,250
RAZEM 76,250
3| KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1.1] 0209-09 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. 1l
100,39 m3 100,390
RAZEM 100,390
4] KNNR1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1] 0214-02 | punktowych, rowdéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V
57,17 m3 57,170
RAZEM 57,170
5| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
100,39 - 57,17 m3 43,220
RAZEM 43,220
6|/ KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdéw || m3
d.1.1] 0416-01
43,22 m3 43,220
RAZEM 43,220
1.2 Beton podktadowy
7| KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3
d.1.2| 1201-0152 | zwyktego C12/15
4,46 + 0,25 m3 4,710
RAZEM 4,710
1.3 Konstrukcja
8| KNR 2-02 | Izolacje fundamentow - wyk.na zimno z roztworu asfalt. m2
d.1.3] 0603-09
67,10 m2 67,100
RAZEM 67,100
9] KNR 2-02 | J.w.- druga warstwa m2
d.1.3] 0603-10
poz.8 m2 67,100
RAZEM 67,100
10| KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
d.1.3| 1908-04 | pojedyncze prety ze stali zebrowanej o $r. 8-12 mm (stal
B500SP )
610,06 * 2 * 0,001 t 1,220
RAZEM 1,220
11 KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
d.1.3| 1908-04 | pojedyncze prety ze stali zebrowanej o $r. 16 mm (stal
B500SP )
1794,19 * 2 * 0,001 t 3,588
RAZEM 3,588
12| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia ptyty fundamentowe;j i $cian - pojedynczo| t
d.1.3] 1909-02 | ikrzyzowo zbrojonych - prety o sr. 12-14 mm
poz.10 t 1,220
RAZEM 1,220
13| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia taw i stop t
d.1.3] 1909-03 fundamentowych,belek,podciggow,wiencow,scian,ptyt
pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
poz.11 t 3,588
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ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,588
14| KNR 2-02 | Betonowanie ptyty fundamentowej beton klasy C35/45 m3
d.1.3] 1918-03 +
KNR 2-02
1905-01
72 m3 72,000
RAZEM 72,000
14 tancuchy uszczelniajgce
15| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne tancuchowe dla rury stal. DN 200 szt
d.1.4] 0527-01
3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne tancuchowe dla rury stal. DN 150 szt
d.1.4] 0527-01
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 BUDYNEK POMPOWNI
21 Roboty ziemne
17 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1] 0112-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
138,09 * 0,001 ha 0,138
RAZEM 0,138
18] KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2.1 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
138,08 m2 138,080
RAZEM 138,080
19| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.2.1| 0209-09 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill
487,27 m3 487,270
RAZEM 487,270
20 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami | m2
d.2.1] 0313-02 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
uw.p.tab. | suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6.0
m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
49,68 * 3,35 m2 166,428
RAZEM 166,428
21| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.1| 0214-02 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V
279,96 + 15,53 m3 295,490
RAZEM 295,490
22| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
487,27 - 295,49 m3 191,780
RAZEM 191,780
23| KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw || m3
d.2.1| 0416-01
191,78 m3 191,780
RAZEM 191,780
2.2 Odwodnienie wykopow
24| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.2.2| 0605-04 bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
25| KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu godz
d.2.2| 0603-01 .
24*3 godz 72,000
RAZEM 72,000
2.3 Beton podktadowy
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3
d.2.3| 1201-0152 | zwyktego C12/15
62,31 m3 62,310
RAZEM 62,310
27| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x m2
d.2.3|202 0618-03 | Krotnosc = 2
10,48 * 5,48 m2 57,430
RAZEM 57,430
24 Konstrukcja plyty fundamentowe;j i $cian fundamentowych
28| KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
d.2.4| 1908-04 | pojedyncze prety ze stali zebrowanej o sr. 8-12 mm (stal
B500SP )
1042,51 * 0,001 t 1,043
RAZEM 1,043
29| KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
d.2.4| 1908-04 | pojedyncze prety ze stali zebrowanej o sr. 16 mm (stal
B500SP )
5139,55 * 0,001 t 5,140
RAZEM 5,140
30| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej i scian - pojedynczo| t
d.2.4| 1909-02 | ikrzyzowo zbrojonych - prety o $r. 12-14 mm
poz.28 t 1,043
RAZEM 1,043
31| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia taw i stép t
d.2.4] 1909-03 | fundamentowych,belek,podciggow,wiencow,scian,ptyt
pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o sr. 16-20 mm
poz.29 t 5,140
RAZEM 5,140
32| KNR 2-02 | Betonowanie ptyty fundamentowej i Scian - beton klasy m3
d.2.4| 1918-03 + | C35/45
KNR 2-02
1905-01
49,20 m3 49,200
RAZEM 49,200
33| KNNR 7 | Okucie progu fundamentu stal S235JR t
d.2.4| 0202-01
9,43 * 0,001 t 0,009
RAZEM 0,009
34| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x m2
d.2.4| 202 0618-03 | Krotnosc = 2
10,48 * 5,48 m2 57,430
RAZEM 57,430
35| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych m2
d.2.4| 202 0618-01 | typu ciezkiego
102,14 m2 102,140
RAZEM 102,140
36| KNR 2-02 | Izolacja pionowa fundamentow z ptyt styropianowych m2
d.2.4| 0609-09 |grub.12
102,14 m2 102,140
RAZEM 102,140
37| KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych| m
d.2.4| 0617-05 |tasma
31 m 31,000
RAZEM 31,000
38| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.4| 0607-01 kubetkowej
102,14 m2 102,140
RAZEM 102,140
39| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne fancuchowe dla rury DN 315 szt
d.2.4| 0527-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40[ KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne tancuchowe dla rury DN 355 szt
d.2.4| 0527-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 Konstrukcja nadziemia - $ciany murowane
41| KNNR 2 | Sciany murowane z bloczkéw z betonu komorkowego m3
d.2.5| 0302-04 | klasy 500 na zaprawie klejowej gr. 24 cm
88,17 * 0,24 m3 21,161
RAZEM 21,161
42| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.5| 0126-05 | prefabrykowanych L19
18*14+27*2 m 30,600
RAZEM 30,600
43| KNR 2-02 | Przewody wentylacyjno-spalinowe L=6,46m elem
d.2.5( 0315-08 .
1,8*12+27*2 elem 27,000
RAZEM 27,000
2.6 Elementy Zelbetowe
44 KNNR 2 | Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w m3
d.2.6| 0107-06 + | deskowaniu tradycyjnym - wieniec, beton klasy C25/30
KNNR 2
0101-05
2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
45| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - Zbrojenie wienca stal t
d.2.6| 0290-02 | B500SP
183,05/ 1000 t 0,183
RAZEM 0,183
27 Posadzki
46| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii -2x m2
d.2.7| 202 0618-03 | Krotnos¢ = 2
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
47| KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe | m2
d.2.7| 0609-03 | z ptyt styropianowych na sucho 10cm
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
48| KNR 2-02 | Betonowanie ptyty posadzki - beton klasy C35/45 m3
d.2.7| 1918-03 +
KNR 2-02
1905-01
5*10*0,2 m3 10,000
RAZEM 10,000
49|Kalk.indywid.| Posadzka przemystowa epoksydowa m2
d.2.7
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
28 Stolarka i slusarka
50 KNR-W 2- | Okna PCW m2
d.2.8| 02r97 1018-
02
1,5%0,9%6 m2 8,100
RAZEM 8,100
51| KNR-W 2-02 | Drzwi 100x205 m2
d.2.8| 1026-03
1,0 *2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
52| KNNR-W 2 | Bramy technologiczne, zewnetrzne, stalowe , izolowane m2
d.2.8| 1106-03 | termicznie
23*%25 m2 5,750
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RAZEM 5,750
53] KNNR 2 [ Parapety - Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.2.8| 0504-02 | grubosci 0,5mm przy szerokosci rozwiniecia ponad 25cm
1,5*0,25*6 m2 2,250
RAZEM 2,250
29 Strop
54|KNZ-14 0245| Strop gr. 24cm m2
d.2.9 -01
57,43 m2 57,430
RAZEM 57,430
55| KNR 2-02 | Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego - beton klasy | m3
d.2.9] 1916-07 | C25/30
3,25 m3 3,250
RAZEM 3,250
210 Dach - pokrycie
56| KNR 2-02 | Izolacja pozioma z folii paroizolacyjnej m2
d.2.10| 0607-01
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
57| KNNR 2 [ Izolacja z ptyt styropianowych twardych (licowanych) m2
d.2.10] 0602-01 grub.15-27 cm, uktadanych na wierzchu konstrukgc;ji
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
58| KNNR 2 [ Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papg termozgrzewalng m2
d.2.10[ 0507-0212
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
59| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2.10| 0923-04
16,72 m2 16,720
RAZEM 16,720
60| KNNR 2 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, | m2
d.2.10| 0504-0220 | przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
poz.59 m2 16,720
RAZEM 16,720
2.1 Elewacje i elementy zewnegtrzne
61| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi o m2
d.2.11] 1902-07 grubosci 15 cm metoda lekkg mokrg , z wyprawg z tynku -
faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie o
grubosci 3,0 mm
91,50 m2 91,500
RAZEM 91,500
62| KNNR 2 [ Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi o m2
d.2.11] 1902-07 | grubosci 150cm metodg lekkg mokrg , z wyprawg z tynku
- faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie o
grubosci 3,0 mm
cokot 10,3 m2 10,300
attyka 15,44 m2 15,440
RAZEM 25,740
63| KNNR 2 [ J.w.- doptata za wzmocnienie naroznikow listwami m
d.2.11| 1902-11 aluminiowymi
3,41*4 m 13,640
RAZEM 13,640
64| KNNR 2 [ Mozaika zywiczna - coko6t budynku m2
d.2.11| 1002-03
analogia
10,3 m2 10,300
RAZEM 10,300
65| KNR K-08 | Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2
d.2.11| 0301-06
96,51 m2 96,510
RAZEM 96,510

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 5374




ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
212 Wykonczenie wewnetrzne
66| KNNR 2 [ Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropdw i podciggow | m2
d.2.12| 0801-04
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
67 KNNR 2 [ Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii Scian i stupéw m2
d.2.12| 0801-03
205,97 - 50 m2 155,970
RAZEM 155,970
68| KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.2.12| 1401-05 | dwukrotnie
(ST 01.14.)
poz.67 + poz.66 m2 205,970
RAZEM 205,970
69| KNNR 2 [ Sciany murowane - osadzenie podokiennikow m
d.2.12| 0302-07
1,56 m 9,000
RAZEM 9,000
70|Kalk.indywid.| Wykonczenie $cian do h=2m - powtoka z zywic m2
d.2.12
61,16 m2 61,160
RAZEM 61,160
213 Elementy stalowe
71| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu | t
d.2.13| 0208-05 | do 250kg - stal S235JR
Belka 524,30/ 1000 t 0,524
wciagnika
Schody 510,10/ 1000 t 0,510
podest 417,94 /1000 t 0,418
Balustrada | 114,76 / 1000 t 0,115
RAZEM 1,567
72| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-scierne konstrukcji stalowych m2
d.2.13| 0110-01 petnosciennych
3,78 + 18,54 + 15,37 + 0,75 m2 38,440
RAZEM 38,440
73| KNNR-W 10 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych m2
d.2.13| 2606-02 | petnosciennych
poz.72 m2 38,440
RAZEM 38,440
74| KNR 13-12 | Wiercenie otworéw o srednicy do 5cm i giebokosci do szt
d.2.13| 0102-01 25cm w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
75| KNR 4-06 | Skrecanie potgczen srubami - kotwy M16 HAS-U szt
d.2.13| 0112-01
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
76| KNR 4-06 | Skrecanie potgczen srubami - sruby M16 szt
d.2.13| 0112-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
77| KNR 4-06 | Skrecanie potgczen srubami M12 szt
d.2.13| 0112-01
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
78] KNNR7 Schody i pomosty - kraty pomostowe zgrzewane, t
d.2.13| 0202-03 | ocynkowane
pomost 359,64 * 0,001 t 0,360
Stopnie 170,17 * 0,001 t 0,170
RAZEM 0,530
2.14 Wociagnik
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79| KNR 7-30 | Wciagnik przejezdny z wézkiem jezdnym - udzwig 1,4t m
d.2.14| 0603-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
-10 -
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