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1.0. CZESC OGOLNA
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach zamdwienia publicznego, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze
od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okre§lone
W dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bgeda w peilni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sga konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice
pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.1. NAZWA ZADANIA:

Budowa pompowni III stopnia w Lochowie wraz z adaptacja istniejacej infrastruktury — dz.
ew. nr: 246/11 obreb Lochowo, gmina Biate Btota

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ jest budowa sieci kanalizacji deszczowej
(grawitacyjnej i ciSnieniowej) wraz z przepompownia.

Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

e Dbudowa przewodu magistrali wodociggowej doprowadzajacej wode do zbiornikow
retencyjnych na wodeg pitng o $rednicy @¥315x18,7mm PE100 SDR17 i dlugosci 57,1m
wraz z niezb¢dng armatura,

e budowa przewodu magistrali wodociggowej na odcinku od pompowni Il1lI° do sieci
wodociagowej rozdzielczej przy ul. Szosa Nakielska w Fochowie o $rednicy
?355%x21,1mm PE100 SDR17 i dlugosci 44,0m wraz z niezb¢dna armatura,

e budowa przewodéw rozdzielczych wodociagowych zasilajacych zbiorniki na wodg pitna:

o o $rednicy ©315x18,7mm PE100 SDR17 i dlugosci 14,2m wraz z armaturg,
o o $rednicy ©@160x9,5mm PE100 SDR17 i tacznej dlugosci 4m wraz z armatura,

e Dbudowa przewodéw rozdzielczych wodociagowych ssawnych (od zbiornikéw do
pompowni):
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o o $rednicy ©@355x21,1mm PE100 SDR17 i tacznej dtugosci 18m wraz z armatura,
o o srednicy ©9225x13,4mm PE100 SDR17 i lacznej dlugos$ci 16,5m wraz
z armaturg,
e budowa przewoddéw odwadniajacych i deszczowych:
o o f$rednicy 9O110x3,2mm PVC SN8 i flgcznej dhugosci 8,0m (przewody
odprowadzajace wody deszczowe z rynien budynku pompowni I11°):
o o $rednicy @160x4,7mm PVC SN8 i facznej dtugosci 19,1m:
= wpust uliczny klasy D400 oraz studzienka punktowa @425mm PP
z osadnikiem z tworzywa — 1 szt.,
= odwodnienie liniowe z rusztem z zeliwa klasy D400 o diugo$ci 4m wraz
z osadnikiem,
o o $rednicy @200x5,9mm PVC SNB8 i tacznej dtugosci 29,0m:
= wpust uliczny klasy D400 oraz studzienka tworzywowa zbiorcza &J425mm PP
— 2 szt.
= studzienka tworzywowa zbiorcza @425mm PP z wtazem klasy D400 — 3 szt.
o o S$rednicy ©225x13,4mm PE100 SDR17 i dlugosci 13,5m wraz z niezbg¢dng
armatura,
e budowa drenazu opaskowego wokoét projektowanego budynku pompowni I11°:
o przewdd drenazowy o Srednicy 100x4,5mm PVC o lacznej diugosci 35,0m
owiniety geowtoknina,
o studzienki inspekcyjne &315mm PP:
= 7z wlazem Zzeliwnym klasy D400 — 2 szt.,
= 7z wlazem zeliwnym klasy B125 — 2 szt.,
o przewdd o srednicy @110x3,2mm PVC SN8 i facznej dlugosci 1,5m (przewody
odprowadzajace wody drenazowe do przepompowni),
e budowa przewodu odwadniajacego budynek pompowni ITI°:
o o $rednicy &110x3,2mm PVC SN8 o dlugosci tacznej 3,5m,
o studzienki inspekcyjnej ©@315mm PP z wlazem zeliwnym klasy D400 — 1 szt.,

e budowg przewodu ttocznego (z przepompowni wod drenazowych do zbiornika
retencyjnego) o srednicy &63x3,8mm PE100 SDR17 i dtugosci 2,4m,

e Dbudowa przepompowni wod drenazowych wykonang z betonu o $rednicy wewngtrznej
zbiornika @1200 z wlazem typu cigzkiego @800 i giebokosci 4,0m,

e budowa zbiornika retencyjnego ZBR o wymiarach 3x3m i wysokosci H=2,65m,

e budowg zbiornikow retencyjnych na wodg pitng o pojemnosci uzytkowej 200m? — 2 szt.,

e montazem zestawu hydroforowego w budynku pompowni 11 stopnia,

e budowag instalacji w budynku pompowni III stopnia:
o kanalizacji deszczowej i odwodnienia,
o wentylacji nawiewnej i wywiewnej,
o ogrzewania.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

Atest higieniczny (dawniej opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatno$é
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny wydaje
Panstwowy Zaktad Higieny.
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Bezpieczenstwo pozarowe - stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i $rodkoéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrob speilnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
i/lub wlasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane/
wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu,
procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych 1 wlasciwych przepisow i1 dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. /Dz. U. nr 10
z dnia 8 lutego 1995r., p6z. 48, rozdzial 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania
1 zatwierdzenia kryteriow technicznych.

Cisnienie nominalne - umownie przyjeta /do znakowania armatury, elementow rurociagdéw
1 urzadzen/wartos$¢ ci$nienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego
w temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego
ci$nienia roboczego.

Cisnienie probne - cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armatureg, elementy
rurociggow i urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajacy niezb¢dne dane techniczne i informacje
o czynnosciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzgdzenia oraz o sposobie
prowadzenia prac zwigzanych z konserwacja urzadzenia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robdt zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instalacja kanalizacyjna deszczowa — uktad potaczonych przewodoéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych;

Instalacja pompowa — zespdt elementdéw skladajacy sie z przewodu ssawnego, zespotu
pompowego 1 przewodu ttocznego tj. uktadu pompowego (ktore znajdujg si¢ w catosci lub
czeSciowo w budynku pompowni) wraz z osprze¢tem, aparaturg kontrolng, pomiarows,
regulacyjng i urzadzeniami pomocniczymi.

Instalacja wodociggowa -zespot powigzanych ze sobg elementdéw shuzacych do zaopatrzenia
w wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.
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Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim wod
drenazowych, opadowych i roztopowych lub §ciekow;

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki, a rzedna spocznika;

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja oraz oceng, jakoSci
Materiatéw i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowsg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Nominalna grubos¢ $cianki rury (e) - grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba,
w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci §cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza;

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pompownia wodociggowa to zespot urzadzen technicznych stuzacych do podnoszenia wody
Z poziomu nizszego na poziom wyzszy lub do lokalnego podnoszenia ci$nienia w systemie
wodociggowym.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przewdd jest to odcinek rury o statej srednicy i dlugosci L wykonany z danego materialu wraz
z zamontowang na nim armaturg - wyposazeniem eksploatacyjnym (zasuwami, klapami,
przepustnicami itp).

Przewo6d wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzenia wody do przewodow rozdzielczych;

Przew6d wodociggowy rozdzieleczy — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przytaczy wodociggowych;

Rurociag to szeregowo polaczone przewody o réznych srednicach.

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociagowym;

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — zbiér norm i wytycznych
do prawidlowego wykonania robot budowlanych

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang komory roboczej;

Studzienka kanalizacyjna — studzienka inspekcyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowy h w jeden kanal odptywowy;
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Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Szereq rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarowa zaokraglong liczba zwiazang z geometria rur.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczbg
w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -$rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dzialanie i eksploatacj¢ sieci wodociagowej;

Wtaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
inspekcyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Zespot pompowy (zestaw hydroforowy) jest to uktad wspotpracujacych ze soba pompy,
silnika napedowego i sprzegta.

Znormalizowany wspétezynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu rowna stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie
watpliwosci dotyczace zakresu robot, jakosci materiatbw czy sposobu wykonania
poszczegblnych elementow zamoéwienia nalezy rozstrzygnaé przed ztozeniem oferty
przetargowej.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Inwestor w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 egz.
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEKAZANA WYKONAWCY

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
— projekt budowlany i wykonawczy obiektu,

— dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego,

— wykaz cen,

— pomocnicze przedmiary robot.

1.4.3. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych Robdét — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesieniec zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji
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gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w
oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.4.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w Dokumentacji
Projektowej, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiar6w wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na
terenie i wokol Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i

gazami, mozliwo$cig powstania pozaru itp.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
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odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

1.4.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na terenie budowy i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i innych wurzadzen na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

2.0. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Zastosowane materialy 1 armatura powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu, sporzadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym.
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Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetia¢ standardy PN, DIN,
EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda
jej cze$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepisOw o ile w warunkach nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Kierownika projektu. Roznice pomi¢dzy powolanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi
do zatwierdzenia.

2.1. SIEC WODOCIAGOWA

2.1.1. RURY WODOCIAGOWE

e Przewd6d wodociggowy magistralny doprowadzajacej wode do zbiornikow
retencyjnych na wodg pitng o $rednicy ©@315x18,7mm PE100 SDR17,

e Przew6d wodociggowy magistralny na odcinku od pompowni 1l1° do sieci
wodociggowej rozdzielczej przy ul. Szosa Nakielska w FLochowie o $rednicy
?355x21,1mm PE100 SDR17,

e Przew6d wodociggowy rozdzielczy zasilajacych zbiorniki na wode pitna:

o o $rednicy @315x18,7mm PE100 SDR17,
o o $rednicy ©@160x9,5mm PE100 SDR17,

¢ Przew6d wodociggowy rozdzielczy ssawnych (od zbiornikow do pompowni):

o o $rednicy @355x21,1mm PE100 SDR17,
o o srednicy @¥225x13,4mm PE100 SDR17.

Rury winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczolowe, wykonane poza wykopem.
W wykopie mozna zgrzewac poszczegdlne sekcje wodociagu.

o Ksztattki, taczniki, ztaczki:

o trojnik rownoprzelotowy DN300 zeliwo — 3 szt.
trojnik redukcyjny DN300/DN80 zeliwo — 1 szt.
trojnik redukcyjny DN300/DN150 zeliwo — 3 szt.
trojnik redukcyjny DN300/DN200 zeliwo — 3 szt.
trojnik redukcyjny DN300/DN250 Zeliwo — 1 szt.
zwezka redukcyjna DN300/DN150 zeliwo — 2 szt.
zwezka redukecyjna DN300/DN200 zeliwo — 1 szt.

O O O 0O O O
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zwezka redukcyjna DN300/DN250 zeliwo — 1 szt.

kolano 90° DNS8O ze stopa zeliwo — 1 szt.

krociec FF DN8O zeliwo — 1 szt.

kotnierz zaslepiajacy DN300 zeliwo — 2 szt.

tacznik rurowo-komierzowy DN300 — 1 szt.

tacznik rurowo-kotnierzowy @160/DN150 — 2 szt.

tacznik rurowo-kotierzowy @315/DN300 — 2 szt.

tacznik rurowo-komierzowy DN250 — 3 szt.

tuleja kotnierzowa &355mm PE z luznym kotn. st. DN300 — 7 szt.
tuleja kotierzowa &315mm PE z luznym kotn. st. DN300 — 8 szt.
tuleja kotierzowa &225mm PE z luznym kotn. st. DN200 — 4 szt.
tuleja kotnierzowa &160mm PE z luznym kotn. st. DN150 — 3 szt.
kolano 90° &225mm PE100 SDR17 — 5 szt.

kolano 90° &160mm PE100 SDR 17 — 2 szt.

tuk 45° ©@355mm PE100 SDR 17 — 2 szt.

o Metalowy drut ostrzegawczy typu CuDY®,
e Tasma foliowa w kolorze niebieskim,

e Armatura:
o zasuwa DN300 — 4 szt.
o zasuwa DN250 — 2 szt.
o zasuwa DNB8O — 1 szt.
o hydrant nadziemny DN80 do celow technologicznych — 1 szt.
. ARMATURA WODOCIAGOWA
ZASUWA KOLNIERZOWA

Zasuwa kotierzowa musi spetnia¢ nastgpujace wymagania konstrukcyjne:

korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub
EN-GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie
z PN-EN 10088 -1:2007,

wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa naniesiona metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677
(grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 pm), odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa
3000V, przyczepnos¢ powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powloki np. deklaracja
producenta) lub emaliowane,

klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $srednica oraz ci$nienie oznakowane
na korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa
sferoidalnego pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng
(wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,
zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i
nie mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona
wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi
by¢ tozyskowane,

wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

12



Specyfikacja techniczna do projektu budowy pompowni 111 stopnia na terenie Stacji Uzdatniania

Wody w Lochowie wraz z adaptacjq istniejqcej infrastruktury

rownoprzelotowa $rednica otworu jest rowna srednicy nominalne;.

OBUDOWA DO ZASUW

Obudowa do zasuwy musi spetnia¢ nastgpujace wymagania konstrukcyjne:

obudowa zasuwy teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu
kwadratowym,

kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potaczone w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe rozlaczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajagca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub
inne rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza obudowy,
element zabezpieczajacy przypadkowe zsunig¢cie obudowy z wrzeciona zasuwy
(np. zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

HYDRANT NADZIEMNY DN80

Hydrant musi spetnia¢ nastgpujace wymagania konstrukcyjne:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 w wielkosciach zgodnych z PN-
EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem
kolierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewngtrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kula
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN
1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢
wykonanie pewnych elementow jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp.
z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element
zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty
powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng; kostka gorna
(nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677
(grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 um), odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa
3000V, przyczepnos¢ powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powloki np. deklaracja
producenta) lub emaliowane,

podwoéjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa
sztucznego domykang do  siedziska zawulkanizowanego  elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna lub wykonanego z mosiadzu,

catkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzona w gniezdzie klowym, wykonana
z tworzywa sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak
pozostale elementy zeliwne, przymocowana na state do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci§nienie nominalne min. PN10.
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SKRZYNKA DO ZASUW I HYDRANTOW

Skrzynka do hydrantu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania konstrukcyjne:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,
korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjng lub
z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa
skrzynki wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane
w promieniu min.0,5m,

wymiary skrzynki do zasuw wg PN-M-74081.

wymiary skrzynki do hydrantu wg PN-M-74082.

TRZPIENIE TELESKOPOWE

Trzpienie teleskopowe musza spetnia¢ nastgpujace wymagania konstrukcyjne:

trzpienie teleskopowe polaczone =z zasuwa w sposdb uniemozliwiajacy
przypadkowe roztaczenie (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpien nakrgcony na
zasuwke, wykonany na zatrzask itp.),

konstrukcja teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta

teb do Klucza (kapturek trzpienia) wykonany w taki sposéb, ze jego goérna czesé
miesci si¢ w kwadracie o boku nie wigkszym jak 16mm.

SRUBY, NAKRETKI, PODKEADKI

wszystkie potaczenia kotnierzowe laczy¢ za pomoca $rub, nakretek i podktadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,
nalezy stosowaé podktadke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

LACZNIKI RUROWO-KOELNIERZOWE

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub
pokryte powloka nylonowa (np. typu Rilsan), grubos¢ powtoki ochronnej min. 250
um, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powloki do
malowanego podtoza — min. 12N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki np. deklaracja producenta).

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. RURY KANALIZACYJINE

e przewody odprowadzajace wody deszczowe z rynien budynku pompowni III°

o $rednicy &110x3,2mm PVC SN8,

o przewody deszczowe o $rednicy J160x4,7mm PVC SNS,
e przewody deszczowe o $rednicy &200x5,9mm PVC SNS,
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2.2.2.

e przewody odwadniajgce zbiorniki na wodg pitng o $rednicy J225x13,4mm PE100
SDR17,

e drenaz opaskowy wokot projektowanego budynku pompowni III stopnia o $rednicy
100x4,5mm PVC owiniety geowtdknina,

eprzewdd odprowadzajacy wody drenazowe do przepompowni o S$rednicy
2110x3,2mm PVC SN8,

e przewo6d odwadniajacy budynek pompowni III stopnia o $rednicy &110x3,2mm PVC
SNS8.

Projektowang zewnetrzna instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur
i ksztaltek PVC-U ze $cianka lita klasy S (SN8, SDR34) o $rednicy ©&160x4,7mm
i &200x5,9mm zgodnie z normga PN-EN 1401-01.

Rury i ksztattki: z PVC, kielichowych lub z zamontowana mufa, tagczonych za pomocy
uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z normg PN-EN 681, 0 sztywnosci obwodowej
min. SN8 lokalizacja wg dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dla materiatu jaki zastosowano :

e rury powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-01 bez dodatku substancji
wypehniajacych.

eproducent powinien przedstawi¢ badania potwierdzajace wykonane przez
akredytowang instytucje, ze rury PP w spetniajg normg PN-EN 1401-01.

o ksztaltki/gdy wystepuja/ powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu jak rury
i spetnia¢ norm¢ PN-EN 1401-01 powierzchnie wewn¢trzne i zewngtrzne ksztattek
powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnig¢ i wirgcen ciat obcych.

ELEMENTY NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sig:

ewpust uliczny klasy D400 oraz studzienka punktowa @&425mm PP
z osadnikiem z tworzywa,

e odwodnienie liniowe z rusztem z zeliwa klasy D400 o dlugosci 4m wraz
z osadnikiem,

ewpust uliczny klasy D400 oraz studzienka tworzywowa zbiorcza z osadnikiem
z tworzywa &425mm PP — 2 szt.

e studzienka tworzywowa zbiorcza @425mm PP z wtazem klasy D400- 3 szt,

e studzienka inspekcyjna na przewodzie odwadniajagcym budynek pompowni III stopnia
@315mm PP z wtazem zeliwnym klasy D400 — 1 szt.

Na instalacji drenazu opaskowego projektuje si¢:
e studzienki inspekcyjne @315mm PP z wlazem zeliwnym klasy D400 — 2 szt.
e studzienki inspekcyjne &315mm PP z wlazem zeliwnym klasy B125 — 2 szt.

Na przewodach odwodnienia zbiornikéw na wode pitng projektuje si¢:
e zasuwa DN200 — 4 szt.

e trojnik redukcyjny DN200/DN80 — 4 szt.

e hydrant podziemny DN8O — 4 szt.

e tuleja kolierzowa &225mm PE z luznym koin. st. DN200 — 8 szt.

ODWODNIENIE LINIOWE:
o korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym,
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eruszt szczelinowy z zeliwa sferoidalnego z zamknigciem zatrzaskowym, dla klasy
obcigzen D400,

Odwodnienie liniowe nalezy wyposazy¢ w studzienke z osadnikiem z ramg i rusztem
z zeliwa sferoidalnego dla klasy obcigzen D400.

STUDZIENKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @315mm ORAZ 425 mm:
Wymagania wg norm i aprobat: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN
476:2011 , PN-EN 681-A3:2006 Aprobata Techniczna AT-15-9489/2015, Aprobata
Techniczna AT/2010-02-0830/2, Aprobata Techniczna AT/07-2012-0242-A1, Aprobata
Techniczna AT/2011-02-2706

Studzienki inspekcyjne @315mm oraz J425mm zgodne z normg PN-B-10729:1999

i PN-EN 2001 sg studzienkami niewtazowymi, sktadajacymi si¢ z trzech podstawowych

elementow:

ekinety czyli podstawa studni z wyprofilowanym korytem, produkowane
z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowa dennicg po stronie
zewngtrznej i dodatkowymi nastawnymi kielichami.

erur karbowanych stanowigcych komin studzienki, wykonanych z polipropylenu
o sztywnosci obwodowej SN 4-8

e zwienczenia: rury teleskopowej do rury karbowanej z uszczelka, stozka odcigzajacego,
adaptera pod wtaz lub wpust na stozek, wlazu zeliwnego klasy B125 oraz D400 lub
wpustu deszczowego zeliwnego klasy D400; spelniajacych wymagania normy PN-EN
124 : 2000

Studzienki ©@425mm posiadaja nastawne kielichy, ktore pozwalaja na sferyczng zmiang
ustawienia rury polaczeniowej o £7,5 stopni. Zastosowane kroéce polaczeniowe przy
kinetach pozwalaja na zamontowanie studni @425 mm na kanalach z rur
gladko$ciennych (np. z PVC-U, PP) oraz z rur dwus$ciennych.

2.2.3. ARMATURA NA PRZEWODACH ODWODNIENIOWYCH

Na przewodach odwodnienia zbiornikdw na wode pitna projektuje sie:
e zasuwa DN200 zeliwo — 4 szt.

o trojnik redukcyjny DN200/DN8O0 Zeliwo — 4 szt.

¢ hydrant podziemny DN8O do celéw technologicznych — 4 szt.

o tuleja kolierzowa J225mm PE z luznym koln. st. DN200 — 8 szt.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ minimalne wymagania konstrukcyjne opisane
w pkt. 2.1.2. Specyfikacji Technicznej.

2.3. KANALIZACJA CISNIENIOWA

Przewdd tloczny z przepompowni wod drenazowych do zbiornika retencyjnego, , nalezy
wykona¢ z rur cisnieniowych warstwowych do kanalizacji o $rednicy &63x3,8mm PE100
SDR17, wg PN-EN 13244, wymiary zgodnie z DIN 8074. Wszystkie warstwy potgczone

molekularnie przez wspotwyttaczanie.

Wezly 1 zatamania trasy wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi. Zastosowane
ksztaltki PE musza by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry jak ww. rury. Rury
i ksztaltki winny posiadac¢ certyfikat jakosci ISO 9002. Montaz rur PE wykonaé¢ zgodnie

z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.
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2.4. PRZEPOMPOWNIA WOD DRENAZOWYCH

2.4.1. KOMORA PRZEPOMPOWNI

Komor¢ przepompowni stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
C40/50, wodoszczelnego >W8, o nasigkliwosci ponizej 5% (opcjonalnie ponizej 4%),
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem
odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwiazku z czym nie sg
stosowane powloki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany zgodnie z Krajowsa
Oceng Techniczna, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN
1917). Korpus posiada atest N1ZP-PZH.

Wymiary gabarytowe: $1200mm, wysoko$¢ uzytkowa — 3,65m, wysokos¢ catkowita —
4,8m. Komora wykonana zostanie metodag studniarskg. W przypadku wystgpienia
niestabilnosci gruntu pod przepompownig nalezy pograzy¢ zbiornik do warstwy nosnej.
Komora zbiornika bedzie przykryta ptyta zelbetowa posadowiona pod poziomem
terenu. Wyposazona bedzie we wilaz zeliwny typu cigzkiego @800 klasy D400.
Konstrukcja ptyty dostosowana bedzie do ewentualnej koniecznos$ci demontazu jej
w calosci.

Komora przepompowni sktada si¢ z nastepujacych elementow:

— prefabrykowany krag betonowy $1200mm H=1000mm - 1 szt.

— prefabrykowany krag betonowy z nozem tngcym $1200mm - 1 szt.

— prefabrykowany krag betonowy #1200mm H=750mm - 3 szt.

— prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa ¢1200/800x200mm - 1 szt.
— wilaz zeliwny okragly @800mm klasy D400 - 1 szt.

— korek betonowy C30/37,

— dno przepompowni - beton C40/50.

Poszczegodlne elementy musza spelnia¢ wlasciwosci:
—  beton:
o klasa min.C40/50,
o nasigkliwo$¢ ponizej 6%,
— wodoszczelnos¢:
o plyta — brak przecicku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu
wewnetrznym 0,3 bara
o krag — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy ci$nieniu
wewnetrznym 0,5 bara
o dennica — brak przecieku na polaczeniu lub elemencie przy ci$nieniu
wewnetrznym 0,4 bara,
wytrzymatos$¢ na zgniatanie kregow — obcigzenie niszczace K1 < 25 kN/m,

wytrzymatos$¢ na pionowe obcigzenie zgniatajace pokrywy:
o obcigzenie probne dla elementu zelbetowego > 120 kN
o pionowe obcigzenie zgniatajgce > 300 kN.

Ptyta pokrywowa powinna by¢ wyposazona we wiaz kanatowy zeliwny wykonany
zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, o nastgpujacych cechach konstrukcyjnych:

— typ cigzki — 40t, okragly, z zeliwa szarego 800mm;

— glebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie 50mm;

— pokrywa o cigzarze wlasnym min.80kg;

— wktadka thumigca w pokrywie;
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24.2.

zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i rygli);
krawedzie gtadkie mechanicznie szlifowane;

w terenach nieutwardzonych wilazy studzienek nalezy wystawi¢ okoto 3cm nad
poziom terenu;

masa calego wtazu min.120kg;

Komora przepompowni winna by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
»dtudzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiloknem stalowym i zelbetowe”.

Wybierajac oferty poszczegdlnych firm nalezy sprawdzi¢ czy zawarte w ofercie wlazy
spelniajg wymagania PN-EN 124:2000.

Sposob posadowienia komory przepompowni:

Prace montazowe nalezy rozpocza¢ od ustawienia, w migjscu przeznaczonym do
wykonania przepompowni, kregu startowego z nozem tngcym. Opuszczanie kregu
wykona¢ metoda wykopu ze $rodka, a urobek usuwaé przy pomocy wciagarki
mechanicznej. Sukcesywnie nalezy taczy¢ pozostate kregi. Po opuszczeniu kregow
na wilasciwg rzedng na dnie komory przed zabetonowaniem dna pompowni nalezy
pionowo wstawi¢ perforowana rure stalowa do odprowadzenia wody spod
betonowego korka. Wyprowadzenie wody nad strop korka betonowego chroni go
przed zniszczeniem sitami wyporu wody gromadzacej si¢ z miejscowych saczen
pod ptyta denng w czasie wigzania betonu. Perforacj¢ rury w warstwie filtracyjnej
zabezpiecza si¢ siatkg filtracyjng. Po zwigzaniu betonu bedzie mozna odprowadzié
wode ze studni i zaslepi¢ rure stalowa tuz nad powierzchnig korka betonowego za
pomoca $lepego kolnierza. Po zaSlepieniu rury drenazowej nalezy wykonacd,
zgodnie z planowang rzedna, dno korka betonowego.

Nad korkiem betonowym wykonuje si¢, zgodnie z projektowang rzgdna, wlasciwe
dno przepompowni.

Posadowienie elementéw studni powinno odbywac si¢ z zachowaniem: okreslonej
kolejnosci, wtasciwych rzednych, katow wlot-wylot, pionowosci konstruke;ji.

WYKAZ ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI:

pompa - 2 szt.,

stopa sprzegajaca G2 zeliwo - 2 szt.,

zawor zwrotny DNS50 zeliwo - 2 szt.,

przepustnica DN50 Zzeliwo - 2 szt.,

tuleja kotnierzowa @63/DN50- 1 szt.,

kohierz gwintowany 2"/DN50 zeliwo - 2 szt.,

trojnik rownoprzelotowy DN5O stal nierdzewna 1.4301 - 1 szt.,
kolano 90° DN50 stal nierdzewna 1.4301 - 2 szt.,

rura DN50 stal nierdzewna 1.4301,

kolano 30° @63mm PE100 SDR17,

fancuch (2 x dla pompy i 1 x dla wyl. ptywakowych) - 3 szt.,
prowadnice rurowe stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl.,
wentylacja 110mm PVC (nawiew 4,2m i wywiew 2,2m),
wylacznik ptywakowy - 3 szt.,

drabina, stal nierdzewna 1.4301 - 2 szt.,

przejscie szczelne kablowe,

przejscie szczelne dla rury §110mm PVC - 3 szt.,
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przejscie szczelne dla rury DN5O - 1 szt.,
przejscie szczelne dla rury §100mm PVC - 1 szt.,
kolano 45° 110mm PVC,

Iacznik RK DN5O - 1 szt.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ minimalne wymagania konstrukcyjne opisane
w pkt. 2.1.2. oraz 2.7.2.6. Specyfikacji Technicznej.

2.4.2. POMPY

Dobrano przepompowni¢ z 2 pompami zatapialnymi pracujagcymi naprzemiennie.
Pompy zatapialne przeznaczone do pompowania wody, przystosowana do montazu na
dwoch prowadnicach dwu rurowych o $rednicy %2~ speliajace ponizsze wymagania
minimalne:

Pompa spelniajgca parametry hydrauliczne:

o H=12m, Q=4 mh,

o H=10m, Q=8 mh,

o H=8m, Q=14 m¥h,
Silnik wraz z pompa muszg stanowi¢ zintegrowang catos$¢ (klasa szczelnosci IP68)
Obudowa silnika oraz obudowa wirnika wykonane z Zeliwa nie gorszego niz EN-
GJL-250,
Kroéciec ttoczny pompy G 27,
Wirnik koto jednotopatkowe 115 mm o przelocie minimum 50 mm, wykonany ze
stali nierdzewnej 1.4308,
Wat silnika wykonany ze stali nierdzewnej 1.4101,
Podwojne uszczelnienia mechaniczne weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC),
Uszczelki i o-ringi: NBR,
Wszystkie nakretki lub sruby majace kontakt z pompowanym medium powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401,
Sprawno$¢ pompy nie mniejsza niz 35,3%,
Sprawno$¢ silnika nie mniejsza niz 72%,
Silnik pompy 3-fazowy, biegunowy (2900 obr./min),
Moc P1 1,5 kW,
Moc P2 1,1 kW,
Moc w punkcie pracy nie wigksza niz 0,639kW,
Prad znamionowy: 2,5 A,
Waga maksymalnie 22 kg,
Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta, powinny
posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujac szybka
obsluge gwarancyjng jak 1 pogwarancyjng. Dostarczone wyroby finalne muszg by¢
fabrycznie nowe, I kategorii (nieuzywane), pochodzace z biezgcej produkc;ji,
wyprodukowanie w roku biezagcym oraz spetniajagce wymogi techniczno-jako$ciowe
okreslone przez normy producenta danego wyrobu.

2.5. ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DRENAZOWYCH I DESZCZOWYCH

2.5.1. KOMORA ZBIORNIKA

Komorg zbiornika retencyjnego ZBR o wymiarach 3x3m i wysokosci H=2,65m, nalezy
wykona¢ z betonowych lub zelbetowych prefabrykowanych modutow z betonu
wibroprasowanego C40/50, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%
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(opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton
przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,
W zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne. Korpus betonowy
produkowany zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna, przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH.

Wymiary gabarytowe: 3x3m, wysoko$¢ uzytkowa — 2,65m, wysokos$¢ catkowita —
3,0m. Komora zbiornika bedzie przykryta ptyta zelbetowa posadowiong pod poziomem
terenu. Wyposazona bedzie we wlaz zeliwny typu ciezkiego @800 klasy D400.
Konstrukcja ptyty dostosowana bedzie do ewentualnej koniecznosci demontazu jej
w calosci.

Sposob posadowienia zbiornika retencyjnego:

— Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu nalezy przygotowaé wykonujac
podbudowe grubosci 10 cm z betonu C8/10.

— Posadowienie elementow powinno odbywaé si¢ z zachowaniem: okreslonej
kolejnosci, wtasciwych rzednych, katow wlot-wylot, pionowosci konstrukcji.

2.5.2. WYKAZ ELEMENTOW ZBIORNIKA:

— Pompa zatapialna z chtodzeniem ptaszczowym - 1 szt.,
— Stopa sprzegajaca G3 - 1 szt.,

—  Zawor zwrotny kulowy DNS8O - 1 szt.,

—  Zasuwa klinowa DN8O - 1 szt.,

— Tuleja kotnierzowa @90/DN8O- 4 szt.,

— Kolano 90° @90mm PE - 1 szt.,

— Rura $90x5,4mm PE100 SDR17,

— Kolano stopowe DN8O - 1 szt.,

— Lancuch dla pompy - 1 szt.,

— Prowadnice rurowe - 2 szt.,

— Sonda hydrostatyczna - 1 szt.,

—  Zbiornik betonowy 3x3m i wysoko$ci H=2,65m,

— Plyta fundamentowa pod zbiornik,

—  Wiaz zeliwny okragly @800mm klasy D400 - 1 szt.,

—  Plyta pokrywowa zelbetowa $1200/800x200mm - 1 szt,
— Drabina, stal nierdzewna 1.4301 - 1 szt.,

—  Przej$cie szczelne kablowe,

—  Przejscie szczelne dla rury $200mm PVC - 1 szt.,

—  Przejscie szczelne dla rury 63mm PE - 1 szt.,

— Klapa zwrotna konicowa $200mm PVC- 1 szt.,

— Kolano 90° @63mm PE - 1 szt.,

—  Przejscie szczelne dla rury @90mm PE - 1 szt.,

— Blok oporowy C20/25, na ktorym posadowione zostanie kolano stopowe — 1 szt.,

W celu mozliwoéci oprozniana zbiornika nalezy zamontowa¢ hydrant nadziemny
DN&80. Hydrant nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjng ,,hydrant technologiczny”.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ minimalne wymagania konstrukcyjne opisane
w pkt. 2.1.2. Specyfikacji Technicznej.

SONDA HYDROSTATYCZNA
— Napigcie zasilania: 10...30 V DC
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—  Wejscie ster. analogowe: 4...20 mA
— Temperatura otoczenia: 0...40 °C

— Obudowa: Stal nierdzewna 316L

— Btad podstawowy: 0,5 %

—  Zakres pomiarowy: 0...10m

2.5.3. POMPA

W celu odpompowania zgromadzonych wod drenazowych 1 deszczowych, projektuje
si¢ wyposazenie zbiornika retencyjnego w pompe zatapialng z chlodzeniem
ptaszczowym przez tloczong ciecz w otwartym obiegu. Pompa zatapialna przeznaczona
jest do pompowania wody, przystosowana do montazu na dwoch prowadnicach dwu
rurowych o §rednicy '4” spetniajace ponizsze wymagania minimalne:
Pompa spelniajgca parametry hydrauliczne:
o H=6m,Q=12m%h,
o H=4m,Q=40mh,
o H=15m,Q=280m¥h,
— Silnik wraz z pompg muszg stanowi¢ zintegrowang catos$¢ (klasa szczelnosci IP68),
— Obudowa silnika oraz obudowa wirnika wykonane z zeliwa nie gorszego niz EN-
GJL-250,
— Kroéciec ttoczny pompy DN8O,
— Kroéciec ssawny DN100,
—  Wirnik jednokanatowy 150 mm o przelocie 80 mm, wykonany z zeliwa szarego
EN-GJL-250,
— Wat silnika wykonany ze stali nierdzewnej 1.4101,
— Podwadjne uszczelnienia mechaniczne weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC),
— Uszczelki i o-ringi: NBR,
—  Wszystkie nakretki lub sruby majace kontakt z pompowanym medium powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401,
—  Sprawno$¢ pompy nie mniejsza niz 21,5%,

— Sprawnosc¢ silnika nie mniejsza niz 87%,

—  Silnik pompy 3-fazowy, biegunowy (1450 obr./min),

— Moc P1 3,3 kW,

— Moc P2 2,9 kW,

— Moc w punkcie pracy nie wigksza niz 0,9 kW,

—  Prad znamionowy: 5,9 A,

— Woaga maksymalnie 128 kg,

— Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta, powinny
posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujac szybka
obsluge gwarancyjng jak 1 pogwarancyjng. Dostarczone wyroby finalne muszg by¢
fabrycznie nowe, I kategorii (nieuzywane), pochodzace z biezgcej produkc;ji,
wyprodukowanie w roku biezagcym oraz spetniajace wymogi techniczno-jako$ciowe
okreslone przez normy producenta danego wyrobu.

2.6. ZBIORNIKI RETENCYJNE NA WODE PITNA

2.6.1. KONSTRUKCJA

Dwa pionowe zbiorniki retencyjne wykonane s3 z elementow stalowych (stal
niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik sktada si¢ z plaszcza w ksztalcie pionowego
walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu
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2.6.2.

znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu
lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wlazy rewizyjne:

— na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

— w dolnej czesci plaszcza wlaz okragly.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzng
umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie
kroéce przylaczeniowe zakonczone s3 kolnierzami na cisnienie minimum PN10
i znajdujg si¢ w ptaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelnosé
potaczen spawanych elementéw prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta
metodg penetracyjng (MT). Po zmontowaniu na placu budowy zbiornik poddawany jest
probie szczelnosci umozliwiajacej sprawdzenie spoin montazowych.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z
welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wiaz na
dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest
plaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej.

Od s$rodka zbiornik malowany jest farba z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sa dwukrotnie uniwersalng farba podkladowa oraz
lakierem asfaltowym. Drabiny zewngtrzne oraz wewngtrzne wykonywane sa w wersji
nierdzewnej 1.4301.

2.6.3. WYMIARY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH:

Zbiorniki na wodg pitng o wymiarach:
—  Pojemno$¢ V: 200 m®
—  Srednica nominalna DN: 5 700 mm
—  Srednica zewnetrzna (z izolacjg) DN1: 5 940 mm
—  Wysokos¢ catkowita H: 9 600 mm
—  Wysokos¢ (przelew) hl: 7 800 mm
—  Wysokos¢ (ttoczenie) h2: 7 900 mm
—  Wysokos¢ ptaszcza h3: 8 000 mm
— Orientacyjna masa zbiornika:

o Bezizolacji: 11 500 kg

o Zizolacja: 13 000 Kg.

2.6.4. WYPOSAZENIE ZBIORNIKA - ARMATURA:

Wykaz elementéw zbiornika na wodg pitna:

— szafa/obudowa metalowa 2200x1200x1200mm + ocieplenie §cianek
— wpust podtogowy DN50 — 1szt.

— tacznik RK DN50 dla rur PVC/PE — 1 szt.

— kolano 90° DN50 zeliwo — 3 szt.

— tuleja kolnierzowa DN50/@63mm — 2 szt.

— zasuwa DN50 Zeliwo — 2 szt.

— przepustnica DN150 zeliwo — 1 szt.

— zasuwa DN200 zeliwo — 2 szt.

— kolano 90° DN200 Zeliwo — 3 szt.
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— kolano 90° DN150 Zeliwo — 1 szt.

— przejscie szczelne

— drabina wewngtrzna stal nierdzewna 1.4301

— obrecz podpora stal nierdzewna 1.4301

— rura DN200 stal nierdzewna 1.4301

— rura DN150 stal nierdzewna 1.4301

— koryto przelewowe stal nierdzewna 1.4301

— krociec tloczny DN150 stal nierdzewna 1.4301

— tuleja kotnierzowa @225mm/DN200 — 5 szt.

— tuleja kotnierzowa @160mm/DN150 — 1 szt.

— kosz ssawny DN200 stal nierdzewna 1.4301

— drabina zewnetrzna stal nierdzewna 1.4301

—  krociec FF DN150 L=500mm stal nierdzewna 1.4301 — 1szt.
—  krociec FF DN200 L=500mm stal nierdzewna 1.4301 — 2 szt.
— rura DN200 stal nierdzewna 1.4301

— krociec F DN200 L=400mm stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.
— zwezka redukcyjna $63/90mm PE SDR17

— kolano 90° #90mm PE SDR17 — 2 szt.

—  trojnik redukcyjny @225/90mm PE SDR17 — 1 szt.

— hydrant podziemny z podwojnym zamknieciem DN80 — 1 szt.
—  kotko reczne do zasuw — 4 szt.

— trojnik redukcyjny DN200/80 zeliwo

— obudowa do zasuw

— skrzynka uliczna do zasuw

— skrzynka uliczna do hydrantow podziemnych

— kolano 90° §225mm PE SDR17 — 3 szt.

—  kolano 90° @160mm PE SDR17 — 1 szt.

—  blok oporowy C20/25

—  trojnik rownoprzelot. @225mmPE zgrzewany doczotowo — 1 szt.
— trojnik redukcyjny @160/63mm PE SDR17 — 1 szt.

— kolano 45° 63mm PE SDR17 — 1 szt.

— rura P63mm PE SDR17

— rura DN50 stal nierdzewna 1.4301

—  krociec FF DN50 L=700mm Zeliwo — 1 szt.

—  krociec FF DN50 L=400mm Zeliwo — 2 szt.

—  kréciec FF DN50 L=1050mm zeliwo — 1 szt.

— kolano 90° DN200 kotn. stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

— kolano 90° DN150 kotn. stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

—  krociec FF DN150 L=300mm zeliwo — 1 szt.

— kolano 90° DN50 kotn. stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

— kolano 90° DN50 stal nierdzewna 1.4301 — 2 szt.

— luzny kolnierz DN200 stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

— luzny kolierz DN150 stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

— luzny kotierz DN5O stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

— dysza myjaca DN50 stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

—  kréciec FF DN50 L=500mm Zeliwo — 1 szt.

— podpora dla rur zeliwnych — 6 szt.

— kolano 90° 63mm PE SDR17 — 1 szt.
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— naped elektromechaniczny — 1 Szt.
— kolano 90° DN150 stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

Zbiorniki wyposazy¢ w uktad czyszczenia — ptukania zbiornika, poprzez wykonanie
dodatkowego przewodu tlocznego o s$rednicy DNS5SO ze stali nierdzewnej 1.4301
wewnatrz zbiornika, zakonczonego tzw. kula myjaca, umieszczong na gorze zbiornika,
W jego osi. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzan myjacych po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego. W komorze zasuw, armature (krdéce, kolano i zasuwe
DN50) nalezy wykona¢ z zeliwa. Natomiast potaczenie z przewodem zasilajacym
zbiornik (@160mmPE) z rur i ksztattek (kolana i tréjnik redukcyjny @160/@63mm) o

srednicy @63mm PE SDR17.

Na przewodach zasilajacych zbiorniki dokona¢ montazu przepustnic DN150
sterowanych napedem elektromechanicznym. W przypadku napelnienia zbiornika do
poziomu przelewu (7,8m), napgd powinien automatycznie zamkngé doptyw do
zbiornikéw. Napetnienie zbiornika bedzie mierzone za pomoca sondy hydrostatyczne;j,
podtaczonej do uktadu sterowania. Szczegdty dotyczace uktadu sterowania znajduja sig

w czgscei elektrycznej i AKPIA.

Dodatkowo, aby umozliwi¢ automatyczne odcigcie doptywu do dwoch istniejacych
zbiornikéw retencyjnych na wodg pitna, na ich istniejacych przewodach zasilajacych
DN250, projektuje si¢ montaz zasuw sterowanych napgdem elektromechanicznym.
Naped nalezy zamontowaé na stojaku nadziemnym kolumnowym lub w przypadku

wystarczajacej ilosci miejsca, w istniejgcej komorze zasuw.

Oproznianie zbiornikow bedzie mozliwe poprzez krociec spustu DN200 oraz krociec
spustu zerowego z wpustem podtogowym DNS50. W celu wstgpnego oprdzniania
zbiornika (przy duzym zapehieniu), na przewodzie DN200 projektuje si¢ hydranty
podziemne DNS8O, ktore beda wykorzystywane wytacznie do celow technologicznych.
Hydranty nie beda stuzy¢ do celéw przeciwpozarowych. Hydranty nalezy oznaczy¢

tabliczka informacyjna ,.hydrant technologiczny”.

2.6.5. ARMATURA

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ minimalne wymagania konstrukcyjne opisane

w pkt. 2.1.2. oraz 2.7.2.6. Specyfikacji Technicznej.
NAPED ELEKTROMECHANICZNY

— naped wieloobrotowy przeznaczony do uruchamiania przepustnic, napedzany przez

silnik elektryczny,
— do recznego uruchamiania napedu stuzy koto rgezne,

— do sterowania badZ przetwarzania sygnatléw napedu ustawczego wymagany jest

sterownik,
— sterownik napedu ustawczego zamocowany bedzie bezposrednio na napedzie.

SONDA HYDROSTATYCZNA

— Napigcie zasilania: 10...30 V DC

—  Wejscie ster. analogowe: 4...20 mA
— Temperatura otoczenia: 0...40 °C

— Obudowa: Stal nierdzewna 316L

— Btad podstawowy: 0,5 %

—  Zakres pomiarowy: 0...10m
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2.7. INSTALACJE W BUDYNKU POMPOWNI 111 STOPNIA

2.7.1. RURY WODOCIAGOWE
¢ Rurociagi w budynku pompowni III° wykonane bg¢da ze stali nierdzewnej (1.4301).

Rury winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment
zastosowano.

W przypadku elementow, ktore beda musialy zostaC wykonane na specjalne
zamoOwienie - wszystkie prace spawalnicze prowadzone bgda w mozliwie najbardziej
dogodnych warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzg¢tu i najnowszych
technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych
1 dos$wiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda wolframowa
w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu
oboj¢tnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢ metodg spawania
tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna
strona spawow powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

Prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z aktualnymi normami jako$ciowymi
i srodowiskowymi: EN ISO 3834 — 2, PN-EN 1SO 14732, PN-EN 5817, PN-EN 15614.

o Ksztattki, taczniki, ztaczki:
o Kolektor ssawny/ttoczny DN250 ze stali nierdzewnej 1.4301 - 4 szt.
o Kohierz luzny przettaczany DN250 - 2 szt.
Przytacze ssawne pompy - krociec FF DNSO - 1 szt.
Przytacze ssawne pompy - krociec FF DN100 - 4 szt.
Kolano 90° DN250 - 1 szt.
Kréciec FF DN250 L=600mm - 1 szt.
Ksztattka montazowo-demontazowa - 1 szt.
Zwezka redukcyjna DN250/200 - 2 szt.
Kréciec FF DN250 L=300mm
Zwezka redukcyjna DN300/250 - 1 szt.
Kréciec FF DN300 L=950mm
Kolano 90° DN300 - 2 szt.
Tuleja kolnierzowa @355/DN300 - 2 szt.
Rura @355x21,1mm PE100 SDR17
Kréciec FF DN250 L=1750mm — 1 szt.

O O O O O O O O O O O o0 O

e Materiaty 1aczace

Wszystkie nakretki 1 Sruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomigdzy
srubg a nakretka, grubo$¢ podkladek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie $ruby,
nakretki, podktadki maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (1.4401), a po montazu
i zlozeniu, zagruntowane i pomalowane.

Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podkladek ze stali nierdzewnej
(1.4401), zarowno pod tbem $ruby jak i pod nakretka. Wszystkie sruby, nakretki, Sruby
obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w instalacji technologicznej wykonane
zostang ze stali nierdzewnej (1.4401). Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki
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1 mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z woda
lub z wilgocia, (lecz na stale nie przebywajace w $rodowisku wodnym), wykonane
zostang ze stali nierdzewne;j.

Nalezy przewidzie¢ rowniez wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

2.7.2. ZESTAW HYDROFOROWY

Zestaw hydroforowy zbudowany z 4 pomp gtéwnych 11kW oraz 1 pompy 0 mniejszej
wydajnosci do rozbiorow nocnych 5,5kW. Dobrano pompy pionowe, wielostopniowe,
wysokosprawne z kro¢cami ssawnym i tlocznym na tym samym poziomie (linii).
Rurociagi podtaczane sa za pomocg kotnierzy DIN. Pompy sa wyposazone w 3-fazowy
asynchroniczny silnik elektryczny, chtodzony wentylatorem, montowany na stopach.

2.7.2.1. PARAMETRY POMP GLOWNYCH
Pompy gléwne spelniajace ponizsze wymagania:
— Kazda z 4 pomp spetniajaca parametry hydrauliczne:
o H=575m,Q=26,9m3/h
o H=525m,Q=144,7m3/h
o H=45m,Q=64,0m3/h
— Kroéciec ttoczny pompy DN100
— Kroéciec ssawny DN100
— Cisnienie znamionowe do podtaczenia: PN 16
—  Wirnik wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
—  Wszystkie nakretki lub $ruby majace kontakt z pompowanym medium
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401
—  Predko$¢ nominalna: 2940-2950 obr/min
— Moc P2 11,0 kW
—  Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
— Prad znamionowy: 20,8-19,8/12,0-11,8 A
— Waga maksymalnie: 195 kg
— Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
powinny posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujac  szybkg obstuge gwarancyjna jaki pogwarancyjna.
Dostarczone wyroby finalne musza by¢ fabrycznie nowe, [ kategorii
(nieuzywane), pochodzace z biezacej produkcji, wyprodukowanie w roku
biezagcym oraz spelniajace wymogi techniczno-jako$ciowe okre§lone
przez normy producenta danego wyrobu.

2.7.2.2. PARAMETRY POMPY NOCNEJ
Pompa nocna spetniajaca ponizsze wymagania:
— Kazda z 4 pomp spetniajaca parametry hydrauliczne:
— H=70,00m, Q=12,00m3/h
— H=60,00m, Q=20,00m3/h
— H=4565m,Q=26,19 m3/h
— Kréciec ttoczny pompy G2”
— Kroéciec ssawny G2”
— Cisnienie znamionowe do podtaczenia: PN 10
—  Wirnik wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
— Wszystkie nakretki lub $ruby majace kontakt z pompowanym medium
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401
—  Predko$¢ nominalna: 2920-2940 obr/min
— Moc P2 5,5 kW
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2.7.2.3.

2.7.24.

2.7.2.5.

2.7.2.6.

—  Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

— Prad znamionowy: 11 A

— Waga maksymalnie: 112 kg

— Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
powinny posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujac szybka obsluge gwarancyjng jak 1 pogwarancyjng.
Dostarczone wyroby finalne musza by¢ fabrycznie nowe, [ kategorii
(nieuzywane), pochodzace z biezacej produkcji, wyprodukowanie w roku
biezacym oraz spelniajace wymogi techniczno-jakosciowe okreslone
przez normy producenta danego wyrobu.

PRZEPLYWOMIERZ

Do  pomiaru  przeptywu  wody  zaprojektowano  przeptywomierz
elektromagnetyczny DN200 o zakresie pomiarowym predkosci 1,6+788 m®h,
doktadnos$ci pomiaru 0,4 % aktualnego przepltywu, z przytaczem kohierzowym,
wyktadzing kompozytowa z twardej gumy, z elektrodami uziemiajacymi,
w obudowie klasy IP-67. Przetwornik pomiarowy zintegrowany, posiadajacy
zatwierdzenia typu GUM, z wyjsciami 1 pradowym, 1 impulsowym/
czestotliwosciowym, 1 przekaznikowym w opcji bez wysSwietlacza
z komunikacja w opcji HART.

MANOMETR

Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w 2 manometry — jeden na kroécu
ssawnym, drugi na kroécu ttocznym. Nalezy zamontowaé manometry
przeznaczone do pomiaru cisnienia wszystkich mediow gazowych i ciektych,
ktore nie zatykaja uktadu pomiarowego i nie reaguja z czg¢sciami ze Stopow
miedzi.

— Konstrukcja zgodna z normg EN 837-1

— Klasa doktadno$ci wg EN 837-1/6 - 0,6

—  Zakres pomiarowy 0-1 MPa (0-10 bar)

—  Przylacze radialne, gwint M20x1,5.

— Mechanizm i krociec mosi¢zny.

PRZETWORNIK CISNIENIA

Na kroccach ssawnym 1 ttocznym nalezy zamontowac po jednym przetworniku
ci$nienia. Przetworniki powinny spetnia¢ wymagania minimalne:

— napigcie zasilania: 9...32 V/DC

— Wwejscie ster. analogowe: 4...20mA

— ci$nienie dopuszczalne: 36 bar

— temperatura pracy: -40...+85 °C

—  zakres pomiarowy: 0...10 bar

— rodzaj przytacza: 1/2'

ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspolnej ramie wykonanej ze
stali nierdzewnej 1.4301. Masa catego ukladu za pomocg wibroizolatorow
przenosic si¢ bedzie na posadzke hydroforni (nie s3 wymagane fundamenty pod
uktad pompowy).

Wyposazenie uktadu mechanicznego zestawu hydroforowego z mozliwos$cig
dotozenia dodatkowej pompy glownej:
— Przepustnica DN100 - 10 szt.
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Przepustnica DN50 - 2 szt.

Zawor zwrotny DN100 - 4 szt.

Zbiornik przeponowy - 4 szt.

Przepustnica DN250 - 2 szt.

Kompensator gumowy EPDM DN100 — 8 szt.
Kompensator gumowy EPDM DN50 — 2 szt.

PRZEPUSTNICA:

Kohierze zwymiarowane i owiercone wg EN 1092-2 — PN 10,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

Kompletne zabezpieczenie przed korozja — Klapa wykonana ze stali
nierdzewnej; powtoka epoksydowa spetniajaca wymagania GSK,
Temperatura pracy: -40 do +120°C,

Pierécien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM,

Wyposazona w kotko reczne.

ZAWOR ZWROTNY:

Klasa cis$nienia kotnierza: PN 10

Klasa cisnienia urzadzenia: PN 10

Maksymalna temperatura medium (ciagta): 100 °C
Maksymalne ci$nienie przy 20°C: 16 bar

Materiat korpusu: Inne

Minimalna temperatura medium (ciagta): -10 °C
Nominalna $rednica wewnetrzna: DN 100

Rodzaj potaczen: Kotnierz

Uszczelnienie: Guma

Kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2

KOMPENSATORY GUMOWE:

Warstwa wewn.: Guma EPDM

Wzmaocnienie: Oplot nylonowy

Warstwa zewn.: Guma EPDM

Kotnierze: Cynkowana stal weglowa

Temp. pracy: Do +100°C (w zaleznosci od medium)

ZBIORNIK CISNIENIOWY PRZEPONOWY

Zbiornik ci$nieniowy przeponowy zostanie zastosowany do tlumienia
uderzen hydraulicznych przenoszonych na sie¢ wodociagowg. Sg to
naczynia nieprzeptywowe, w ktorych zastosowano poétmembrane.
Parametry:

o pojemno$¢ nominalna: 25 1,
pojemnos$¢ uzytkowa max: 22 1,
dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C,
dopuszczalne cisnienie pracy: 10 bar,
ci$nienie wstepne fabryczne: 2 bar.

O O O O

2.7.3. INSTALACJE WEWNETRZNE

2.7.3.1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Whpusty, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
posiadac¢ atest ITB oraz oceng Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.7.3.2.

2.7.3.3.

Rury spustowe, odprowadzajace wody deszczowe z dachu budynku, sprowadzi¢
do studzienek inspekcyjnych projektowanej kanalizacji deszczowej.
Zestawienie czgsci projektowanej kanalizacji deszczowej:

—  rura ®110mm PVC,

— 1k 90° 110mm PVC - 2szt.,

— czyszczak - 2 szt.,

— wpust dachowy - 2 szt.,

— trojnik 87° @110mm PVC - 2 szt.,

—  kolano 87° $110mm PVC - 2 szt.,

— dekiel (wyczystka) 110mm PVC — 2 szt.

INSTALACJA ODWODNIENIE BUDYNKU

W budynku pompowni Il stopnia nalezy wykona¢ kanalizacj¢ odwadniajacg
budynek: wpusty podtogowe wraz z rurami PVC i zaworem zwrotnym -
urzadzeniem przeciwzalewowym.

Kanalizacj¢ odwadniajacg wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC laczonych
na kielichy i wuszczelki. Poziomy przez $ciany fundamentowe wykonaé
w rurach oslonowych, stalowych bez szwu wg PN-80/74219 o S$rednicy
219,1x6,3 mm (dla $rednicy 110 mm).

Zestawienie cze$ci projektowanej kanalizacji odwadniajace;j:
— wpust podtogowy - 2 szt.,
— rura ®110mm PVC,
— zawOr zwrotny - urzadzenie przeciwzalewowe z mozliwoscia rewizji,
—  kolano 87° 110mm PVC - 1 szt.,
— trojnik 87° §110mm PVC - 1 szt.

INSTALACJA WENTYLACII

Budynek pompowni 1l1° wentylowany bedzie grawitacyjnie. Wentylacje
wywiewna stanowi komin wentylacyjny o wymiarach 14x14 cm. Natomiast
wentylacje nawiewng projektuje si¢ z kanatéw okraglych o srednicy 150mm.

Zestawienie czesci projektowanej wentylacji nawiewnej:

— kratka nawiewna @150mm stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

— kolano 90° @150mm stal nierdzewna 1.4301 — 2 szt.

— przepustnica 90° @150mm stal nierdzewna 1.4301 — 1szt.

— obejma $cienna - 5 szt.

— rura jednos$cienna @150mm stal nierdzewna 1.4301 — 1szt.

— ruraizolowana @150mm stal nierdzewna 1.4301 — 1szt.

— daszek wentylacyjny stal nierdzewna 1.4301 — 1szt.

— redukcja przejécie na rure jednoscienng @150mm stal nierdzewna 1.4301
— 1szt.

— rura izolowana wchodzgca przez §ciang — 1szt.

—  trojnik 90° @150mm stal nierdzewna 1.4301 — 1szt.

— obejma spinajaca + dekiel (wyczystka) @150mm stal nierdzewna 1.4301
— 1szt.

Dodatkowo do osuszania powietrza w budynku zastosowano mobilny
osuszaczy z elektronicznym higrostatem i panelem sterowania z wyswietlaczem
0 wydajnosci 380 m¥h. Osuszacz winien by¢ wyposazony w zbiornik na wode
o pojemnosci 8 litrbw oraz pompe skroplin 1 przytacze do stalego
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odprowadzania wody o $rednicy %”. State odprowadzenie wody z osuszacza
bedzie mozliwe poprzez pompe skroplin i przewod do projektowanej
kanalizacji.

2.7.3.4. INSTALACJA OGRZEWANIA
Do ogrzewania budynku nalezy zamontowac 3 grzejniki elektryczne o mocach:
1000W - 2 szt. oraz 1500W - 1 szt. Konwektory dostosowane sg do
przejéciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik powinien wyposazony
by¢ we wbudowany termoregulator, ktory gwarantuje plynng regulacje
temperatury. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny
posiada¢ rowniez zabezpieczenie przeciwmrozowe.

Grzejniki nalezy wyposazy¢é w sterowanie termoregulatorem, ktory bedzie
wlacza¢ 1 wylacza¢ je w zaleznosci od panujacej temperatury w hali
technologicznej. Temperatura wigczenia + 6°C, wytaczenia +10°C.

3.0. SKEADOWANIE

3.1. RURY PE
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim, szkodliwym
dzialaniem promieni slonecznych, w temperaturze nie przekraczajacej 4°C. Dopuszcza si¢
sktadowanie rur w otwartych magazynach jednak nie dtuzej niz 12 miesigcy.

Rury z polietylenu o §rednicy 355mm, 315mm, 225mm, 160mm produkowane sa w odcinkach
prostych (sztangach) o dtugos$ci montazowej 6 lub 12m. Moga by¢ pakowane pojedynczo lub
pakowane w wiazki. Oryginalne zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po 3, jedna na
drugiej, do wysoko$ci max 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne
rury lub nie pelne wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1+2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odleglosciach
co 1+2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Konce rur sa
zabezpieczone zaslepkami.

Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochrony, aby rury nie nagrzewatly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach. Przy tego
typu pracach nalezy stosowac¢ liny migkkie.

3.2. RURY PVC
Rury kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé
ich wyginania. Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Generalnie rury PVC dostarczane s3 w oryginalnych fabrycznych wigzkach.
Przy uktadaniu rur luzem, nalezy to czyni¢ to w stosach na podktadach drewnianych
o szeroko$ci co najmniej 10cm, grubosci min.2,5cm. W stosie nie powinno znajdowaé si¢
wigcej niz 7 warstw, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Rury uktadaé
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami drewnianymi.
Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej. Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
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si¢ rury poprzez ograniczeni jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2m. Musza by¢ zachowane szczegélne $rodki
ostrozno$ci przy sktadowaniu, transporcie, roztadunku, przemieszczaniu i uktadaniu rur
i ksztattek z PVC, gdy temperatura spada ponizej 0°C, gdyz obniza si¢ sprezysto$¢ rur z PVC
i ich odporno$¢ na uderzenia. Jesli wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu
12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania
stonecznego poprzez zadaszenie. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury powinny by¢ skladowane na rownym podlozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur za pomoca kotkow i klinow drewnianych.

3.3. KSZTALTKI I ARMATURA
Przechowywa¢ w sposob uporzadkowany, w pomieszczeniach suchych i1 zamknigtych,
w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

3.4. USZCZELKI I SMARY DO LACZENIA RUR
Uszczelki i pier$cienie uszczelniajace (manszety, ztgczki rurowe), musza by¢ przechowywane
oddzielnie od rur, tylko w pomieszczeniach zamknietych, w swoich kontenerach w ciemnym i
chlodnym pomieszczeniu, z dala od $wiatta stlonecznego oraz grzejnikow i substancji, ktore
moga oddziatywaé chemicznie na material przechowywany. Smar silikonowy uzywany do
smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w wydzielonym magazynie,
zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

3.5. ELEMENTY STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Nalezy S$cisle stosowal szczegdlowe wytyczne sktadowania, ktore podaj a Producenci
studzienek. Studzienki tworzywowe nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Studzienki mogg by¢
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami. Przy dluzszym przechowywaniu nalezy je
chroni¢ przed dziataniem $wiatta slonecznego przez przykrycie skladu plandekami
brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy wtedy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna
aby elementy studni nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji poprzez umozliwienie
swobodnego przewietrzania.

3.6. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Teren placu skltadowego powinien by¢é wyrownany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo — transportowe. Pomiedzy
poszczegdlnymi  rzgdami  skltadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdow. Prefabrykaty nalezy sktadowac
W sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatow réznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawiane na podkladach zapewniajacych
odstep od podloza min. 15cm. W zalezno$ci od uksztaltowania powierzchni wsporczej
prefabrykatow powinny one by¢ ustawiane na podktadach o przekroju prostokgtnym lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga
by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny by¢ prawidtowe ulozone
i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.
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3.7. ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DRENAZOWE | OPADOWE

Po dostarczeniu na plac budowy zaleca si¢ przeprowadzi¢ bezposrednie posadowienie
zbiornika retencyjnego w wykonanym uprzednio wykopie oraz po przygotowaniu podtoza.

3.8. ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODE PITNA
Po dostarczeniu na plac budowy zaleca si¢ przeprowadzi¢ bezposrednie posadowienie
zbiornikow retencyjnych na wode pitng na wykonanym uprzednio fundamencie — zgodnie z
dokumentacja branzy konstrukcyjne;.

3.8. ELEMENTY PRZEPOMPOWNI | ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Po dostarczeniu na plac budowy zaleca si¢ przeprowadzi¢ bezposredni montaz urzadzen
przepompowni i zbiornika retencyjnego w wykonanych uprzednio komorach betonowych.
W przypadku koniecznosci sktadowania: pomp, armatury, urzadzen pomiarowych, rur
i ksztattek oraz kabli i rozdzielni elektrycznej moze odbywacé zgodnie z wytycznymi
producenta wytacznie w odpowiednio zabezpieczonym, zamknigtym, przestronnym i suchym
budynku z dala od substancji dziatajacych korodujaco i innych materiatbw mogacych
zanieczys$ci¢ tadunek Iub utrudni¢ jej prawidtowy transport. Sposdb, warunki i czas
ewentualnego sktadowania urzadzen wymaga pisemnego uzgodnienia z dostawca pompowni
z uwagi na bezwzgledne utrzymanie warunkow gwarancji.

3.8. WLAZY | WPUSTY

Sktadowanie wtazéw i wpustow moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujaco.

Elementy moga by¢ sktadowane na otwartej utwardzonej przestrzeni, z odpowiednimi
spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Elementy w miejscu
sktadowania powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych (paletach) lub luzem
w stosach w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.

3.9. KRUSZYWO

Podloze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

4.0. SPRZET
Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych prac. Sprze¢t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

e 7urawie samochodowe 4 - 16 t,

e dzwigniki hydrauliczne 200 t,

o koparki przedsicbierne 0,25 m3,

e spycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,

o ubijaki spalinowe 200 kg,

e samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,
o ciagniki siodlowe z naczepg 16 t, kotowy do 50 KM,

o betoniarki wolnospadowe,

o zespoly pradotworcze przewozne 10 kVA,

e zageszczarki mechaniczne,

e pompy do odwadniania wykopow.
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5.0. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materialdéw srodkami transportu.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

e zabezpieczenie elementéw przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5.1. RURY PE
Rury PE muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowac
nastepujace dodatkowe wymagania:

e przew6z rur moze odbywac si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd
konce nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

e transport rur moze si¢ odbywaé przy temperaturze powietrza - 5° do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos$¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokos$ci co
najmniej 10cm i grubos$ci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur

e  wysokos$¢ tadunku na skrzyni samochodu nie powinna przekracza¢ 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

e przy dhugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przez uszkodzeniem przez metalowe czgéci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy,

e przy roztadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

e wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskania si¢ zawiesi na wiazce; nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

5.2. RURY PVC
Rury kanalizacyjne PVC nalezy przewozi¢ poziomo na rownym, ptaskim podtozu.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

Szczegodlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materialu w tych temperaturach.

Rury moga by¢ przewozone S$rodkami transportu gwarantujagcymi przewiezienie ich bez
uszkodzen. Rury powinny by¢ uktadane poziomo wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur winien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostrozno$ci. Rur nie
wolno zrzuca¢ lecz roztadowywac je po pochylych legarach.
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5.3. KSZTALTKI I ARMATURA

Ksztaltki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przy zachowaniu
srodkéw ostroznosci jak dla rur, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Materialy te
powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczenie, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

5.4. ELEMENTY STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Studzienki tworzywowe podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Studzienki powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
(wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow
przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
Pozostate uwagi i zalecenia do transportu jak dla rur tworzywowych - pkt. 5.2.

5.5. ELEMENTY PREFABRYKOWANE PRZEPOMPOWNI

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty winny by¢ uktadane na elastycznych
przektadach ulozonych w pionie. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym
powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz
roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych, lacznie z osprzetem
transportowym. Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i réwnomierne roztozenie sil na poszczegoélne ciegna. Do podnoszenia
elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakow
moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

5.6. ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DRENAZOWE | OPADOWE

Zbiornik retencyjny lub jego elementéw powinien by¢ transportowany pojedynczo lub obok
siebie w iloSciach na jakie pozwalajg gabaryty poszczegdlnych elementéw oraz tadownosc
srodkow transportowych. W czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przez przesunieciem,
uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami. Zatadunek i roztadunek
zbiornika lub jego elementéw powinien odbywac si¢ z uzyciem urzadzen i wyposazenia
gwarantujacych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci.

5.6. ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODE PITNA

Wykonawca zapewni odpowiedni transport zbiornikow. Nalezy je dostarczy¢ na plac budowy
jako czgéciowo sprefabrykowane. Zbiorniki lub ich elementy powinny by¢ transportowane
pojedynczo lub obok siebie w ilo$ciach na jakie pozwalajg gabaryty poszczegdlnych elementow
oraz fadowno$¢ srodkow transportowych. W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przez
przesunigciem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami.
Zatadunek i roztadunek elementéw powinien odbywac si¢ z uzyciem urzadzen i wyposazenia
gwarantujgcych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci.

5.7. ELEMENTY PRZEPOMPOWNI | ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Transport elementéw przepompowni i zbiornika retencyjnego objetych oferta jest po stronie
dostawcy. Roztadunek urzadzen oraz transport poziomy i pionowy na terenie budowy musi
przeprowadzi¢ Wykonawca robot przy uzyciu odpowiednich urzadzen transportu pionowego
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(dzwigi, zurawie i1 in.) w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Uzyty sprzet nie moze
spowodowac¢ uszkodzen materialow i elementow oraz urzadzen.

5.7. WLAZY | WPUSTY

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

6.0. WYKONANIE ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa (grawitacyjna i cisnieniowa), drenaz opaskowy, przepompownia i zbiornik
retencyjny na wody drenazowe i deszczowe, zbiorniki na wodg pitna, instalacja wodociagowa
wraz

z montazem zestawu hydroforowego oraz pozostate instalacje w budynku pompowni 11 stopnia.

6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg roboét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi roslinnej i warstw
humusowych, sktadowaniem i odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp.,
uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robot i komisyjnie przyjac teren pod budowg wraz z
niezbednymi reperami geodezyjnymi oraz istniejgcymi obiektami. Warunki bezpieczenstwa pracy
podane sg w formie informacji w projekcie budowlanym.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy uzgodni¢ z Inwestorem. Ogrodzenie placu budowy powinno
spetnia¢ wymogi jak dla wykonywania wykopdéw otwartych oraz zapewnienia ciaglosci pracy
SUW w Lochowie.

6.3. ROBOTY TOWARZYSZACE 1 POMOCNICZE

6.3.1. GEODEZYJNE WYTYCZANIE

Projektowane osie przewodow wodociggowych, tlocznych i kanatow grawitacyjnych
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy
i w kazdym wezle, a na odcinkach prostych co okoto 30—50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki ubija si¢ po dwu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w S$cianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci
panstwowej.

6.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t montazowych, odwodnieniowych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
geologiczng i w dostosowaniu do zaistniatych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie

wykonywania prac.

6.3.2.1. WYKOPY
Do robdt ziemnych przystgpi¢ nalezy po geodezyjnym wytyczeniu tras
przylaczy i zabiciu ,,$§wiadkow”.
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6.3.2.2.

6.3.2.3.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne
celem wustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postgpowania. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy. Dno wykopu
wyrownac. Urobek ziemny nalezy tymczasowo wywiez¢ na odktad do 1km.
Natomiast gruz, kamienie, korzenie oraz inne nie nadajace si¢ do zasypki nalezy
rowniez wywiez¢ na staly odktad. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢
wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu
stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. W trakcie realizacji robodt
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysoko$ci
okoto 1,0m, nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych okoto 30m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow. Dno wykopu
powinno by¢ réwne, Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto Scm, a w gruntach
nawodnionych o okoto 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ na poziomie okoto 20cm wyzszym od rz¢dnej projektowane;,
bez wzgledu na rodzaj grunt. Wykop nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztalceniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +/ - 3cm. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/ -
5cm.  Wszystkie napotkane przewody i kable podziemne na trasie
wykonywanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej ca 20m. Catos$¢ robdt ziemnych wykonywa¢ zgodnie z normami
PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 oraz obowigzujacymi warunkow
technicznych i BHP.

TRANSPORT UROBKU

Transport nadmiaru urobku oraz urobku nie nadajacego si¢ na zasypke nalezy
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Inwestora.

PODLOZE

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje
podtoza:
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6.3.24.

— podtoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki,
o wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli
warunek ten jest nie spelniony, nalezy stosowa¢ podtoze wzmocnione;

— podtoze wzmocnione

Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci),
takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym

spodzie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac¢ jako:

— podtoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié
mial podloze naturalne lub przy nienawodnionych gruntach spoistych
(gliny, ily), makro-porowatych i kamienistych;

— podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

o przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty,
torf, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu,
o przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajacych),
o W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne dla przewodow.
Roéznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych
w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci:
+ lecm. W poziomie posadowienia projektowanej sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej wystepuja ity oraz grunty piaszczyste. W miejscach
wystepowania itow przewiduje si¢ wymiang gruntu

ZASYPKA 1 ZAGESZCZANIE GRUNTU
Do zasypki wykopdéw nalezy dowiez¢ grunt piaszczysty.

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w czterech etapach:
— etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej
z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach;
— etap Il — po probie ci$nieniowej ztacz rur wodociggowych, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polaczen;
— etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami
z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrka deskowania $cian wykopu.

Zasyp rurociaggéw w wykopie sktada si¢ z trzech warstw:
—  Warstwy ochronnej rury — obsypki;
— Zasypki wstepnej (grubosci 30cm nad wierzchem rury);
— Zasypki glownej — tj. warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej.

Wymogi
—  Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wstepnej nalezy przeprowadzié
natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociagu,
— Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat
podsypki (dolnej i gornej) szczelnie wypelnial przestrzen pod i wokot
rury;
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— Zageszczenie warstwy podsypki i1 obsypki nalezy wykona¢ tak, aby rura
miata odpowiednie podparcie po bokach,

— Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy
wykonywaé¢ jednoczesnie z obu stron przy uzyciu podbijakow
drewnianych.

Obsypke rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno- S$rednio- Iub
gruboziarnistego bez humusu, grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi
na wlasciwoséci materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. Zasypke wstepna zageszczong rgcznie prowadzi¢ do
uzyskania warstwy o grubo$ci min. 30 cm nad rura. Ostatnig warstwe zasypki
zages$ci¢ do wskaznika wymaganego do podbudowy projektowanych drog
dojazdowych wewnetrznych — zgodnie z projektem uktadu drogowego. Calo$¢
robot ziemnych (wykopy, zasypka, zaggszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN-B-06050:1999.

6.4. ROBOTY MONTAZOWE

6.4.1. OGOLNE WARUNKI UKELADANIA RUR CISNIENIOWYCH

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i wymaganego
zaglebienia przewodow. Przy budowie przewodéw wodociggowych, nalezy

przestrzegaé wymogow zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002
(dotyczy réwniez odbioréw czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociagowe]j tego producenta, ktorego rury
zastosowano. W trakcie prowadzenia robot, nalezy przestrzegac :

e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikoéw
oraz uwag koncowych,

o wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

e "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI
INSTAL =z 2001r. przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych, instrukcji budowy 1 montazu producentow, ktorych materialty
Zastosowano.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy je oczySci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skfadowaniu. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze powyzej +5°C.
Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelno$¢, posiadaé
certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Do rob6t montazowych mozna
przystapi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu podtoza. W trakcie montazu
nalezy zwracaé uwage na to, aby rury przylegaly na catej dlugosci do podioza.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na prawidlowos¢ wykonania potaczen. Podczas
odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwroci¢ uwage na ich wydluzalnos¢ liniowa.
Przy wysokich temperaturach zewngtrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie
uktada¢ luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich, ale
dodatnich temperaturach zewngtrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu,
przykry¢ wodociag cienka warstwg ziemi , w celu ograniczenia napr¢zen do minimum.
Montaz rur PE-RC ich obsypke, zasypke i zaggszczenie wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta, ktorego rury zastosowano.

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia od - 5°C do + 30°C.
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Rury polietylenowe nalezy taczy¢ za pomoca:

e tacznikdéw zaciskowych, odpowiednio formujac koncowki,

¢ zgrzewania doczotowego przy pomocy zgrzewarek,

e tacznikow elektrooporowych,

e prefabrykowanych ksztattek polietylenowych wykonanych fabrycznie z rur
polietylenowych, taczonych przez zgrzewanie.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur
ze sobg nalezy wykonywa¢ na zewnatrz wykopu. Odcinek zmontowanego przewodu
powinien mie¢ do 100m dtugosci i by¢ zakonczony zaslepkami. Przed zgrzewaniem
nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie czolowe ftaczonych rur poprzez
odcigcie koncow rur pita o drobnym uzebieniu, a nastgpnie ich oczyszczenie. Pita w
trakcie przecinania rur powinna by¢ prowadzona w prowadnicach odpowiedniego
szablonu (np. korytka drewnianego), gwarantujacego zachowanie prostopadtosci
ptaszczyzny czotowej do osi rury. Po obcigciu konce rur nalezy wyréownac i oczyscié z
postrzepionych cze$ci materiatu za pomocg noza oraz pilnika zdzieraka. t.aczenie rur
polietylenowych poprzez zgrzewanie doczolowe nalezy wykonywaé za pomoca
specjalnie do tego celu przygotowanych urzadzen. Wykonane potaczenie nie powinno
by¢ poddawane zadnym naprezeniom zewnetrznym przez minimum 2 godziny. W
przypadku nie centrycznego zgrzewania rur lub tez stwierdzenia zaniku wyptywki na
czes$ci obwodu rury, polgczenie nalezy uzna¢ za niepewne, zgrzane rury przeciac i cala
operacje powtorzy¢. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu
wykopu, w miejscu ostonigtym przez bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca
utozenia. Przy taczeniu rur za pomoca tacznikéw zaciskowych nalezy uformowac
koncéwki rury w ksztalcie stozka. Prawidlowo uformowany stozek powinien $cisle
przylega¢ do stozkowej czg$ci elementu taczonego. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktéry dla rur
PE-HD moze wynosi¢ max 50xD (D — §rednica zewngtrzng). Przy czym dopuszczalna
warto$¢ wygiecia rur zalezy m.in. od temperatury:

¢ 20xD (przy temperaturze +20°C),

¢ 35xD (przy temperaturze +10°C),

¢ 50xD (przy temperaturze 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Przyjecie odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy i innych
weztow oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego
odcinka przewodu powinno odbywac sie¢ na przygotowanym podtozu. Uktadanie rur w
wykopie nalezy wykonywaé recznie zwracajgc uwage, aby przewod nie ulegt
porysowaniu o wystajgce z umocnien $ciany ostre przedmioty. Po opuszczeniu nalezy
utozy¢ rury zgodnie z projektowana osig przewodu. W sporadycznych przypadkach
mozna dopusci¢ wykonanie potaczen zgrzewanych bezposrednio w wykopie. W tym
celu nalezy w miejscu zgrzewania przewodu odpowiednio poszerzy¢ wykop. Przewody
wodociggowe z rur polietylenowych nie wymagaja stosowania blokow oporowych przy
zmianie kierunku. Wzdtuz przewodu utozy¢ drut wskaznikowy CuDY6 mocowany do
gornej tworzacej przewodu, ktorego koncowki mocowaé do skrzynek zasuw lub
hydrantow.
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6.4.2. OGOLNE WARUNKI DLA KANALOW GRAWITACYJNYCH

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow. Budowe
kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu). Przy budowie
kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w normie PN-EN 1610:2002
(Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9
i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta,
ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac :

e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegolnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,

o wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

e przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

e instrukcji budowy i montazu producentow , ktorych materiaty zastosowano.

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyrdéwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg¢ na to, aby rury
przylegaly na calej dlugosci do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
prawidtowos¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.

6.4.2.1. STUDNIE KANALIZACYJNE
Studni¢ i komorg z betonowych lub Zelbetowych elementéw nalezy montowaé
w gotowych, zabezpieczonych wykopach, na podtozu rodzimym piaszczystym
lub podsypce piaskowej, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych.
Montaz studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

6.5. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociagowego nalezy wykonac:
e probe szczelnosci 1 wytrzymatoscei,
e wstepne plukanie przewodu dla usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych,
e dezynfekcje dla usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,

ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowo — hydrauliczna.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow.

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie wstepne
Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstgpne plukanie biezaca woda w celu
usunigcia wszelkich zanieczyszczen pozostaltych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu
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Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu
sodu o dawce 50g C12/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynno$ci zwiazane z dezynfekcja przewodu to:

e napehienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,

e przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie woda
wodociagowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5
mg/dm3. Wodg po chlorowaniu przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Plukanie przewodu po dezynfekcji

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja.

Wodg do ptukania pobra¢ z istniejacego wodociagu.

Wodg z ptukania przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Po  napehlieniu  wodociggu  wod¢  biezaca podda¢  analizie  bakteriologicznej
w certyfikowanym laboratorium

Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
ZWiUK Biale Blota.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw 1 wpisane
do Dziennika Budowy.

6.6. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN
1610:2002 oraz instrukcja producenta rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne
nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracjg.

Préba na eksfiltracije:
e probe nalezy przeprowadzi¢ na dlugosci odcinkéw pomiedzy studniami,

e caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

e wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

e poziom zwierciadta wody w studni polozonej wyzej powinien mie¢ rzgdna nizsza o CO
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

e po napehieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawegdz otworu wylotowego, nalezy przerwaé dopltyw
wody i tak napelniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomoéw wody w studniach,

e potym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej,

e probe wykonywa¢ w odwodnionym wykopie.

Czas trwania proby wynosi:
e dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
o dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacj¢ z proby na infiltracjg. Ujawnione
nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a zlgcza ponownie przebadane. Probe szczelnosci nalezy
wykonywa¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamknigc
odcinkow probnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wplywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci
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powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomocg znakow 1 tablic
ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggéw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokédtu, zawierajacego
nastepujace sformutowania:

e date sporzadzenia protokoétu,

e nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

e nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby,

e nazwe Inwestora rurociagu,

e nazwe eksploatatora,

e rodzaj czynnika proby,

e czas trwania proby,

e ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

e wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

e Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia
przedsigbiorstwa montazowego 1 Inspektora nadzoru stwierdzajacego zgodno$é
wykonawstwa z dokumentacjg projektows oraz przygotowanie rurociagu do prob zgodnie
Z norma.

6.7. ROBOTY TYMCZASOWE

6.7.1. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopoéw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
1 ochrone wykonywanych robot.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostato spetlnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z projektem budowlanym i wykonawczym:
wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, ewentualnych fragmentow
wykonanego podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

e Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w dokumentacji geotechnicznej nalezy
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przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008 i wprowadzi¢ korekt¢ do
dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 10cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz S0m.

e Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania stopnia zageszczenia gruntu
nasypowego, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

e Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewng¢trzne, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢é w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnos$ciag do lcm. Badanie to obejmuje takze usytuowanie podloza w
planie, rzedne podioza i glgbokos¢ jego utozenia.

e Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggu i kanalizacji nastgpuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w
tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodow i zabudowy armatury, studni obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadno$cig do 10cm) i S$rednicy (z
doktadnosciag do lcm), badanie utozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu,
badanie polaczenia rur z armaturg. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej % obwodu. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i ksztaltek przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studniami, napelienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, §cian przewodu i
studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoéci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuni¢cia
przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studniami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studni.

e Badanie zabezpieczenia przewodu i studni przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studni nalezy sprawdzi¢
przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacj¢ studni przez ogledziny zewngetrzne.

8.0. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnoséci jest Cena niezmienna (Cena Kontraktowa) okreslona w Ofercie. Cena
Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaptaty. W zwigzku z
powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi na cele rozliczeniowe. Wykonawca bedzie
rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen.

Jesli bedzie taki wymog Zamawiajacego ewentualny obmiar robot bedzie wykonywany w celu
przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia obiektow inwentarzowych wg
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klasyfikacji srodkow trwatych. Zamawiajacy poinformuje o takiej koniecznosci Wykonawce, w
takiej sytuacji Wykonawca dokona obmiaru robot w obecno$ci przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wyniki takiego obmiaru beda prezentowane w postaci
zestawienia uzyskanych danych. Termin obmiaru bgdzie ustalony z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

9.0. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawa
ptatnosci jest warto§¢ (kwota) jako Cena niezmienna podana przez Wykonawce w danej pozycji
Wykazu cen . Cena niezmienna bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
i w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie rozliczat si¢ na podstawie faktur cze$§ciowych. Podstawa wystawienia faktury
czesciowej bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego
wniosek o platnos¢ (Rozliczenie Wykonawcy) wraz z zalacznikami — Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokumentowania postepu Robdt w postaci rysunkow, szkicow, obliczen, opisow,
itp.
Wykonanie przewodu obejmuje m.in.:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy przewodow;

e dostarczenie materiatow;

e wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych rozparciem ich $cian;

e zabezpieczenie urzadzen i uzbrojenia w wykopie i nad wykopem,;

e przygotowanie podloza;

e ulozenie rur wodociaggowych, kanalizacyjnych;

e montaz armatury;

e badanie szczelnosci przewodow;

e zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST;

e transport nadmiaru urobku;

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej;
e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacyjnych.

Wykonanie kompletnych studzienek obejmuje m.in.
e wykonanie konstrukcji,
e docigzenie w gruntach nawodnionych,
e montaz wyposazenia (orurowanie, armatura, urzadzenia),
o wykonanie kinety,
e wykonanie przejs$¢ szczelnych,
e montaz kro¢cow przytaczeniowych,
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osadzenie stopni ztazowych,
wykonanie wszystkich podej$¢ do urzadzen i armatur.

Wykonanie kompletnych przepompowni obejmuje m.in.

wykonanie konstrukciji,

docigzenie w gruntach nawodnionych,

montaz wyposazenia (orurowanie, armatura, urzgdzenia),
wykonanie kinety,

wykonanie przejs¢ szczelnych,

montaz kro¢cow przyltaczeniowych,

osadzenie stopni ztazowych,

potaczenie instalacji ttocznej z rurociagiem ttocznym,
montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych,
podtaczenie do szaf zasilajgco sterowniczych,
programowanie uktadow automatyki.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej obejmuje m.in.:

montaz kanatow wentylacyjnych,

montaz urzadzen,

wykonanie wszystkich podej$¢ do urzadzen i armatury,
wykonanie prob ruchowych instalacji wentylacyjnej,
sprawdzenie szczelnosci i skutecznosci instalacji wentylacyjnej.

Ponadto wykonanie robot objetych niniejsza ST obejmuje koszty ogolne takie jak:

robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto w kosztach ogélnych (okreslone w pkt. 1 ST) nalezy uwzgledni¢ m.in.:

robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materialéw pomocniczych niezbednych
do wykonania robot a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych,

koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,
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o Kkoszty spelienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrgbnych pozycji przedmiarowych,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancji,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wykazu cen.
11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. POLSKIE NORMY

1 PN-B-01700:1999 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

2 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow.

3 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

4 PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i  kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania.

7 PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

8 PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

9 PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.

10 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE) -
Czgsé¢ 1: Wymagania ogolne.

11 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE) -
Czegs¢ 2: Rury.

12 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE) -
Czes$¢ 3: Ksztattki.

13 PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura.

14 PN-EN 13244-1:2004 Systemy  przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociagow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Cz.1: Wymagania og6lne.

15 PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
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Cz.2: Rury.

16

PN-EN 13244-3:2004

Systemy  przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociagow do wody
uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.3: Ksztaltki.

17

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociagow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Cz.4: Armatura.

18

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

19

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura
Zaporowa.

20

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

21

PN-EN 805:2002 / Ap
1:2006

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czegsci sktadowych.

22

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych — Czgé¢ 1: Guma.

23

PN-EN 681-2:2003

Uszczelnienia z  elastomerow.  Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych 1 odwadniajacych — Czg$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

24

PN-EN 681-3:2003

Uszczelnienia z  elastomerow.  Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlagczy rur
wodociggowych 1 odwadniajacych — Czeg$¢ 3:
Materiaty z gumy porowatej.

25

PN-EN 681-4:2003

Uszczelnienia  z  elastomeréw.  Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlagczy rur
wodociggowych 1 odwadniajacych — Czg$¢ 4:
Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu.

26

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodow rurowych z  tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow
do przesytania wody i $ciekow.

Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

27

PN-EN 1092-1:2010

Koierze i ich potaczenia. Kohierze okragte do rur,
armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kohierze stalowe.

28

PN-EN 1092-2:1999

Koierze i ich potaczenia. Kohierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN.
Koierze Zeliwne.

29

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Kanalizacja. Budowa i1  badania  przewodow
kanalizacyjnych.

30

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
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konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego  bezciSnieniowego  odwadniania i
kanalizacji. Nieplasyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe =z betonu

PN-EN 1917:2004/AC:2009 niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow — Czes$¢ 1: Opisy techniczne
wyrobow

PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopow — Czes¢ 2: Ocena na
podstawie obliczen lub badan

PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich zlacza do rurociaggdéw wodnych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniom wody w

instalacjach wodociggowych 1 ogolne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeplyw zwrotny.

PN-EN 12613:2010 Oznakowanie  wizualne  ostrzegajace z  tworzy
sztucznych stosowane podczas ukladania kabli i
rurociagébw podziemnych.

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociagowe

11.2. WARUNKI TECHNICZNE
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wod — kan; wydanie VERLAG

DASHOFER Warszawa 2005

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; wydanie COBRTI
INSTAL 2001

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; wydanie COBRTI
INSTAL 2003

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
(Techn.Sanit.)

5. Instrukcje montazu i stosowania producentow zastosowanych wyroboéw i materiatow

6. Ogodlne ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”; wyd. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2002

12.0. WARUNKI | PROCEDURY WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WG POSTANOWIEN OKRESLONYCH W UMOWIE

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia nizej wymienionych wymogoéw oraz poniesienia
kosztow z tym zwigzanych:
A\. Uzyskanie terenu pod zaplecze budowy o niezbednej powierzchni.

B. Zabezpieczenie za zgoda ZWiUK z istniejacego wodociggu opomiarowanych dostaw
wody dla potrzeb zaplecza budowy i proceséw technologicznych na terenie robot.
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C.

Biezacej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji w 6
egzemplarzach. Inwentaryzacja geodezyjna powinna zawiera¢ rzgdne w punktach
charakterystycznych tj. w we¢zlach montazowych, jednak nie rzadziej niz co 50 m

. Wykonanie prob szczelnosci ulozonych przewodow potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru

Wykonanie badan stopnia zaggszczenia gruntu przez laboratorium z uprawnieniami z
uzyskaniem dopuszczenia do wykonania odbudowy nawierzchni.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powiadomi o planowanym
terminie rozpoczgcia wszystkich uzytkownikoéw uzbrojenia oraz innych wymienionych
w uzgodnieniach do projektu.

. Zabezpieczenie nieprzewidzianych w projekcie skrzyzowan i zblizen z istniejagcym

uzbrojeniem Wykonawca wykona zgodnie z wymogami uzytkownika kolidujacego
uzbrojenia.

Opracowat:

mgr inz. Bartlomiej Szatkowski
upr. bud. nr ewid. KUP/0054/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych
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