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Kosztorys Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Święcanach
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż drewnianych karniszy (2 szt) oraz wieszaka drewnianego
kpl 1

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Listwy przysufitowe - demontaż
m 60

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Listwy przypodłogowe - demontaż
m 60

1.4 KNR 
1901/1020/6

Demontaż okładziny z PCV

Wyliczenie ilości robót:

6,0*0,9 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.5 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach (do wysokości 1m)

Wyliczenie ilości robót:

60*1,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

1.6 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

37,90*3,05+20,00*2,20+151,00 310,595000

RAZEM: 310,595000 m2 310,595

1.7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej (w tym okładzina schodków na scene)

Wyliczenie ilości robót:

13,40*8,53-3,7*8,45+4 87,037000

RAZEM: 87,037000 m2 87,037

1.8 KNR 728/301/1 Rozebranie podłóg i posadzek, panele

Wyliczenie ilości robót:

3,70*8,45 31,265000

RAZEM: 31,265000 m2 31,265

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie parapetów betonowych (150x50cm)
szt 3

1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i naświetlem (140*310cm)
szt 2

1.11 KNR 401/354/13
analogia

Demontaż kratek wentylacyjnych w ścianach i sufitach
szt 23

2 Element Roboty budowlane i wykończeniowe

2.1 KNR 401/619/3 Odgrzybianie i osuszanie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 
5˙m2 (do wysokości 1m)

Wyliczenie ilości robót:

60*1,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

2.2 KNR 923/102/4 Uzupełnienie tynku o powierzchni w jednym miesjcu ponad 0,5 m2, grubości do 2,5 cm (do wysokości 
1m)

Wyliczenie ilości robót:

60*1,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

2.3 KNNRW 
2/1802/2 (1)

Parapety z konglomeratu, grubości 3 cm, szerokości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

2.4 KNR BC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10˙mm, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

13,40*8,53+4 118,302000

RAZEM: 118,302000 m2 118,302

2.5 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

37,90*4,05+20,00*3,20 217,495000

RAZEM: 217,495000 m2 217,495
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2.6 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

114,302+151,00+4 269,302000

RAZEM: 269,302000 m2 269,302

2.7 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (w tym schodki na 
scene)

Wyliczenie ilości robót:

13,40*8,53+4 118,302000

RAZEM: 118,302000 m2 118,302

2.8 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana (w 
tym schodki na scene)

Wyliczenie ilości robót:

13,40*8,53+4 118,302000

RAZEM: 118,302000 m2 118,302

2.9 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

8,53*2+13,40*2+5 48,860000

RAZEM: 48,860000 m 48,860

2.10 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

8,53*2+13,40*2+5 48,860000

RAZEM: 48,860000 m 48,860

2.11 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

4,60+8,53 13,130000

RAZEM: 13,130000 m2 13,130

2.12 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

37,90*4,05+20,00*3,20+18*8,5 370,495000

RAZEM: 370,495000 m2 370,495

2.13 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą wzmacniającą łatwo zmywalną, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

37,90*4,05+20,00*3,20 217,495000

RAZEM: 217,495000 m2 217,495

2.14 KNNR 2/1703/1 
(2) analogia

Okładzina sceny z płyt laminowanych

Wyliczenie ilości robót:

6,0*0,9 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

2.15 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

2.16 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne sufitowe okrągłe montowane w suficie podwieszanym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20

2.17 KNNR 2/1702/3 
(1)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych - zabudowa rurociągu stalowego

Wyliczenie ilości robót:

20,2*1,8 36,360000

RAZEM: 36,360000 m2 36,360

2.18 KNNRW 
2/1104/1

Ościeżnice stalowe dla drzwi zewnętrznych z naświetlem nad drzwiami, ościeżnice (wymiar wraz z 
naświetlem ok. 140x320cm) szt 2

2.19 KNNRW 
2/1104/5

Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wykończone, skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wraz z 
otwieraną dostawką i naświetlem nad drzwiami, światło przejścia min.90cm, (wymiar wraz z naświetlem 
ok. 140x320cm) - wsp. przenikania ciepła Ud<=1,3

Wyliczenie ilości robót:

1,40*3,20*2 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,960

2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbka szpalet drzwiowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
kpl 2

3 Element Instalacje elektryczne

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż starej instalacji i osprzętu
kpl 1

3.2 KNNR 5/1203/9 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4˙mm2 - p.a. Rozdzielnica TB 
podłączenie dodatkowych obwodów szt 10

3.3 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa Kinkiet LED 10W 4000K IP65 
zewnętrzna kpl 2
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3.4 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa Kinkiet LED 10W 4000K IP20
kpl 10

3.5 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa LED 32W OPAL 4000K IP20
kpl 24

3.6 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym 3h 1W IP44 jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia 
opraw ewakuacyjnych kpl 2

3.7 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa awaryjna LED 1W 1h IP44
kpl 4

3.8 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 
podwójne - gniazdo wtycznowe z uziemieniem podwójne 16A, 250 V ~ z przesłonami torów prądowych szt 16

3.9 KNNR 5/308/8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10˙mm2 - Gniazdo 
400V/230V, 16A szt 1

3.10 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 - łącznik jednobiegunowy (moduł) 16AX, 250V, zaciski śrubowe
szt 2

3.11 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy - Łącznik świecznikowy (moduł) 16AX, 250V, zaciski 
śrubowe szt 6

3.12 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle m 120

3.13 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 120

3.14 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x2,5 m 15

3.15 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5 m 20

3.16 KNNR 5/102/4 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
36˙mm - RKSG-P 36 m 40

3.17 KNNR 5/102/3 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
26˙mm - RKSG-P 26 m 30

3.18 KNNR 5/102/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
20˙mm - RKSG-P 20 m 30

3.19 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 YDY 3x2,5 m 160

3.20 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 YDY 3x1,5 m 240

3.21 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 YDY 4x1,5 m 60

3.22 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
30˙mm2 - YDY 5x4 m 35

3.23 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
12,5˙mm2 - YDY 3x4 m 110

3.24 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60 szt 24

3.25 KNNR 5/302/6 
(1)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym
szt 8

3.26 KNNR 5/1209/2 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙25˙mm
otwór 6

3.27 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

3.28 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 8

3.29 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

3.30 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

3.31 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

3.32 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 16

3.33 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie uzbrojonej tablicy rozdzielczej dla potrzeb zasilania sali z wpięciem w nią wykonywanej 
instalacji elektrycznej sali oraz zasilania z tablicy głównej (przewód został uprzednio przygotowany), 
podzielonej na odrębne obwody kpl 1

4 Element Instalacja c.o.

4.1 KNR 404/707/2 
analogia

Demontaż grzejników 2-płytowych C22/600/2000
kpl 6

4.2 KNRW 
215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowych C22/600/2000 - montaż grzejników z demontażu
szt 6

4.3 Kalkulacja 
własna

Napełnienie instalacjji, próby
kpl 1


