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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Budowa zaplecza sportowego przy Publicznej Szkole
Podstawowej 2 w Jelczu-Laskowicach.

Lokalizacja obiektu: Adres geodezyjny: dz. nr 1/3, AM-32 Obreb 0002 Laskowice,
Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice.

Inwestor: Gmina Jelcz- Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem;
mapa do celéow projektowych w skali 1:500;

wizja lokalna i inwentaryzacja;

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

« Obowigzujgce normy i przepisy;

1.3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy kontenerowego zaplecza sportowego przy
PSP2 w Jelczu-Laskowicach.
Celem niniejszego opracowania jest budowa kontenerowego zaplecza zaplecze sportowego przy
PSP 2 w Jelczu-Laskowicach dz. nr 1/3.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie goérniczym w rozumieniu ustawy z
dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz. U. Nr 165. poz.196 ze zm.) i tym samym
obszar nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin.
Nie znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, nie stwarza
zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych
mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1333 z 2020 r.) nie jest wymagana
decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52,
inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i decyzja
Srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Wg decyzji nr 162/2020 o warunkach zabudowy: Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspétczesne;:



- Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycjg art.32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz.282).

o W przypadku dokonania w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkrycia obiektow nieru-
chomych bgdz ruchomych zabytkdéw archeologicznych nalezy wstrzymaé wszelkie prace i
niezwtocznie powiadomié organ konserwatorski; w razie wystgpienia zabytkow i obiektow
archeologicznych wymagane jest podjecie ratowniczych badan archeologicznych, za po-
zwoleniem konserwatorskim.

1.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowane kontenerowe zaplecze boiska znajduje sie na dziatce nr 1/3, Obreb 0002
Laskowice, Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice.

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zostang przeprowadzone wylacznie na
dziatce nalezacej do Inwestora. Obszar oddziatywania zostat przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu PZT-01.

Dziatki bedgce w obszarze oddziatywania
= Dz nr 1/3, Obreb 0002 Laskowice, Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice
— nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu
i wibracji, spalin, zapachoéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie:

§12,ust.1 - Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie- dotyczy odlegtosci budynku od granicy dziatki;

§13 - Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - dotyczy odlegtosci budynku od innych obiektéw w kontekscie
umozliwienia naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku PZT-01.

1.8. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZA-
GOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Dla dziatki nr 1/3, na ktorej planowana jest inwestycja, decyzjg Burmistrza Jelcza-Laskowice z dn.
29.09.2020r. nr RI.IB.6730.147.2020., ustalono warunki zabudowy.

Zgodnos$¢ projektowanej Inwestycji z WZ dla budynku zaplecza sportowego przy publicznej szkole
podstawowej nr 2.

Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji
¢ Rodzaj inwestycji: budowa zaplecza sportowego;
¢ Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa;
¢ Funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowanie terenu: sportowo-rekreacyjna w ramach
zabudowy o$wiatowe;j.
Spetniono powyzsze wymagania.

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
e nieprzekraczalna linia zabudowy wg oznaczenia na zatgczniku graficznym — w odlegtoSci
70,0 m od granicy dz. nr 1/3 z dz. nr 14 AM-32 (ul. Tanskiego); - spetniono wymaganie;
o wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji — max 0,16 —
wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (liczony od po-
wierzchni dz. nr 1/3) wynosi 0,14 - spetniono wymaganie;



Powierzchnie zabudowy obliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836: 1997 , bedacg zatgcznikiem do
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20212r
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z powyzszg normg do
obliczenia powierzchni zabudowy przyjeto rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na po-
wierzchnie terenu.

e powierzchnia biologicznie czynna dziatki — min. 20% powierzchni terenu inwestycji —
projektowany wskaznik wynosi 25,6% - spetniono wymaganie;

e szerokosc¢ elewacji frontowej—od 4,0 m do 12,0 m—szerokosé¢ elewacji frontowej od ulicy
Tanskiego wynosi 4,88 m - spetniono wymaganie;

o wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — od 2,5 m do 6,0 m — wysokos¢ gornej
krawedzi elewac;ji frontowej wynosi 2,8 m - spetniono wymaganie;

o uktad potaci dachowych — dach ptaski — zaprojektowano dach ptaski — spetniono wymaganie;

e wysokos¢ — od 2,5 m do 6,0 m — zaprojektowano budynek o wysokosci 2,8 m — spetniono
wymaganie;
Planowany sposéb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: budowa zaplecza sportowego przy publicznej szkole podstawowej nr 2 w
Jelczu-Laskowicach, budowa przytgczy, utwardzenie terenu. Zagospodarowanie terenu in-
westycji winno uwzglednia¢ wymogi okreslone w art. 1 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (tj. DZ. U z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym ustalonymi warunki zabudowy w zakresie geo-
metrii i lokalizacji budynku wymienionymi powyzej oraz pozostatymi wymaganiami wymienionymi w
decyzji Burmistrza Jelcza-Laskowice z dn. 29.09.2020r. nr RI.1B.6730.147.2020.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. STAN ISTNIEJACY
2.1.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 w
Jelczu-Laskowicach, przy alei Mtodych 1.

Lokalizacja wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 1/3, obreb 0002 Laskowice, jednostka
ewidencyjna Jelcz- Laskowice.

Teren ptaski, pozbawiony wzniesien i zagtebien. Dziatka posiada nieregularny ksztatt. Teren
jest uzytkowany. Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie plac utwardzonych z piyt
betonowych.

Obszar objety opracowaniem obejmuje cze$¢ dziatki nr 1/3, na ktdrej zostanie zlokalizowany
projektowany obiekt. Powierzchnia obszaru opracowania wynosi: 1320 m2. Obszar opracowania w
obrebie dziatki nr 1/3 ma ksztatt regularnego prostokata i jest ptaski.

2.1.2. SASIEDZTWO

Obszar opracowania znajduje sie¢ na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 w Jelczu-
Laskowicach. Od strony pétnocnej, wschodniej oraz zachodniej znajduje sie budynek szkolny. Od
strony potudniowej sgsiaduje z terenami sportu i rekreaciji.

Najblizszy budynek (budynek szkoty) znajduje sie w odlegtosci ok. 10 m od projektowanego
zaplecza kontenerowego boiska.



2.1.3. KOMUNIKACJA

Dojazd do dziatki zapewniony zostat z ulicy Aleja Mtodych zlokalizowanej na pétnocy dziatki
oraz z ulicy Tadeusza Tanskiego od wschodniej czesci dziafki.
Do projektowanego budynku zapewnione jest obejscie, dojazd terenem utwardzonym na
terenie dziatki szkoty. Na obszarze, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie nawierzchnia wykonana
jest z ptyt betonowych.

2.1.4. ZIELEN

W obrebie planowanej inwestycji nie ma zieleni wysokie;.

2.1.5. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nie stwierdza sie zadnej istniejgcej infrastruktury technicznej umieszczonej na terenie
zainwestowania.

2.2. PRZEZNACZENIE TERENU

Zaprojektowano budynek zaplecza na terenie nalezgcym do Szkoty Podstawowej nr 2 w
Jelczu-Laskowicach. Planowany budynek jest przeznaczony dla uzytkownikéw boisk szkolnych.

2.2.2 NAWIERZCHNIE

Istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych zostanie zdemontowana wraz z podbudowg, a
teren uzupetniony ziemiag (warstwag wegetacyjng) oraz obsiany trawa.
W zakresie inwestycji planuje sie rowniez wykonanie utwardzonego dojscia w postaci chodnika — z
kostki betonowe;j.

2.2.3 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Na terenie szkoty zlokalizowane jest istniejgce miejsce gromadzenia odpadow statych.
Wywozenie $mieci jest zlecone firmie zewnetrznej wg umowy z zarzgdca obiektu.

2.2.4 BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 1/3: 29842 m2  (100%)
Zabudowa szkoty: 4147 m2 (13,9%)
Pow. zabudowy zaplecza kontenerowego: 415 m2  (0,1%)
Pow. boisk+plac zabaw: 11862,5 m2  (39,8%)
Pow. biologicznie czynna: 76556 m2  (25,7%)
Pow. utwardzona: 61355 m2 (20,6%)

Powierzchnia zabudowy na terenie dziatki (szkota + zaplecze): 4188,5 m2 (14,0%)

Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania:

Powierzchnia obszaru opracowania: 1320 m2  (100%)
Pow. istniejacej zabudowy (fragment budynku szkoty): 527 m2 (39,9%)
Pow. zabudowy zaplecza kontenerowego: 415 m2 (3,2%)
Pow. utwardzona: 440 m2 (33,3%)
Teren biologicznie czynny : 311,5 m2 (23,6%)

2.2.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

— SIEC WODOCIAGOWA
Wewnetrzna sie¢ wodociggowa wpieta jest w instalacje wewnetrzng budynku szkoty.
—  SIEC KANALIZACYJNA
Wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna wpieta jest w instalacje wewnetrzng budynku szkoty.
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna zasilania z istniejgcego budynku szkoty.



WODY OPADOWE

Wody opadowe bedg zagospodarowana przez inwestora na terenie dziatki budowlane;.
Odprowadzenie na teren zielony wokot budynku.

WENTYLACJA GRAWITACYJINA

Wentylacja grawitacyjna zostata zapewniona w pomieszczeniach sanitarnych oraz magazy-
nowych przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.3 INFORMACJE W SPRAWIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5. UST.1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projektowane zaplecze sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej 2 w
Jelczu —Laskowicach zapewnia:

1) Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z pézn. zm.), dotyczgcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji — spetniono wymaganie - pkt 3.7

b) bezpieczenstwa pozarowego - spetniono wymaganie - pkt 9

¢) higieny, zdrowia i srodowiska - spetniono wymaganie — pkt 1.5

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw - spetniono wymaganie;
e) ochrony przed hatasem - spetniono wymaganie — pkt 1.7

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej - spetniono wymaganie — pkt 6
g) zrobwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych - nie dotyczy;

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegoélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng — spetniono wymaganie — pkt 4

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw — spetniono wymaganie - pkt 4, pkt 2.2.3
2a) nie dotyczy;

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — spetniono wymaganie — pkt 3.7

4) nie dotyczy;
4a) nie dotyczy;

5) zapewnia warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — spetniono wymaganie — pkt 8
6) nie dotyczy;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong kon-
serwatorskg — spetnione wymaganie - pkt 1.6

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce — spetniono wymaganie — pkt 1.8

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intere-
sOw 0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — spetniono wymaganie
- pkt 2.1.3, pkt 7

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy —
spetniono wymaganie - pkt 8

10



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt to budynek zaplecza sanitarnego i magazynowego przeznaczone dla
uzytkownikéw boisk szkolnych.
3.2. KATEGORIA BUDYNKU
Kategoria VIII- inne budynki
Wspotczynnik kategorii (k) — 5,0

Wspotczynnik wielkosci (w) — 1,0

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek sktada sie z trzech konteneréw tgcznie stanowigce budynek parterowy na planie prostokata
o wymiarach 8,49x4,88 m. Dach ptaski, woda deszczowa bedzie odprowadzana na teren zielony
dziatki.

3.4. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek zlokalizowany na dziatce 1/3 w odlegtosci od obiektow sgsiednich — 10,00 m
i 20,00 m (budynek szkoty).

3.5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Wysokos$¢ zaplecza kontenerowego: 2,8 m

Liczba kondygnaciji: 1

Szerokos¢ budynku: 4,88 m
Dtugos$¢ budynku: 8,49 m
Powierzchnia catkowita: 41,5 m2
Kubatura brutto: 116,2 m3
Powierzchnia wewnetrzna: 38,1 m2

3.6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

Wykaz pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem.

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 13,7 m2
2. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 13,7 m2
3.1 | WC DAMSKI 3,1 m2
3.2 | WC MESKI 4,8 m2
3.3 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,8 m2
SUMA 38,1 m2

3.7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.7.1. ZAPLECZE KONTENEROWE

Projektuje sie jeden kontener sanitarny 16’ (np. CONTAINEX) z indywidualnym ustawieniem
wyposazenia oraz dwa kontenery biurowe (magazynowe) 20’ (np. CONTAINEX) bez wyposazenia.
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Standardowy kontener opiera sie na szkielecie ramy z zespawanych profili stalowych, walcowanych
na zimno.

3.7.2. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Warunki gruntowo-wodne okre$lono jako proste. Kategoria geotechniczna — I. Stan
posadowienia obiektu istniejgcego zadowalajgcy. Planowana inwestycja (montaz konteneréw na
istniejgcym terenie utwardzonym w odlegtosci 10m od budynku istniejgcego) nie ma zadnego
wptywu na posadowienie obiektu istniejgcego.

3.7.3. FUNDAMENTY

Kontenery posadowione sg fawach zelbetowych 25x20cm.
tawy zaprojektowano z betonu C25/30 W8 zbrojonego pretami ze stali BS00SP. Nalezy
zachowac otuline 40mm. Poziom posadowienia — na istniejacej ptycie betonowej (-0,30m)

3.7.4. PRZEGRODY BUDOWLANE

Podtoga:
kontener magazynowy, kontener sanitarny — wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego gr. 1,5
mm, plyta widrowa gr. 22 mm, wetna mineralna gr. 60 mm (Umax = 0,55W/m2K);

Dach ptaski kryty blacha:
kontener magazynowy - piyta wiérowa gr. 10 mm, pianka poliuretanowa gr. 100 mm;
kontener sanitarny — ptyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg, pianka poliuretanowa gr. 100 mm;

Sciany zewnetrzne:

- kontener magazynowy — profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, gr. 60 mm, z obu stron ptyta
wiérowa, gr. 10 mm, PIR gr.110 mm;

- kontener sanitarny — profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, gr. 60 mm, pianka
poliuretanowa, gr. 110 mm, ocynkowana blacha stalowa gr. 0,5 mm, wykonczenie jasny dab;

Kolor elewaciji : RAL 9002;

Scianki dziatowe:
- kontener sanitarny — obudowa obustronna: blacha powlekana gr. 0,5 mm, kolor biaty, pianka
poliuretanowa gr. 60 mm.

3.7.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Drzwi D1 oraz D2 posiadajg odpowiednio wymiary 1000 (936) x 2125 (2065) mm, 875 (811)
x 2000 (1940) mm, skrzydto z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy. Futryna z potréjng
uszczelke gumowg. Okno O1 posiada wymiary 945 x 1200 mm, o plastikowych ramach z
podwojnymi szybami i zintegrowanymi roletami PCV. Okucia rozwierno-uchylne oraz rolety z
samowtgczem i wentylacja.

3.7.6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Kontenerowe zaplecze boiska bedzie dowiezione na miejsce budowy jako gotowy budynek
kontenerowy wyposazony w niezbedng infrastrukture techniczng i urzadzenia techniczne. Z
kontenera zostang wyprowadzone zigcza, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przytgcze wody,
kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne.

Infrastruktura techniczna do budynku zaplecza zostanie doprowadzona z wewnetrznej instaladji
budynku szkoty.

Kontenery sanitarne zostang wyposazone w: instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne.
Kontenery magazynowe zostang wyposazone w: instalacje elektryczne.

Uwaga! Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia w terenie urzgdzeh podziemnych
niewykazanych na mapie, nalezy je zlikwidowaé lub przebudowa¢ w porozumieniu z projektantem
instalaciji.
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4. INSTALACJE SANITARNE

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy kontenerowego zaplecza na terenie Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach, przy alei Miodych 1.
Lokalizacja wedlug mapy geodezyjnej: dziatka nr 1/3, obreb 0002 Laskowice, jednostka
ewidencyjna Jelcz- Laskowice.

W zakresie instalacji sanitarnych projekt obejmuje:
- doprowadzenie wody zimnej z budynku istniejgcej szkoty do projektowanego kontenera;
- odprowadzenie Sciekow kanalizacji sanitarnej z projektowanego kontenera.

Uwaga:
Kontener dostarczony zostanie jako catos¢ z zabudowanymi instalacjami wewnatrz. Projekt
obejmuje podtgczenie kontenera do wyprowadzonych punktow wody zimnej i kanalizacji sanitarne;.

4.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 INSTALACJA WEWNETRZNA PODZIEMNA WODOCIAGOWA

Budynek kontenera zasilany bedzie w wode zimna poprzez podziemny odcinek instalaciji
wodociggowej z istniejgcego budynku szkoty.

W budynku szkoty (w toalecie) zgodnie z rysunkiem S-03; wpig¢ projektowana instalacje
zasilajgcg kontener do istniejgcej instalacji wody zimne;j.

Podziemny odcinek pomiedzy budynkiem szkoty a kontenera wykona¢ z przewodu
cisnieniowego ¢$32 PEHD PN10 (rury do wody pitnej w zwojach).

Odcinek podziemny instalacji wykonac z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy @32mm, tgczony
za pomocg zgrzewania doczotowego i muf elektrooporowych.

Instalacje podziemng prowadzi¢ ze spadkiem wg. rys. profilu.
Trase instalacji podziemnej wody nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego lub biato-
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wktadka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci
30cm nad grzbietem rury.

4.1.2 INSTALACJA WEWNETRZNA PODZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej z kontenera zostang odprowadzone instalacjg podziemna do
istniejacej kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z faktem iz w poblizu miejsca posadowienia kontenera brak jest podziemne;j
instalacji kanalizacji sanitarnej, scieki sanitarne poprzez pompownie odprowadzone zostang do
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Projektowang instalacje kanalizacji wykona¢ nalezy z rur PVC @0,16m SDR34 SN8 (rury
LITE) tgczonych za pomocg kielichéw wyposazonych w uszczelki gumowe.

Na zatamaniu trasy zaprojektowano studnie rewizyjna systemowa o srednicy $400 PP.

Projektuje sie studnie systemowe z rury karbowanej SN4. Zwiehczenie studzienek w postaci
wiazdéw zeliwnych typu ciezkiego C250.

Przed budynkiem w miejscu wskazanym na PZT, zamontowa¢ nalezy pompownie $ciekow
sanitarnych umozliwiajgca wtgczenie projektowanej instalacji do instalacji w budynku (do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej w istniejgcej toalecie).

Odcinek podziemny kanalizacji ci$nieniowej wykonac z rur cisnieniowych o srednicy $40 PE
PN10.

Specyfikacja zaprojektowanej pompowni:

- pompownia montowana w studzience ¢600 z PE-LLD;

- do zabudowy w ziemi;

- odpornos¢ przy zabudowie w wodzie gruntowej do 2000mm od dna zbiornika;

- pompownia dwupompowa do sciekdéw z fekaliami zamontowana w szczelnej studzience z
teleskopowo regulowang nasadg i pokrywg z Zzeliwa szarego wg. PN-EN124 w klasie A/B;

- doptyw dn150, wlot na kable i wentylacje(kazdy z uszczelkg);
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- wyprowadzenie przewodu tfocznego dn32;

- dwie pompy z dzwonowa hydrostatyczng sonda poziomu oraz urzgdzeniem sterujgcym;

- parametry pomp: wydajnos¢ maksymalna 11m3/h; wysoko$¢ podnoszenia maksymalna
9,5m;

- dostaw z nascienng szafkg sterownicza z zamkiem patentowym oraz z zewnetrznym
sygnalizatorem awarii.
Whytyczne elektryczna: 230V; 4,9A; 2* 1,0kW.

4.2 INSTALACJE SANITARNE WEWNATRZ KONTENERA

4.2.1 INSTALACJE W KONTENERZE

Dostarczony i zamontowany kontener bedzie juz wyposazony w kompletng instalacje sanitarna.
Doprowadzenie wody z istniejgcego budynku szkoty.

Zaplecze wyposazone bedzie w:

- 2 umywalki

-2wc

- 1 pisuar
Do umywalek doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych odbywacé sie bedzie poprzez projektowany podziemny odcinek
instalacji kanalizacji sanitarnej (z pompownia) do istniejgcej instalacji na terenie budynku szkoty.

Wody deszczowe rurami spustowymi bedg odprowadzane na teren zielony dziatki.

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi. W kazdym pomieszczeniu
umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat. Przewidziano grzejniki
elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilosci ciepta pokrywajgcej straty ciepta dla poszczegolnych
pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia rowniez prawidtowe
ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.

4.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Zapotrzebowanie w wode okreslono na podstawie normy PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu):

Urzadzenie Symbol | llose |0z [ AWz | Qhow | 2qnwz | G | PW
dm3s | dm3s | dm¥s | dm¥s | dm¥s | kPa
Umywalka U 2 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,28 | 100
Pluczka zbiornikowa Pt 2 0,13 | 0,26 0 0,00 | 0,26 50
Pisuar Ps 1 0,25 | 0,25 0 0,00 | 0,25 100

Woda zimna: 0,65 | dmd/s

Woda ciepta: | 0,14 | dm?®s

Catosé:| 0,79 | dmd¥/s

Przeptyw obliczeniowy:

q=0682-3q,045-014=047dm* /s=17m?/h
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4.4 WYKOPY | UWAGI KONCOWE

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed
obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykona¢ ze skarpami. Rurociggi
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe nalezy uktadac¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci
15 cm. Rurociagi nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zages$ci¢ warstwami co 20 cm
za pomocg ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Pozostatg czeS¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym z zageszczeniem. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage
na wystepujgce kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurocigg. Wykopy pod montaz rurociggdéw nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac.

Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej nalezy je
zinwentaryzowac geodezyjnie.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B,
Atesty PZH itp,

Roboty wykonaé zgodnie z :

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi obowigzujgcymi
Przepisami i Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych przepisow
Ustawy Prawo Budowlane, Przepiséw branzowych oraz zasad wiedzy technicznej.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatdw i urzgdzen niz ujete w niniejszym
opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny cechowacC sie
poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje o$wietlenia podstawowego w kontenerach biurowych (magazynowych) oraz
sanitarnym zaprojektowano oprawami $wietldwkowymi rastrowymi nasufitowymi. Sterowanie
oSwietleniem przewidziano fgcznikami instalacyjnymi zlokalizowanymi przy wejsciu. tagczniki
oSwietlenia montowa¢ na wysokosci +1,4m. Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym
poszczegdlnych pomieszczeh zgodnie z wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1
wynosi¢ bedg odpowiednio:

* min. 200 Ix w fazienkach i sanitariatach,

* min. 100 Ix na podtodze w magazynie

5.2. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W kontenerach przewiduje sie montaz gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczania. Oraz
gniazd komputerowych. Gniazda zasilone zostang z tablicy bezpiecznikowej TB. Wszystkie gniazda
zaprojektowano bedg w uktadzie TN-S. Gniazda nalezy mocowa¢ na wys. 1,1 m od podtogi w
magazynie oraz na wysokosci +1,4 m w tazienkach.
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5.3. TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Do zasilania oswietlenia, gniazd wtyczkowych grzejnikéw oraz podgrzewaczy wody
przewidziano tablice bezpiecznikowg nascienng TB. Nowa tablica zasilane bedzie ze zilgcza
kablowo-pomiarowego wykonanego przez dostawce energii elektrycznej na podstawie wydanych
warunkoéw przytgczenia WP/009869/2017/005R3.

5.4. INSTALACJA UZIEMIAJACA
Instalacje uziemiajgca przewidziano w postaci uziomu pionowego wykonanego z szpilki
uziemiajgcej. Konstrukcje kontenera oraz zacisk PE nalezy potgczy¢ z uziomem poprzez ztgcza
kontrolne. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza niz 30Q.
5.5. SIEC KABLOWA NN
Dla zasilanie tablicy TB nalezy poprowadzi¢ kabel nn utozony w ziemi oraz w budynku szkoty

od rozdzielni gtdwnej. Kabel utozony bedzie w ziemi na gtebokosci 0,6m oraz w korytkach kablowych
w na sciennie wewnatrz budynku.

5.6. BILANS MOCY

Grupy odbiorow Moc Pz [kW] Kj Psz [kW]
Oswietlenie, gniazda 3,0 0,6 1,8
Ogrzewanie 7,0 0,8 5,6
Podgrzew wody 4.0 0,6 2,4
Pompa $ciekow 2,0 0,3 0,6
tacznie 16,0 10,4
Kj (dla rozdzielni) 0,80
Psz [kW] 8,3

Pz [kW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
kj - wspétczynnik jednoczesnosci

5.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje
i obudowy izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy wytgcznikédw nadmiarowo-prgdowych oraz
réznicowoprgdowych.

5.8. UWAGI KONCOWE
e Calo$¢ prac zwigzanych z niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz. i normami PN.
e Po wykonaniu instalacji nalezy:
- dokona¢ odpowiednich pomiaréw z ktorych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru,
- sprawdzi¢ zakres wykonanych robot z projektem,
- sprawdzi¢ stan izolacji kabli, przewoddw i urzadzen,
- sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym,
- poprawnos¢ poditgczen kabli do urzadzen.
o Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami.
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5.9. WYKAZ NORM

o PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

e PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

e PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Czesé 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wedtug systemu producenta konteneréow (np. CONTAINEX).
Wiasciwosci cieplne :

Sciana zewnetrzna U=0,20 [W/(m2 K)]

Okna U=0,9 [W/(m2 K)]

Podtoga na gruncie U=0,30 [W/(m2 K)]

Dach U=0,15 [W/(m2 K)]

Drzwi zewnetrzne U=1,3 [W/(m2 K)]

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | NA ZDROWIE LUDZI

Inwestycja nie nalezy do moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancéw. W
oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) zgodnie z §3 ust.1 pkt.52b,
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

8. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu
na specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzgdzony plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przysztiego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonac w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane oraz Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawierac: strone tytutowg, czes¢ opisowa, czes¢ rysunkowa.

Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

9. OCHRONA P. POZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
z2015r. poz. 2117) § 3, ust. 1, pkt 2 przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia p.poz.

Zgodnie z WT § 212 okreslajgcym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy odpornosci
pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie dotyczg budynkow
wolnostojgcych do dwoch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze do 1500 m3
przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduly zaplecza boiska ze wzgleddw warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
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Budynek nalezy do strefy pozarowej ZLIII, liczba osdb korzystajgca z budynku — mniej niz 50 osdb.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boiska sportowego

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celéw wypoczynku i
rekreacji.

Parametry budynku :

- budynek sktada sie z 3 modutéw

- wysokos$¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita wynosi 41,5 m2
Kubatura brutto - wynosi 116,2 m3
Powierzchnia wewnetrzna - wynosi 38,1 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiednich — 10,00 m i 22,00 m (budynek szkoty)
Okreslone odlegtosci budynku od granicy dziatki — 73 m i 84 m.

Warunki ewakuacii.

Wiasciwe warunki ewakuaciji z budynkow zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia
prowadzgce na zewnatrz budynku.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 0,9 m.

Dojazd pozarowy nie jest wymagany. Obiekt stanowi 1 strefe pozarowa. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatow wybuchowych.

Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 45 m od projektowanego kontenera. Lokalizacje
hydrantu oznaczono na rysunku PZT-01.

10. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE:

Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodag
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

11. UWAGI KONCOWE
— Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgodg projektantow, zastgpione przez
inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwencji.
— Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

Projektowat:

mgr inz. arch. Jakub Chojnacki
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