Zatgcznik nr 3 do umowy ..........

Instalacja CCTV w budynku Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim

Tabela réownowaznosci materiatéw budowlanych

L.p. Producent Nazwa produktu
(produktu referencyjnego Typ elementu Parametry réwnowaznosci
referencyjnego)
1 2 3 4 5
Materiaty budowlane
1 Ewimar Patch panel z PTU-616R- Linia danych
ochrong ECO/PoE llo$¢ kanatow LAN: 16

przeciwprzepieciowg
do sieci Gigabit
Ethernet, 16
kanatéw PTU-616R-
ECO/PoE

Obstugiwane standardy: Ethernet
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Zgodnos¢ z okablowaniem: Kategoria 5,
5ei6

Ztacze wejsciowe (strona niechroniona):
Ztgcza LSA

Ztacze wyjsciowe (strona chroniona):
Gniazdo RJ-45, ekranowane, 6 kategorii

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia)
UN: 90V DC

Napiecie maks. pracy trwatej (linia-
ziemia) UC: 110V DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia)
UP: 600V

Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia )
limp: 100A

Napiecie znamionowe DC (linia-linia)
UN: 3,3V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej
(linia-linia) UC: 3,5V DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP
28V

Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia )
limp: 100A

Chronione Linie 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 15pF
Pojemnos¢ (linia-ziemia) @1MHz  2-3pF

Rezystancja szeregowa  2,2Q / linie




Prad znamionowy IN 300mA / linie
Linia POE
Napiecie znamionowe DC (linia-linia)

UN: 57V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej
(linia-linia) UC: 64V DC

Poziom ochrony UP: 90V

Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia)
limp: 100A

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia)
UN: 90V DC

Napiecie maks. pracy trwatej (linia-
ziemia) UC: 110V DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia)
UP: 600V

Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia )
limp: 100A

Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE: Zgodny ze
wszystkimi typami w tym Hi PoE

Pulsar

SF116 Switch 16-
portowy SF116 do
16 kamer IP

SF116

Porty: 16 x PoE (10/100Mb/s) (RJ-45)

2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (RJ-45)

2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (SFP)

z automatyczng negocjacja szybkosci
potaczen, automatycznym krosowaniem
AutoMDI/MDIX)

Zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty
1+16), 52V DC /30 W na kazdy port *
wykorzystywane pary 1/2 (+), 3/6 (-)

Protokoty, Standardy IEEE802.3, 802.3u,
802.3x CSMA/CD, TCP/IP

Przepustowosc¢ 14,8Gbps
Metoda transmisji Store-and-Forward

Optyczna sygnalizacja pracy:
Zasilanie switch'a Link PoE Status

Zasilanie ~100-240 V; 50/60 Hz; 3 A




Warunki pracy Temperatura -10°C +
40°C, Wilgotnos¢ wzgledna 20% - 90%,
bez kondensacji

Akcesoria dodatkowe uchwyty do Rack
19"
Dtugosé kabla AC 1,2m

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007 |
(pierwsza)

Deklaracje, gwarancja CE, 2 lata od daty
produkc;ji

Dahua

NVR4216-4KS2/L
Rejestrator NVR
16ch, 8Mpx,

NVR4216-4KS2/L

Nagrywanie w rozdzielczosci do 4K (8
Mpix),

Réwnolegte wyjscia HDMI (4K / 30 Hz,
1080p / 30 / 60 Hz) / VGA (1080p / 60
Hz),

Maksymalne pasmo
wejsciowe/wyjsciowe - 200 / 96 Mb/s,

Obstuga do 16 kamer IP Dahua lub
innych producentéw poprzez Onvif,

Obstuga 2 dyskéw SATA o pojemnosci do
10 TB,

Obstugiwana kompresja H.265 (+) /
H.264 (+),

Obstuga funkcji SMD+ (12 kanatéw),

Obstuga funkc;ji realizowanych przez
kamere: inteligentnej analizy obrazu
(IVS)

- ochrony perymetrycznej z klasyfikacja
obiektow (8 kanatéw), detekcji twarzy (4
kanaty), zliczania oséb (4 kanaty),
znikniecie / pojawienie obiektu,
parkowania, map ciepta (8 kanatow) i
szybkiego ruchu (8 kanatéw),

1xUSB3.0,1xUSB?2.0,
Port Ethernet 1 Gb/s,

We / Wy audio do dwukierunkowej
komunikacji,

We / Wy alarmowe,
Kanat O - podglad obrazu ze wszystkich

kamer przy minimalnym wykorzystaniu
sieci.




Dahua

Kamera koputkowa
(wewn.)

IPC-HDW2431T-
AS-0280B-S2

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan
CMOS

rozdzielczo$é: 2688x1520 @ 20kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE
802.3af

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/
H.264/ MJPEG

ilos¢ pikseli: 4AMpx

czuto$é: 0.008lux/F1.6

obiektyw: 2.8mm

oswietlacz: 2 diody IR LED (zasieg 30m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR
120dB, Rol

automatyczny filtr podczerwieni ICR
wbudowany mikrofon

obstuga kart microSD / microSDHC /
microSDXC do 256GB

zgodna z: ONVIF, CGI, Milstone,
Genetec, RTSP, RTMP, P2P

funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie
intruza

systemy: detekcja ruchu, strefy
prywatnosci

predkosc i rozdzielczos¢ przetwarzania:
20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

25/30 kl/s dla 2560x1400

bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264),
12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)

podglad obrazu:

Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
przegladarki internetowe: IE, Firefox,
Chrome

urzadzenia mobilne z systemami: iOS,
Android

obudowa: klasa szczelnosci (IP67)
zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
gwarancja: 36 miesiecy

Dahua

Kamera Bullet
(zewn.)

IPC-HFW1431S-
0280B-S4

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan
CMOS

rozdzielczo$é: 2688x1520 @ 20kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE
802.3af

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/
H.264/ MJPEG

ilos¢ pikseli: 4AMpx

czuto$é: 0.03lux/F2.0

obiektyw: 2.8mm lub 3.6mm
oswietlacz: 18 diod IR LED (zasieg 30m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR
120dB, Rol

automatyczny filtr podczerwieni ICR
systemy: detekcja ruchu, strefy
prywatnosci

zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP,
P2P

predkosc i rozdzielczos¢ przetwarzania:
20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)




25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264),
12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)

podglad obrazu:

Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
przegladarki internetowe: IE, Firefox,
Chrome

urzadzenia mobilne z systemami: iOS,
Android

obudowa: klasa szczelnosci (IP67)
zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
gwarancja: 36 miesiecy

Dahua

Kamera koputkowa
(wewn.,
wandaloodporna)

IPC-DBW1431E-
0280B-54

Gwarancja 36 miesiecy

Typ produktu

Kamera IP domed 4Mpix IR zewnetrzna
Przetwornik obrazu 1/3
Rozdzielczosé (px) 4Mpix
Kompresja wideo

H.264

H.265

MIJPEG

Ilo$¢ strumieni wideo 2
Funkcja Dzier / Noc
Mechaniczny filtr podczerwieni
llos¢ Klatek 20

Obiektyw 2.8mm

Czutosc (Lux) 0.03

Funkcje kamery

BLC

HLC

1K10

IP67

WDR

Promiennik podczerwieni 30m IR LED
Ztacza kamery RJ-45
Kompatybilnos¢ ONVIF
Zasilanie 12VDC PoE

Pobér mocy (W) 5,5
Temperatura pracy (°C) -40... +60
Wymiar ($r. x wys.) (mm)

109.9 x 81

Obstuga zdarzen

Detekcja ruchu
Oprogramowanie

SmartPSS, gDMSS / iDMSS

Ewimar

Ogranicznik przepie¢
gigabitowej sieci
LAN, PTF-61-
ECO/PoE

PTF-61-ECO/PoE

Linia danych
llos¢ kanatéw LAN: 1

Obstugiwane standardy Ethernet
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Zgodnos¢ z okablowaniem
Kategoria 5,5ei 6

Ztacze wejsciowe (strona niechroniona)
Gniazdo ekranowane RJ-45




Ztacze wyjsciowe (strona chroniona)
Gniazdo ekranowane RJ-45

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia)
UN 90V DC

Napiecie maks. pracy trwatej (linia-
ziemia) UC 110v DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP
600V

Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia )
limp 100A

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN
3,3V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej
(linia-linia) UC ~ 3,5V DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP
20V

Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia )
limp  100A

Chronione Linie 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 15pF
Pojemnos¢ (linia-ziemia) @1MHz 2-3pF
Rezystancja szeregowa  0,3Q/ linie
Prad znamionowy IN 300mA / linie
Linia PoE

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN

57v DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej
(linia-linia) UC 64V DC

Poziom ochrony UP 93V

Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia)
limp 73A

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia)
UN 90V DC

Napiecie maks. pracy trwatej (linia-
ziemia) UC 110v DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP
600V




Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia )
limp 100A

Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE Zgodny ze
wszystkimi typami w tym Hi PoE

8 Dahua Monitor FHD Monitor FHD przystosowany do catodobowej pracy
DAHUA LM32 24/7
F200
przekatna obrazu: 31.5"
rozdzielczo$¢: 1920x1080 (Full HD)
typ matrycy: TFT LCD (podswietlenie
LED)
format ekranu: 16:9
wejscia: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB
kontrast: 1400:1
czas reakcji: 8ms
jasnos$é: 240 cd/m2
2 wbudowane gtosniki 4W (stereo)
menu OSD (pilot lub przyciski do
sterowania na monitorze)
automatyczne dopasowanie ustawien
ekranu
montaz na podstawkach lub Scienny
(standard VESA 75)
9 Signal Konwerter HDMI na | KONWERTER Transmisja HDMI przy pomocy jednego
IP SYGNAtU HDMI przewodu kat. 5e/6
NAIPZ e Przedtuzacz USB - mozliwosc
PRZEDtUZACZEM | sterowania rejestratorem!
usB e Transmisja UDP/IP
* Tryb obrazu 1080p
* Maksymalna dtugos¢ przewodu 100 m
10 | Western Digital | HDD HDD WD Purple rejestrowanie wideo HD w trybie

WDG62PURZ 6TB,
3.5" SATAII
128MB

ciggtym 24/7

Format 3,5 cali

Pojemnos¢ 6000 GB

Interfejs Serial ATA 11l

Predkosc obrotowa 5640 rpm
Pamie¢ Cache 128 MB
Technologia przechowywania HDD
Waga 0,715kg

Wymiary 26,1x147,0x101,6
mm




Zaawansowane formatowanie danych
Tak
Liczba obstugiwanych kamer do 64

11

ETA Zasilacz UPS Zasilacz UPS Model 1kVA

1kVA PowerArt Moc (VA/W) 1000/1000
Rack — Tower
WEJSCIE

Napiecie 160 V + 290 V
Czestotliwos$¢ 50/60 Hz
Dopuszczalny zakres czestotliwosci
40Hz + 70Hz

Power Factor >99%

WYJSCIE

Napiecie wyjsciowe konfigurowalne lub
wybdr automatyczny

200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Ksztatt napiecia czysta sinusoida
Wspdtczynnik mocy 0,9

THD dla obcigzenia liniowego <3%
Czestotliwosc

Stan Podstawowy: Zakres
synchronizacji: 47 Hz — 53 Hz lub 57 Hz —
63 Hz

Stan Autoamtyczny (50 / 60 + 0.1) Hz

Wspotczynnik szczytu 3:1 Przecigzenie
130-150%5s

Uwagi:

1) Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamodwienia do przetargu na roboty

budowlane z wynagrodzeniem ryczattowym w oparciu o ustawe Prawo Zamdwien Publicznych oraz na jej
podstawie realizowany bedzie peten zakres roboét budowlanych, niezbednych do uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.

2) Materiaty i rozwigzania projektowe przyjete w dokumentacji stanowigcej przedmiot zamoéwienia nie mozna

opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia i wykonawca nie moze opisaé¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowaziny” i sg
wskazane parametry indywidualizujgce dany wyréb oraz warunki rdwnowaznosci wraz z zakresem
rownowaznosci, ktore powinny by¢ brane pod uwage przy ocenie ,,rownowaznosci”.

3) Warunki réwnowaznosci wyrobéw nalezy okresli¢ przez jednoznaczne opisanie min. parametréw

rownowaznosci (cech technicznych i jakosSciowych), ktére sg wymagane dla oferowanych wyrobow i
rozwigzan rownowaznych i ktére beda podstawg oceny réwnowaznosci. Opisanie zakreséw rownowaznosci
sktadanych ofert tj. poziomdéw parametrow technicznych i jakosSciowych (wskazanie zakresu
,rownowaznosci”) powinno okresla¢ jaki parametr lub zespdt parametréw i o jakim zakresie wartosci,
bedzie decydowat o mozliwosci zastosowania innego produktu jako réwnowaznego.




