SCHEMAT BLOKOWY
SYSTEMU CCT\L{

Szczegét montazowy
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—— = Szafa wiszqca dwuczesciowa TOP, 6U, 600/330/600
250 VAC /AD Q E LAN
RKG/78 — ol G/DD

Zasilacz PowerArt Rack—Tower 1/1 1kVA
czas autonomii 1h przy obciqzeniu 300W, ztqcze SNMP

UWAGA.

1. W istn. rozdzielnicy RKG

Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowo—rakowy
+termostat  1HE szary 900 5530 23

PIU-616R—-ECO/Pof 16—kanatowy ogranicznik przepigé
16 sieci LAN Gigabit Ethernet, EWIMAR

19” poziomy organizator kabli, 1U, uszy plastik, czarny
SF116 Switch 16—portowy SF116 do 16 kamer IP

NVR4216—4KS2/L Rejestrator NVR 16¢ch, 8Mpx, 2HDD
2x HDD WD Purple WD62PURZ 678, 3.5" SATA Ill 128MB

Listwa zasilajgca Dr@kom 19" 6xDIN49440(schucko),
wiyk DIN49441(uniwersalny), wyl + mod przeciwprzep z filtrem

zlokalizowanej w serwerowni

nalezy dobudowa¢ modutowy roztqcznik bezpiecznikowy

typu D02 z wktadkq gG16A
projektowany UPS przewode

. Z roztgcznika zasili¢
m typu YDY3x2,5mm2/750V.

2. Rezystancja uziemienia ochronnikéw przepieciowych

powinna wynoci¢ R=<10Q.
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

LEGENDA:

IPC—HDW2431T-AS—0280B-S2 1/3" 4MP Progressive Scan
CMOS, H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB),
obiektyw 2,8 mm, IR 30 m, IP67, DC 12V/Pof, IVS

IPC-HDBW1431E-0280B—S4 1/3" 4MP Progressive Scan
CMOS, H.265/H.264, 20 ki./s @ 4Mpx, WOR (120dB),
obiektyw 2,8 mm, IR 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE

IPC-HFW1431S-02808-S4 1/3" 4MP Progressive Scan
CMOS, H.265/H.264, 2686x1520 @ 20kl/s, WOR (120dB),
obiektyw 2.8 lub 3.6mm, IR 30 m, IP67, DC 12V,/PoE

PTF—61-ECQ/PoE

NVR4216-4KS2/L Rejestrator NVR 16¢ch, 8Mpx, ZHDD

LM32-F200 Monitor 32" Monitor LCD Full HD 32°, do
pracy ciqgtej, HOMI, VGA, USB

MK220 Logitech Wireless klawiatura + myszka

Extender sygnatu HDMI na IP z przedfuzaczem USB

£ UTP kat. 6 (max. odlegtos¢ [kamera —switch PoE] —
7 80m)
A YDY 32,5 mmz/ 750V
A /
B Lg¥zo 2,5mm2
M g
/Q LgYzo 10mm2
JEDNOSTKA PROJEKTOWA P R O XELU S
46—-070 Dziekafistwo, ul. Opolska 51
tel. 601766629, e-mail: maciej.morzyk@outlook.com
INWESTOR
Komenda Wojewddzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2, 45—077 Opole
INWESTYCJA

Instalacja CCTV w budynku Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim ul. Kosciuszki 47’
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