INSTALACJA CCTV
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacja CCTV w budynku Komisariatu Policji
w Lewinie Brzeskim, ul. KoSciuszki 47

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem

- wytyczne Inwestora,

- koncepcja systemu przekazana przez inwestora,

- dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej obiektu,

- wytyczne technologiczne,

- wytyczne branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z dn.
12.05.2004 poz. 1156),

- PN-EN 50132-7 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach ,Czes$¢ 7 —
wytyczne stosowania”

- obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

— System telewizji dozorowej CCTV

4. System telewizji dozorowej CCTV

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji systemu wizyjnego,
obejmujgcego monitoring obiektu.

Instalacja monitoringu w obiekcie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa pracownikow i
0s0b przebywajgcych w obiekcie poprzez oddziatywanie prewencyjne oraz zapewnienie
materiatu pomocniczego przy ustalaniu sprawcow ewentualnych przestepstw i wykroczen.
Opracowanie obejmuje:

- Dobdr kamer wewnetrznych i zewnetrznych

- Dobdr urzgdzen rejestrujacych,

- Dobdr przewoddw oraz sposdb prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,

- Schematy systemu monitoringu wizyjnego (CCTV IP).

- Dobor zasilacza UPS dla systemu.

Rodzaj ochrony

Projektowany system CCTV zostanie oparty o system rejestracji kamer typu I[P,
wykorzystujacg technologie transmisji danych w sieciach teleinformatycznych. System
bedzie sktadat sie z nastepujacych elementow:

a) stacjonarna kamera IP w wersji BULLET (kamery zewnetrzne)
b) stacjonarne kamery IP w wersji KOPULKA (kamery wewnetrzne)
c) Rejestrator IP do systemu CCTV z zainstalowang przestrzenig dyskowa
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d) Stacje podgladu
- jednomonitorowa stacja podglagdu pom. nr 8

Przyjeto system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP, z nagrywaniem obrazu na
REJESTRATORZE NVR4216-4KS2/L Rejestrator NVR 16ch, 8Mpx, 2HDD, wyposazonym w karte
Ethernet, umozliwiajgcy zdalny podglad obrazu z kamer na uprawnionym komputerze (stacji
podgladu) przez pracownikéw.

Nadzorem wizyjnym zostang objete newralgiczne strefy z punktu widzenia bezpieczenstwa.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu z podaniem rodzajow i typow
zastosowanych elementéw przedstawiono na planach instalacji.

4.1 Woytyczne instalacji

W pomieszczeniu nr 7 nalezy zlokalizowa¢ PD CCTV (szafka rack 19”, 6U). w zwigzku z
ograniczong iloscig miejsca w pomieszczeniu szafke PD CCTV nalezy zamontowad na
istniejgcej szafie GPD na sprefabrykowanej w tym celu konstrukcji. Nalezy zachowac odstep
pomiedzy szafami ok. 10cm umozliwiajgcy swobodny przeptyw powietrza.

W pom. nr 8 (dyzurka) nalezy zlokalizowa¢ jednomonitorowa stacje podgladu, ktérag
podtaczy¢ do rejestratora zgodnie ze schematem blokowym systemu rys. T3.

Rejestrator i akcesoria systemu CCTV IP zainstalowac w szafie PD CCTV w pomieszczeniu nr
7.

Szafe PD CCTV wyposazy¢ w:

- Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary

- Patch panel z ochrong przeciwprzepieciowg do sieci Gigabit Ethernet, 16 kanatéw PTU-
616R-ECO/POE,

- organizatory kabli

- SF116 Switch 16-portowy SF116 do 16 kamer IP

- Cyfrowy rejestrator obrazu NVR4216-4KS2/L Rejestrator NVR 16ch, 8Mpx, 2HDD,

- Listwa zasilajgca Dr@kom 19" 6xDIN49440(schucko), wtyk DIN49441(uniwersalny), wyt +
mod przeciwprzep z filtrem,

- Extender sygnatu HDMI na IP z przedtuzaczem USB.

Kamery wewnetrzne instalowacd na suficie w wyznaczonych miejscach. Lokalizacje
przedstawiono na planach budynku. Zakres obserwacji kamery ustali¢ z inwestorem na
etapie instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zakres obserwacji kamery w pom. nr 6
(zakresem obserwacji nalezy objgé cate pomieszczenie). Kamery zewnetrzne zainstalowac na
elewacji budynku. Zakres obserwacji kamery ustali¢ z inwestorem na etapie instalacji.

Stacje podgladu jedno monitorowg zainstalowaé w pom. nr 8. Zakres uprawnien dostepnych
dla uzytkownika ustali¢ z inwestorem na etapie programowania systemu. Funkcje stacji
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podgladu moze petni¢ kazdy komputer klasy PC w obiekcie po nadaniu uprawnien przez
administratora sieci.

4.2 Tabela doboru pamieci urzadzenia rejestrujgcego.

Rozdzielczosc kamery  4Mpx [2688x1520] ~

llosc klatek 25 w

Kompresja H265

B * bt/

itrate = 2048 <Dit/s

ol L } wr G
A
Liczba kanatow 14

_ _ B V

Czas nagrywania 30 == ™ cni godzin

Pojemnosc dysku 9.072TB

Przyjeto dysk o pojemnosci 2x6TB.

4.3 Okablowanie

Okablowanie dla systemu instalacji telewizji dozorowej wykona¢ przewodem typu
skretka UTP kat. 6., prowadzi¢ natynkowo w korytach kablowych LN 40x40 zgodnie z rzutami
kondygnacji. Okablowanie kamer wykonac

4.4 Uwagi ogdlne

Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny by¢
oznaczone przy uzyciu etykiet umieszczonych na poszczegdlnych elementach.
Rozmieszczenie etykiet oraz ich tres¢ powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. - Bez
wzgledu na przyjety system numeracji, kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na
dwéch koncach przy zakoriczonych modutach. Okablowanie powinno by¢ ciggte na catej
dtugosci toru bez ztgcz i spawdw od urzadzenia korncowego do panelu rozdzielczego.
Wszystkie kable Swiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas ukfadania kabli instalator powinien dbad o to, aby kabel nie
byt narazony na nacisk i zagiecia. Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewni¢, ze
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wszystkie czesci kabla sg prawidtowo zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi
prowadzenia kabla i na jego koncach.

4.5 Wpymagania sprzetowe:

Celem zapewnienia petnej kompatybilnosci i spéjnosci systemu, wymaga sie, aby
poszczegdlne grupy urzadzen byty oparte o rozwigzania jednego producenta. Wszystkie
kamery powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprogramowanie zarzgdzajace oraz
system rejestracji obrazu i dZzwieku powinien pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie
dostarczone urzadzenia powinny by¢ nowe oraz nieuzywane.

4.6 Zasilanie systemu CCTV.

W istn. rozdzielnicy RKG zlokalizowanej w serwerowni nalezy dobudowaé¢ modutowy
roztgcznik bezpiecznikowy typu D02 z wktadkag gG16A. Z roztgcznika zasili¢ projektowany UPS
1/1 1kVA, (czas autonomii 1h przy obcigzeniu 300W) przewodem typu YDY3x2,5mm2/750V.
Z UPS nalezy zasili¢ szafe PD CCTV, monitor stacji podglagdu oraz extender HDMI w pom. nr 8.
UPS podtgczy¢ do LAN z wykorzystaniem ztgcza SNMP. UPS w wykonaniu Tower
(wolnostojacy) zlokalizowa¢ obok szafy rack zgodnie z rys. nr T1.

4.7 Uwagi koncowe:

Catosc instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo
nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemow
telewizji przemystowej (CCTV).

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢
poprawnos$¢ wykonania i dziatania systemu. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze
strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzagdzen CCTV.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty i instrukcje:

- opis funkcjonowania i obstugi,

- wskazéwki jak nalezy postepowac podczas zdarzen wykrytych przez system CCTV,

- ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu, w ktorej nalezy wpisywac co najmnie;j :
1. przeprowadzone konserwacje systemu,

2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupetnienia instalacji.
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Spis rysunkow.

T1 — INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEIJ - RZUT PARTERU,
T2 — INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEIJ - RZUT | PIETRA,
T3 — INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ - SCHEMAT BLOKOWY,



