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Zabudowy Meblowe

Przedmiot Opis przedmiotu zamowienia
zamowienia

Zabudowa Zabudowa meblowa typu ,A” lewa (rys.23) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~5200 mm x
meblowa gt.600 mm. dotyczy pomieszczen (zatgcznik 001_D13, zatgcznik 002_ D13, zatgcznik 003_D13)
typu "A” 2/4C, 2/7C, 2/17C, 3/4C, 3/7C, 3/17C

lewa kpl.6 W pomieszczeniach 2/3C, 2/14C, 3/3C, 3/14C zabudowe wykonaé w lustrzanym odbiciu

prawa kpl.4 | (zabudowa gospodarcza typu ,B” prawa).

rys.22
rys.23

W sktad zabudowy wchodzg nastepujace meble:

25. szafa wys.2100 x szer.600 gt. 600 mm.

26. szafa ubraniowa wys.2100x szer.600 x gt.600

27. biurko szer.~1930 (wymiar zalezny od dtugosci pokoju). x gt. 700 x wys. 720+820mm.
(wymiar zalezny od dtugosci pokoju).

28. potka wys.1450 x szer. ~1930(wymiar zalezny od dtugosci pokoju) x gt.268 mm.

29. szafka gérna z ociekarkg ,45” wys.~700 x szer.450 x 320

30. szafka gérna wys. ~700 x szer.~780 (wymiar zalezny od obudowy instalacji wod-kan.)
x gt. 320 mm .

31. zabudowa lodowki wraz z lodéwka wys.2100 x szer. ~600 x gt. ~600 mm.

32. szafka dolna wys. ~900 x szer.~400 x ~500 mm. (wymiar zalezny od obudowy instalaciji
wod-kan.)

33. szafka dolna z szufladg ~900 x 500 x ~ 500 mm.

34. szafka dolna pod zlew ~900 x 500 x ~ 500 mm.
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35. maskownica wys.~1340 x szer. ~220 mm.

36. maskownica wys.~1340 x szer. ~220 mm.

37. maskownica wys.~1340 x szer. ~380 mm.

38. zaslepka wys.860 x szer. ~ 60 mm.

Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolori rysunek drewna
Dab Madryt D380, natomiast drzwi szafek gornych (29,30), drzwi szafy (25), potki (28) i ptyta
robocza biurka (27) wykonane z ptyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub
réwnowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem potyskowosci.

Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w
kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkow
meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczeh 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczyé mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegolnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys. 3.) Plyte roboczg pod
zlewozmywak wykonac¢ z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm oklejonej laminate o gr. min 0,5 mm
w kolorze RAL. 7047, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2 mm.

W szafce 34 zastosowac zZlewozmywak z granitowy (rys.7) w kolorze szarym o wymiarach
gt.~.480 x szer. ~430 wraz z baterig (bateria w kolorze zlewozmywaka).

Podtaczenie zlewozmywaka i baterii lezy po stronie wykonawcy. Widoczne tgczenia blat-
zlewozmywak, blat- ptytki scienne, jak i inne plyty wiérowe majace stycznos¢ z blatem
zabezpieczy¢ silikonem bezbarwnym . W szafce 33 szuflada na prowadnicach typu tandembox
antaro lub réwnowaznych o dlugosci 450 mm. Boki szuflady i ptyta dolna w kolorze biatym.
Ptyta dolna wykona z ptyty wiérowej lamniowanej o gr. 16 mm, w szufladzie zastosowac
organizer na sztucce

Lodéwka ( rys.24) do zabudowy o wymiarach ok.

wys. 875 x szer.540 x gt.550 mm. Wyposazona w
zamrazalnik o pojemnosci ok. 14 litréw, [
pojemnos¢ chiodziarki ok.109 litréw, z

automatycznym rozmrazaniem komory, trzy potki
szklane i cztery potki na drzwiach. Zasilanie 230V,
maksymalny poziom hatasu ok. 40 dB. Lodéwke
umiesci¢ w czesci srodkowej szafy (rys.26), w S b8

tylnej czesci szafki wykonac kanat wentylacyjny -
loddwki. £
Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu . o9 ——
UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm "
(rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL [ SRS
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym g\;h\\ 1
do koloru nég mocowane na wkrety do wienca Y. N
dolnego. =
Biurko (rys.26) na stelazu metalowym (rys. 27)
wykonanym z profilu metalowego kwadrat o
40x40 mm, stelaz malowany farbg proszkowag w
kolorze RAL 9005 z regulatorem wysokosci (rys.28) w zakresie 100 mm. Diugos¢ stelaza
L=dtugos¢ biurka - 40 mm. Ptyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i
mocowana do stelaza za pomocag wkretéw. W ptycie roboczej biurka zamocowac przepust
kablowy kwadrat w kolorze RAL 9005 (rys.33). Stelaz metalowy biurka mocowac na state do
piyty tylnej potki ,28” i boku szafy ,25”. Miejsce mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

rys.24
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rys.29

Potka (rys.29) na stale mocowana do $ciany za pomocg kleju montazowego i kotkow
rozporowych. Plyta tylna pétki wykonana z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dab Madryt D380, natomiast przegrody poziome i pionowe wykonane z
plyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem
potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome mocowac do ptyty tylnej na state
za pomocg kotkdw meblowych o srednicy 10 x 200 mm. i katownikow (rys. 30). W plycie tylnej w
miejsce mocowania katownikdw wykonaé rowki (rys.32) o dtugosci, szerokosci i gtebokosci

ptaskownika (rys.31).

Wszystkie gniazda na 230V mocowa¢ do maskownic i zaslepek w sposéb bezpieczny z

zastosowaniem pierscieni dystansowych (rys.32)

rys.28
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1.

Zabudowa
meblowa
typu ”B”
lewa kpl.20
prawa kpl.26
rys.34
rys.35
rys.36

—

f

rys.34

rys.35

Zabudowa meblowa typu ,B” lewa (rys.34) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~3580 mm x
gt.600 mm. Zabudowa meblowa typu ,B” prawa lustrzane odbicie rysunku 34, 35, 36.

W sktad zabudowy wchodzg nastepujace meble:

25. szafa wys.2100 x szer.600 gt. 600 mm.

26. szafa ubraniowa wys.2100x szer.600 x gt.560

39. szafa wys.2100 x szer.600 gt. 560 mm.

40. biurko szer. 1650 x gt. 700 x wys. 720+820mm.

41. pdtka wys.1460 x szer. ~1650 x gt.268 mm.

42. maskownica wys. ~2060 mm x szeroko$¢ ~130 mm (wymiar zalezny od dtugosci pokoju).

Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolori rysunek drewna
Dab Madryt D380, natomiast drzwi szafy (25), potki (41) i ptyty roboczej biurka (40) wykonane
z ptyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci.
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rys.36

Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm
w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkow
meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potaczenia na kofki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla poszczegdinych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysoko$¢ i szeroko$¢é drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne faczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

Biurko na stelazu metalowym (rys. 27) wykonanym z profilu metalowego kwadrat o 40x40 mm,
stelaz malowany farbg proszkowa w kolorze RAL 9005 z regulatorem wysokosci (rys.28) w
zakresie 100 mm. Dtugo$¢ stelaza L=dtugosc¢ biurka - 40 mm. Plyta robocza biurka o gr.36
mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do stelaza za pomoca wkretéw. Stelaz
metalowy biurka mocowac na state do piyty tylnej pétki ,41” i boku szafy ,25". Miejsce
mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

Pdtka (rys. 37) na stale mocowana do $ciany za pomocg kleju montazowego i kotkdw
rozporowych. Plyta tylna pétki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dgb Madryt D380, natomiast przegrody poziome i pionowe wykonane
z ptyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub réwnowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome mocowac do piyty
tylnej na state za pomoca kotkéw meblowych o $rednicy 10 x 200 mm. i kagtownikow (rys. 30).
W ptlycie tylnej w miejsce mocowania katownikdw wykonac¢ rowki (rys.32) o diugosci,
szerokosci i gtebokosci ptaskownika (rys.31).

Maskownica ,42” o wysokosci ~2060 mm i zmiennej szerokosci w zaleznosci od pokoju
wykonana z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek drewna Dab
Madryt D380. Maskownice mocowaé na state do $ciany bocznej szafy ubraniowej z pomoca
Whkretéw, miejsca po wkretach zamaskowac zaslepkami w kolorze i rysunku laminatu.
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W plycie roboczej biurka zamocowaé przepust kablowy kwadrat w kolorze RAL 9005 (rys.33).
Miejsce mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

2100
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12.

Zabudowa
meblowa
typu ”C80”
prawa kpl.1
lewa kpl. 2
rys.38
rys.39

rys.39

Zabudowa meblowa typu ,,C80” prawa (rys.38) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~2900 mm x
gt.560 mm.(bez maskownicy ,47”). Zabudowa meblowa typu ,C80” lewa lustrzane odbicie
rysunku 38, 39.

W sktad zabudowy wchodzg nastepujace meble:

43. szafa ubraniowo bielizniana wys.2100 x szer.800 gt. 560 mm.

44. pdtka wys.1450x szer.2100 x gt.268 mm

45. ptyta robocza biurka wraz z stelazem wys.~160 szer. x ~1880 x gt. 700 mm.
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46. dostawka biurka szer. 220 x gt. 560 x wys. 820 mm.

47. maskownica wys. ~2060 mm x szeroko$¢ ~60 mm (wymiar zalezny od dtugosci pokoju).

Meble wykonane z ptyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm imitujgcym Kkolor i
rysunek drewna Dab Madryt D380, natomiast
drzwi szafy ,43”, poiki ,44” i ptyty roboczej
biurka ,45” wykonane z ptyty wiérowej w
kolorze Biata Porcelana U570 lub
réwnowaznym kolorem, i stopniem
potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny
(réwniez niewidoczne) zabezpieczone
obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty
wiérowej. Potgczenia na ztacza
mimosrodowe z zastosowaniem kotkow
meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczyé
mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowe;j.

Na wszystkich ptaszczyznach
niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi
mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg
dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiasow dla
poszczegdlnych drzwi dobra¢ zgodnie z
zaleceniami producenta (wysokos$¢ i
szerokos$¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip
mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna
szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze
biatym o gr. 3 mm tagczona z korpusem za

pomoca wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne taczenia na zszywki (rys. 3).
Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.
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Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

I
<
~13g°/
| ___/// g
=
= |
i “\“ . m
\“‘u“‘r 17 :OO
o 00
rys. 42 s
e 24 J

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (740,760,780 mm) na ramie metalowej (zatgcznik
004_DS13) wykonanej z profilu metalowego kwadrat o 40x40 i profilu 40x20 mm. Rama
malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 9005 i przykrecana do blach zamocowanych na
dostawce biurka ,46” i boku szafy ,43”.

Plyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do ramy za
pomoca wkretéw. Stelaz metalowy biurka po ustaleniu wysokosci mocowac na state do ptyty
tylnej potki ,44”. W ptycie roboczej zamontowaé dwa przepusty kablowe (rys.33). Miejsce
mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

Szafa ubraniowo bielizniana z dwoma poétkami mocowanymi na state wg rys. 40

Dostawka biurka ,46” (rys.41) wykonana w catosci z plyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana
U570 lub rbwnowaznym kolorem, i stopniem potyskowosci.

Potka ,44” (rys. 4) na state mocowana do $ciany za pomoca kleju montazowego i kotkow
rozporowych. Plyta tylna pétki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dab Madryt D380, natomiast przegrody poziome i pionowe wykonane z
plyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rGwnowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome mocowac do ptyty
tylnej na state za pomocg kotkéw meblowych o srednicy 10 x 200 mm. i kgtownikéw (rys. 30). W
ptycie tylnej w miejsce mocowania kgtownikéw wykonaé rowki (rys.32) o dlugosci, szerokosci i
gtebokosci ptaskownika (rys.31).

Maskownica ,47” o wysokosci ~2060 mm i zmiennej szerokosci w zaleznosci od pokoju
wykonana z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor Biata Porcelana U570 lub
rownowazny. Maskownice mocowac na state do sciany bocznej szafy ubraniowej za pomoca
wkretow, miejsca po wkretach zamaskowaé zaslepkami w kolorze i rysunku laminatu.
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13.

Zabudowa
meblowa
typu ”C90”
prawa kpl.2
lewa kpl.2
rys.43

rys.44

Zabudowa meblowa typu ,C90” prawa (rys.43 i 44) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~3000
mm x gt.560 mm.(bez maskownicy ,47”). Zabudowa meblowa typu ,C80” lewa lustrzane odbicie
rysunku 43, 44.

W sktad zabudowy wchodzg nastepujace meble:

48. szafa ubraniowo bielizniana wys.2100 x szer.900 gt. 560 mm.
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44. pdtka wys.1460x szer.2100 x gt.268 mm

45. ptyta robocza biurka wraz z stelazem wys.~160 szer. x ~1880 x gt. 700 mm.

46. dostawka biurka szer. 220 x gt. 560 x wys. 820 mm.

47. maskownica wys. ~2060 mm x szerokos¢ ~60 mm (wymiar zalezny od diugosci pokoju).

Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolori rysunek drewna
Dagb Madryt D380, natomiast drzwi szafy ,48”, potki ,44” i ptyty roboczej biurka ,45” wykonane z
plyty widrowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rbwnowaznym kolorem, i stopniem
potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny (rowniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem
o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem
kotkow

meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczeh 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczyé mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegolnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (740,760,780 mm) na ramie metalowej (zatgcznik
004_DS13) wykonanej z profilu metalowego kwadrat o 40x40 i profilu 40x20 mm. Rama
malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 9005 i przykrecana do blach zamocowanych na
dostawce biurka ,46” i boku szafy ,48”.

Plyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do ramy za
pomoca wkretéw. Stelaz metalowy biurka po ustaleniu wysokosci mocowac na state do ptyty
tylnej potki ,44”. W ptycie roboczej zamontowaé dwa przepusty kablowe (rys.33). Miejsce
mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

Szafa ubraniowo bielizniana z dwoma potkami mocowanymi na state wg rys. 40

Dostawka biurka ,46” (rys.41) wykonana w cato$ci z ptyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana
U570 lub rbwnowaznym kolorem, i stopniem potyskowosci.

Potka ,44” (rys. 4) na state mocowana do $ciany za pomoca kleju montazowego i kotkow
rozporowych. Plyta tylna pétki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dab Madryt D380, natomiast przegrody poziome i pionowe wykonane z
plyty widrowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome mocowac do ptyty
tylnej na state za pomocg kotkdw meblowych o Srednicy 10 x 200 mm. i kagtownikéw (rys. 30). W
ptycie tylnej w miejsce mocowania kagtownikéw wykonaé rowki (rys.32) o dlugosci, szerokosci i
gtebokosci ptaskownika (rys.31).

Maskownica ,47” o wysokosci ~2060 mm i zmiennej szerokosci w zaleznosci od pokoju
wykonana z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor Biata Porcelana U570 lub
rownowazny. Maskownice mocowac na state do sciany bocznej szafy ubraniowej za pomoca
wkretow, miejsca po wkretach zamaskowaé zaslepkami w kolorze i rysunku lami

14.

Zabudowa
meblowa
typu ”D50”
prawa kpl.2
lewa kpl.4
rys.45
rys.46

Zabudowa meblowa typu ,,D50” prawa (rys.45) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~3000 mm x
gt.560 mm.(bez maskownicy ,47”). Zabudowa meblowa typu ,D50” lewa lustrzane odbicie
rysunku 45.

W skiad zabudowy wchodza nastepujgce meble:

46. dostawka biurka szer. 220 x gt. 560 x wys. 820 mm.

49. potka wys.1460x szer.1500 x gt.268 mm

50. szafa wys.2100 x szer.500 gt. 560 mm.

51. szafa wys.2100 x szer.500 gt. 560 mm.

52. szafa ubraniowo wys.2100 x szer.500 gt. 560 mm.

53. ptyta robocza biurka wraz z stelazem wys.~160 szer. x ~1280 x gt. 700 mm.

54. maskownica wys. ~2060 mm x szeroko$¢ ~60 mm (wymiar zalezny od dtugosci pokoju).
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rys.45 '

46 53 Rys.46
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Rys.47

Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolori rysunek drewna
Dab Madryt D380, natomiast drzwi szafy ,50”, potki ,49” i ptyty roboczej biurka ,53” wykonane z
plyty widrowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub réwnowaznym kolorem, i stopniem
potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem
o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty widérowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem
kotkow

meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potaczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczyé mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla poszczegdinych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysoko$¢ i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne faczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (740,760,780 mm) na ramie metalowej (zatgcznik
004_DS13) wykonanej z profilu metalowego kwadrat o 40x40 i profilu 40x20 mm. Rama
malowana farba proszkowg w kolorze RAL 9005 i przykrecana do blach zamocowanych na
dostawce biurka ,46” i boku szafy ,50”.

Ptyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do ramy za
pomoca wkretéw. Stelaz metalowy biurka po ustaleniu wysokos$ci mocowaé na state do piyty
tylnej potki ,49”. W plycie roboczej zamontowac jeden przepust kablowy (rys.33). Miejsce
mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

Szafa 50 z dwoma poétkami mocowanymi na state wg rys. 40

Dostawka biurka ,46” (rys.41) wykonana w catosci z ptyty widrowej w kolorze Biata Porcelana
U570 lub rbwnowaznym kolorem, i stopniem potyskowosci.

Pdétka ,49” (rys. 48) na state mocowana do Sciany za pomoca kleju montazowego i kotkdw
rozporowych. Plyta tylna pétki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dab Madryt D380, natomiast przegrody poziome i pionowe wykonane z
plyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rGwnowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome mocowac do piyty
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tylnej na state za pomoca kotkéw meblowych o $rednicy 10 x 200 mm. i kagtownikow (rys. 30). W
ptycie tylnej w miejsce mocowania katownikdéw wykonac¢ rowki (rys.32) o dtugosci, szerokosci i
gtebokosci ptaskownika (rys.31).

Maskownica ,57” o wysokosci ~2060 mm i zmiennej szeroko$ci w zaleznosci od pokoju
wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym ikolori rysunek drewna Dab
Madryt D380 lub réwnowazny. Maskownice mocowac na state do $ciany bocznej szafy
ubraniowej za pomocg wkretow, miejsca po wkretach zamaskowac zaslepkami w kolorze i
rysunku laminatu.

15.

Zabudowa
meblowa
typu ”D55”
prawa kpl.2
lewa kpl.2
rys.49
rys.50

Zabudowa meblowa typu ,D55” prawa (rys.49) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~3000 mm x
gt.560 mm.(bez maskownicy ,47”). Zabudowa meblowa typu ,D55” lewa lustrzane odbicie
rysunku 49.

W sktad zabudowy wchodzg nastepujace meble:

46. dostawka biurka szer. 220 x gt. 560 x wys. 820 mm.

49. pdtka wys.1460x szer.1500 x gt.268 mm

50. szafa wys.2100 x szer.500 gt. 560 mm.

51. szafa wys.2100 x szer.500 gt. 560 mm.

55. szafa ubraniowo wys.2100 x szer.550 gt. 560 mm.

53. ptyta robocza biurka wraz z stelazem wys.~160 szer. x ~1280 x gt. 700 mm.

54. maskownica wys. ~2060 mm x szeroko$¢ ~60 mm (wymiar zalezny od dtugosci pokoju).

Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolori rysunek drewna
Dab Madryt D380, natomiast drzwi szafy ,50”, potki ,49” i ptyty roboczej biurka ,53” wykonane z
plyty widrowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub réwnowaznym kolorem, i stopniem
potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem
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o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem
kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potaczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.
Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegdlnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysoko$¢ i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w

rys.50

46 53




30 Dom Studencki nr 13
Zabudowy Meblowe

systemie ,, Clip mocowane technika Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne faczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (740,760,780 mm) na ramie metalowej (zatagcznik
004_DS13) wykonanej z profilu metalowego kwadrat o 40x40 i profilu 40x20 mm. Rama
malowana farbg proszkowag w kolorze RAL 9005 i przykrecana do blach zamocowanych na
dostawce biurka ,46” i boku szafy ,50”.

Ptyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do ramy za
pomoca wkretéw. Stelaz metalowy biurka po ustaleniu wysoko$ci mocowac na state do piyty
tylnej potki ,49”. W plycie roboczej zamontowac jeden przepust kablowy (rys.33). Miejsce
mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

Szafa 50 z dwoma pétkami mocowanymi na state wg rys. 40

Dostawka biurka ,46” (rys.41) wykonana w catosci z ptyty widrowej w kolorze Biata Porcelana
U570 lub réwnowaznym kolorem, i stopniem potyskowosci.

Pdétka ,49” (rys. 48) na state mocowana do Sciany za pomoca kleju montazowego i kotkdw
rozporowych. Plyta tylna pétki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dgb Madryt D380, natomiast przegrody poziome i pionowe wykonane z
ptyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome mocowac do piyty
tylnej na state za pomoca kotkéw meblowych o $rednicy 10 x 200 mm. i kagtownikow (rys. 30). W
ptycie tylnej w miejsce mocowania katownikdéw wykonac¢ rowki (rys.32) o dtugosci, szerokosci i
gtebokosci ptaskownika (rys.31).

Maskownica ,57” o wysokosci ~2060 mm i zmiennej szerokosci w zaleznosci od pokoju
wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym ikolori rysunek drewna Dab
Madryt D380 lub réwnowazny. Maskownice mocowac¢ na state do sciany bocznej szafy
ubraniowej za pomocg wkretéw, miejsca po wkretach zamaskowac zaslepkami w kolorze i
rysunku laminatu.

16.

Zabudowa
meblowa
typu "E50”
prawa kpl.5
lewa kpl.5
rys.51
rys.52

Zabudowa meblowa typu ,E50” prawa (rys.51) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~2000 mm x
gt.560 mm. Zabudowa meblowa typu ,E50” lewa lustrzane odbicie rysunku 51 i 52.

rys.51

W sktad zabudowy wchodzg nastepujace meble:

46. dostawka biurka szer. 220 x gt. 560 x wys. 820 mm.

49. potka wys.1460x szer.1500 x gt.268 mm

50. szafa wys.2100 x szer.500 gt. 560 mm.

53. ptyta robocza biurka wraz z stelazem wys.~160 szer. x ~1280 x gt. 700 mm.
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Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolori rysunek drewna
Dagb Madryt D380, natomiast drzwi szafy ,50”, potki ,49” i ptyty roboczej biurka ,53” wykonane z
ptyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, i stopniem
potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem

49 50

rys.52

o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem
kotkéow meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej.
Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla poszczegdinych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysoko$¢ i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne faczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (740,760,780 mm) na ramie metalowej (zatgcznik
004_DS13) wykonanej z profilu metalowego kwadrat o 40x40 i profilu 40x20 mm. Rama
malowana farbg proszkowag w kolorze RAL 9005 i przykrecana do blach zamocowanych na
dostawce biurka ,46” i boku szafy ,50”.

Plyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do ramy za
pomoca wkretéw. Stelaz metalowy biurka po ustaleniu wysoko$ci mocowac¢ na state do piyty
tylnej potki ,49”. W plycie roboczej zamontowac jeden przepust kablowy (rys.33). Miejsce
mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

Szafa 50 z dwoma pétkami mocowanymi na state wg rys. 40

Dostawka biurka ,46” (rys.41) wykonana w catosci z ptyty widrowej w kolorze Biata Porcelana
U570 lub réwnowaznym kolorem, i stopniem potyskowosci.

Pdétka ,49” (rys. 48) na state mocowana do Sciany za pomoca kleju montazowego i kotkdw
rozporowych. Plyta tylna pétki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dgb Madryt D380, natomiast przegrody poziome i pionowe wykonane z
ptyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome mocowac do piyty
tylnej na state za pomoca kotkéw meblowych o $rednicy 10 x 200 mm. i kagtownikow (rys. 30). W
ptycie tylnej w miejsce mocowania katownikdéw wykonac¢ rowki (rys.32) o dtugosci, szerokosci i
gtebokosci ptaskownika (rys.31).
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17.

Zabudowa
meblowa
typu ”F”
prawa kpl.1
lewa kpl.1
rys.53

Zabudowa meblowa typu ,F” lewa (rys.53) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.~2940 mm x
gt.560/718 mm. Zabudowa meblowa typu ,E50” prawa lustrzane odbicie rysunku 53.

54

53 :‘“‘-
rys.53

46

W skiad zabudowy wchodza nastepujgce meble:

46. dostawka biurka szer. 220 x gt. 560 x wys. 820 mm.

49. potka wys.1460x szer.1500 x gt.268 mm

53. ptyta robocza biurka wraz z stelazem wys.~160 szer. x ~1280 x gt. 700 mm.
56. szafa wys.2100 x szer.480 x gt. 560 mm

57. szafa wys.2100 x szer.480 x gf. 500 mm

58. szafa narozna wys.2100 x szer.480 x gt. 464 mm (rys.54)
54. maskownica wys. ~2060 mm x szeroko$¢ ~60 mm (wymiar zalezny od dtugosci pokoju).

Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm P e ]

imitujgcym kolor i rysunek drewna Dgb Madryt D380, natomiast /":’:7 '

drzwi szafy ,56”, potki ,49” i plyty roboczej biurka ,53” wykonane z ’E

plyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub réwnowaznym — ]

kolorem, i stopniem potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny it

(réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem W

o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na ztgcza

mimosrodowe z zastosowaniem kotkdw meblowych o srednicy 8 mm R

(maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki Wi
\

meblowe w trakcie montazu tgczy¢é mieszaning wodnej dyspersiji
zywicy poliwinylowe;. 5
Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego
dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegdlnych

drzwi dobraé zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i
szerokos¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip mocowane technikg
Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym
o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretdéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki (rys. 3).
Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie
128 mm.

2100

==
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Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego.

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (740,760,780 mm) na ramie metalowej (zatgcznik
004_DS13) wykonanej z profilu metalowego kwadrat o 40x40 i profilu 40x20 mm. Rama
malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 9005 i przykrecana do blach zamocowanych na
dostawce biurka ,46” i boku szafy ,50”.

Plyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do ramy za
pomoca wkretéw. Stelaz metalowy biurka po ustaleniu wysokosci mocowac na state do ptyty
tylnej potki ,49”. W ptycie roboczej zamontowac jeden przepust kablowy (rys.33). Miejsce
mocowania przepustu ustali¢ z zamawiajgcym.

Szafa 56 z dwoma potkami mocowanymi na state wg rys. 40

Dostawka biurka ,46” (rys.41) wykonana w catosci z plyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana
U570 lub rbwnowaznym kolorem, i stopniem potyskowosci.

Potka ,49” (lustrzane odbicie rys. 48) na statle mocowana do $ciany za pomoca kleju
montazowego i kotkdw rozporowych. Ptyta tylna pétki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o
gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek drewna Dgb Madryt D380, natomiast przegrody poziome i
pionowe wykonane z ptyty widérowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym
kolorem, rysunkiem i stopniem potyskowosci o grubosci 36 mm. Przegrody pionowe i poziome
mocowac do piyty tylnej na state za pomoca kotkdw meblowych o srednicy 10 x 200 mm. i
katownikow (rys. 30). W ptycie tylnej w miejsce mocowania kgtownikéw wykonac¢ rowki (rys.32)
o diugosci, szeroko$ci i gtebokosci ptaskownika (rys.31).

18.

Szafa
Ubraniowa
»48”

prawa szt.4
lewa szt.6
rys.55

Szafa ubraniowa ,48” prawa o wymiarach wys. 2100 x szer. 480 x gt.
580mm wykonana z plyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dab Madryt. Wszystkie waskie ptaszczyzny
(réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze
plyty widrowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem
kotkow meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96
mm). Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu fgczy¢ mieszaning
wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Drzwi mocowac¢ na zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego
dziatania. llo$¢ zawiasoéw dla poszczegdlnych

drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokosc¢ j
drzwi). Zawiasy w systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana |,@
tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona
z korpusem za pomoca wkretdéw lub gwozdzi pierscieniowych,
(niedopuszczalne faczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane
proszkowo w kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze
zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do wienca dolnego. Szafa
ubraniowa lewa lustrzane odbicie szafy ubraniowej prawej
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Szafa ,,48” Szafa ,48” prawa o wymiarach wys. 2100 x szer. 480 x gt.
prawa szt.6 | 580mm wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm
lewa szt.6 imitujgcym kolor i rysunek drewna Dab Madryt. Wszystkie
rys.56 waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone
obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na
ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkdw meblowych o
$rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potagczenia na kotki meblowe w trakcie montazu taczy¢
mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki

. . . . . pétka
Ianjlnatu. _Drzwn mocowac na zaW|§sy’puszkowe z gwarancjg _stala
dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiasoéw dla poszczegdinych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos$¢ i
szerokos¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip mocowane technikg péika

Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze  stala

biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub
gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne faczenia na zszywki
(rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59
o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10)
malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 z regulatorem
poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na
wkrety do wienca dolnego. Szafa lewa lustrzane odbicie szafy
ubraniowej prawej. W przypadku ustawienia przy Scianie szafy
doda¢ maskownice pomiedzy bokiem szafy a $ciang dotyczy
pomieszczenia 4/12C’.

Komoda .

szt.10 e 1200
e '

rys.57 - P T =

I
—

\ Ty
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|
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900

[ S

rys.57 T

Komoda o wymiarach wys. 900 x szer. 1200 x gt. 500mm wykonana z ptyty wiérowej
laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek drewna Dgb Madryt, natomiast drzwi i
czota szuflad wykonane z ptyty widrowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym
kolorem, i stopniem potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze plyty widrowej. Potgczenia na zigcza
mimosrodowe z zastosowaniem kotkéw meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Potaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej
dyspersiji zywicy poliwinylowe;j.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegolnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysoko$¢ i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
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kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne faczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego. Boki szuflady i ptyta dolna w kolorze bialym. Ptyta dolna wykona z piyty
wiorowej laminowanej o gr. 16 mm. Zastosowac prowadnic kulkowe podszufladowe z
samodomykaczem. Komode zamocowacé na state do Sciany.

21.

Zabudowa
meblowa
typu ”G”
prawa kpl.2
lewa kpl.2
rys.59

Zabudowa meblowa typu G prawa (rys.58) o wymiarach wys. 2100 x szer. 720 x gt. 560mm.
Zabudowa meblowa typ G lewa lustrzane odbicie rysunku 59.

zabudowa

/ meblowa ,G”

W sktad zabudowy wchodzi:
- szafa ubraniowa o wymiarach wys. 2100 x szer.480 gt. 560 mm.
- regat o wymiarach wys.2100 x szer. 560 gt. 240 mm

80 -~
Lo - S0 -~ Zabudowa wykonana z ptyty widérowej laminowanej o
gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek drewna Dgb
Madryt, natomiast drzwi i z ptyty wiérowej w kolorze
Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, i
stopniem potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny
(réowniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr
0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej. Polgczenia na ztgcza
mimosrodowe z zastosowaniem kotkdw meblowych o
$rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm).
Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu taczy¢
mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.
Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu. Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z
gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla
poszczegodlnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
(wysokos$¢ i szerokos$¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip
mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek
wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm
taczona z korpusem za pomocg wkretow lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne faczenia na zszywki
(rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005
typu UA59 o rozstawie 128 mm.
Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10)
malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 z
regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nog
mocowane na wkrety do wiehca dolnego. Zabudowe
zamocowac na state do sciany.

240

-

2100
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22,

Stolik nocny
szt.74
rys. 60

Stolik nocny wykonany z ptyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm imitujgcym Kkolor i I
rysunek drewna Dab Madryt, natomiast czoto
szuflady z ptyty wiérowej w kolorze Biata
Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, i
stopniem potyskowosci. Wszystkie waskie
ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w
kolorze ptyty widrowej. Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢é mieszaning ’
wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. ;

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne » e
rysy, ubytki laminatu. Sciana tylna wykonana z "

ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm \. - rys.60
imitujgcym kolor i rysunek drewna Dgb

Madryt. Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do
wienca dolnego. Zabudowe zamocowac¢ na state do sciany. Szuflada na prowadnicach rolkowy
0 grubosci blachy powyzej 1.1 mm.

470

40

23.

Stolik
szt.87
rys. 61

Stolik o wymiarach wys. od 720 do 780 x szer.
700x700 mm wykonany stelazu metalowym o
profilu 40 x 40 mm i malowany farbg
proszkowg w kolorze RAL 9005. Nogi z
regulatorem wysokosci (rys.28). Plyta robocza
0 gr.36 mm i wykonana z plyty widrowej
imitujacej kolor i rysunek drewna Dab Madryt.

720-780
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24. | Zabudowa

narozna

kpl.4

rys. 62

Rys.62
Zabudowa narozna dotyczy pomieszczen 4/2C, 4/3C, 4/10D, 4/11C i wykonane z piyty
wiérowej laminowanej imitujgcym kolori rysunek drewna Dab Madryt. Zabudowy L1, L2, L3,
wykonane z ptyty o grubosci 36 mm wypoziomowane i mocowane na state za pomocg kleju
montazowego do dolnej ptaszczyzny wneki. Wszelkie nieréwnosci pomigedzy zabudowag a
ptaszczyzng wneki zamaskowac masg akrylowg. W przypadku zabudowy L4 Sciane tylng
wykonacé z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm. Pdtka zabudowy zamocowana na ramie
metalowej wykonanej z profilu 20x20 mm w kolorze RAI 9005.
Wymiary zabudowy wnek dla poszczegdlnych pokoi réznig sie wymiarami. Do kalkulacji
przyjac:
L1 =1800 mm, L2=1200 mm, L3=1100 mm, L4=1100 mm, H=700 mm, G=420 mm.
25. | Skrzynia

na posciel

lewa

szt.9

rys. 63

Skrzynia

na posciel

prawa

szt.6

820

Skrzynia na posciel lewa wykonana catosci z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dab Madryt. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
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zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na kotki meblowe
w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Nogi wykonane z profilu
metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 z regulatorem
poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na wkrety do wienca dolnego. Pokrywa
mocowana na zawiasy puszkowe w systemie ,, Clip mocowane technikg Inserta”. Do
potrzymania pokrywy uzy¢ podnosnikow gazowych (rys.64).

Skrzynia na posciel prawa lustrzane odbicie skrzyni lewe;.




