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Meble dla oséb z ograniczong sprawnoscia ruchowa

Meble dla oséb z ograniczong sprawnoscig ruchowa obejmujg pomieszczenia 2/1A, 2/1B, 2/1C, 2/1D (zatgcznik
001_D13). Ustawienie mebli przedstawiajg rysunki:
- A", ,B” pomieszczenie 2/1A
- ,C", ,D” pomieszczenie 2/1C
- ,E”, ,F’ pomieszczenie 2/1D

rys. ”A”

rys. ”B”
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rys. ”c”

rys. ”D”
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rys. ”E”

rys. ”F”
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L.p

Przedmiot
zamowienia

Opis przedmiotu zamowienia

30.

Zabudowa
Gospodarcza
typu ”N”
kpl.1.

rys.80, rys. 81

rys. 80

Zabudowa Gospodarcza typu ,N” o wymiarach wys.1400 mm x szer.~1750 mm x gt.600 mm.

W sktad zabudowy wchodzi:

59. szafka Cargo wys.1400 x szer. ~220 mm x gt.~400/600 mm (rys.82)

60. zabudowa pod zlewozmywak wys.(z blatem) 800 mm x szer. ~440 mm x gt.600 mm
(rys.82)

61. szafka z szufladg wys.(z blatem) 800 mm x szer. ~440 mm x gt.600 mm (rys.82)

62. zabudowa lodéwki 1400 x szer. ~600 mm x g.600 mm

rys. 81
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1400

Meble wykonane z ptyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek drewna Dab Madryt
D380, natomiast drzwi i czota
szuflad szafek (18,19,20,21),
wykonane z ptyty wiérowej w
kolorze Biata Porcelana U570 lub
réwnowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci.

Wszystkie  waskie  ptaszczyzny
(rowniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1
mm w kolorze piyty widrowe;.
Potgczenia na kotki meblowe o
$rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Polaczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu
taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji
zywicy poliwinylowe;j.

Na wszystkich ptaszczyznach
niedopuszczalne rysy, ubytki
laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg
dozywotniego dziatania. llo$¢
zawiasow dla poszczegdlnych drzwi
dobra¢ zgodnie z zaleceniami rys. 83
producenta (wysokos$¢ i szeroko$é drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip
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mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z plyty HDF w kolorze biatym o
gr. 3 mm fgczona z korpusem za pomoca o

wkretow lub gwozdzi pierscieniowych,
(niedopuszczalne fgczenia na zszywki rys. 3.)
Plyte robocza pod

zlewozmywak wykonaé z ptyty wiérowej o
grubosci 18 mm oklejonej laminate o gr. min

0,5 mm w kolorze RAL. 7047, waskie

ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2

mm.

W szafce ,19” zastosowac zlewozmywak z
granitowy (rys.7) w kolorze szarym o

wymiarach gt.~.480 x szer. ~430 wraz z baterig
(bateria w kolorze zlewozmywaka).

Podtgczenie zlewozmywaka i baterii lezy po
stronie wykonawcy. Widoczne fgczenia blat-
zlewozmywak, blat- ptytki Scienne, jakiinne
plyty widrowe majgce stycznosc z blatem
zabezpieczy¢ silikonem bezbarwnym . W

szafce 61 szuflada na prowadnicach typu
tandembox antaro lub réwnowaznych o

dtugosci 500 mm. Boki szuflady i ptyta dolna w
kolorze biatym. Plyta dolna wykona z ptyty
wiérowej laminowanej o gr. 16 mm, w

szufladzie zastosowac organizer na sztucce.
Lodéwka w szafce ,62” ( rys.24) do zabudowy o
wymiarach ok. wys. 875 x szer.540 x gr.550 mm.
Wyposazona w zamrazalnik o pojemnosci ok. 14
litrow, pojemnos¢ chtodziarki ok.109 litréw, z
automatycznym rozmrazaniem komory, trzy potki
szklane i cztery potki na drzwiach. Zasilanie 230V,
maksymalny poziom hatasu ok. 40 dB. W
zabudowie lodowki w tylnej czesci wykona¢ kanat
wentylacyjny.

Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o
rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego

40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo Tﬁ?’/ r—

w kolorze RAL 9005 z regulatorem

poziomu w kolorze zblizonym do koloru

noég mocowane na wkrety do wienca
dolnego. W szafce 18 w czgsci dolnej i
gornej zastosowac , Kosz Cargo Mini
Boczne Do Szafki 15 cm Sige” lub
réwnowazny. W szafkach ,60” i ,61”

drzwi dolne otwierane w systemie ,, push

up ” (rys.83).

W szafce 61 szuflada na prowadnicach |
typu tandembox antaro lub

réwnowaznych o dtugosci min. 450 mm.
Boki szuflady i ptyta dolna w kolorze

biatym, wysokos¢ czota szuflady 140

mm. Plyta dolna wykona z ptyty

wiérowej laminowanej o gr. 16 mm, w
szufladzie zastosowacé organizer na sztuc¢ce . Do zabudowy zalgczy¢ suszarke (rys 84) na
naczynia wraz z ociekarkg o wymiarach 430x310x125 mm, wykonang z nierdzewnego metalu
w kolorze czarnym wyposazong w wyjmowana tace z tworzywa w kolorze czarnym.
Zabudowa lodéwki (rys.85) wraz z szufladg o wys. 150 mm na prowadnicach typu tandembox
antaro lub réwnowaznych o dtugosci min. 450 mm.. W zabudowie lodéwki w tylnej czesci
zastosowac kanat wentylacyjny. Catos¢ mocowana na state do Sciany.

Na ptycie roboczej przy zabudowie lodowki umiescic. Gniazdo (rys.6) wykonane z tworzywa
sztucznego i aluminium, wyposazone w trzy wejscia typu French (230V AC 16A) stopien
ochrony IP20. Wymiary 224x53x100. Podiaczenie gniazda wykonaé bez widocznych
przewodéw zasilajgcych.

s
rys.85 | o
.
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31.

Szafa
Gospodarcza
typu ” N”
szt.1

rys.86

Szafa gospodarcza wymiarach wys. v — ]
1400 x szer. 600 x gt. 370 mm —
wykonana z ptyty

wiérowej laminowanej o gr.18 mm
imitujgcym kolor i rysunek drewna
Dab Madryt. Wszystkie waskie
ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1
mm w kolorze plyty widrowej.
Potgczenia na ztgcza mimosrodowe
z zastosowaniem kotkdw meblowych
o $rednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potgczen 96 mm).
Potagczenia na kotki meblowe w
trakcie montazu taczy¢ mieszaning
wodnej dyspersji zywicy |
poliwinylowe;. - |

Na wszystkich ptaszczyznach ‘ e \i i g
niedopuszczalne rysy, ubytki L " rys.86
laminatu. Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg

dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegdlinych

drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze
RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na wkrety
do wienca dolnego. Potki z mozliwoscia regulacji w pionie + 192 mm co 64 mm.

1400

360

|
|
I

32.

Szafka z
podnoszonym
blatem

typu ” N”

szt.1

rys.87

Szafa z podnoszonym . - -~ o= o

blatem o wymiarach o o |
wys. 800 x szer. 600 x ‘
gt. 115 mm wykonana
Z piyty

wiérowej laminowanej
0 gr.18 mm imitujgcym
kolor i rysunek ‘
drewna Dgb Madryt, | e
natomiast drzwi i 1 el
podnoszony blat 3
wykonany z plyty ‘
wiérowej w kolorze

Biata Porcelana U570

lub rbwnowaznym

kolorem, rysunkiem i stopniem potyskowosci.

Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1
mm w kolorze plyty widrowej. Potgczenia na kotki meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potgczen 64 mm). Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢
mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi w szafce
otwierane do géry i spetniajgce role dodatkowej ptyty roboczej Po otwarciu drzwi, gorny
wieniec szafki i drzwi powinny znajdowac sie na jednym poziomie ( zastosowa¢ zawiasy typu
Fach Metal rys.9 lub réwnowazne w kolorze RAL 9005 spetniajgce funkcje jednakowego
poziomu, blat — gérny wieniec szafki ). Dodatkowo zastosowaé blokade blatu w pozycji
poziomej poprzez wychylne rami¢ zamocowane do $ciany tylnej szafki ($ciana tylna
wykonana z ptyty widrowej o grubosci 18 mm). Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40
mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze
zblizonym do koloru nég mocowane na wkrety do wiehca dolnego.

——_—
|
—
800

" rys.87
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33.

Szafka na
Buty ,N”
szt.1
rys.88

Szafka na buty typ ,N” o wymiarach szer.
1090 mm x gt. 310 mm x wys. 1090 mm do
pomieszczenia 2/1A (zatgcznik 001_D13).
Wykonana z plyty wiérowej laminowanej o
gr.18 mm imitujgcym Kkolor i rysunek
drewna Dgb Madryt D380 lub
réwnowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci, natomiast drzwi
wykonane z ptyty widrowej w kolorze Biata
Porcelana U570 lub rownowaznym
kolorem, rysunkiem i stopniem
potyskowosci.

Potgczenia na kotki meblowe o $rednicy 8
mm (maksymalny rozstaw potaczen 64
mm). Potgczenia na kotki meblowe w
trakcie montazu fgczy¢ mieszaning wodnej
dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach
niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z
gwarancjg dozywotniego dziatania.
Zawiasy w systemie, Clip mocowane
technikg Inserta”. W szafce zastosowac kosze na buty rys.14 i o wymiarach D=252 mm,
H=335 mm, L=555 mm. Drzwi zabezpieczy¢ przed opadaniem sitownikami gazowymi.
Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze
RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég lub czarnym mocowane
do wienca dolnego. Szafka mocowana na state do $ciany za pomoca kleju i kotkdw
rozporowych. Miejsca styku ptyta Scian uzupetni¢ masg akrylowa.

1530

1400

rys.88

34.

Zabudowa
meblowa
typu ”N”
lewa kpl.1
prawa kpl.1
rys.89
rys.90

rys.89

Zabudowa meblowa typu ,A” lewa (rys.89) o wymiarach wys. 1800 mm x szer.1800 mm x
gt.650 mm. dotyczy pomieszczen (zatgcznik 001_D13) 2/1C. W pomieszczeniu 2/1D
zabudowe wykonac¢ w lustrzanym odbiciu.

W sktad zabudowy wchodzi:

63. Szafa o wym. Wys.1800 mm x szer. 600 mm x gt. 400 mm (rys.90).

64. Biurko szer. 1200 mm x gt.678 mm wys. 720,740, 760 mm (rys.90).

65. Pdtka szer. 1200 mm x gt.268 x wys. 1240 mm.
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Meble wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolori rysunek
drewna Dagb Madryt D380, natomiast P o e

drzwi szafy, potkai ptyta robocza biurka B »f:f,_:,
wykonane z ptyty widrowej w kolorze

Biata Porcelana U570 lub réwnowaznym

kolorem, rysunkiem i stopniem s
potyskowosci. C—— s
Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez S
niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o
gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty widrowej.
Potgczenia na zligcza mimosrodowe z [
zastosowaniem kotkéw meblowych o '3
Srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw
potgczen 96 mm). Potgczenia na kofki
meblowe w trakcie montazu taczy¢
mieszaning wodnej dyspersji zywicy ’ ,
poliwinylowej. I
Na wszystkich ptaszczyznach

niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. / y
Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z 63/ 64
gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ '

zawiasow dla poszczegdlnych drzwi

dobraé zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w systemie
, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF w kolorze
biatym o gr. 3 mm taczona z korpusem za pomocg wkretdw lub gwozdzi pierscieniowych,
(niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys. 3. Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005
typu UAS9 o rozstawie 128 mm. Wiercenia na podpérki pétek co 64 mm.

Nogi z szafy wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w
kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na
wkrety do wiehca dolnego.

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (720, 740, 760 mm) na stelazu metalowym
(zatgcznik 005_DS13) wykonanym z profilu metalowego kwadrat o 40x40 mm, stelaz
malowany farbg proszkowg w kolorze RAL 9005 z regulatorem wysokosci (rys.28) w zakresie
min. 60 mm i mocowana na state do boku szafy. Ptyta robocza biurka o gr.36 mm. oklejona
obrzezem o gr.2 mm i mocowana do g T e
stelaza za pomocg wkretow. W plycie ¢ = . |
roboczej biurka  zamocowaé przepust |
kablowy kwadrat w kolorze RAL 9005
(rys.33). Stelaz metalowy biurka mocowacé
na state do piyty tylnej potki ,65” i boku
szafy ,63”. Miejsce mocowania przepustu
ustalic z zamawiajgcym. W szafie
zastosowa¢ trzy potki z mozliwoscig
mocowania w pionie co 64 mm. Pdtka
mocowana na state do $ciany za pomocg
kleju montazowego i kotkdw rozporowych.
Przegrody poziome mocowaé do piyty
tylnej na state za pomocg kotkdw
meblowych o $rednicy 10 x 200 mm. i
katownikow (rys. 30). W plycie tylnej w
miejsce mocowania kgtownikéw wykonac
rowki (rys.32) o dilugosci, szerokosci i
gtebokosci ptaskownika (rys.31).

1600

) /= 260_
s ]
IS

40

rys.90

maskownica

rys.91

35.

Szafa
ubraniowa
typu ”"N70”
szt.1

rys.92, rys.93

Szafa ubraniowa typ ,N70” o wymiarach szer. 700 mm x gt. 580 mm x wys. 1800 mm do
pomieszczenia 2/1C (zatgcznik 001_D13, rys.93 poz.35)

Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek drewna Dgb
Madryt D380 lub réwnowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem potyskowos$ci, natomiast drzwi
wykonane z plyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem,
rysunkiem i stopniem potyskowosci.
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Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkow
Meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen
64 mm). Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu
taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki
laminatu. Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg
dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegdlnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos$¢ i
szerokos$¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip mocowane
technikg Inserta”. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg
wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne
taczenia na zszywki rys. 3. Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze
RAL 9005 typu UAS9 o rozstawie 128 mm. Wiercenia na
podporki potek co 64 mm.

Nogi z szafy wykonane z profilu metalowego 40x40 mm

rys.92
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(rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 z
regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru ndg
mocowane na wkrety do wiefca dolnego. W szafie w miejsce
drazka na ubrania zastosowa¢ pantograf opuszczany rys.95
Szczeline pomiedzy szafg a $ciana uzupetnié maskownicg
wykonang z ptyty widrowej w kolorze drzwi. W szafie zastosowac
potki z mozliwoscig mocowania w pionie co 64 mm. .
Maskownice mocowac na state do $ciany bocznej szafy
ubraniowej za pomocg wkretow, miejsca po wkretach
zamaskowac zaslepkami w kolorze i rysunku laminatu.

1 ]

e N

L

L \ |
;;;_:;;_:;;;;;:_:; i“.
f

\\\
\h"" -
rys.95

36. | Komoda Komoda typu ,N110” o wymiarach wys. 800 S0 T0g
Typu ,,N110” x szer. 1200 x gt. 500 mm wykonana z piyty [ TE=S B g
szt.1 wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym == =
rys.96 kolor i rysunek drewna Dgb Madryt, [

natomiast drzwi i czota szuflad wykonane z -~

plyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana 3

U570 lub rbwnowaznym kolorem, i stopniem

potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny

(réwniez niewidoczne) zabezpieczone s “~~

obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty I

widérowej. Potgczenia na ztacza e

mimosrodowe z zastosowaniem kotkow < “~

meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny ‘ 4
rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na rys.96 |

kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ v
mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegolnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze
RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na wkrety
do wienca dolnego. Zastosowaé prowadnic kulkowe podszufladowe z samodomykaczem.
Boki szuflady i ptyta dolna w kolorze biatym. Ptyta dolna wykona z ptyty wiérowej
lamniowanej o gr. 16 mm. Komode zamocowac na state do sciany.

37. Szafa_ Szafa ubraniowa typ ,N60” o wymiarach szer. 600 mm x gt. 580 mm x wys. 1800 mm do
ubraniowa pomieszczenia 2/1C (zatgcznik 001_D13, rys.93 poz.35). Wykonana z piyty widrowej
Typu ,,N60” laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek drewna Dab Madryt D380 lub
szt.1 réwnowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem potyskowo$ci, natomiast drzwi wykonane z ptyty
rys. 97, rys. 98 | wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub réwnowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem

potyskowosci. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkdw meblowych o
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rys.98

Srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potaczeh 64 mm). Potgczenia na kotki meblowe w trakcie
montazu tgczy¢é mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowa¢ na zawiasy puszkowe
z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegdlnych drzwi dobra¢ zgodnie
z zaleceniami producenta (wysokos$¢ i szerokos$¢ drzwi). Zawiasy w systemie ,, Clip mocowane
technikg Inserta”. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm
taczona z korpusem za pomoca wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych, (niedopuszczalne
taczenia na zszywki rys. 3. Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie
128 mm. Wiercenia na podporki potek co 64 mm.

Nogi z szafy wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w
kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég mocowane na
wkrety do wienca dolnego. W szafie w miejsce drgzka na ubrania zastosowa¢ pantograf
opuszczany rys.95

Szczeline pomiedzy szafg a $ciana uzupemni¢ maskownicg wykonang z plyty wiérowej w
kolorze drzwi. W szafie zastosowac¢ pétki z mozliwoscig mocowania w pionie co 64 mm. .
Maskownice mocowac na state do $ciany bocznej szafy ubraniowej za pomocg wkretéw,
miejsca po wkretach zamaskowac zaslepkami w kolorze i rysunku laminatu.
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38.

Komoda
Typu ,,N90”
szt.1

rys. 98

Komoda typu”’N90” o wymiarach wys. 800 x szer. 900 x gt. 500 mm wykonana z ptyty
wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek drewna Dab Madryt, natomiast
drzwi i czota szuflad wykonane z ptyty wiérowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub
réwnowaznym kolorem, i stopniem potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez
niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia
na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkdw meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny
rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢
mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegolnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w
kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze
RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na wkrety
do wienca dolnego. Zastosowaé prowadnic kulkowe podszufladowe z samodomykaczem.
Boki szuflady i ptyta dolna w kolorze biatym. Ptyta dolna wykona z ptyty wiérowej
laminowanej o gr. 16 mm. Zastosowa¢ prowadnic kulkowe podszufladowe z
samodomykaczem. Komode zamocowacé na state do Sciany.




