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Wrzesnia, 10.09.2022 r.

mgr inz. arch Natalia Anna Monarcha-Kopinska
mgr inz Mariusz Depczynski

mgr inz Ryszard Kazmierczak

inz. Kazimierz Szymkowiak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny na budowe obejmujaca:

Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej - dobudowa po-
mieszczen sanitarnych-toalet

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

Inwestor: Gmina Kotaczkowo

................................................................................................................................

Zamieszkaty:
Pl. Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

...............................................................

podpis projektantow
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1ZBA ARCHITEKTOW
P RZECZYPOSPOLITEF POLSKIES
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

RZBCZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
" OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

© Znak sprawy: T2/PWbo/WP-OKK/2016 Poznar, dnia 8 grudnia 2016 .

- DECYZJA nr 34/WPOKKJ/2016

Na podstawie art. 24 ust. ) pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ‘samorzadach zawodowych arcmekiéw
oraz ingynieréw budownictwa (Dz, U. 2 2013 r. poz. 932 z péin. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust § pkt 1
ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U, z dnia 8 marca 2016 r. poz. 280 L;} zgodnie z art. 104 ustawy z

dnia 1# eczerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.zdnia7 stycznza 2016 . poz. 238))

stwse rdza sig, ze

Panl
mgr inz. arch. Natalia Anna Monarcha-Kopinska
urodzona w dniu 03.08.1990 r. we Wrzesni

poslada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- w specjalnosci arch:tektemczne} do
wolektowama I kierowania robofami budowlanymi bez ogramczen,

Powﬁsze uprawnienia budowlane upowaﬁmaza do wykanywama san?’adzw!ne; funkcii

technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
a) projektowanie, sprawdzanie pro;ektéw archstektomczno»budovﬁanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego;

b) kierowanie budowg lub Innymi robotami budowlanymi;

¢) kierowanie wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementow budowiaaych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow; s

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

e) sprawowanfe kontroli teahmcznej utrzymania obiektow budowianych

DecyZja niniejsza, Jako uwzgledniajaca w caloSci Zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powy2szej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjiie] Izby Architektéw. RP za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Wielkapolskiej Okregowe] Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Natalia Monarcha-Kopinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/WPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1173.

Cztonek czynny od: 20-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1173-957B-493Y-9FEB-33F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

w budownictwie

do petnieni dzielnych funkeji iezny

5ust.1,88u59.143,87 | ggue e St

Na podstawie §
rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srqdowiska z dnia 20 lutego 1873 r. w spra-
h w budownictyrie (Dz. U. Nr §, poz. 46) stwierdza sig, ze:

wie 2ielnych funkeji fechniczny

Eezimierz Szymkowiak

Obywatel(ia)

{imig { nezwisko)

ingynier, budownictwa

(iytul naukowy —¥mawodowy)

25 styczpia 53 Szczytrikach Czerniejewskich
urodzony(a)dnia —~ _* 197" r w -
posiada praygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania funkeji

kierownika budowy i robét L i

(rodzaj funkeji)

konstrukeyjoo - budowlanej
(fodza) specialnoici techniczno-budovwlane))

w &pecjainuim

konstrukcji budowlanych

w zakresie

(specjalizacia zawodowa)

Zaswiadczenie

©numerze weryfikacyjnym

WKP-MWZ-4U7-7L1 *

Pan Kazimierz Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5098/01

adres zamieszkania ul. K. Fedyka 1, 62-300 Wrze$nia

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiser elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(2godnie art S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1 o padpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
opatrzone podpisem przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty ¢
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych podpisami

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budcwnictwa www piib org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa

Obywatel(xa) Xazizierz Szymkowlak
(imig 1 nazwisko) —

jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania,nadzorowania i kontroleowania budowy i ro

bét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie konstrukcyjoyckh

elementéw budowlanych oraz oceniaria i badania stanu tech—
nicznego w zekresie wszelkica budynkédw orez ippyca budewii,
z wyza,cz'e:iem linil,wez26w i svacji kolejowych,drdg oraz
lotpiskowych drbég stertowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli
hyérotechnicznych i wodromelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdéd fizyczoych prejextin
w zakresie rozwigzan kensitrukcyjno - budowlzrych wsze

budyrkéw i bmdowli,

lkickh

3/ sporzadzapia w dbudownictwie osdb fizyeznych projektoéw

w zakresie rozwizzai mrchitektonicznych:

2/ budyakdéw ipwentarskich i gospodarczych,adartacii projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkow orez sporzadzania
plendw zagospodarowania dzial¥i zwigzanych z realizacjia
‘tych budynkoéw,

b/ budowli nie bedacych budynkemi. - - - -~ = - = = = - = -
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKT TECHNICZNY

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na dziatce nr 424 1 425 w miejscowosci Sokolniki obreb Sokolniki gmina Ko-
taczkowo przewiduje si¢ dobudowe pomieszczenia sanitarnego-toalety do bu-
dynku $wietlicy wiejskiej 1 remizy strazackiej

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Zatozenia projektowe

Obcigzenie $niegiem — 2 strefa.

Obcigzenia wiatrem — 1 strefa.

Obcigzenie uztkowe rowne 4,0 kN/m?

2. Warunki geotechniczne i budowa hydro - geologiczna terenu.

Ze wzgledu na brak dokumentacji hydro-geologicznej przyjeto, na podstawie
wywiadu dotyczacego rzezby terenu, proste warunki gruntowe - pierwsza kate-
goria geotechniczna. Do obliczen przyjeto nosnos¢ gruntu 150kPa. W przypad-
ku natrafienia na grunty nienosne lub kurzawke projektant musi powyzsze zato-

zenia zweryfikowaé i ewentualnie przeprojektowac¢ fundamenty.
3. Normy i materialy pomocnicze.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.



4. Uklad konstrukcyjny i posadowienie inwestycji
Uklad konstrukeyjny budynku.

Sciany budynku zaprojektowano jako murowane z cegty lub betonu komérko-

wego,sciany fundamentowe z bloczkow betonowych.

Stropodach o konstrukcji zelbetowej, zebrowej — strop TERIVA 1. Spadek i

ocieplenie dachu — styropian. Krycie dachu papa termozgrzewalna.
Posadowienie obiektu i roboty ziemne.

Na podstawie dokumentacji hydro-geologicznej, zaliczono obiekt do pierwszej
kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw 1 stop fundamento-
wych. Poziom posadowienia ustalono wzgledem poziomu posadowienia istnie-
jacych fundamentow (okoto -1,20m). Dno wykopdw zabezpieczy¢ przed prze-
moczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentow w czasie
wykonywania robot budowlanych oraz przed zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Natychmiast po odstonigciu gruntu na
projektowanym poziomie pod spodem fundamentow nalezy utozy¢ warstwe
wyrownawczg z chudego betonu. Wszelkie przegtebienia wykopu nalezy uzu-
petni¢ chudym betonem. Wszelkie naruszone, rozmoczone, przemarznigte par-
tie gruntu nalezy bezwzglednie wybra¢ z dna wykopu topatami i zastapi¢ chu-
dym betonem. Zwraca sie uwage na ewentualne przeszkody w podtozu grunto-
wym, w postaci starych fundamentdw, sieci infrastruktury podziemne;j, a takze
wystgpienia nasypoéw niebudowlanych o wiekszej migzszosci niz zatozono. W
takim przypadku nalezy nasypy wymieni¢ na chudy beton zageszczany war-

stwami.



5. Dane szczegolowe elementow konstrukeyjnych

Fundamenty.

Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé z betonu C20/25 (B25) o stosunku w/
c<=0,6 oraz stali AIIIN (RB500W). W fundamentach zelbetowych nalezy za-
pewnic otulenie zbrojenia min.Scm od powierzchni majacej bezposredni styk
z gruntem. W trakcie uktadania beton dobrze zagesci¢. Fundamenty wylewac
na warstwie chudego betonu o min. gr. 10cm 1 $redniej wytrzymatosci na $ci-
skanie 7.5 MPa. Wszystkie tawy fundamentowe sg zelbetowe o wysokosci

30cm. Grunt zasypowy fundamentoéw zageszcza¢ warstwami.

Zaprojektowano sciany cokotu murowane z bloczkoéw betonowych M4 na za-
prawie cementowej 5 Mpa. Wykonaé izolacje pionowa z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku na poziomie taw fundamentowych i na poziomie posadzki.
Izolacja cieplna pionowa z nienasigkliwej pianki poliestrowej 17 cm, izolacje
przeciwwilgociowg srodkami np. BOTAMENT

Sciany

Zaprojektowano $ciany warstwowe z cegly modularnej lub betonu komarko-
wego odmiany 600 na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa o tacznej gru-

bosci 44 cm. Sciany sktadaja sie z nastepujacych warstw :
- cegla modularna kI 15 lub beton komérkowy odm. 600 24 cm

- izolacja systemowa styropianem 20 cm
- tynk (systemowy) syntetyczny na siatce z widkna szklanego.

Poszczegdlne warstwy taczyé ze sobg kotwami ze stali nierdzewnej 1 naktadaé

warstwe klejowa wg instrukcji producenta.

Scianki dziatowe z cegly dziurawki na zaprawie cem-wap 3 MPa.

Plyta stropowa zelbetowa.

Zaprojektowano TERIVA I i plyte zelbetowa gr.4cm. Elementy Zelbetowe
zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A IIIN (RB500W). We



wszystkich elementach nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia min. 3,0cm. W

trakcie uktadania beton dobrze zagescic.

Zebra kotwi¢ w wiencach wg rysunkow szczegdtowych producenta z ocieple-
niem styropianem 20 cm. Na obrzezach stropéw na $cianach nosnych i $cianach
rownoleglych do belek nalezy wykonac wience zelbetowe o wysokosci 27 cm
i szerokosci podanej na rysunkach. Zbrojenie wiencow powinno sktadacé sie z
czterech pretow 4 @ 12 mm ze stali AIIIN. Strzemiona @ 6 mm ze stali AO po-
winno by¢ rozmieszczone co 15 cm. Prety belek zakotwi¢ w wiencach a wience
betonowac razem ze stropem. W stropie wykonaé zebra rozdzielajgce zbrojone
konstrukcyjnie 2 @ 12 AIIIN

Stosowane materialy konstrukcyjne
Stal zbrojeniowa : - AIIIN (RB500W) — zbrojenie gtéwne
Beton . - C20/25 (B25) (w/c<=0,60)

Elementy mur. : - bloczki z betonu B15 na zaprawie cementowej klasy M10

Nadproza - zebranie obcigzen i obliczenia konstrukeji

Nadproza prefabrykowane strunobetonowe ”KONBET-POZNAN” Dhugos¢
oparcia nadproza na $cianie minimum 10 cm. na poduszce

betonowej grubosci 15 cm, lub dwoch warstwach cegly petne;.

Nadproze projektowane w $cianie zewnetrznej i wewnetrznej

- wyliczone obcigzenie 2,1 — 3,1 kN/m

- przyjeto konstrukcyjnie nadproza prefabrykowane KONBET-POZNAN SNB
po 2 szt nad jednym otworem

- Dopuszczalne obcigzenie rownomiernie rozlozone obliczeniowe z warunku

nos$nosci 6,32 kN/m (dane producenta)

10



Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z obowig-
zujacymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b
uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jakosci ich wyko-

nania.

Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak 1 wystepujace w czasie re-

alizacji, niezwtocznie zglasza¢ projektantowi celem wyjasnienia.

Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub ja-
kosciowego, stosowac nalezy rozwigzanie (element, materiat, technologig...)

zgodng z przepisami i aktualnie obowiazujgcymi normami.

Materiaty, rozwigzania techniczne i wykonawstwo zgodne z Polskimi Normami
1 Warunkami Technicznymi. Materiaty uzyte muszg posiada¢ atesty Panstwowe-

go Zaktadu Higieny i Swiadectwa ITB;

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia ludzi zgodnie z ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie” — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. w szczegdlnosci

dziat VII — Bezpieczenstwo uzytkowania.



6. Elementy wykonczeniowe.

Tynki.

Wykonac tynki cementowo - wapienne kat. III a nastgpnie wykona¢ gladzie
gipsowe na $cianach i sufitach suchy. W fazienkach i sanitariatach wykona¢
ptytki glazurowane do wysokosci minimum 2,0 m

4.7.2. Posadzki wykonczone wg opisu na rzutach.

Posadzki przyziemia wykona¢ jako warstwowe.

- warstwa wykonczeniowa I cm
-posadzka betonowa zbrojona siatka stalowa 7 cm
- styropian FS 15 15 cm
- podbeton 10 cm
- podsypka piaskowa 20 cm

Malowanie -powierzchnie $cian malowac farbami wg kosztorysu dwukrotnie.

Okna -wykona¢ z profili plastikowych wg wymiaru otwordw.
Stolarka drzwiowa drewniana indywidualna na zamowienie inwestora.

Elewacje. Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem 20 cm w systemie lek-
kim. Malowane farbami silikatowymi lub silikonowymi w kolorze bezu.
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Elementy zewnetrzne.

Podejscia wejsciowe z kostki i palisady wibroprasowanej na podbudowie be-
tonowej B10 i podsypce piaskowe;j.

7. Sposéb wykonania przebi¢ otworow

- Zaprojektowany nowy otwor w $cianie nosnej grubosci 28 cm przesklepi¢
nadprozem prefabrykowanym SNB KONBET POZNAN, dwie szt nad kazdym
otworem, dtugosci pokazanej na rysunkach konstrukcyjnych

- Miejsce otworu nalezy wytyczy¢ i trwale oznakowac

- Sprawdzi¢ jakos¢ materiatowo — konstrukeyjng $ciany w miejscu gdzie wy-
padng oparcia osadzanych nadprozy.

- Strop w miejscu osadzania nadprozy podstemplowaé w sposob odpowiednio
trwaly i zapewniajacy bezpieczenstwo i przestrzen do wykonywania robét. Pod-
stemplowanie nalezy wykonac atestowanymi podporami z regulowana wysoko-
$cig przy wykorzystaniu zasady ,,SRUBY RZYMSKIEJ”. W celu roztozenia sit
i unikniecia punktowego nacisku, nalezy u dotu i u géry podpore oprzeé na
podwalinie drewnianej minimum 16x16 cm.W przypadku wystepowania sta-
bych punktéw w posadzce, wykonac rygle drewniane.

- Przystgpi¢ do wykucia bruzdy na nadproze z jednej strony Sciany. Przebicie
wykona¢ z uzyciem sprzetu elektromechanicznego bez stosowania narzedzi
udarowych.

- Zapehi¢ je zaprawa marki 5,0 Mpa.



- W tak przygotowang bruzde z zaprawg docisng¢ nadproze.

- Po stwardnieniu zaprawy (szybkowigzacej) tj. ca 5 dniach mozna przystapié
do osadzania nastepnych nadprozy z drugiej strony w ten sam sposob jak przy
pierwszym nadprozu.

- W miejsca oparcia nadprozy wykonac s poduszki betonowe grubosci 15 cm
Po osadzeniu wszystkich nadprozy, po nastepnych 5 dniach mozna przystapic
do wykucia otworu pod osadzonym nadprozem.

- Po 14 dniach od zakonczenia ww robo6t mozna zdjac¢ podstemplowania, nad-
proza owing¢ siatkg metalowa Rabitza i otynkowac¢ lub wykonaé inne wyprawy.

V - KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiatly budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne oraz wy-
konczeniowe zastosowane w catej inwestycji musza posiada¢ dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepi-
sami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, polskimi nor-
mami, oraz zasadami wiedzy technicznej

Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang podane na etapie projektu

technicznego

PROJEKTOWANIENKOSZTORYSOWANIE
| NADZORY 0

) upr. bud. 12887/Pw >
inz. Kazimierz Sdymkowiak
62-300 Wrzesnia, ul. Fedyka 1, tel. 510-101-828
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

Wrzesnia 10.09.2022
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'PROJEKT TECHNICZNY

[ Prolekt. INSTALACJA
y ELEKTRYCZNA
STADIUM BRANZA NR UMOWY

INWESTOR: Gmina Kotaczkowo,

Plac Reymonta 3,
62-306 Kotaczkowo.

ADRES SOKOLNIKI, dz. 424, 425.
INWESTYCJI:

ZAKRES Instalacja elektryczna :

PROJEKTU: Dobudowa toalet do budynku swietlicy

wiejskiej i remizy OSP.

PROJEKTANT: | mgrinz.

Mariusz Depczynski
upr. nr WKP/0493/PWOE/19

IMIE | NAZWISKO
NR UPRAWNIEN

PIECZEC | PODPIS

Data:

06. 2022 r




2. Spis zawartosci opracowania

Lp. Wyszczegolnienie
1. | Strona tytutowa
2. | Spis zawartosci opracowania
3. | Podstawa opracowania
4. | Oswiadczenie zgodnosci projektu z obowigzujgcymi wymogami
5. | Kopia uprawnien
6. | Kopia stwierdzajaca przynaleznos¢ do WIIB
7. | Opis techniczny
8. | Rysunki, schematy

/)




3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Polskie normy.

3. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

4. Ogledziny w terenie.



Pyzdry, czerwiec 2022 r.

Mariusz Depczynski

ul. Kosciuszki 10

62-310 Pyzdry

Nr ewid. uprawnien: WKP/0493/PWOE/19
Nr przynaleznosci do IZBY: WKP/IE/0063/20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 1333 z 2020 r.) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3.
o$wiadczam, ze projekt techniczny:
Dobudowa toalet do budynku $wietlicy

wiejskiej i remizy OSP.
(nazwa projektu budowlanego)

SOKOLNIKI, gm. KOLACZKOWO.

(adres zamierzenia budowlanego)

Dz. Geodezyjna 424, 425
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

czerwiec 2022 r.
(data sporzadzenia projektu)

elektryczna

(branza)

Dla Gmina Kolaczkowo,

Plac Reymonta 3.
62-306 Kolaczkowo.

(inwestor — imig i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




N WIELKOPOLSKA
JTHANRN| OKREGOWA
71 % 1ZBA

i :’\/ INZYNIEROW
. ¥ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-449/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4,
4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

NV 7

Pan
Mariusz Depczynski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 lipca 1985 r. Wrzesnia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0493/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien

budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AXJ-STF-YL1 *

Pan Mariusz Depczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/20
adres zamieszkania ul. Kosciuszki 10, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla obiektu pn.:

Dobudowa toalet do budynku Swietlicy wiejskiej i remizy OSP w m. SOKOLNIKI,

dz. 424, 425 gm. KOLACZKOWO.

7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- uzgodnienia z Inwestorem
- polskie normy.
- przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

- ogledziny w terenie.

7.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
7.3.1. Zakres opracowania:

- rozdzielnia elektryczna,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd 230V,

- instalacja o$§wietlenia zewnetrznego,
- instalacja dla zasilania wentylacji,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- instalacja przeciwprzepigciowa,

7.3.2. Zasilanie w energie¢ elektryczng

Wykorzysta¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng. Dla dobudowanej czeSci

instalacji elektrycznej wykona¢ instalacje w ukladzie TN-S, nalezy wyodrebni¢ w osobne;j

rozdzielni nowe zasilanie dla dobudowanej czesci budynku, rozdzial PEN dokona¢ nalezy

w rozdzielni elektrycznej dodatkowe;.

Rozdzielnie elektryczna wyposazy¢ zgodnie ze schematem, nalezy ja uziemié

wykonujac uziom szpilkowy do otrzymania wartosci R < 30Q. Nalezy zastosowac typowsg

rozdzielnie z mozliwos$cia zamknigcia na klucz. Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczy¢

informacyjnie i ostrzegawczo.



7.3.3. Rozdzielnia elektryczna

Projektowana rozdzielnia elektryczna zostanie zlokalizowana zgodnie z rysunkiem
nr 1. W rozdzielni zabudowane sg : wylacznik FR oraz ochronniki przeciwprzepieciowe,
wylgczniki roznicowoprgdowe, wylgczniki obwodowe wyprowadzone sa nastgpujgce pola:
- obwody oswietleniowe,

- obwody gniazd 230V,
- obwdd lazienek,

- obwody podgrzewaczy wody 230V.

7.3.4. Instalacja gniazd elektrycznych
Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo.

Obwody gniazd 230V zasilane z odpowiednich pdl rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe
z uziemieniem. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé gniazda
bryzgoszczelne z klapka 1P44.

Dla instalacja gniazd stosowaé przewody typu YDY 3x2.5mm’.

7.3.5. Instalacja oswietlenia
Instalacj¢ projektuje si¢ przewodami ukladanymi podtynkowo. Oprawy LED

spelniajace wymagania oswietleniowe. Zabezpieczenie obwodow w odpowiednich
rozdzielnicach. Laczniki o$wietleniowe zabudowywa¢ na wysokosci 130 cm od podiogi.
Y.aczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych standardowe, dla pomieszczen wilgotnych
IP44 bryzgoszczelne. Instalacja zostala zaprojektowana przewodami kabelkowymi typu

YDYp3x1,5mm’.

7.3.6. Zasilanie urzgadzen wentylacyjnych.

Zasilanie wykonaé przewodami YDY3x1.5mm” podtynkowo. Urzadzenia zalaczane wraz

z o$wietleniem tgcznikami.

7.3.7. Instalacja przeciwprzepigciowa
W RG zamontowane zostang ochronniki (zarowno w przewody fazowe jak i neutralny).

Tworza one drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowe;.

7.3.8. Instalacja polgczen wyréwnawczych
Nalezy wykona¢ polagczenia wyrownawcze miejscowe. Wyeliminuje to mozliwosci

wystgpienia roznicy potencjaldéw przekraczajacej bezpieczne warto$ci napiecia

dotykowego miedzy umiejscowionymi na stale czgsciami przewodzacymi. Polgczeniami

g



tymi nalezy obja¢ metalowe czesci konstrukcji budynku, wyposazenia instalacyjnego.
Przewody ochronne w rozdzielniach gléwnych powinny by¢ uziemione.
We wszystkich tazienkach i ubikacjach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze

miejscowe.

7.3.9. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji wewnetrznych

Zgodnie z normg PN/E-5009 zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni
1 calej instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite
izolowane czesci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie:
- wylacznikéw réznicowo — pradowych
- wylgcznikow nadpradowych
Nalezy zwrdci¢ uwage aby nie taczy¢ przewodow ochronnych i neutralnych ze sobg za
wylgcznikami roznicowo-prgdowymi. Urzadzenia pracujagce w/w ochronie nie nalezy
instalowa¢ w innych systemach.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-92/E-05009.
Wszystkie metalowe czesci konstrukcji stalowej, urzadzen elektrycznych nie bedacych
pod napigciem oraz bolce zerowe gniazd wtykowych winny by¢ polaczone z przewodem
ochronnym "PE". W projektowanych obwodach stosowaé¢ przewody 3- zylowe,
z dodatkowym przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem
zielono-zottym. W tlazienkach nalezy wykona¢ miejscowe polgczenia wyrownawcze,
ktéore powinny obejmowal wszystkie cze$ci przewodzace jednoczesnie dostepne
(instalacj¢ wodociagowa, wyposazenie metalowe oraz przewdd ochronny instalacji
elektrycznej). Polaczenia te nalezy wykona¢ przewodem DY6mm2. Przewdd ten nalezy
podiaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielnicy.
Obwody gniazd wtykowych w tlazienkach zabezpieczone sa wylgcznikami
réznicowopradowymi o czulosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢ nalezy
uwage aby zachowa¢ wymagane odleglosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego
w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).
Po wykonaniu instalacji szybkiego wylaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢

skutecznos¢ szybkiego wylaczenia.



7.3.10. Uwagi konicowe
- Zakres prac objety niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami polskich norm, PBUE oraz z zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu

robot elektrycznych.

- Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi oraz

zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby trzecie.

-Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie dotyczacym

robot elektrycznych.

- Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi celem:
e zachowania wymaganych odleglosci migdzy nowo projektowanymi instalacjami,

e unikniecia wzajemnych kolizji.

- Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne, sporzadzi¢ protokoty pomiarowe

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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1. Oswiadczenie projektantdw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji wewngtrznych: grzewczej, wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz instalacji grzewczej dla inwestycji
polegajacej na dobudowie toalet do budynku Swietlicy wiejskiej oraz remizy OSP w
miejscowosci Sokolniki, gm. Kotaczkowo dziatka nr 424, 425, obreb 0112 Sokolniki,
jednostka ewidencyjna 303001_2 Kotaczkowo zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze jestem wpisany do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane i zgodnie z art. 34 ust. 3da prawa
budowlanego nie jest wymagane dotgczanie odpisu uprawnien i zaswiadczenia.




OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wewnetrznych: grzewczej, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji polegajacej na dobudowie toalet do budynku $wietlicy
wiejskiej oraz remizy OSP w miejscowosci Sokolniki, gm. Kotaczkowo dziatka nr 424, 425

2. Podstawa opracowania
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytgczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.

2.1.Dane ogdlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzagdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzZniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terendw,

—  Polskie Normy.

2.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

2.3.Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: grzewczej, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji polegajacej na dobudowie toalet do budynku $wietlicy wiejskiej oraz remizy
OSP w miejscowosci Sokolniki, gm. Kotaczkowo dziatka nr 424, 425.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.
4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w migjscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.
7. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

7.1. Instalacja grzewcza
Projektuje sie ogrzewanie wodne wysokoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 70/50°C,

w uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym.
Zrédfo ciepta — istniejaca instalacja grzewcza doprowadzona do budynku z wigczeniem do istniejacej instalacji.




7.1.1. Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikéw w warstwie izolacji termicznej podtfogi i w bruzdach
sciennych. Podejscia do grzejnikéw typ V katowe od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe, np. typu KV firmy
CosmoNova VNH lub Kermi — oznaczenie i ilos¢ wedfug czedci graficznej. W tazienkach grzejniki typu fazienkowego
np. Standard firmy CosmoNova VNH. W grzejnikach fazienkowych zastosowac grzatke elektryczng. Kazdy grzejnik
posiada mozliwos¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy
pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Przy grzejnikach
fazienkowych zamontowac zawory grzejnikowe np. Calypso extact w wersji kgtowej firmy IMI HEIMEIER. Na
powrotach montaz zaworéw powrotnych np. typu Regulux kvs w wersji katowej firmy IMI HEIMEIER. Regulacja
temperatury pomieszczert za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow montowanych w grzejnikach.

7.1.2. Materiat, wykonanie instalacji
Rurociaggi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowac termicznie izolacjg z pianki polietylenowe;
z ostong zapobiegajgca wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. 9 mm.
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) taczonych za pomocy tulei
mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie np. firmy TECE. Pofgczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejSciowych z gwintem.
W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowaé¢ wykonane
fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przej$ciowe z koricowkami gwintowanymi.
Instalacje w pomieszczeniach piwnicznych oraz w szachtach zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem z
taczonych za pomocy spawania gazowego i pofaczen kotnierzowych lub gwintowanych. Instalacje te mozna réwniez
wykonac z rur stalowych czarnych z wierzchnig warstwa pokryta powfoka galwaniczng tagczonych zaciskowo np. firmy
VIEGA lub KAN-Therm. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe oraz odpowiednie
pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami
miedzianymi taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztaftki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen
przewodow.
Armatura — dla ciénienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110 °C.
Projekt przewiduje montaz armatury odcinajacej — dla $rednic z zakresu DN 15+50 zawory kulowe gwintowane
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalac,. Rurociggi
nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne. Instalacje nalezy prowadzic¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

7.1.3.  Proby i rozruch instalacji
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzer dostarczonych na
plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na ci$nienie rowne
1,5 ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwosé, co do jakosci i
rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnosé i
wiasciwosci tego materiatu.

7.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

7.2.1. Instalacja wewnetrzna

Obiekt objety opracowaniem ma istniejagce opomiarowanie wody z przytacza doprowadzonego do budynku.

Ciepta woda dla dostarczana bedzie przy pomocy podgrzewaczy podumywalkowych elektrycznych pojemnosciowych
cisnieniowych o mocy ~1,5kW 230V.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach, w $ciankach dziatowych, w bruzdach $ciennych oraz
pod posadzka. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy @ 15 mm a
przy ptuczce ustepowej odpowiedni zawdr katowy @ 15 mm.

Przy koricdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem i pod posadzkg nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych
o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i miedzianych lub tworzywowych. Przy montazu instalacji




wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przyborow sanitarnych.

7.2.2. Préby i odbidr instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
— uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytdéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry

oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego.

Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczert montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowa¢ dopiero

po przeptukaniu instalacji.

7.2.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurocigg poddaé ptukaniu woda wodociggowa przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?)
w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekeji rurociag nalezy powtdrnie wypetni¢ woda i dokonaé analizy

bakteriologicznej.
Zasuwe wodomierzowg oznaczy¢ w terenie za pomoca tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub

metalowym stupku.

7.3. Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane beda poprzez istniejaca, doprowadzong do budynku instalacje
kanalizacji sanitarne;j.

7.3.1. Wewnetrzna

U nasady pionéw w pomieszczeniach technicznych montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone s3
w $ciennych bruzdach lub do zabudowy. Podejscia do przybordow prowadzone sg w bruzdach $ciennych lub na
powierzchni Scian. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np.
PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyé rur i
ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 o litej strukturze $cianki stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykonac¢ w
tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych
odpornosci ogniowej nalezy zastosowa¢ kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowe] El 120.
Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki
utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7.4. Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach doptyw powietrza swiezego odbywac bedzie sie poprzez nawiewniki higrosterowane. Zgodnie z

PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nalezy je zamontowac¢ w gornej czesci stolarki okiennej.

Nawiew do pomieszczen socjalnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach wejsciowych
o przekroju 0,022 m? oraz poprzez nawiewniki i wywiewniki. Przy wentylacji WC zafozono wymiane 50 m>/h na
miske ustepowg. Wywiew z pomieszczen WC nastepuje poprzez wentylatory wyciggowe.

8.  Sposdb powigzania instalacji i urzadzeri budowlanych obiektéw

Obiekt objety opracowaniem ma istniejgce zasilanie w instalacje wodociggowa, ktére nie ulegnie zmianie.
Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane beda do istniejgcej, doprowadzonej do czesci budynku nie

podlegajgcej rozbudowie i prowadzonej pod projektowang czescig obiektu.

8.1 Parametry obliczeniowe klimatu

Temperatury ogrzewanych pomieszczert w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z
pdZniejszymi zmianami.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+32°C, @ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa

klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.




Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:
Pomieszczenia WC +20°C,
Pomieszczenia socjalne +20°C.
8.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen

Urzadzenia zasilane w energie elektryczng

Nazwa urzadzenia llosé Qgr, Qent Qelektr Napigcie | Emisja hatasu
Wentylator Silent 200 CHZ 3 0,016kW 230V 30dB(A)
Podgrzewacz podumywalkowy 4 2,0kW 230V

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.

11. Charakterystyka energetyczna

W budowlanej czesci opracowania.

12. Materiat, wykonanie instalacji

12.1. Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje biegnacg w podtfodze wykona¢ z ostong zapobiegajacg wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie
betonu gr. 9 mm.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) faczonych za pomocy tulei
mosigznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na
odcynkowanie np. firmy TECE. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztaftek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgafezieniach i potaczeniach z armaturg stosowaé wykonane
fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi.

Instalacje w pomieszczeniach piwnicznych oraz w szachtach zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem z
taczonych za pomocy spawania gazowego i potaczen kotnierzowych lub gwintowanych. Instalacje te mozna réowniez
wykonac z rur stalowych czarnych z wierzchnig warstwg pokrytg powtokg galwaniczng tgczonych zaciskowo np. firmy
VIEGA lub KAN-Therm. Do uszczelnienia potaczer gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe oraz odpowiednie
pasty nakfadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami
miedzianymi taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztaftki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen
przewoddw.

Armatura — dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110 °c.

Projekt przewiduje montaz armatury odcinajacej —dla Srednic z zakresu DN 15+50 zawory kulowe gwintowane
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalac,. Rurociagi
nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

12.2. Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociggi wody uzytkowej w pomieszczeniach nalezy wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AIl/PE-
HD PN12 np. firmy TECE lub REHAU. Potgczenia za pomoca ztgczek typu press z pierscieniem zaprasowywanym.
Potgczenia z armaturg za pomocy ksztattek przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykona¢ jako skrecane.
Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywac wytacznie przy uzyciu facznikéw i gotowych kolan i tréjnikow.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, éwieréobrotowe
gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel tagcznikowy @ 15 mm
a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przejécia przez $ciany i stropy w tulejach
ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej $rednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.




12.3. Izolacje termiczne
Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowad termicznie
izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji

wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany 2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w| /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
4 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,
Al izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku
przewoddw uktadanych pod tynkiem oraz w podfodze, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy
termiczne przewoddw.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej
PUR lub FRZ — dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z

foli aluminiowej dla $rednic pozostatych.
Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowana w ptaszczu ochronnym z folii PCW o

grubosci 9mm.

12.4. Rozstaw zawiesii podpér
Odlegto$ci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m —dla

srednic 25 + 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm.

12.5. Préby i rozruch instalacji

Podczas prob cisnieniowych nalezy podjaé¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla uniknigcia nadmiernego wzrostu ci$nienia w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w prébie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym probom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptynaé
na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza
niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktdre zostanie utrzymane przez
okoto jedna godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostaé utrzymane (lub przywrdécone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej probie hydrostatycznej caty ukfad rur i wyposazenia ma byc¢ catkowicie oprézniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie ukfady rur wtgczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) maja by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm
i warunkoéw technicznych dla rurociggdw.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie
innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepic¢ i wyizolowad z instalacji poddanej prébie.
Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym préobom majg byé otwarte. Jedli zawdr ulokowany jest na koricu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.




13. Wytyczne branzowe

13.1.

14.

Budowlano-konstrukcyjne
wykonac¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed

wptywem czynnikéw atmosferycznych
w drzwiach do pomieszczert w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowaé

kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,
zapewni¢ dojécie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej

regulacji, przegladu itp.;
przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.
Elektryczne

wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia, np. centrala wentylacyjna, ,wentylatory

Uwagi korncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robdt prowadzic:

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

z projektantem.
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Wentylator Silent 200 CHZ

firmy Venture Industries

- przeptyw obliczeniowy - 50m3/h

- P.el. 0,016kW/230V/50Hz

- poziom ci$nienia akustycznego 30dB(A)
- cigzar-0,77kg

Wentylator Silent 200 CHZ ~ ~~
firmy Venture Industries

- przeptyw obliczeniowy - 50m3/h

- P.el. 0,016kW/230V/50Hz

- poziom ci$nienia akustycznego 30dB(A)
- cigzar - 0,77kg

LEGENDA:

%:(:, kratka w drzwiach o powierzchni min.220cm2
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s % <~ kratka transferowa

zawor wywiewny/nawiewny

~e . . .
Il —~=  5-45m3/h nawiewnik okienny
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wentylator

Istniejaca zewnetrzna instalacja kanaliacyjna

C.d. zgodnie z PZT

Zawor odcinajacy DN20

Istniejaca zewnetrzna instalacja wodociggowa

C.d. zgodnie z PZT

/

Y

pion kanalizacyjny
PK1-@110 wyprowadzony ponad dach
i zakonczony wywiewka dachowg i
Pion zabudowag Ed

=27%)

160 imin

o

Podgrzewacz elektryczny
ci$nieniowy, podumywalkowy
o pojemnosci 5 I, P.el. 2,0kW
230V, masa: 8,3kg

pion kanalizacyjny

PK2-@110 wyprowadzony ponad dach
i zakoriczony wywiewka dachowa
Pion zabudowad

Podgrzewacz elektryczny
ci$nieniowy, podumywalkowy
o pojemnosci 5 |, P.el. 2,0kW
230V, masa: 8,3kg

Podgrzewacz elektryczny
ci$nieniowy, podumywalkowy
o pojemnosci 5 |, P.el. 2,0kW
230V, masa: 8,3kg

Podgrzewacz elektryczny
--ci$nieniowy, podumywalkowy
0 pojemnosci 5 |, P.el. 2,0kW

230V,-masa:8;3kg
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zawor kulowy odcinajgcy

bateria umywalkowa/zlewozmywakowa

zawor katowy do wc

pion kanalizacji sanitarnej

podejscie kanalizacyjne @110
podejscie kanalizacyjne @50

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
Instalacja zimnej wody uzytkowej
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacjo wody uzytkowe] prowadzona w podfodze,

chyba ze zaznaczono inacze].

Instalacja kanalizacji podposadzkowe]
— minimum #110mm.

Instalacja kanalizacji w pomieszczeniach
— zabudowaé.
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