PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa inwestycji

Dobudowa pomieszczenia sanitarnego-toalety do
budynku swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej

Kategoria obiektu

IX

Adres inwestycji

Sokolniki gmina Kolaczkowo

Nr geod. dziatki

Dzialka nr ewidencyjny 424 i 425 obreb Sokol-
niki 3003001 _2, 0112

Inwestor Gmina Kolaczkowo
adres Pl. Wiadystawa Reymonta 3, 62-306 Kolaczkowo
mgr inz.arch Natalia | 34/WPOKK/2016

Projektant / nr uprawniefi | A yna Monarcha- specjalnosé
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branza instalacyjna
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Wrzesnia, 10.09.2022 r.

mgr inz. arch Natalia Anna Monarcha-Kopinska
mgr inz Mariusz Depczynski

mgr inz Ryszard Kazmierczak

inz. Kazimierz Szymkowiak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki na budowe obej-
mujacy:

Dobudowa pomieszczenia sanitarnego-toalety do budynku swietlicy wiejskiej i
remizy straZackiej

Inwestor: Gmina Kolaczkowo

Zamieszkaly:
Pl. Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

podpis projektantow



CZESC OPISOWA
DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na dziatce nr 424 1 425 w miejscowosci Sokolniki obreb Sokolniki gmina Ko-
taczkowo przewiduje si¢ dobudowe pomieszczenia sanitarnego-toalety do bu-
dynku swietlicy wiejskiej 1 remizy strazackiej Zakres podstawowych przedsie-
wzig¢ obejmowac bedzie dobudowanie w/w pomieszczen. Przylgczenia do sieci
istniejgce , wykonanie niezbednych utwardzen i1 stabilizacji gruntu , zielen ist-
niejaca.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dzialki budowlane na ktorych planuje si¢ przedmiotowa inwestycje sa zabu-
dowane; budynkiem $wietlicy i remizy oraz budynkami gospodarczymi.

Sieci istniejace

wodociggowa

gazowa — brak

energoelektryczna - istniejgca

kanalizacyjna — istniejacy zbiorniki b/o na $cieki

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Dziatki na ktérych znajduje si¢ projektowana dobudowa potozona jest w Sokol-
nikach, obreb Sokolniki gmina Kotaczkowo. W analizowanym obszarze wyste-
puja zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. W bezposrednim s3-
siedztwie wystepuja dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi 1 budyn-
kami gospodarczymi.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Przylacza i zbiorniki b/o na $cieki bytowe o pojemnosci 10 m? - istniejgce
Sposob odprowadzenia sciekow.

Scieki zostana odprowadzone do istniejacego zbiornika b/o.

Woda z dachu zostanie odprowadzona na teren dziaiki.

Uktad komunikacyjny

Na terenie dziatki miejsce postojowe — projektowane 2 szt

Sposob dostepu do drogi publicznej

Wejscie na dziatke 1 dojazd do drogi publicznej istniejagcym zjazdem z powiato-
wej drogi publicznej ul. Szkolna.

Dojscie 1 dojazd do budynku sa utwardzone. Utwardzenie, podejscia do bu-
dynku projektuje si¢ z kostki brukowej gr. 6 cm (jako warstwa $cieralna) na
warstwie piasku srednio lub drobnoziarnistego gr. 3 cm. DojScie powinno by¢
ograniczone krawe¢znikiem.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytaczenie energetyczne — istniejace, bez z mian

Przytaczenie wody — istniejace, bez z mian

Przylaczenie kanalizacyjne — istniejace, bez z mian



Uksztattowanie terenu 1 uktad zieleni.

Przewiduje si¢ ze dziatka bedzie czgSciowo utwardzona (dojazdy, chodniki)
reszta dzialki zagospodarowana zielenig wysoka 1 niska.

Gatunki drzew 1 krzewow — istniejace, bez zmian.

W przypadku uzupeiniania zieleni zalecane jest zastosowanie kilku gatunkéw
drzew 1 krzewow.

Zestawienie powierzchni dziatki

pow. terenu opracowania 12.30014.600 m>.
pow. zabudowy istniejgcych i projektowanych budynkow
410,70 m*i 62,50 m? 473,20 m*
pow. chodnikow projektowana 45,90m?
pow. biologicznie czynna 16.308,90 m*

Informacje o ograniczeniach lub zakazie w zabudowie 1 zagospodarowaniu tere-
nu wynikajace z aktow prawa miejscowego decyzji o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania terenu . Decyzja o warunkach zabudowy WOJTA GMINY
KOLACZKOWO nr DGP.6730.14.2022 z dnia 26.07.2022
Linia zabudowy nieprzekraczalna istniejgca - warunek spelnlony
wielko$¢ powierzchnia zabudowy max 65,00 m , jest 62,50 m? - warunek
spelniony
szerokos¢ elewacji frontowej max 5,00 m, jest 5,00 m — warunek spet-
niony
wysoko$¢ gldéwnej krawedzi elewacii frontowej max 5,00 m, jest 3,63 m
— warunek spetniony.
Wysokos¢ budynku max 5,00m, jest 3,63 — warunek spetniony
powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 %, jest 96,93 % - waru-
nek spetniony
obstuga komunikacyjna z drogi , ul. Szkolna — warunek speiniony
miejsca parkingowe 2 szt , jest 2 szt - warunek spetniony
odleglos¢ pokrywy zbiornika b/o na $cieki od otworéw pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi > 15,00 m, jest 20 m — warunek
spelniony.

3. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow,
lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 gminnej ewidencji zabytkow.
Teren nie jest objety obowigzkiem uzgodnienia prac z Wojewodzkim Konser-
watorem Zabytkow.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarach chronionych



4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnosci z przepisami
Zapotrzebowanie na wod¢e w opracowaniu — z wodociagu istniejacego
Emisja zanieczyszczen - istniejace, bez z mian
Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku
Odpady socjalne — istniejgce, bez zmian
Wplyw obiektu budowlanego na:
istniejgcy drzewostan — brak
powierzchnie¢ ziemi — dziatka zostanie cz¢sciowo utwardzona, rzgdne
powierzchni terenu ulegng zmianie w obrebie budynku budynku
wody powierzchniowe 1 podziemne — budynek posadowiony powyzej
wod powierzchniowych, wody opadowe odprowadzane beda na po-
wierzchni¢ dziatki

5. Warunki ochrony ppoz
Odlegtos¢ migdzy budynkami — warunek spetniony
Drogi pozarowe — zapewniony dojazd

6. Dostep osob niepelnosprawnych
Budynek dostosowany do 0séb niepetnosprawnych.

7. Obszar oddzialywania projektowanych budynkow
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych objeta przepisy techniczno-budow-
lane oraz pozostate przepisy, ktorych uwarunkowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania budynku.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowa-
nie (Dz.U.Nr 75, poz 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otocze-
niu budynku, terenu na ktérym si¢ znajduje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu. Odniesienia szczegotowe do przepisu:

naturalne o$wietlenie — przestonienie

miejsca postojowe dla pojazdow

miejsca gromadzenia odpadow

odlegtos¢ od pasa drogowego

lokalizacja zbiornikdw na $cieki bytowe

lokalizacja terenow zielonych

odlegtos¢ od sieci energetycznych
Proj ektowane budynki swoim obszarem oddzialywania obejma dziatki nr 424 i
425 na ktorej sg usytuowane.

Wrzesnia 10.09.2022 e )



CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji

Dobudowa pomieszczenia sanitarnego-toalety do
budynku Swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej

Kategoria obiektu

IX

Adres inwestycji

Sokolniki gmina Kolaczkowo

Nr geod. dziatki

Dzialka nr ewidencyjny 424 i 425 obreb Sokol-
niki 3003001 _2, 0112

Inwestor Gmina Kolaczkowo

adres P1. Wladystawa Reymonta 3, 62-306 Kolaczkowo
mgr inz.arch Natalia | 34/WPOKK/2016

Projektant / nr uprawniefi | A yna Monarcha- specjalnosé

podpis Kopifisk architektoniczna

branza architektoniczna opinska

Projektant / nr uprawniei | inz. Kazimierz 126/87/PW

podpis Szymkowiak spec. konstrukcyjno bu-

branza budowlana

dowlana-konstr.budow.

Projektant / nr upr.

mgr an Mariusz WKP/0493/PWOE/19 Spe-
cjalnos¢ instalacyjna, insta-

p Odp‘IS Dep CZynSkl lacje elektryczne, sieci i
branza elektryczna urzadzenia el.

Projektant / nr uprawnien | Mgr inz. Ryszard 7131/169/P/2002 w zakre-
podpis Kazmierczak sie instalacji sanitarnych

branza instalacyjna

Data:
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Wrzesnia, 10.09.2022 r

mgr inz. arch Natalia Anna Monarcha-Kopinska
mgr inz Mariusz Depczynski

mgr inz Ryszard KaZmierczak

inz. Kazimierz Szymkowiak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany na budowe
obejmujaca:

Dobudowa pomieszczenia sanitarnego-toalety do budynku swietlicy wiejskiej i
remizy straZackiej

Inwestor: Gmina Kolaczkowo

Zamieszkaly:
Pl. Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

podpis projektantow



CZESC OPISOWA
OPIS ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

1- Projektowany sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej 1 remizy zespolony w jedng bryte
jest 1 pozostaje jednokondygnacyjny, (parter) niepodpiwniczone. Kryty dachem
ptaskim.

Budynek przeznaczony jest dla jednoczesnego przebywania max 40 osob.
Kategoria obiektu X

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Uktad pomieszczen na rysunkach; rzut parteru kondygnacji

Spis pomieszczen 1 zestawienie powierzchni

Pokazany na rysunku rzut przyziemia.

Kolor elewacji — dostosowany do istniejgcego

Analiza zgodnosci z warunkami zabudowy

3. Informacje o ograniczeniach lub zakazie w zabudowie i zagospodarowa-
niu terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy WOJTA GMINY KOLACZKOWO nr
DGP.6730.14.2022 z dnia 26.07.2022

wysokos¢ gléwnej krawedzi elewacji frontowej max 5,00 m, jest 3,63
m — warunek spelniony

wysoko$¢ budynku max 5,00 m, jest 3,63 m — warunek spetniony
uktad dachu, dach ptaski do 12,0°, jest 3,0° — warunek spetniony
liczba kondygnacji jedna, jedna — warunek spetniony

powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 %, jest 96,90 % - waru-
nek spetniony

4.Charakterystyczne parametry budynkow
dtugos$¢ — 12,50 m,

szerokos$¢ — 5,00 m

wysoko$¢ — 3,63 m

powierzchnia zabudowy — 62,50 m*

powierzchnia uzytkowa — 50,21 m?,



Kubatura — 395,00 m°.

Powyzsze dane policzone wedtug normy PN-ISO 9836;2015-12 1 Rozporzadze-
nia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdlowego za-
kresu 1 formy projektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu

Budynek posadowione na ptycie fundamentowej wylewanej z betonu min
C25/30XC2, zbrojong siatka ¢ 12 w rozstawie co 20 cm gorg 1 dotem.

Warunki posadowienia budynku;

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanym budynkiem wystgpu-
ja pod warstwg humusu grub. 30 cm piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste. Poziom
wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Poziom posadowienia taw fundamentowych (tawa piaskowa) wykona¢ mini-
mum 80 cm ponizej poziomu terenu..

Zaleca si¢ geotechniczny odbior wykopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek zaliczany
jest do I kategorii geotechnicznej

l.
6. Liczba lokali uzytkowych

Przewiduje si¢ wykonanie dwoch lokali uzytkowych z przeznaczeniem dla max
40 uzytkownikéw, uzytkowanie okresowe. Wykaz pomieszczen wchodzacych
w sktad poszczego6lnych lokali znajduje si¢ na zalaczonych rzutach odpowied-
nich kondygnac;ji.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
jego wplyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie lu-
dzi i obiektu sasiedniego.

Zapotrzebowanie na wod¢ Przewiduje si¢ okresowe zuzycie na 40 uzytkowni-
kow, srednio 800 dm’/dobe zimnej wody w tym 400 dm?/dobe wody cieplej
Scieki odprowadzane do zbiornika bezodplywowego

Emisja zanieczyszczen w g opracowaniu nie dotyczy

Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku

Odpady socjalne w ilosci okoto 15 dm?/tydzien $rednio, przy zalozeniach pro-
jektowym, okresowym uzytkowaniu obiektu przez max 40 osob ilo$¢ wytwa-
rzanych odpadéw komunalnych wyniesie $rednio 120 dm’/tydzien

Wtasnosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania — nie wystepuja
Wplyw obiektu budowlanego na:

- istniejgcy drzewostan — brak



- powierzchni¢ ziemi — dziatka zostanie czgSciowo utwardzona, rzedne po-
wierzchni terenu nie ulegng zmianie w obrgbie budynku budynku

- wody powierzchniowe i podziemne — budynek posadowiony powyzej wod po-
wierzchniowych, wody opadowe odprowadzane beda na powierzchni¢ dziatki.

8. Dostep osob niepelnosprawnych
Budynek dostosowany do 0séb niepetnosprawnych.

9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrze-

wane]j

Dla obliczen w wariancie rozbudowy istniejacej instalacji przyjeto urzadzenia
regulujace temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w
projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujagcym PI z funkcja adap-
tacyjna i optymalizujacg o sprawnosci regulacji 93%.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie
uktadu Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu o min 50%.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu(rozbudowa) jest uktadem wysoko-
sprawnym 1 porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci
jest niezasadne 1 nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budow-
lano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budow-

lanego zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt wyposazony begdzie w nastgpujace instalacje wewnetrzne;

- elektryczna — rozbudowa istniejace;.

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

- wodociggowa — rozbudowa istniejgce;]

- kanalizacyjna do zbiornika b/o — rozbudowa istniejace;j
-grzewcza rozbudowa istniejacej, kotlownia istniejgca

Dziatka posiada wszystkie wymagane przytacza

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Kwalifikacja pozarowa. Projektowane budynki kwalifikuje si¢ do kategorii za-
grozenia ludzi ZL III



Klasa odpornosci ogniowej. Do budynku nie stawia si¢ wymagan w zakresie
klasy odpornosci pozarowej. Budynki takie moga by¢ wykonane w klasie E od-
pornosci 0gniowe;.

Strefy pozarowe. Budynek stanowi odrgbng strefe pozarowa o powierzchni
mniejszej od dopuszczalne;.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe. Wszystkie elementy niepalne lub trudnoza-
palne.

Odleglo$¢ miedzy budynkami — warunek spetniony

12. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna — istniejace,
bez z mian

V - KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne 1 instalacyjne oraz wy-
konczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg posiada¢ dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepi-
sami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi nor-
mami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Szczegdlowe rozwigzania techniczne zostang podane na etapie projektu
technicznego

Wrzesnia 10.09.2022



CZESC RYSUNKOWA

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE



ZALACZNIKI DO PROJEKTU



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa — nazwa obiektu budowlanego: Dobudowa pomieszczenia sanitar-
nego-toalety do budynku $wietlicy wiejskiej 1 remizy strazackiej

Adres budowy: Sokolniki Gmina Kotaczkowo, dziatka nr 424 1425
Inwestor: Gmina Kotaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
Projektant: inz. Kazimierz Szymkowiak

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje ,, Dobudowa pomieszczenia sanitarnego-toa-
lety do budynku $§wietlicy wiejskiej 1 remizy strazackiej” Inwestycje lokalizu-
je si¢ na dziatce nr 424 1 425 w Sokolnikach przy drodze gminnej ul. Szkolna.
Zakres robot budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce.
Dziatka budowlana na ktorej planuje si¢ przedmiotowg inwestycj¢ stanowi te-
ren zbudowany budynkiem §wietlicy 1 remizy oraz budynkami gospodarczy-
mi.. Dzialka nie jest ogrodzonai posiada zjazd z drogi publiczne;.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kto-
re moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka uzytkowana.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wystepujace w czasie prowadzenia robot ziemnych: niebezpieczen-
stwo przysypania ziemig nie wystepuje, poniewaz sciany budynku beda posado-
wione na fundamencie w plytkim wykopie.
Podczas wykonywania §cian budynku , montazu stropu, rob6t dachowych ,
montazu okien 1 obrobek blacharskich moze wystapi¢ niebezpieczenstwo
upadku z wysokos$ci oraz zagrozenia wystgpujace podczas wykonywania robot
budowlanych z udziatlem lekkiego sprzetu ( mtotki, pity, wiertarki) 1 zagrozenia
spadnigcia sprzetu na przylegly teren.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane mogg wykonywa¢ tylko pracownicy wykwalifikowani, po-
siadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy ( w tym do pracy
na wysokos$ci) oraz przeszkoleni pod katem znajomosci zasad 1 przepisow BHP
(pracownicy powinni legitymowac¢ si¢ aktualnymi za§wiadczeniami z ukoncze-
nia szkolenia BHP).
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic:

1. instruktaz wstepny 1 ogolny,



2. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem o0sob szkolonych. Wskazanie
srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wylacznie przez firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi brygadami roboczymi 1 montazo-
wymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Budowe prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez
wykonawce robot.

Montaz 1 wznoszenie elementdéw obiektu moze by¢ prowadzony wylgcznie
przez firm¢ dysponujaca odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi bryga-
dami montazowymi.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu kon-
strukcji 1 organizacji robot opracowany przez wykonawce robot.

Przy wykonywaniu roboét nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejnos¢ ich wykona-
nia oraz $cisle przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.

Nalezy zachowa¢ nast¢pujace warunki:

- zapewnic¢ bezkolizyjny wjazd 1 wyjazd z placu budowy,

-poszczegolne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne bry-

gady robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

-posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

-odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej 1 ap-
teczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tacznosci.

Uwagi ogolne.
Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracowal; 10.09..2022 ... i
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