STWIOR - 02

TYNKI, MALOWANIE , OBLICOWANIA

Rozbudowa budynku Swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej -dobudowa
pomieszczen sanitarnych - toalet na dziatkach nr 424 1 425 w Sokolnikach

|. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robo6t ,tynkarskich , oktadzinowych , malarskich , przewidzianych do
wykonania w ramach realizacji zadania PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA KOLACZKOWO DZ. NR 153/33

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z tynkowaniem, oraz malowaniem
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem oraz wykonczeniem robét .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci -umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

TYNKI

o odbicie gluchych odparzonych tynkow sufitow i Scian

o uzupetnianie powierzchni tynkow , tynki mineralne ( zaprawa cementowo — wapienna )

tynki cementowo- wapienne — tynki nie narazone na zawilgocenie w stosunku 1:1:4

MALOWANIE

o zeskrobanie i zmycie starej farby

o wyrownywanie krzywizn , nierdwnosci starych tynkéw , ze wzmocnieniem siatkg pcw

o szpachlowanie $cian i sufitdbw masg gipsowg np. szpachla francuska

o malowanie $cian wewnetrznych gruntowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze

wskazanym przez inwestora

o malowanie farbami lateksowymi do wysokosci 2,0 m od posadzki powyzej emulsyjne
o gruntowanie Scian i sufitéw
o malowanie wewnetrznej stolarki drzwiowej farbami olejnymi 2 x

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe .

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczéow



murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg

1.4 Prace towarzyszgce

W zakresie tych prac nalezy uwzgledni¢ montaz, demontaz rusztowania oraz jego
uzytkowanie w trakcie trwania robot oraz wykonanie robét towarzyszgcych zwigzanych z
technologig robot , dokonanie pomiarow.

1.5 Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w Specyfikacji Ogolnej

1.6. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien. Malowanie , tynki , okfadziny 3.3
1.670kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane w Specyfikacji Ogolnej

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie |l Specyfikacji Ogolne;j

a w szczegolnosci by¢ dopuszczone do obrotu i spetnia¢ warunki do powszechnego lub
jednostkowego stosowania. Powinny by¢ witasciwie oznaczone i posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg
Techniczng.

2.2. Zastosowane materiaty - WG KOSZTORYSU
3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Ogdlne wymagania sprzetowe opisano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktory bedzie gwarantowat wykonanie zamdwienia zgodnie ze
sztukg budowlana i zasadami BHP.

Koszty sprzetu powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogolnej. Koszty transportu wliczone do ceny
ofertowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT.
5.1. Sprawdzenie zgodnosci wymiarow., zagruntowa¢ powierzchnie przed wykonaniem
malarskich i oktadzinowych
5.2 Pozostate roboty wg zasad sztuki budowlane;j.
5.3 Roboty tynkarskie wykona¢ w przedziatach temperatur powietrza od 5 do 25 st. C.




6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm , przedmiarami oraz
wymogami  projektu technicznego

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:

- prawidtowos¢ wykonania robét tynkarskich , oktadzinowych , malarskich atesty
kwalifikacyjne
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki pomiarowe - zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Tynki — odchylenie od ptaszczyzny nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Podstawg odbioru robét jest projekt techniczny , kosztorys ofertowy, przedmiar
Stosowac zasady odbioru zgodnie z Ogolna Specyfikacjg Techniczng

8.1. Odbior tynkow

.Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg technicznej.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej nizAmm

W pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow

soli przenikajgcych , trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtogi.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
Warunki ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

V 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-6:2002 elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-70/B — 10100 - roboty tynkowe

PN -70/B 10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 91/B 10105 Sprawdzenie jakosci mas tynkarskich

PN-EN 12599:2002/AC:2006 Wentylacja budynkow . procedury badan i metody pomiarowe



