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KONSTRUKCJE MUROWE
KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej i remizy strazackiej -dobudowa
pomieszczen sanitarnych - toalet na dziatkach nr 424 i 425 w Sokolnikach

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z realizacja
zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich §cian murowanych. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg

materiatdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

— przemurowanie $cianek z cegiet;

— uzupehienie §cian, zamurowanie otworow w $cianach;

— wykonanie przesklepien (obmurowanie belek, szpatdowanie, montaz siatki Rabitza;
— obsadzenie podokiennikow z konglomeratu;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz
ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Zaprawa cementowo-wapienna
- stosowac zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,



- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.2. \Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2.3. Cegta petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996

- wymiary 1=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm,

- masa 4,0 kg do 4,5 kg,

- powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

- dopuszczalna liczba cegiel poldéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 60 mm nie
moze przekraczac dla cegly 10 % cegiet badanych,

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa,

- gestos¢ pozorna 1,7 kg/dem3 do 1,9 kg/decm3,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ MK,

- odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 OC — brak uszkodzen
po badaniu,

- odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymogu nie powinna by¢
wieksza niz:

/span> 2 na 15 sprawdzanych cegiet

/span> 3 na 25 sprawdzanych cegiet

/span> 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.4. Siatka Rabitza

KONSTRUKCJE MUROWE

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane wedlug normy
BN-90/5032, splotem ptociennym z drutu golego zarzonego.

Parametry

e $rednica drutu: 0,8 - 1,2 mm

* oczka prostokatne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm

e oczka kwadratowe: 10 X 10 mm, 12 x 12 mm, 16 X 16 mm

* szerokos$¢ siatek: 500 - 1200 mm



2.2.5. Nadproza i podciagi stalowe.

Nadproza zelbetowe 0 wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji projektowej
spelniajagce wymagania normy

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— §rodkami transportu do przewozu materiatow,

— betoniarkami do przygotowania zapraw,

— sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich
ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Roboty murowe

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie Scian. W
okresie zimowym roboty murowe zewng¢trzne mozna prowadzi¢ normalnymi
sposobami wytacznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C
stosuje si¢ specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegly, bloczki) powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin
oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej dlugosci. Przy murach wznoszonych niejednoczes$nie nalezy
zostawiac strzgpia zazebione koncowe. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z
zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. Wigzanie bloczkow w murze powinno zawiera¢ przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy gornej z przesunieciem
bloczkéw obu warstw wzgledem siebie o 2 bloczka Elementy muru uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwlaszcza w okresie
letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewa¢ elementy ceramiczne lub moczy¢ w
wodzie. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow. Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny



murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Spoiny poziome powinny by¢ grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm)

Spoiny pionowe powinny by¢ grub. 10 mm (max 15mm; min Smm).

5.3. Przemurowania

Zasady ogolne - przy wzmacnianiu $cian, stupéw i1 innych elementow budynku
zachodzi prze- waznie konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych, majgcych na
celu odcigzenie wzmacnianych elementéw. W takich przypadkach dokumentacja
projektowa powinna okresla¢ rodzaj 1 sposdb wykonania odpowiednich zabezpieczen.
Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych, poza sytuacjami specjalnymi, na
ogot nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniajgce nie zmieniajg pracy ukladu
konstrukcyjnego budynku 1 nie powoduja przecigzenia elementow konstrukcyjnych
tego uktadu, wykonuje si¢ wymiang tylko niewielkiego fragmentu $ciany murowane;j,
ktorego krotkotrwate usunigcie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje
znacznych przecigzen sagsiednich odcinkow Sciany, wymienia si¢ tylko fragment
$ciany, nad ktérym znajdujg si¢ elementy zelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe,
ktore przekazujg obcigzenie z wyzszych kondygnacji na sgsiednie jej elementy, nie
powodujac przecigzenia 1 zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiang fragmentu
wykonuje si¢ w $cianie mato obcigzonej, przy czym chwilowe usunigcie jej czesci nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen, stan techniczny nie
wymagajacych wzmocnienia lub wymiany pozostatych czegsci Sciany jest bardzo
dobry. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy bezwzglednie przed
przystapieniem do wzmacniania §ciany wykona¢ odcigzenie wzmacnianego jej
fragmentu. Odcigzenie nie moze spowodowac naruszenia stateczno$ci budynku 1 jego
poszczegoOlnych elementdw oraz przecigzenia sgsiednich elementéw. Czasem
niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajacych obliczen obcigzenia. Jako konstrukcje
odcigzajaca stosuje si¢ stemplowanie stropéw od podtogi piwnicy na wszystkich
kondygnacjach, na ktorych wykonuje si¢ przemurowanie $cian, przy czym rz¢dy
stempli muszg by¢ ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna si¢ od utozenia
podwaliny z twardego drewna na ktorej ustawia si¢ stemple. Po stezeniu stempli
deskami uktada si¢ na stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem podbija
si¢ rownoczesnie dwa kliny az do docisnigcia oczepu do stropu. W analogiczny sposéb
postepuje sie na kazdej kondygnacji.

5.4. Montaz nadprozy

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢
nadproza.

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystgpowania
jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce
z zaprawy o grubo$ci 10mm 1 marce zgodnej z markg zaprawy do murowania.
Nadproza nalezy wypoziomowac¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna
glebokos¢ oparcia koncowego nadproza winna wynosic¢ : dla nadprozy stalowych nie
mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15cm. Wypetnienie
nadprozy stalowych wykona¢ z cegty petnej klasy 100. W nadprozach stalowych
wykonywanych na budowie nalezy ponadto wykona¢ $ciagi stalowe z preta @ 12mm co
50cm.

5.5. Montaz podciagéw 1 nadprozy

Podciag nalezy wypoziomowa¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym. Montaz belek



stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2 jak dla nadprozy
prefabrykowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw

dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— kontrol¢ prawidtowosci wykonania robot (geometrii 1 technologii),

— grubos$¢ muru,

— wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos$¢ powierzchni 1 krawedzi,

— poziomos$¢ warstw cegiel,

— grubo$¢ spoin i ich wypehienie,

— zgodno$¢ uzycia materiatow z wymaganiami projektu,

— oceng¢ estetyki wykonanych robot.

6.2. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze bloczkow gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamowieniem i
wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

/span> wymiarow 1 ksztattu,

Ispan> liczby szczerb 1 pgknied,

/span> odporno$ci na uderzenia,

/span> przetlomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.3. Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow
1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane 2 mm

mury niespoinowane 3 mm

Mury z betonu komoérkowego

Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze dtugos$ci 3 mm

-na catej powierzchni 3mm



Odchylenia od pionu

-na wysokosci 1 m 3 mm

-na wysokosci kondygnacji 3 mm
-na catej wysokosci

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementupowszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.



