STIOR-04

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej i remizy strazackiej -dobudowa
pomieszczen sanitarnych - toalet na dzialkach nr 424 1425 w Sokolnikach

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robét ,montazu stolarki otworowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.5

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z montazem stolarki otworowe;.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem oraz wykonczeniem robot .

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci -umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie: wg kosztorysu

OKNA
o Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z
parapetem PCV wewnetrznym — wg kosztorysu
o Zasady wbudowania stolarki

- dopuszcza sie odchytki od wymiardw otwordw dla stolarki w scianach zewnetrznych
murowanych i otynkowanych - po + 10 mm na szerokosci i wysokosci.
Dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych - 10 mm

- stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu (w
zaleznosci od wysokosci i szerokosci drzwi od 4 - 10 punktéw zamocowania)
zgodnie z normg

- przed przystgpieniem do osadzania stolarki drzwiowej (na podktadkach lub listwach)
odebrac oscieze (przygotowane do odbioru, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i
nierébwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach).

- W osciezach - uszczelnienie styku z drzwiami wykonac¢ za pomocg pianki
poliuretanowej i silikonu.

- ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu - max. 2 mm na 1m wysokosci drzwi,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej - max. 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych

- max. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m., 3 mm - do 2m, 4 mm - powyzej 2m
dtugosci przekatne;j.



- po ustawieniu drzwi sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia

dziata€ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
- sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowanych drzwi pod wzgledem termicznym.

W poradniku producenta podane sg rowniez przyktady doboru elementéw montazowych, a
takze prawidtowej zabudowy drzwi , osadzone drzwi po wykonaniu wszystkich prac
zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie zamkn3ac.

1.4 Prace towarzyszgce

W zakresie tych prac nalezy uwzgledni¢ montaz, demontaz rusztowania oraz jego
uzytkowanie w trakcie trwania rob6t oraz wykonanie robot towarzyszgcych zwigzanych z
technologig robdét , dokonanie pomiarow

1.5 Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w Specyfikacji Ogolnej

1.6. Kod wg Wspodlnego Stownika Zamowien. Stolarka otworowa 3.5.
1.670kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane w Specyfikacji Ogolnej

2. WYMAGANIA MATERIALOWE
2.2. Zastosowane materiaty

o wg kosztorysu
3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Ogdlne wymagania sprzetowe opisano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktory bedzie gwarantowat wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlana i zasadami BHP.

Koszty sprzetu powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogolnej. Koszty transportu wliczone do ceny
ofertowej. ]
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci wymiarow otworéw pod montowang stolarke.

5.2 montaz na tgczniki systemowe do muru, wypetnione piankg poliuretanowg, skrzydta
drzwiowe wyregulowane

5.3 Pozostate roboty wg zasad sztuki budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm , przedmiarami oraz
wymogami  projektu technicznego — zestawienie stolarki
PN - 88/B-10085 dla stolarki otworowej

6.2.0cena jako$ci powinna obejmowac:

- prawidtowos¢ wykonania robét montazowych , atesty kwalifikacyjne

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki pomiarowe - zgodnie z przedmiarem robot.



8. ODBIOR ROBOT

Podstawg odbioru robot jest

dokumentacja techniczna

Montaz stolarki drzwiowej podlega odbiorowi czesciowemu. Stosowaé zasady odbioru
zgodnie z Ogdlna Specyfikacjg Techniczng

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Warunki ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Ptatnos¢ za 1 m2, 1mb, 1 szt

V 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje wymagania i metody badan.
PN-EN 1026:2001 Drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.
PN-EN 1027:2001 Drzwi Wodoszczelnos¢. Metoda badan.
PN-EN 12400:2004 Drzwi. Trwatos¢ mechaniczna.
PN-70/B;.1 01 00 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.




