STWIOR -03

Rozbudowa budynku S$wietlicy wiejskiej i remizy strazackiej -dobudowa
pomieszczen sanitarnych - toalet na dzialkach nr 4241425 w Sokolnikach

1.Roboty dachowe

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z modernizacja
pokrycia dachowego, wymiang obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych i instalacji odgromowej

Szczegdlowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest
w zatgczonym do specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu
zamdwienia.

3. Materialy

3.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i
wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodnie z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg 1
opisem technicznym.

3.2 Rodzaje materialow

3.2.1 Papy

§ papa podkladowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem
SBS, na osnowie z wldkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2,
gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa)min 200 g/m2

- grubo$¢ papy min. 3mm.

- Maksymalna sita rozciggajaca nie mniej niz 600/400 N/50mm
(wzdhuz/poprzek)

§ papa nawierzchniowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna,
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. sifa rozciagg. na pasku szer. 5 cm. wzdluz / w poprzek,
min 850 / 650N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min
40/40%



- gigtko$¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

- grubo$¢ min. 5,2mm =+ 5%

3.2.2 Roztwor asfaltowy

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

3.2.3 Klej bitumiczny

3.2.4 Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

3.2.5 1zokliny

Wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej welny
mineralnej o wymiarach 10x10 cm

3.2.6 Blacha stalowa ( ocynkowana )

Wymagania eg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy
stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm.

3.2.7 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowga nalezy wykonac¢ za pomocg elementow
stalowych ocynkowanych spelniajacych wymagania normy

PN-1EC 61024 oraz PN-1EC 60364

4. Sprzet

4.1 Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

5. Wykonanie robét — remont pokrycia

5.1 Wymagania ogodlne

Zerwanie pierwszej warstwy papy a nastgpnie reperacja nastepnych
warstw papowych polegajacych na naprawie uszkodzen (odspojen,
pecherzy, fatd, zgrubien, pgknie¢ itp.). Odspojenia i1 pecherze nalezy
nacig¢ ,,na krzyz”, wywing¢€ 1 osuszy¢, a nastepnie zgrza¢ lub podkleié
lepikiem asfaltowym. Fatdy 1 zgrubienia nalezy $cig¢ 1 wyrownac. W
przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do podioza,
po czym wklei¢ taty z nowych pap. W ten sposob przygotowang
powierzchni¢ zgruntowac preparatem gruntujacym. W wypadku
stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w
wigkszosci naprawianych dachow, nalezy zastosowac system
wentylacyjny sktadajacy si¢ z kominkéw wentylacyjnych (1 sztuka na
40-60 m2 dachu)

5.2 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci
dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych,
wielkos¢ spadkow dachu oraz ilo$ci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materialow.



Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokre;j
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych,
rynhakoéw 1 innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, kominéw,
swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy
matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duza masa
mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu
elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie
wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno
by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ ja z dwoch koncow
srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z
ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szeroko$ci
zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed
rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokos$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugos$ci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnagé
zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg. Sit¢ docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o
zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania
rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:



- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody
1 zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.
Zaktady nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegbdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przyci¢cie naroznikoOw uktadanych pasow papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.3 Obrobki kominow

Wokét komindéw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy

izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy
preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas
papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na

komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywinigcie na komin ale o

szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ II).
Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwa
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Obrobki ogniomurow

Po usunigciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy pozioma 1
pionowg czg$¢ ogniomuru. W narozniku ogniomuru montujemy
1zokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewngtrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do
izoklinu z wywinigciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape
podktadows (typ I) a nastepnie nawierzchniowg

5.5 Obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy
zagruntowane roztworem bitumicznym

5.6 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz

W temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robo6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.7 Przy wykonaniu nalezy pamigtac¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.8 W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym



5.9 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny y rury spustowe z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

5.10 Instalacja odgromowa

- ewentualne naprawy 1 uzupehienia starej instalacji
odgromowej

- pomiary odporno$ci uziemien instalacji odgromowe;j

6. Kontrola wykonania pokry¢

6.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola
koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych

6.2 Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na
biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych przez z
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3 Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji.
Kontrolg przeprowadza si¢ w sposdb podany w normie
PN-98/B-10240 pkt. 4

6.4 Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie
wlasciwosci materiatow 1 pokrycia dachowego sg zgodne z
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych

7. Odbior robot budowlanych

7.1 Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych
papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja
techniczng.

7.2 Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowych.

7.3 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot pokrywczych
7.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony



7.3.2 Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakos$ci zastosowanych materialow

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia

z pokryciem

7.3.3 Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot po deszczu

7.3.4 Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi

7.4 Odbior pokrycia z papy

7.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naci¢cie 1 oderwanie paska papy

szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé

nad miejscem przyklejenia papy

7.4.2 Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

7.4.3 Sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w
trakcie odbiorow czesciowych 1 koncowych przez pomiar

szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde

100 m2.

7.5 Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

7.5.1 Sprawdzenie prawidlowosci potaczen pionowych 1 poziomych
7.5.2 Sprawdzenie mocowania elementow do $cian

7.5.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

7.5.4 Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z
przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢

montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

8. Dokumenty odniesienia

§ PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

§ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

§ PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych —
zasady ogdlne

§ PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
— zasady ogblne — wybor poziomow ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

§ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cz¢$é
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB — Warszawa 2004 r.

§ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych — czg$¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne, wydane
przez ITB — Warszawa 2004 r.



