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ROZDZIAL 1.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remwont budynkn
nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego 3 Poliklinikq SPZOZ w Krakow:e”.
Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. Opracowanie dokumentacji
techniczne remontu budynku nr 38 w kompleksie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego 3 Poliklinikq SPZOZ w
Krakowie.

Zakres prac obejmuje zadanie remontowe polegajace na kompleksowym remoncie calego
zespotu budynkéw stanowiacych zwarta calo$¢ architektoniczng; polegajaca na remoncie elewacii,
dachu, wnetrza. Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i poszczegélnych pomieszczen.
Dokumentacja projektowa obejmuje wszystkie nakazy zawarte w Postanowieniu z dnia 12 maja 2020 r.
Malopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt w zakresie budynku nr 38.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

-  Umowa nr 8/2020/50

- Postanowienie z dnia 12 maja 2020 r. Malopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Krakowie

- Ekspertyzy stanu technicznego obiecktu budowlanego (15, 17 i 38) autorstwa mgr inz. Tomasz
Janowiec, mgr inz. Magdalena Badlik, luty 2019 r. ,,Pro-]-Bud”

- Pisma Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. (KZ-
03.4120.6.274.2019.MT)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2079 poz. 1186)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy

3. DANE OGOLNE
a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinika SPZOZ w Krakowie
Adres: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
Dziatki: dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 3 pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. poz. 1629, 1948, 2 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu szpitala wojskowego w Krakowie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek nr 17 wchodzi w skltad zespotu ktéry tworza budynki nr 15, 17 1 38 stanowia
jedna polaczona bryle architektoniczng zlokalizowana na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
SPZOZ z Poliklinika przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie, na dzialce nr 184/11 obr. 45. j.ew.
Krowodrza, obszar szpitala wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-1112.
Budynki nr 15 i 17 zostaly wybudowane w pierwszej dekadzie XX wieku (zapewne jak wigkszo$¢
obiektéw austriackiego zalozenia szpitalnego — 1908 1., budvnek nr 38 — stanowigcy ich polaczenie w 1
potowie XX wieku (zapewne tuz przed wojna, rok 1938). Obecnie budynki pelnia funkcje
magazynowo-garazowa.

Na podstawie ekspertyzy technicznej stanu zachowania obiektu budowlanego autorstwa mgr
inz. Tomasz Janowiec, mgr inz. Magdalena Badlik, luty 2019 r. ,,Pro-J-Bud” nalezy stwierdzié, ze
wszystkie budynki wymagaja pilnych prac remontowych, celem zapewnienia bezpieczedstwa
uzytkowania. Co prawda nie ma bezposredniego zagrozenia statecznosci konstrukeji, jednak w
przypadku nadal poglebiajacego si¢ stanu obecnego, w najblizszym czasie moze do nich doj$¢. Jedynym
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elementem, ktérego stan nalezy okreslic jako zadawalajacy jest wigzba dachowa wraz z pokryciem
dachu nad budynkami nr 17 i 38 (catkowita wymiana wigzby o konstrukeji wieszarowej — samonosnej i
pokrycia dachu, nastapita w ostatnim okresie czasu).

Budynek zasilany jest kablem YAKY 4x50 ze ztacza budynku nr 12.

Na elewacji budynku zainstalowane jest zlacze ZK3a, z ktérego zasilane sa 2 rozdzielnice
w poszczegblnych czesciach budynku. Kazda z rozdzielnic jest z ZK zasilania niezaleznie.

Budynek nie jest wyposazony w wylacznik p.poz., ktéry wylacza zasilanie w catym budynku.

Instalacja w budynku jest w ukladzie sieciowym TN-C, zabezpieczenia obwodéw odbiorczych
wykonano poprzez zastosowanie bezpiecznikéw topikowych. Uktad sieciowy instalacji nie spelnia
wspolczesnych wymogdw dot. ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacja elektryczna w budynku wymaga generalnego remontu z dostosowaniem do aktualnie
obowiazujacych przepiséw oraz norm.

Obecnie istniejacy budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowsa
zasilang w cieplo z zewnetrznej instalacji c.o. Czynnik grzewczy doprowadzony jest do budynku w
dwéch miejscach. Budynek nie jest wyposazony w instalacje sanitarne. Pod posadzka, w otwartym
kanale technologicznym przebiega sie¢ cieptownicza.



