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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust 3d, 3e i art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajgcy
projektu wykonawczego/technicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwg

Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w zakresie budowy
Infrastruktury oswietlenia drogowego w miejscowosci Radtéwka
na dziatkach nr: 461.”

oswiadczam, ze zostat on zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é

ztozonego oswiadczenia.

Projektant Specjalnosé
(Imig i Nazwisko) Numer uprawnien

inz. I 04-2024 |

Sprawdzajacy Specjalnos¢
(Imig i Nazwisko) Numer uprawnien

mgr inz. N 04-2024
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WOJEWODA JELENIOGORSK!
ez Jelenia Goéra, 4 grudnia 19398r

PNB/UB- 97798

DECYZJA Nr 44788/ JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1 12, ust. 3i4, art.14 ust.1 pkt.5, ust 3 pkt.2 | 4,
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z
p. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 1 2 KPA oraz § 3 ust.1, § 5 ust.6 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984r. w
sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Wiesfawowi Ryszardowi Borowskiemu

technikow elektrykowi
ur. 14 lutego  1959r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresia sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do prajektowania oraz kierowania robotami budawlanymi w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia te stanowia podstawg do projektowania craz kierowania budows i
robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacj i urzadzen niskisgo napigcia
(wraz z przylaczami} w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkéw © Kubaturze do 1000m® i prostej funkcji technologicznej. takich jak
magazyny. niewialkie obiekty handlowe, warsztaty rzemiesinicze.

Uprawnienia do prajektowania w cgraniczonym zakresie stanowig réwniez podstawe
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych i
wykonywania panstwowego nadzoru budowianego.

Od decyzji ninigjszej przyslugue odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogdrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. ]

|
Otrzymuje: - - "j ’(,. .
Pan Wiesraw Borowski ; - Wpaz H_ Bic 12,
50.800 Lubar Slaski i : ,-IJ\,

ul. Mieszka Il 8/55
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BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numarae wenfacynym:

WKP-SWU-ZIH-IFM *

Pan Joachim Borowski o numerze ewidencyjnym WKP/IL/7163/02

adres zamieszkaniz ul. Mazurska 6, 62-041 Puszczykowo

jest cztonklem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownlctwa | posiada wymagane
ubezpicczenic od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zodwiadezenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone beipieczoym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prezy pomocy watnega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-25 reku orzez.

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Hady Wieizopolskej Okrpgowr izby Indynierdw Budownictwa.

1geenc e arn M8 KL

§ 2. 20 sachoaania elekiroricene] farmy ynrodzl praswna) wysiarcaa dlozenc odwcoczeniy wuli w panlae = ekimnizns Tapatmania ga
kazlfibowarym poipisan elekl o,

] 2, Qi sukcenie andi sluduae wlarnic ¢ < seranlzare] [2st réwnowaire 2 ofwisdszeriem wili shioagn wla ke ssemnel.)

= yervliade poprawnele daryh woniniexev =1 ravaimlioer <0208 2230 23 pomazy murens werdfkaryinens ralviacerenia Az
stome Polshe leby Indpriviow Sacesniciws waw.2lin.zrgol lub tormbtuge siz 2 bivrem wies iwe] Dbgpooe] 200 Indyalerde
Budoanicine

i
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v
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DOS-GEZ-PC3-ARZ

Pan Wieslaw Borowski o numerze owiden CRIMym DUS;'IHUlhszl

adres zamieszkania Zargba ul. Wesola 10, 55800 Lubar

jest czlonkiem Delnadlaskia) Okregowe) 120y InZynicrdw Budownictwa | pasiada wymagane
ubezpleczonic oo odpowicdzialnazcl cywilne).

Minlejsze zatwiadezenie jest wazre ad 2024-01-01 do 2024-12-31,

Iafwindoreniz soilaln wygeneienzne Seslicnicnia | oopatrzone bezpleczavm  ooozisem elektronicznym
wergfiaowany™ prey gomocy waineas kwalifkowanegs cartyfikate w dmiv 20231215 reaw prees

Mare Kalinskl, Zastepea Freewodn czgoegs Rody Delnoslgskicy Chrggews] lzoy Indynierde Budownicles,
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OPIS

DO PROJEKTU WYKONAWCZO-TECHNICZNEGO

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ I GMINNEJ W

ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY
OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERNIE GMINY LWOWEK SLASKI
W MIEJSCOWOSCI RADLOWKA?”
BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor ,
Inwestorem jest Gmina i Miasto Lwowek Slaski, ul. Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek
Slaski

2. Podstawa opracowania
Projekt powstat na podstawie umowy 0 wykonanie prac projektowych zawartego pomiedzy Inwe-
storem a firma ,,M.A.B.” Aleksandra Borowska
Przy projektowaniu czgsci elektrycznej korzystano z nastepujacych materiatow:

Mapy do celow projektowych w skali 1:500

Wizji lokalnej w terenie

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwpora-
zeniowa

Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izo-
lowanymi.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drog - Cze$¢ 1: Wytyczne wyboru klas oswietle-
nia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czgs¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietlenio-
wych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — Cz¢s¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oSwie-
tlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadze-
niach energetycznych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czgs¢ V Instala-
cje elektryczne.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez Ustawe Prawo
budowlane i dotychczas nie zastgpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.

Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w zakresie budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Radtowka Strona 9
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

Ustawa - Prawo budowlane.

Ustawa - Prawo energetyczne.

Ustawa o odpadach.

Ustawa o drogach publicznych.

Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-

blicznych.

Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska.

Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczgce sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

Wykaz wla$cicieli wtadajacych

Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

Uzgodnienia branzowe

Whytycznych inwestora

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej i powiatowej w

zakresie budowy o$wietlenia drogowego drodze gminnej na dziatkach w miejscowosci

Radlowka:

| 461 | AMO1 | Obreb 0018 \

4. Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodza
e Wykonanie wykopu pod kabel
Ulozenie tasmy stalowej
Uktadanie rur ochronnych
Ulozenie kabla projektowanego
Montaz fundamentoéw
Montaz stupéw oswietleniowych
Montaz wysiggnikow
Montaz zabezpieczen
Montaz opraw oswietleniowych
Podlaczenie do istniejacej sieci o§wietleniowe;j
Wykonanie potaczen
Wykonanie pomiarow
Ochrona od porazen
Ochrona przepigciowa
e Uziemienia
5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej i powiatowej w zakresie bu-
dowa o$wietlenia drogowego na dziatkach wg wykazu powyzej w miejscowosci Radtowka.
6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.
Elementy zabudowy i budowli nie wyst¢puja na trasie projektowanej sieci kablowej o$wietlenia
drogowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania
7. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonanie sieci kablowej o$wietlenia drogowego.
W zakres prac wchodzi:

Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w zakresie budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Radtowka Strona 10
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e Posadowienie typowych ogolnie dostepnych na rynku stupow oswietlenio-
wych wraz z zintegrowanymi prefabrykowanymi fundamentami w miejscach
wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

e Ulozenie kabla ziemnego w wykonanym wykopie na gtgbokosci 0,7 m wraz z
bednarkg FeZn 30x3 mm i ostonie DVR @ 75 mm

Zasilnie stupow oswietleniowych o§wietlenia drogowego nalezy wykona¢ kablem ziemnym
typu YAKXS 4x35 mm?,

Oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatta typu LED zamontowac na projektowanych stupach
oswietleniowych. Wykona¢ potaczenia elektryczne opraw, zabezpieczen i kabli zasilajacych.
Dlugos¢ wykopu pod kabel w linii prostej 11 mb:

Dtugosc¢ linii kablowej z zapasami wynosi 24 mb :

W miejscach wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zamontowa¢ stanowiska stu-
powe wraz z osprzgtem:

e Shup aluminiowy anodowany typu SAL-70 — 1 szt.

o  Wysiegnik aluminiowy anodowany WR-2/1/0,95/5- 1 szt.

o Fundament prefabrykowany typ B-60 — 1 szt.

e Oprawy LED 23,7W — 1 szt.

8. Projektowane o$wietlenie kablowe

e Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowaé, za$ roboty w ich obrgbie wykonywaé
recznie

o  Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac shupy
oswietleniowe aluminiowe z wysiggnikiem i oprawa oswietleniowa:

o Obwadd L1

Stup aluminiowy anodowany 7m

Wysiegnik WR-2/1/0,95/5

Fundament B-60

Kat nachylenia 0°

Oprawa LED 23,7W

e Posadowienie zgodnie z Rys.1/E

e Pomigdzy zabudowanymi stupami o$wietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowa kablem typu
YAKXS 4x35 mm? o tgcznej dtugosci 24 mb

e Dhugo$¢ wykopu pod kabel wynosi 11 mb

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i przysypaé
ziemig z wykopu

e Projektowane o$wietlenie zasili¢ zgodnie z warunkami zasilania.

e W zlaczach stupowych zastosowac zabezpieczenia topikowe Bi Wts 4A.

e Shupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie powloka antyplakatows i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwatego
zabezpieczenia (np. ,,HLG System” lub inng o rownowaznych wilasciwosciach). Nad
powloka zabezpieczajaca, na wysokosci 2,5m. Wykonawca powinien nanie$¢ na shup
numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UMIG Lwowek Slaski.

e Wykona¢ potaczenia elektryczne zgodnie z Rys.2/E,

e Wszystkie elementy faczone poprzez skrgcanie zabezpieczy¢ smarem.

e Pod drogg i wjazdami wykona¢ przej$cie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku
z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub SRS o $rednicy 110 mm na glgbokos$ci 1,2 m

e Rury na catej dtugosci uktadaé na warstwie piasku lub ziemi pozbawionej zanieczysz-
czen w celu zabezpieczenia przed ugniataniem

e Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
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e Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.
o  Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zalagczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi uwa-
gami i wytycznymi.
9. Charakterystyka instalacji zewnetrznych
e Zasilanie z istniejacego stupa o$wietleniowego
Obwadd oswietlenia drogowego L1
Rodzaj obiektu: linia kablowa o$wietlenia nN
Laczna dtugos¢ linii kablowej — 24 mb
Dtugo$¢ wykopu pod kabel — 11 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe w shupie nr L1
Koniec linii: stup nr L1/1
Oprawy oswietleniowe LED 23,7 W - 1 szt..
Stup aluminiowy anodowany 7m — 1 kpl.
Fundament B-60— 1 szt
Wysiggnik WR-2/1/0,95/5— szt.1
Sterowanie programatorem astronomicznym
o Typ kabla : YAKXS 4x35 mm?
10. Wykopy pod kabel i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow grunto-
wych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu kablowego powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu na dziatce inwestycyjne;j.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy po-
wierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu stupa oraz utozonego kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarkg wibracyjng. Wskaznik zagesz-
czenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywac
w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajacy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary wykopu:

e \Wykop pod kabel:
o szeroko$¢ - 0,3 mb
o glebokosé - 0,7 mb
e Wykop pod fundament:
o szerokos¢ - 0,32 mb
o glebokosé¢ - 0,95 mb
11. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi pozbawionej ka-
mieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowac uszkodzenie kabla.

Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej 25 cm i utozy¢ folie niebieska na catej dtu-
gosci wykopu.

Glebokos¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm.

Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace:

¢ nazw¢ uzytkownika kabla,

® napigcie znamionowe,

o typ kabla,

e rok utozenia.

Ponadto na wszystkie koncdéwki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace:

O O O 0O O OO0 OO0 O0
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enazwe uzytkownika kabla,
enapigcie znamionowe,
otyp kabla,
erok utozenia,
ekierunek utozenia kabla skad — dokad,
edtugo$¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.
Przy kazdej stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dlugosci okoto 1,0 metra.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robét zanikowych
Wykonane roboty winny zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez uprawnio-
nego geodete.
Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé zabezpieczenia dla osob trzecich.
Zajecie pasa drogowego uzgodni¢ z wlasciwym wiascicielem drogi.
Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE oraz normami.

12. Montaz stanowisk stupowych

e W wykonanym wykopie o wymiarach 0,3 mb x 0,7 mb (szeroko$¢ x glebokos¢) w
miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej posadowi¢ fundamenty pre-
fabrykowane tak aby wystawaly powyzej gruntu w wysokosci 10-15 cm.

e Na zabudowanych fundamentach przykreci¢ stupy aluminiowe o wysokosci 7 mb.

e Na stupach zamontowac¢ wysiggniki o dtugosci ramienia 0,95 mb oraz oprawy oswie-
tleniowe ledowe.

e Shupy montowacé kierunkowo tabliczka przeciwnie do ruchu drogowego

13. Opis nazw wlasnych

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLO-

Gll LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt mon-
tazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakierniczg.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cz¢$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zar6wno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa si¢ bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany prosz-
kowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow. Oprawa po-
siada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga si¢, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o r6znych mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 23,7 W
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e Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzgdziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

o Uklad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia §wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do infor-
macji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
o lista czg$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta swiatta -LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED- 5300Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kon-

densacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomie-
dzy uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca ptaskiej wie-
losoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrodet §wiatta: 4000K +10%

o Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa §wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegolnych soczewek

e Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i sys-
teméw lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o Wartosci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Roz-
porzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momen-
cie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektryczne;j,
pobierana moc, skuteczno$¢ §wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+
lub rownowazny

e Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie interneto-
wej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Dobér opraw nalezy przed ztozeniem zamowienia uzgodnié¢ z UMIG Lwéwek Slaski.

e Slup aluminiowy anodowany — powloka 25um

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7 m z wysiggni-
kiem o dtugosci 0,95 m, kat nachylenia wysiggnika 5 stopni. Ksztalt stupa oraz wysig-
gnika przedstawiony na zatagczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wyso-
ko$¢ zawieszenia oprawy 8m. Stup i wysiggnik anodowany na kolor inox potwierdzony
z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy
podstawie minimum fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320x 320, rozstaw $rub 250 x
250, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukceji. Stup 1 wysiggnik zabezpieczony techno-
logia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mi-
kronow. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang zna-
kiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup
5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Zywotno$¢ stupa min 50 lat - potwierdzi¢ aprobata techniczna wystawiona przez
zewnetrzng jednostka badawczg.

Stupy posadowi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych producenta stupow
badz fundamentach przez niego sugerowanych, stosowanie innych rozwigzan moze
wpltywac na utratg gwarancji na catg konstrukcje.

Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w zakresie budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Radtowka
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Przykladowy wizerunek slupa i wysiegnika
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¢ Fundamenty
Na inwestycje nalezy stosowa¢ fundamenty betonowe wykonany z betonu. Konce $ru-
bowe cynkowane ognhiowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwg. Po-
wierzchnia fundamentu pokryta srodkiem impregnujacym. Fundament sugerowane
przez producenta stupoéw badz jego produkcji. Stosowanie innych rozwigzan nie moze
wplywac na utratg gwarancji calej konstrukcji.
Dane techniczne:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
* konce §rubowe cynkowane ogniowo,
* w fundamentach betonowych do stupéw i masztow aluminiowych zastosowano tu-
lejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy
stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem
ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,
* powierzchnia zewngtrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emul-
sja bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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14. Prace rozbiorkowe

Nie dotyczy.

W zakresie opracowania zamierzenia budowlanego tj. budowa o§wietlenia drogowego nie ma
konicznosci wykonywania rozbiorki.

15. Zestawienie powierzchni terenu

Nie dotyczy.

Projektowany jest obiekt liniowy — nie jest wymagane podawanie powierzchni zagospodarowa-
nia poszczeg6lnych dziatek. Obiekt nie jest skomplikowany. Nie przewiduje si¢ zmian w stanie zago-
spodarowania dziatek poza posadowieniem stupow oswietleniowych, kablowego oswietlenia drogo-
wego,
16. Dane o ograniczeniach w zabudowie w MPZP

Dla terenu objetego niniejsza dokumentacja obowiazuje Uchwata Rady Gminy Lwowek Slaski

Planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarach oznaczonych jako:

e KD2 - droga — tereny komunikacji drogowej

Projektowana inwestycja liniowa o$wietlenia drogowego jest zwigzana bezposrednio z funkcjonowa-
niem drogi i poprawia walory uzytkowe istniejacej drogi.
Niniejsza inwestycja nie ma negatywnego wplywu na ewentualng modernizacj¢ i przebudowe i zgodnie
z zapisami mpzp jest zezwolenie na umiejscowienie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
17. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie zapiséw w w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Lwowek
Slaski
18. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego.

19. Dane o zagrozeniach dla Srodowiska

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wylacznie sposob jego zagospodarowania.
Obiekty wykonane zostang z materialow i elementéw niemajacych szkodliwego wplywu
na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji uciagzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gtownie praca sprzetu cigz-
kiego. Moze dojs$¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancéw istnie-
jacej zabudowy wokot placu budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na
etapie realizacji. Biorgc pod uwagg spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,

w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢,
Ze inwestycja powinna zostac zrealizowana.

Wymienione wyzej elementy nie beda trwale oddziatywac na okoliczng zabudowg. Wszystkie
niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim
czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia
zmian negatywnych skutkow inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie
przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu
budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenu.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkow narodowych, rezerwatow
lub pomnikéw przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw tacznosci oraz dostgpu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

20. Informacja i dane wg art.5 PB

Projekt zostal sporzadzony zgodnie ze wszystkimi zapisami art.5 ust.1 Prawa Budowla-
nego. Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikow.

Spelia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami — siec kablowa o$wietlenia dro-
gowego wykonana bedzie z powtarzalnych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatow ogolnie dostep-
nych do obrotu:
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Stupy aluminiowe anodowane o wysokos$ci 7 mb,
Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35 mm?
Oprawy oswietleniowe typu LED

e Wysiegniki rurowe aluminiowe typu WR o dlugos$ci ramienia 0,95 mb
Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materiatlow w/w nie maja negatywnego wptywu
na Srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie.
Pod wzgledem wplywu obiektu na istniejacy drzewostan inwestycja nie ma negatywnego wptywu. Nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki istniejacych drzew. Znajdujace si¢ drzewa w poblizu projektowanej in-
westycji nie koliduja z jej wykonaniem.
21. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu opracowano na podstawie n/w norm.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieru-
chomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oswietle-
nia drogowego oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic nierucho-
mosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowe;j:
- PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaze-
niowa
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepisow tych wynika, ze projektowana sie¢ kablowa niskiego napiecia nie powoduje
ograniczenia w mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego przebiega wytacznie w granicach linii rozgrani-
czajacych droge.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji dotyczy tylko dziatek inwestycyjnych.
Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie w granicach w/w dziatek, a mianowicie w pasie drogo-
wym w bezposrednim sasiedztwie granicy przyleglych dziatek.

Dla przedmiotowej inwestycji nie okresla si¢ strefy oddziatywania obiektu na dziatki inwesty-
cyjne oraz sasiednie ze wzgledu na brak stosowanych przepiséw wprowadzajacych ograniczenia w
otoczeniu projektowanego obiektu.

22. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego
W dwoch miejscach projektowanych stupoéw dokonano badawczych wiercen w celu ustalenia
warunkow geotechnicznych terenu.

Oceng gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie mikroskopowego badania probki

gruntu z warstwy no$nej pod stupy. Proba gruntu wykazata, ze mamy do czynienia z glinami pyla-

stymi o matym procencie wilgoci, ktore stanowia podtoze dla stupoéw sieci kablowej niskiego na-
pigcia oswietlenia drogowego. Na podstawie tych badan obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W ocenie nie mozna pomina¢ tez dlugolet-
niego okresu dziatania obcigzen, w ktérych grunt nosny skonsolidowat si¢ (zgestniat).

W oparciu o powyzsze wiercenia i ocen¢ oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-

dowlanych stwierdzono, Ze na terenie obj¢tym przedmiotowg inwestycja tj. budowa kablowej in-
stalacji o§wietlenia wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepuja proste warunki gruntowe.

Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie

wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zacho-

dzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki posadowienia
obiektow jak wyzej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 | kategori¢ geotechniczng
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Rozwiazania katalogowe posadowienia stupéw przyjete dla gruntu sredniego zapewniaja stabil-
no$¢ projektowanych stupow przy sitach wystepujacych od naprezen przewodow i od parcia wia-
tru.
Obickt budowlany o$wietlenia drogowego jest posadowiony:
e Kabel o§wietlenia drogowego jest posadowiony w gruncie rodzimym w wykopie
otwartym o szerokos$ci 0,3 mb na giebokosci 0,7 mb
e Shup o$wietleniowy jest posadowiony w gruncie rodzimym wraz z fundamentem pre-
fabrykowanym w wykopie o szerokosci 0,3 mb na glebokosci 0,9 mb
23. Ochrona Srodowiska
Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja nie stwarza
wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow.
Niewielka ilo§¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie rozplantowana w ich sasiedztwie. Roboty
budowlane w poblizu istniejacego drzewostanu bedg realizowane zgodnie z art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (wraz z p6zn. zm.); tzn. "Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wy-
konywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom." Projektowana inwesty-
cja nie ma ujemnego Wpltywu na srodowisko oraz higien¢ i zdrowia uzytkownikoéw drogi publicz-
nej.

Masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiatow wystgpujacych w stanie natural-
nym wydobyte w trakcie robot budowlanych, wykorzystane do celow budowlanych w stanie natu-
ralnym na terenie, na ktorym zostaty wydobyte i bez naruszenia dotychczasowego stanu wody na
gruncie bez szkody dla gruntdéw sasiednich, nie stanowia odpadu w mysl ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r. poz.21), natomiast nadmiar niemozliwy do zagospodaro-
wania nalezy jako odpad przekaza¢ do sktadowania w miejsce wyznaczone przez wlasciwe pod-
mioty na zasadach okre$lonych przepisami rozporzadzenia z 10 listopada 2015 roku w sprawie
listy rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsie-
biorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzy-
sku (Dz. U. z 2016poz. 93).

24. Kolizje z sieciami istniejacymi

Projektowana inwestycja budowy o$wietlenia drogowego nie powoduje kolizji z istniejagcymi
sieciami uzbrojenia terenu.
25. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa (na dziatce nr 461):

e Ulozenie kablowych linii o§wietlenia drogowego,
e Wykonanie stanowisk stupowych,

Celem realizacji w/w zadania jest oswietlenie drogi zapewniajace mieszkancom poprawe wi-
docznosci w porach wieczorowych i nocnych.

26. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego

Projektowana infrastruktura techniczna, tj. budowa kablowego o$wietlenia drogowego,
stanowisk stupowych o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 461— stanowi urzadzenia wykonane z
typowych, ogdlnie stosowanych elementéw niewptywajacych negatywnie na krajobraz.
Oswietlenie drogowe zostanie ulozone w ziemi, przez co nie wptyna na krajobraz i otaczajaca za-
budowe. Poprawna realizacja budowy zostanie zapewniona przez spetnienie warunkow okreslo-
nych w standardach i normach.

Powyzsza infrastruktura techniczna bedzie uzytkowana tylko przez osoby do tego przeszko-
lone, a odlegltos¢ urzadzen bedacych pod napigciem uniemozliwia porazenie pradem przez osoby
postronne, nie ma wig¢c koniecznosci stosowania dodatkowych sposoboéw zapewnienia bezpie-
czenstwa uzytkowania.

Projektowane elementy infrastruktury oswietlenia drogowego spetniaja wymagania, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

27. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
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28.

29.

30.

31.

32.

skomplikowania obiektu budowlanego

— Kategoria obiektu zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlane - XXVI;

— Projektowane urzadzenia o$wietlenia drogowego nie powodujg ucigzliwosci dla ruchu
pieszego i kolowego . Zaprojektowane os§wietlenie oswietla bezposrednio pas drogowy
nie powodujac ucigzliwosci dla budynkow sasiadujacych.

Wykaz podstawowych materialow
Oprawy oswietleniowe LED 23,7W - 1 szt.
Stup aluminiowy anodowany 7m — 1 kpl.
Fundament B-60 — 1 szt
Wysiggnik WR-2/1/0,95/5— szt.1
Kabel YKXS 4x35 mm? — 24 mb
Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 11 mb
Rura Arota @ 75 mm —11 mb
Przewody : YDY 3x2,5 mm?Z.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Dlugos¢ wykopu pod kabel — 11 mb
Szeroko$¢ wykopu pod kabel — 0,3 mb
Wysokos¢ stupow — 7 mb
Dtugos¢ kabla z zapasami — 24 mb
Napigcie robocze — 0,4 kV
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
Projektowana infrastruktura techniczna o$wietlenia drogowego jest obiektem liniowym.
Dla ww. obiektu nie jest wymagana lokalizacja urzadzen przeciwpozarowych oraz podrecznego
sprzetu gasniczego. Obstuga podczas prac eksploatacyjnych i remontowych przywozi sprzet ppoz.
ze soba. W takich przypadkach samochdd stuzbowy nalezy parkowac nie dalej niz 30 m od
obiektu.
Warunki ochrony przeciwporazeniowej
Dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem w sieci nN — SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA w uktadzie T-NS.
Ochrong przeciwporazeniowa rozwigza¢ zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10€.
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .
Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia
przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.
Przy zblizeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej objetej niniejszym opracowa-
niem z innymi mediami wykopy nalezy wykona¢ recznie.
Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowigzujacymi w tym
zakresie.
Wszystkie zastosowane materialy do wykonania ww. prac musza posiada¢ odpowiednie zezwole-
nia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.
Inwestycja wybudowana bedzie w prostych warunkach gruntowych i zaliczona jest
do I kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
koéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Lokalizacje¢ projektowanych i istniejacych urzadzen podziemnych przedstawiono na podstawie
podktadu geodezyjnego.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujacymi normami, normami branzo-
wymi, przepisami BHP, ustawami i rozporzadzeniami.
Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Obiekty budowlane objete niniejsza dokumentacjg zostaty zaprojektowane zgodnie
z art. 5 Prawa Budowlanego — Ustawa z dn. 07.07.1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami. Projekto-
wane elementy zostaty dostosowane do wymagan zawartych w:

e Uzgodnieniu z UMIG Lwoéwek Slaski.

33. Wykaz rysunkow
e Rysunek 1/E — Projekt zagospodarowania terenu
e Rysunek 2/E — Schemat jednokreskowy

34. Zalaczniki dolaczone do projektu:

e  Zalacznik nr 1 — Uzgodnienie UMiG Lwowek Slaski
e  Zalacznik nr 2 — Warunki Energetyczne

e  Zalacznik nr 3 — Informacja BIOZ

e  Zalacznik nr 4 — Obliczenia fotometryczne
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